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Nazwa jednostki projektowania:
,»IS” InZynieria Sanitarna Hubert Ratowicz

Adres jednostki projektowania:
ul. Serbska 6/4
73-110 Stargard

Pozostale dane:
e-mail.: hratowicz@wp.pl
Tel. kom.: 697-262-343

INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOTLA GAZOWEGO DLA LOKALU MIESZKALNEGO W
ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Kategoria obiektu budowlanego: Xlll - pozostate budynki mieszkalne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z
0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Ul. Armii Krajowej 11/2C, 76-200 SLUPSK, DZ. NR 229 OBR. 0013 SLUPSK
Identyfikator dziatki: 226301_1.0013.229

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIUPROJEKTU

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
ZAKRES OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

inz. Bogdan Sikorski
Uprawnienia budowlane do projektowania w

SPECJALNOSC specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

INSTALACJE SANITARNE urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

PROJEKTANT wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

uprawnienia bud. nr A/NB/8300/111/78

DATA OPRACOWANIA SLUPSK,15.07.2022r.
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1. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji:

Zakres robot budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje wewnetrzne instalacje:
- gazu
Przewiduje si¢ wykonanie wiw instalacji w nastepujacej kolejnosci:
—  roboty przygotowawcze,
roboty montazowe
préba szczelnosci i wytrzymatosci,
roboty wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Prace wykonywane bedg wewnatrz budynku.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robo6t

Brak zagrozen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane prace uwaza sie za typowe dla tego rodzaju prac. W zwigzku z tym
przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozen nie ma.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robo6t

Przed przystapieniem do wykonywania robét, kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie prowadzonych prac
oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet i narzedzia, wskaza¢ drogi komunikacyjne dla szybkiej
ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrozen oraz zapozna¢ z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni
o numerach telefonéw alarmowych, srodkéw ochrony p.poz. itp.

Kierownik budowy winien dopilnowa¢, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Projektowana
instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

OPRACOWAL.:

inz. Bogdan Sikorski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

uprawnienia bud. nr A/NB/8300/111/78
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SPOLKA GAZOWNICTWA

“S POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Pofczyniska 55/57, 75-808 Koszalin

Gazownia w Stupsku MIASTO SEUPSK

; pl. Zwyciestwa 3
ul. Moniuszki 1, 76-200 Stupsk
tel. 22 444 33 33 76-200 Stupsk

e-mail: gazownia.slupsk@psgaz.pl

Nasz znak: WB06/0000031595/00001/2022/00000 Stupsk, 07.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.03.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczeg&towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Redzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmictu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Stupsk, ul. Armii Krajowej 11/2C
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |Lgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kwW]
Kuchnia 4 palnikowa T 1 4
Kociot gazowy dwufunkeyjny 21 1 21
(c.0./c.w.)
tgczna moc [kW] 28

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1, Moc przytgczeniowa 3 [m>/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [malrok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Stupsk Armii Krajowej 11
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiega 16 ul. Polczyniska 55/57 XII Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 75-808 Koszalin NIP 5252486411 REGOM 1427389519 KRS 0000374001

Kapital zaktadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl
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7.2, wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i adbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i cdbioru: lokal mieszkalny, adres: Stupsk, ul. Amii Krajowej 11/2C

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej cianie budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy ~w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L. p: Numer PoD Kod kreskowy

" covessassocoz72ss¢ |1 N O 0 0 OO O

Adres: Stupsk ul. Armii Krajowej 11 lokal nr2 C

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TADEUSZ KUSZLEWICZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Anna Tymieficzuk

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowo$¢, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 31595/2022
Strona 2z 4
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ZAKLAD KOMINIARSK|

Bugeniusy Lk
76-200 1]
T =ueENusz Ly
04 306 354 ZAKLAD KOMINIARSK]

Pleczgd Zakiadu Keminiarskiego

Shupsk 09.03.2022 r.
OPINIA nr 32/2022

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen ogrzewczo — kominowych w Slupsku
przy ul. Armii Krajowej 11/2C dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych sporzadzona przez
posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Mistrza Kominiarskiego (art. 62 ust. 6 pkt. 1) Pana

Eugeniusz Luhm

1. Wskazania miejsca na podigczenie,
2. Ustalenia prawidtowosci podliaczenia.
3—Ustaleniaprzyezyn-wadliwego-dziataniaurzadzen:

4. Inwentaryzacja przewodow.

W zwigzku z czym stwierdza sig¢ co nastgpuje:
W przewodzie kominowym nr 1 znajdujg sig piece kaflowe w mieszkaniach nr 1, 21 2A. Drzwiczki przewodu

or 1 zostaly zlikwidowane w pomieszczeniu Ustugi kaletnicze.

Przewod kominowy or 2 jest wolny.

W przewodzie kominowym nr 3 kratka wentylacyjna mieszk. nr 2A.

Przewaod kominowy nr 4 schodzi od wylotu komina w dol 7metrow.

W mieszkaniu nr 2C komin znajduje sie w sypialni

Piec gazowy dwutunkcyjny zamontowa¢ mozna w kuchni wyprowadzajac spaliny przez §ciang (nalezy
wybudowad komin kwasoodporny przy scianie budynku).

Mpinie sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz, U, Nr 89 poz. 414). Ustawg o Ochronie p.
07, 7 dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81 poz.. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy
przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
(Dz. U. Nr 92 poz. 460)

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach 7 przeznaczeniem po 1 egzemplarzy dla: Zakladu Kominiarskiego Eugenusz Luhm
i jeden egz. dla opiniobiorca.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 09.03.2022 1. podpis...............coonenen OPINIODAWCA
(uprawmony nustrz konminiarski)
- MIBTRZ KOinia s
Twagi: .
1 .8zkic orientacyiny na odwrocie. Euﬂ'ﬂmcz Lutm
2. Nigpotrzebne skreslic ‘/./51 Fupr. 77?'?

/WIS TRZ KOMNIARS]
95"!5?1 Jox Lui
oo T

Zaklad Kominiarski Eugeniusz Luhm \ e-mail: kominiarz.luhnk@wp.pl
76-200 Shapsk, ul. Zeromskiego 1/9 , Tel. 39 8413938, kom. 604 306 354 g "vww.kaminim-z.mhm.ns«i&pl
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WL mieszk. nr ZA, Il pietro

ul. Armii Krajowej 11 ——

P. - piece kaflowe mieszk. nr 1, 2, 2A

- wejscie do budynky ————

Legenda :
1. WL - przewdd wentylacyjny

2. P. - piece kaflowe, mieszkanianr 1, 2i 2A
3.1, ...4 - numery przewoddéw kominowych

4. W - Przewod kominowy wolny
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