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Materiaty:

Elementy konstrukgji
ze stali nierdzewnej
AISI304

Bulaj w ksztatcie potowy kuli
o $rednicy 400 mm

Scianki z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu
hdpe o grubosci 15 mm

Tuba:
Polietylen Idpe,

formowana rotacyjnie,
wewnetrzna $rednica -
53,5 cm, dtugosc - 125 cm

Slizgi ze stali nierdzewnej
AISI304. Blacha o grubo-
$ci 2 mm ksztattowana
w technice CNC. Ptyty
boczne z polietylenu HDPE
o grubosci 15 mm, najwyz-

Bulaj w ksztatcie potowy
kuli o srednicy 400 mm.
Materiat: Termoformowa-
ny poliweglan o grubosci
Smm.

Ptyty écianek z kolorowego
tréjwarstwowego  poliety-
lenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odporny na wil-
goc i UV.

szej jakosci, catkowicie od-
pornego na wilgoé i UV.
Plyty Scianek i podestow

z kolorowego tworzywa hpl
o grubosci 13 mm

11
.
s

System facznikéw i klamer
wykonanych  z  mocnych

Bezpieczne zaslepki rur
wykonane z poliamidu for-

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej

AISI304 catkowicie odpor-  Stopéw aluminiowych mowanego metody wtry-
na na warunki atmosfe- Klamry zapewniajg duzg skowa.
ryczne. sztywnos$¢  konstrukcji - oraz

tatwosé montazu. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie
w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego
farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

Bezpieczne zaslepki rur
wykonane z poliamidu
formowanego metoda
witryskowg

Ptyty scianek i podestéw
z kolorowego tworzywa
HPL o grubosci 13 mm
(czarna ptyta HPL o grubo-
$ci 8 mm), najwyzszej jako-
éci, catkowicie odpornego
na wilgoc i UV.

Antyposlizgowa ptyta pode-
stowa hpl hexa o grubosci
10 mm w kolorze antracyto-
wym lub naturalnego drew-
na wisniowego cechujgca
sie maksymalng odporno-
$cig na czynniki Srodowisko-
we i wysokej klasy odporno
$cig na Scieranie.

Informacje o produkcie

Wymiary

664 x 578 cm

Strefa bezpieczenstwa

1014 x 878 cm

powierzchnia strefy bezpieczenstwa 74 m?
Wysokos$¢ catkowita 218 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 59cm
llo$¢ uzytkownikow 48
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 Tak
Dostepnosé czesci zapasowych Tak
Przedziat wiekowy 1-8

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej
dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Funkcje

\ Slizganie

@ Socjalizacja

Integracja
sensoryczna

(:) fﬁkakanie

A RYSUNEKNR1 |

SKALA 1:100

ZAMIERZENIE

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU

BUDOWLANE: | TYSIACLECIA, DZ. NR 1752/153, 89-600 CHOJNICE

PRZEDMIOT
RYSUNKU:

PIASKOWNICA DLA NAJMLODSZYCH

BRANZA

IMIE | NAZWISKO DATA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PODPIS

PROJEKTANT | ARCHITEKTURA |MGR INZ. ARCH. MACIEJ CHODOROWSKI| 35 1 24

UPR. NR LOIA/2/2003/GW

OPRACOWAL | ARCHITEKTURA| MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ CIEMINSKI|30.01.24
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Stupy: rury o $rednicy 114 mm. Stal czarna
malowana proszkowo.

Dach: kolorowe moduty dachu wykonane metodqg
rotomouldingu zmateriatu typu LDPE. Powierzchnia
pojedynczego modutu min 2,5m, ksztatt
elipsoidalny. Kazdy modut mocowany w minimum
trzech punktach za pomocgrury nierdzewnej
osrednicy 42,4 mm.

$lizgawki: polietylenowe slizgawki wykonane
metodqg rotomouldingu z materiatu typu LDPE.
Slizgawki modutowe o zmiennym kierunku jazdy,
minimum dwukolorowe.

Stopnie w ksztatcie grzybka posiadajgce
antypodlizgowq powierzchnie. Wykonane metodqg
rofomouldingu zmateriatu typu LDPE.

Podesty: wykonane z blachy stalowej malowane;j
proszkowo, ostonietej antyposlizgowymi ptytami
HPL o grubosci 6 mm. Szerokos$¢ podestu 110 mm.
Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI304.

taczniki wykonane ze stopdw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie chromianowania oraz malowania
proszkowego.

Ptyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

URZADZENIE ZAWIERA:
- 3 x §lizgawka otwarta
- 1 x §lizgawka tubowa
- 3 x wieza

- 1 x wejscie schodki

- 5 x siatka

- 1 x przejscie tubowe

- 1 x przejscie schody

INFORMACIJE O PRODUKCIE

@

SLIZGANIE

@

SOCJALIZACIA

@

WSPINANIE

&

BALANSOWANIE

KONSTRUKCJA STALOWA:
RURY @114,

CYNKOWANE PROSZKOWO,
MALOWANE PROSZKOWO

MOCOWANIE DACHOW:
STAL NIERDZEWNA
AlSI304

SCIANKI:
HDPE 15 MM

MAT RIALY:

PODEST:

BLACHA STALOWA
CYNKOWANA PROSZKOWO
| MALOWANA PROSZKOWO
+ HPL 6 mm

e

SLIZGAWKI | DACHY
WYKONANE METODA
ROTOMOULDINGU

7 MATERIALU [/~

LDPE

SCIANKI WSPINACZKOWE
| BURTY SCHODOW:
HPL 13 MM

LINY POLIPROPYLENOWE
TYPU PP-MULTISPLIT

O SREDNICY 16 MM

Z RDZENIEM STALOWYM

Wymiary 1082 x 733 cm
Strefa bezpieczenstwa 1447 x 1109 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 120,6 m?
Wysokos$¢ catkowita 599 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 270 cm

llo§¢ uzytkownikow 37

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-12

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

RYSUNEK NR 2 SKALA 1:100

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE: | TYSIACLECIA, DZ. NR 1752/153, 89-600 CHOJNICE
PRZEDMIOT .
RYSUNKU: DUZY ZESTAW INTEGRACYJNY
BRANZA UPRAIth:\%éI[\l‘(}\ZgVLJSgSVLANE DATA PODPIS
PROJEKTANT | ARCHITEKTURA | MGR INZ ARCH. MACIEJ CHODOROWSKI| 34 (4 24

UPR. NR LOIA/2/2003/GW

OPRACOWAL | ARCHITEKTURA| MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ CIEMINSKI|30.01.24




Solidna konstrukcja wyko
nana ze stali nierdzewnej
AlSI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Solidna konstrukcja ze stali
czarnej S235JR oczyszczo-
na w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed koroz-
ja przez cynkowanie i ma-
lowanie proszkowe farbami

poliestrowymi,  odpornymi
na UV z atestem QUALICOAT.

70

SKALA 1:50

Ptyty scianek z kolorowego
tréjwarstwowego  polietyle-
nu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowi-
cie odporny na wilgoc¢ i UV.

Ptyty $cianek i podestéw
z kolorowego tworzywa HPL
o grubosci 13 mm (czarna
ptyta HPL o grubosci 8 mm),
najwyzszej jakosci, catko-
wicie odpornego na wilgoc
iuV.

MATERIALY:

ELEMENTY StUPY ZE STALI
NIERDZEWNEJ AISI304

PEYTY SCIANEK | PODESTOW
7 KOLOROWEGO
TWORZYWA HPL

O GRUBOSCI 13 MM

SCIANKI Z KOLOROWEGO
TROJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE O
GRUBOSCI 15 MM

INFORMACJE O PRODUKCIE

\3

CJALIZACIA

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysoko$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku
llo$¢ uzytkownikow
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepno$¢ czesci zapasowych
Przedziat wiekowy

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga
odpowiedniej dla jego wysokoéci swobodnego upadku.

150 x 150 cm

550 x 550 cm

24 m?

70cm

70 cm

zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

"IN RYSUNEKNR3

SKALA 1:50

ZAMIERZENIE PRZEBUDOWA

PLACU ZABAW W PARKU

BUDOWLANE: | TYSIACLECIA, DZ. NR 1752/153, 89-600 CHOJNICE

PRZEDMIOT
RYSUNKU:

KARUZELA

BRANZA IMIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

| NAZWISKO DATA PODPIS

PROJEKTANT | ARCHITEKTURA|MGR INZ. ARCH.

UPR. NR LOIA/2/2003/GW

MACIEJ CHODOROWSKI| 5y 4 24

OPRACOWAL | ARCHITEKTURA | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ CIEMINSKI | 30.01.24




Konstrukcja stalowa wykonana ze stali

czamej $235JR malowanej proszkowo.
Profile 40x40 mm,

Gléwnarura- 40,3

Uchwyt-rura 33.7

MATERIALY:

SIEDZISKO:
HDPE 12 MM

SKALA 1:100

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku
llo§¢ uzytkownikow

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosc¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

39 x251 cm
239 x 451 cm
10 m?

106 cm

84 cm

2 osoby

TAK

3-12

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

RYSUNEK NR 4

SKALA 1:100

ZAMIERZENIE PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU
BUDOWLANE: | TYS|ACLECIA, DZ. NR 1752/153, 89-600 CHOJNICE

PRZEDMIOT

RYSUNKU: HUSTAWKA WAGOWA

IMIE | NAZWISKO

BRANZA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DATA PODPIS

MGR INZ. ARCH. MACIEJ CHODOROWSKI
PROJEKTANT | ARCHITEKTURA UPR. NR LOIA/2/2003/GW 30.01.24

OPRACOWAL | ARCHITEKTURA | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ CIEMINSKI | 30.01.24




MATERIALY:

PLYTY SCIANEK

Z KOLOROWEGO
TROJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE

O GRUBOSCI 15 MM

SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI
SPREZYNOWEJ

SKALA 1:50
INFORMACJE O PRODUKCIE

SOCJALIZACJA

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku
llo$¢ uzytkownikow

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

117 x 117 cm
317x317 cm
7,89 m?
64cm

50 cm

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

"IN RYSUNEKNR5

SKALA 1:50

ZAMIERZENIE

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU
BUDOWLANE: | TYSIACLECIA, DZ. NR 1752/153, 89-600 CHOJNICE

PRZEDMIOT
RYSUNKU:

SPREZYNOWIEC BUJAK KOMPAS

BRANZA IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DATA

PODPIS

MGR INZ. ARCH. MACIEJ CHODOROWSKI
PROJEKTANT | ARCHITEKTURA UPR. NR LOIA/2/2003/GW 30.01.24

OPRACOWAL. | ARCHITEKTURA | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ CIEMINSKI |30.01.24




MATERIALY:

UCHWNYTY Z POLAMIDU
FORMOWANEGO METODA

ELEMENTY ZtACZONE TAKIE
JAK SRUBY, NAKRETKI,

PLYTY SCIANEK
Z KOLOROWEGO

SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI
SPREZYNOWEJ

WIRYSKOWA PODKtADKI WYKONANE ZE

STALI NIERDZEWNEJ

POLIETYLENU HDPE
O GRUBOSCI 15 MM

—
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—
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=

#

INFORMACJE O PRODUKCIE

ymiary

85x30cm

345 x230cm

trefa bezpieczenstwa

owierzchnia strefy bezpieczenstwa 7,08 m?

ysokos$¢ catkowita 81 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 50 cm

llo$¢ uzytkownikow

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych
Przedziat wiekowy

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

'[N RYSUNEKNR 6 SKALA 1:50

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU
TYSIACLECIA, DZ. NR 1752/153, 89-600 CHOJNICE

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE:

PRZEDMIOT z
VST SPREZYNOWIEC BUJAK DELFIN

IMIE | NAZWISKO
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

BRANZA DATA PODPIS

ARCHITEKTURA | MGR INZ. ARCH. MACIEJ CHODOROWSKI

PROJEKTANT UPR. NR LOIA/2/2003/GW

30.01.24

SKALA 1:50

OPRACOWAL. | ARCHITEKTURA | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ CIEMINSKI |30.01.24




MATERIALY:

/
N

A/

SKALA 1:50

INFORMACJE O PRODUKCIE

ELEMENTY KONSTRUKCJI
ZE STALI NIERDZEWNEJ
AlSI304

PLYTY SCIANEK

Z KOLOROWEGO
POLIETYLENU HDPE
O GRUBOSCI 15 MM

SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI
SPREZYNOWEJ

LACINIKI PEYT | LIN
WYKONANE Z POLIAMIDU
FORMOWANEGO
METODA WIRYSKOWA

ELEMENTY ZtACZONE TAKIE
JAK SRUBY, NAKRETKI,
PODKEADKI WYKONANE ZE
STALI NIERDZEWNEJ

.
-

2

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

Wysokos$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku

llo$¢ uzytkownikow

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12

Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

38 x 98 cm
238 x 358 cm
7,65 m?
66.cm

50 cm

Igodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujacej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

[N RYSUNEKNR7

SKALA 1:50

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE:

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU
TYSIACLECIA, DZ. NR 1752/153, 89-600 CHOJNICE

PRZEDMIOT
RYSUNKU:

SPREZYNOWIEC BUJAK AUTO

BRANZA

IMIE | NAZWISKO
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DATA PODPIS

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

UPR. NR LOIA/2/2003/GW

MGR INZ. ARCH. MACIEJ CHODOROWSKI

30.01.24

OPRACOWAL

ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ CIEMINSKI|30.01.24
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