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Przebudowa placu zabaw w Parku Tysigclecia, dz. nr 1752/153, 89-600 Chojnice

Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa placu zabaw w Parku
Tysiaclecia, dz. nr 1752/153, 89-600 Chojnice, demontaz i budowa (montaz) obiektéw
malej architektury w miejscu publicznym

Identyfikator dzialki 220201_1.0001.1752/153

Kategoria obiektu: \Y
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,

Osoba sporzgdzajgca projekt:

mgr inz. arch. Maciej Chodorowski zamieszkaly 65-387 Zielona Gora,
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inz. Architekt
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Przebudowa placu zabaw w Parku Tysigclecia, dz. nr 1752/153, 89-600 Chojnice

Opis informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym.
Brygady wykonujgce roboty budowlane powinny by¢ zapoznane z tym projektem.

2.Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow
o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, obstuge sprzgtu powierzy¢
wykwalifikowanemu pracownikowi.

3.Przy wykonywaniu robét budowlanych na tej budowie wystgpuje m.in. ryzyko od nastgpujacych
zagrozen: od upadku przedmiotéw z wysokosei, uderzenia lub pochwycenia ruchoma czg¢scig
maszyny, porazenie pradem elektrycznym, uszkodzenia organizmu od recznego dzwigania zbyt
duzych cigzaréw, od uderzenia przedmiotem.

4.0soby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach nastgpujacy
sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotow z wysokosci, buty z
noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, szelki bezpieczenstwa
z linami asekuracyjnymi, rekawice ochronne, itp.

5.Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastgpujace przeszkolenie BHP: wstgpne
ogdlne, podstawowe lub okresowe, stanowiskowe.

6.Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju
wykonywanej pracy, w tym pracujacy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe.

7.podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na widocznym
miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250, tarczowki, tynkownicy, itp.

8.Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.
Operator oddalajacy si¢ od maszyny powinien ja wylaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b niepowotanych.

9.Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ oddawane okresowym przegladom przez
montazystow i operatorow.

10.Skladowanie materialéw i roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywac¢ w sposéb
zapewniajacy zachowanie porzadku na budowie, prawidtowe prowadzenie budowy.
Skladowanie | przechowywanie materialow i wyrobéw powinno by¢ zgodne z normami
i regulami skiadowania.

11.0kresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i skuteczno$ci zerowania urzadzen
instalacji elektrycznych.

12.Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR-kami. Rusztowania mozna
eksploatowa¢ dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku
Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione.

13.Przy pracach na wysokosci wigkszej niz 1m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni szelkami,
nalezy montowaé barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywaé, wigksze grodzié
barierkami.

14 Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajace wstgpu
na budowg osobg nieupowaznionym, oznaczajace strefe niebezpieczng przy montazu,
informacje o pracy na wysokosci, itp.

15.Roboty budowlane nalezy przerywac przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych
warunkach atmosferycznych, tzn. przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy
wytadowaniach atmosferycznych.

16.Na budowie przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet gasniczy.

17.Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Dz 2003r. Nr 47, poz. 401).
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Przebudowa placu zabaw w Parku Tysigclecia, dz. nr 1752/153, 89-600 Chojnice

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego:
1. roboty ziemne
2. roboty budowlano montazowe
3. roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka nr 1752/153 nie jest zabudowana.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
dzialce i zdrowia ludzi:

Na dzialce nr 1752/153 nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywalne zagrozenia wyst¢pujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
(skala i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wyst¢powania):

Zagrozeniem na budowie moze by¢: uszkodzenie ciala elementami urzadzenia,
uszkodzenia organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ci¢zarow badz uderzenie
przedmiotem.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednia rozmowa instruktazowo — ostrzegawcza z zainteresowanymi
pracownikami o mozliwych zagrozeniach, sposobach reagowania w konkretnych przypadkach
zagrozen oraz mozliwosciach ich unikania. Ponadto informacja o koniecznosci stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznego uzywania sprawnego sprzetu
i narzedzi.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stosowanie odziezy roboczej i obuwia oraz ochronnej, stosowanie srodkéw ochrony
zdrowia, jak barierki i zestawy ochronne, tablice ostrzegawcze, itp.

Opracowal:
.. Architekt
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