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A. Cze¢s¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa placu zabaw w Parku
Tysigclecia, dz. nr 1752/153, 89-600 Chojnice, demontaz i budowa (montaz) obiektow
malej architektury w miejscu publicznym

Identyfikator dzialtki 220201 _1.0001.1752/153

Kategoria obiektu: v

2. zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Plac zabaw po przebudowie zmieni czgsciowo nawierzchnig, funkcja placu zabaw
pozostaje bez zmian, program uzytkowy zostal w duzej czgsci nie zmieniony.
Przewiduje si¢ demontaz czesci urzadzen placu zabaw z uwagi na stan techniczny: dwa
zestawy, hustawki wagowej, sprezynowiec bujak, karuzela. Pozostawiono hustawke
dwustanowiskowa, dwa bujaki sprezynowce, tawki, kosze. Ponadto usunigta zostanie
sztuczna trawa z podbudowa (390,50m?), chodnik drewniany (80,00m?), fragment chodnika z
kostki betonowej (2.50m?), oraz usuniety zostanie stary piasek z obrzezem z drewnianych
palikow (52,00m?).
W miejsce starego drewnianego chodnika zostanie ulozony nowy z kostki betonowe;j szarej
bezspoinowej 10/20/6cm o szerokosci 2.40m (70,00m?). Pozostata cz¢éé po zamontowaniu
nowych urzadzen bedzie wylozona geowldkning i warstwa piasku o grubosci 30,0cm
(455,00m?). Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa musi byé ptukany, bez
zawartosci czescei pylastych i1 itéw o frakeji od 0,2-2mm.
Zamontowana zostanie piaskownica dla najmlodszych, duzy zestaw integracyjny, karuzela,
hustawka wagowa, sprezynowiec bujak kompas, sprezynowiec bujak delfin i sprezynowiec
bujak auto.

3. uklad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego.

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano przebudowe placu zabaw w Parku
Tysigclecia, dz. nr 1752/153, 89-600 Chojnice, demontaz i budowa (montaz) obiektow
malej architektury w miejscu publicznym.

Uklad przestrzenny placu zabaw nie zmieni si¢. Forma urzadzen poszczego6lnych urzadzen
placu zabaw oraz ich wyposazenie znajduje si¢ w czesci rysunkowe;j.

urzadzenia posadowione na fawach i stopach fundamentowych. Proste warunki gruntowe.
Urzadzenia o prostej konstrukeji.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1. Piaskownica dla najmiodszych,

Informacje o produkcie

Wymiary 664 % 578 cm
Strefa bezpieczenstwa 1014 x 878 cm
powierzchnia strefy bezpieczernstwa Tl m?
Wysokosé catkowita 218ecm
Wysokosé swobodnego upadku 59cm

llos¢ uzytkownikow 48

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 Tak
Dostepnosc czesci zapasowych Tak

Przedziat wiekowy 1-8

Zgodrie £ normyq PN-EN TI76-12017-12 produkt wyraga zastosowania nawierzchnl smortyzujqce) odpowlednie)
dia jego wysokoic swobodnege upadiu
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2. Duzy zestaw integracyjny,

3. Karu;ela.

4. hustawka wagowa,

5. sprezynowiec bujak kompas,
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6. spr¢zynowiec bujak delfin,

7. sprezynowiec bujak auto,

8. Piasek na geowlokninie — 455,00m?

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref
bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej piaskowej.

Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze si¢ z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzen na placu
zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez
zawartosci czgsei pylastych i itow o frakeji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowa nalezy wykona¢ na geowlékninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podlozu.

Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej okresla norma
PNEN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku.

9. Chodnik z kostki betonowej szarej bezspoinowej 10/20/6cm — 72,00m?
e obrzeza betonowe o wys. 20/6¢cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
e podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 15,0cm
e nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu polbruk bezspoinowa

na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem.

Piasek musi by¢ plukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow o frakeji od 0,2-2mm
10. Wytyczne wykonawczo-montazowe

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja dostarczona
przez producenta wyrobu oraz obowiazujacymi normami.

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref
bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej piaskowej.
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Zastosowanie piasku na placu zabaw wiaze si¢ z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzen na placu
zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa musi by¢ plukany, bez
zawartosci czgsci pylastych i itéw o frakeji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowa nalezy wykona¢ na geowldkninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastow, na zageszczonym podiozu.

Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej okreéla norma
PNEN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku.

11. Uwagi koncowe

e Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia naslonecznienie co najmniej 4 godziny
dziennie w godzinach 10-16.

e Strefy bezpieczenstwa elementéw nalezy wyznaczy¢ zgodnie 2z kartami
informacyjnymi producenta.

e Instalowane elementy placu zabaw musza spelnia¢ wymagania obowigzujacych normy
PN-EN1176 oraz PN-EN1177

e Instalowane elementy muszg spelnia¢ wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony $rodowiska.

a) _inne dane w lit. A-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
Z wymaganiami ochrony przeciwpoiarowej;
e Usytuowanie urzadzen zgodne z przeznaczeniem i usytuowanie od innych
urzadzen zgodne ze strefami bezpieczenstwa. zostal spelniony warunek § 40
ust. 3 WT oraz § 19 ust. 1 (odleglosci od linii rozgraniczajacych ulicg,
parkingow itd.)
5. _opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;
* Na podstawie badan geotechnicznych przyjeto I kategori¢ geotechniczng
terenu, urzgdzenia posadowiono na tawach i stopach zelbetowych.
6. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;
¢ Nie dotyczy
7. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:
o Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,
Nie dotyczy
o Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig,
Nie dotyczy
e Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Na dzialce wytyczono miejsce na pojemniki na odpady i nieczystosci stale
- nie dotyczy
o  Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro - magnetycznego i innych z podaniem
tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig,
Obiekt realizowany z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym
nie wprowadza szczego6lnej emisji wibracji.
o  Wplywu obicktu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Plac zabaw nie powoduje zacienienia otoczenia, a fundamentowanie nie powoduje
naruszenia uktadow korzeniowych drzew, urzadzenia nie wprowadzajg zmian w
ekologicznej powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych.
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Charakter uzytkowania placu zabaw pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dzialki poza powierzchnig zabudowy.
8. _analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w_energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrédel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczeg6lnosci gdy opiera sie calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédel
energii, 0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepla, okreslajaca:
Nie dotyczy

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
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