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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV: 45111200-0 Roboty ziemne
45231220-3 Roboty montaziowe
SPECYFIKACIJA TECHMICZNA

PRZEBUDOWA CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na
PRZEBUDOWIE CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA W RAMACH ZADANIA:
ROZBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1243R W MIEJSCOWOSCI JELNA

W KM 1+330 - 1+989

1.2.Zakres stosowania SST.
SST stosowane jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie przebudowy odcinka czynnej sieci gazowej.
Przebudowa obejmuje odcinek:
» A-B-C wykonany z rury polietylenowej przewodowej wg PN-EN 1555-2 - PE 100 SDR 17,6
dn 90 grubos¢ scianki 5,2 mm L=9,0 mb,

Nazwy i kody roboét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.
Roboty zestawiono w grupach obejmujgcych rodzaje robét utozone w kolejnosci technologicznej
wg poszczegdlnych rozdziatéw ST.
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231110-9 - Uktadanie rurociggéw
45231220-3 — Sieci gazowe
45232140-5 — Roboty budowlane a zakresie lokalizacji sieci gazowych
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233140-2 - Podbudowy z kruszyw i piasku



1.4.0godIlne wymagania dotyczgce realizacji robét i informacje o terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych prac towarzyszacych

i tymczasowych:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

1.4.1.

geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie,

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza
technicznego i socjalnego oraz placu sktadowego w razie potrzeby zatrudnienie dozorcow
oraz podjecie wszelkich inne srodkéw niezbednych dla ochrony robdt, bezpieczerstwa
pojazdéw i pieszych, zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy.
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak
zapory, porecze, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu i
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét, a takze zatrudni dozorcow,

wykonanie niezbednych préb, badan, pomiaréw, zabezpieczen i odbioréw technicznych,
wykonanie sprawdzenia jako$ci wykonania robdét oraz wykonanie préb szczelnosci sieci
gazowej wg uzgodnionego projektu budowlanego.

po zakonczeniu robdt - uporzagdkowanie terenu budowy oraz demontaz i usuniecie obiektéw
tymczasowych, wykonanie wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych na Terenie
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie, przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene umowna.
Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié¢ powyzsze prace w koszcie wykonania zamdwienia.

Organizacja robot budowlanych.
Zamoéwienie nalezy realizowaé rozpoczynajgc roboty od miejsc oznaczonych na projekcie

zagospodarowania.

Wiaczenie projektowanego gazociggu do eksploatacji moze nastgpi¢ dopiero po

wybudowaniu i odbiorze gazociggu bedgcego tematem przebudowy.

1.4.2.

Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.3.

Zabezpieczenie interesow osdb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub

brakiem konieczno$ci dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong

wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak:

przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych

wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do Robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca

powinien powiadomié¢ wtascicieli urzadzen i Inzynier. Wykonawca jest zobowigzany w okresie



trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku przerw w dostawach gazu,
energii elektrycznej, ustug telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem
rurociggéw i kabli w czasie wykonywania Robdt, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
usuwaniem uszkodzen oraz optatami za straty, ktdre zostang naliczone przez wtasciciel
uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inzyniera. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg byc
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w
obrebie Placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koricowego Robdt, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang
wybrane tak, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b) plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej,

c) zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony S$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktore
w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robdt a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika ( np. materiaty pylaste) mogga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja



tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przeprowadazi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy. Podczas
realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.). W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby pracownik nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.6. Ogrodzenia.
Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje sie catkowitego wygrodzenia
terenu budowy poza terenem lesnym. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, dostepny
dla oséb postronnych, nalezy oznakowac tasmami, a na noc oswietli¢ i zabezpieczy¢ barierkami.

1.4.7. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Podczas wykonywania robét budowlanych w pasie drogowym lub w jego zblizeniu nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ warunkdéw realizacji robot zawartych w Projekcie organizacji ruchu.
Roboty prowadzi¢ w sposdb nie zagrazajgcy ruchowi kotowemu i pieszemu. Miejsce wykonywania
robot wygrodzi¢ w sposéb uzgodniony z zarzadcg drogi. Oznakowac znakami ostrzegawczymi, jak
rowniez nakazu i zakazu. Na czas budowy zabezpieczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe i mostki oraz
ktadki dla pieszych. Po realizacji robdt przywrécic¢ nalezy nawierzchnie drog i chodnikéw do stanu
pierwotnego.

1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.0kreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi i Branzowymi
Normami i okresleniami podstawowymi zawartymi w ST

1.5.1. Przewdd gazowy - gazociag - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia
gazu odbiorcom.



1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

Siec gazowa - gazociagi wysokiego, sredniego i niskiego ci$nienia utozone w ziemi i nad
ziemia, stuzgce do przesyfania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami
gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

Gazociag sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o cisnieniu nominalnym do 0,5 MPa
wigcznie.

Gazociagi rozdzielcze - przewody niskiego lub sredniego cisnienia, dostarczajgce gaz
najblizej potozonym odbiorcom.

Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym siec gazowa
moze pracowac w sposob ciggty w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki
robocze oznaczajg brak zaktécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy (MAOP) - maksymalna warto$¢ cisnienia,
jakiemu moze by¢ poddana siec gazowa.

Cisnienie robocze (OP) - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych.
Cisnienie projektowe — cisnienie stosowane w obliczeniach projektowych.

Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie prébne wystepujace podczas przeprowadzania
proby cisnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci.

Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed
oddaniem do eksploatacji.

Skrzyzowanie - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego gazociaggu i przeszkody terenowej,
ktéra moze szkodliwie oddziatywa¢ na gazocigg badz tez, na ktdra gazocigg dziata
szkodliwie.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociggu stuzacy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz
stuzagcy do odprowadzania na bezpieczna odlegtos¢ ewentualnych przeciekdw gazu
spowodowanych drobnymi nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od gazociagu, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzania przeciekdw gazu poza przeszkode terenowa.

Rura przejsciowa - rura o srednicy wiekszej od srednicy rury ochronnej.



1.5.16. Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé osi gazociggu od przeszkody
terenowej.

1.5.17. Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w pfaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig
drogi w punkcie ich przeciecia.

1.5.18. Giebokos¢ utozenia gazociggu - odlegtos¢ pionowa od gérnej tworzacej gazociggu lub rury
ochronnej do poziomu terenu.

1.5.19. Odlegto$¢ pionowa od przeszkody terenowej - odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng
powierzchnia gazociggu, a przeszkoda terenowa.

1.5.20. Ksztattki - elementy gazociggu nie bedgce prostymi odcinkami rur, stuzce do zmiany
kierunku trasy gazociggu (tuki, kolana), lub zmiany $rednicy gazociggu (zwezki).

1.5.21. Armatura - osprzet wbudowany w gazocigg stuzgcy do zamykania lub otwierania przeptywu
gazu (zasuwy, zawory, kurki).

1.5.22. Drut lokalizacyjny utozony wzdtuz gazociggu w odlegtosci okoto 5 cm, nad gazociaggiem.

1.5.23. Tasma ostrzegawcza polietylenowa koloru zéttego utozona wzdtuz gazociggu w odlegtosci
40 cm, nad gazociggiem

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | URZADZEN.

2.1.0gdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace Zzréodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestéw, deklaracji
zgodnosci, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdéw
montazowych itp.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Rury.
2.2.1. Ruryz polietylenu
Odcinki:
> A-B-C wykonany z rury polietylenowej przewodowej wg PN-EN 1555-2 - PE 100 SDR 17,6
dn 90 grubos¢ scianki 5,2 mm L=9,0 mb,
Ruta polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2



2.3. Ksztattki.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

Mufa elektrooporowe dn 90 (PE 100, SDR 17) wg PN-EN 1555-3+A1.

Mufa redukcyjna dn 90/75 (PE 100, SDR 17) wg PN-EN 1555-3+A1.

Kolano elektrooporowe dn90/90° (PE 100) wg PN-EN 1555-3+A1.

Kolano elektrooporowe dn90/60° (PE 100) wg PN-EN 1555-3+A1.

Tasma ostrzegawcza koloru zéttego odpowiadajagce wymogom ST-IGG-1001 - Gazociagi.
Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogdlne.

Drut lokalizacyjny 1x2,5mm? ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace
i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Stupki oznacznikowe odpowiadajgce wymogom ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki
oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

2.4. Kruszywo na podsypke i obsypke.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymogom stosownych norm, np. PN-EN
13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13043:2004.

2.5.Sktadowanie materiatéw.

- Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym

nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od

podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania

niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac

wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych

$rednicach. Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podifozu na podkfadach

drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Rury o réznych

$rednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach

i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

- Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

- W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,

wigzek lub kregéw po podtozu.

- Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice

wystajgce poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1metr.

- Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny

by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkow

ostroznosci.

- Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycja stoneczng i nadmiernym

nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET.

3.1.Sprzet do wykonania.

Wykonawca sieci gazowej powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu: -

koparki podsiebierne i chwytakowe,



- spycharki kotowe i ggsienicowe,

- sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarki mechaniczne),

- weciagarki mechaniczne,

- pompy przeponowe do odwadniania wykopu

- tadowarki,

- wibratory ptytowe i ubijaki wibracyjne do zageszczania gruntu.
- zgrzewarki

4. TRANSPORT.
4.1.Transport.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
- Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

- Materiaty nalezy ustawi¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

- Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

- Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

- Rur nie wolno zrzucad ze srodkéw transportowych.

- Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

- Przy transporcie materiatdéw branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzgledniaé wymagania
narzucone przez producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci z uwzglednienie
przepiséw dotyczacych zasad poruszania sie po drogach publicznych. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zniszczenia.

Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materiatdéw nalezy stosowac sie do zalecen producenta
zastosowanych rur.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
specjalng nalezy dostarczy¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature nalezy sktadowac
w pomieszczeniach zamknietych.

5. KONTROLA WYKONANIA | JAKOSCI ROBOT.
5.1.Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale jg oznaczy za
pomocg kotkdw osiowych i kotkéow swiadkédw. Wykona dokumentacje fotograficzng stanu



istniejgcego aparatem cyfrowym a zdjecia zapisze na ptytach CD w postaci plikéw. Dokona
odpowiedniego oznakowania pasa robdt. Repery robocze nawigze do reperdw sieci panstwowe;j.

5.2.Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z przebudowg sieci gazowej winny by¢ prowadzone zgodnie z:
> norma PN-B-06050:1999,
> Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).
W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposdb prowadzenia prac —
recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywaé mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkfady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie
wykopdw poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn.

W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,
szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewnié mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno
wykopu nalezy zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.
Na catej dtugosci projektowanej przebudowy sieci gazowej wykonaé wykop o gtebokosci pozwalajacej
na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 do 1,4 m, tak aby utozony w nim rurociag przylegat do jego
dna. Na nieréwnosciach i warstwach skalnych wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m.
Odpowiednio potgczone elementy sieci opusci¢ do przygotowanego wykopu. warstwami o grubosci
0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek. Ostatnig
warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Sie¢ gazowga utozony w
ziemi nalezy oznakowa¢ w sposdb podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonej w
wykopie sieci gazowej nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach
otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowe;j.
Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen
termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzié¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5.3.Roboty montazowe.

Gazocigg wykonac z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 o wymiarach: dn90x5 przez zgrzewanie
doczotowe i elektrooporowe.
Zgrzewanie moze by¢ wykonywanie za pomocg przeznaczonych do tego celu zgrzewarek ktoére
posiadajg atesty i wazna kalibracje

Zgrzewanie doczotowe

taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koncéw taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni
czotowych z ptytg grzewczag a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw do siebie z
odpowiednig sitg, po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze wytrzymatosé montazowg
zfacze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero wéwczas mozna wypigé tgczone elementy z
zaciskdw zgrzewarki), a petng obcigzalnos¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu
(temperatura w dowolnym jej punkcie nie przekracza 20°C lub temperatury otoczenia).

Etapy wykonywania zgrzewania doczotowego:



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Oczyscié konce tgczonych elementéw - sktadowane na wolnym powietrzu lub w magazynie
rury i ksztattki mogg by¢ pokryte z zewnatrz i od wewnatrz warstwg btota lub kurzu. Aby ich
drobiny nie dostaty sie na powierzchni tgczenia, korice elementdw winny by¢ oczyszczone co
najmniej na dtugosci 10 cm. Wstepne czyszczenie mozna wykonac¢ suchym recznikiem
papierowym. Ostateczne czyszczenie winno by¢ wykonane z uzyciem ptynu czyszczgcego, ktory
usunie ttuszcz i ewentualng wilgo¢.

Zamocowanie tgczonych elementdw w uchwytach zgrzewarki - do mocowania rur nalezy
zawsze uzywac pary uchwytow. Koniec rury zamocowany w dwdch uchwytach nie bedzie w
stanie przemieszczac sie w trakcie procesu zgrzewania.

Zmierzy¢ ciSnienie oporu przemieszczania sie elementu zamocowanego w ruchomym uchwycie
zgrzewarki; jezeli uzywana jest zgrzewarka manualna bez rejestratora - nalezy wpisad te
wartos$¢ do karty zgrzewu.

Oczysci¢ powierzchnie tngce struga, wstawic strug pomiedzy korice tgczonych elementéw i po
ustawieniu ci$nienia strugania i wtgczeniu struga splanowac ich powierzchnie czotowe; strugac
do momentu uzyskania ok. trzech zwojow ciggtego widra na obu tgczonych korcach.

Powoli odsungc tgczone elementy od struga, wytgczyé strug i po jego zatrzymaniu sie wyjac ze
zgrzewarki i odstawié do stojaka.

Nie dotykajac oczyszczonych powierzchni usungé wiéry spod zgrzewarki, z zewnatrz i wewnatrz
koncow taczonych elementow.

Sprawdzi¢ i ustawi¢ cisnienie zgrzewania

Dosungc do siebie i docisngé petnym cisnieniem zgrzewania konce tgczonych elementéw a
nastepnie sprawdzi¢ ich przyleganie; szczeliny powstate w wyniku niedoktadnosci obrébki nie
powinny by¢ wieksze niz 0,5 mm.

Sprawdzi¢, czy taczone elementy zostaty zamocowane wspotosiowo; wzajemne przesuniecie
taczonych elementéw nie moze przekracza¢ 10% grubosci ich Scianki.

W razie koniecznosci wycentrowac fagczone elementy; jezeli szczelina pomiedzy doci$nietymi
czotami tagczonych elementdw stanie sie wieksza niz 0,5 mm, to nalezy powtérzy¢ operacje
skrawania (czynnosci z pkt. 5-7).

Sprawdzi¢ temperature ptyty grzewczej (200 + 220°C).

Rozsungc taczone elementy i umiesci¢ miedzy nimi ptyte grzewczg - przed wstawieniem ptyty
grzewczej nalezy sie upewnic, ze jej powierzchnie styku z tgczonymi elementami sg czyste. W
razie watpliwosci mozna je przetrzec rolkg papieru niewtdknistego lub innym materiatem
stosowanym podczas zgrzewania do czyszczenia powierzchni. Catg operacje nalezy
przeprowadzi¢ w jak najkrétszym czasie, aby na powierzchnie styku nie dostaty sie
zanieczyszczenia (np. kurz, drobiny wilgoci itp.), ktére mogtyby obnizy¢ wytrzymatosé
potaczenia.

Dosungc elementy do ptyty grzewczej i utrzymywac cisnienie docisku do chwili uzyskania na
catym obwodzie wyptywki o okreslonej grubosci.

Zmniejszy¢ cisnienie docisku (ci$nienie posuwu) i dogrzewac konce tgczonych elementdéw przez
okres czasu podany przez ich producenta w odpowiedniej instrukcji montazowe;j lub tabeli
parametréw procesu zgrzewania.

Rozsungc elementy, a nastepnie jak najszybciej wyjgé ptyte grzewczg i ponownie dosung¢ do
siebie tgczone elementy zwiekszajgc cisnienie docisku (cisnienie taczenia)

Utrzymywac cisnienie tgczenia przez czas taczenia (ok. 1,5 minuty na kazdy milimetr grubosci
Scianki tgczonych elementéw).

Obnizy¢ cisnienie do zera i chtodzi¢ zgrzeine przez czas (ok. 1,5 minuty na kazdy milimetr
grubosci scianki tagczonych elementdéw).



Zdemontowacd uchwyty, nanie$¢ na rure numer zgrzeiny i wypetnic¢ protokdt zgrzewania

Ocene jakosci zgrzewu nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria:

» zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie okragto uksztattowane

» powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wyglada¢ na spieniong (przegrzanie)

> przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Sciany rury
Préby cisnieniowe gazociggu moga zostaé przeprowadzone po catkowitym ochtodzeniu ztgczy
zgrzewanych.
Po wykonaniu zgrzewania rur PE nalezy sporzadzi¢ protokdt zgrzewania powyzszych rur oraz sporzadzic¢
karte zgrzewow.

Oznakowanie trasy sieci.
Oznakowanie trasy sieci gazowej nalezy wykonac zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-

IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowaé dla informowania
uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggdw. Po opuszczeniu
rury przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut
lokalizacyjny DY 2,5mm?. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy
utozyé tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢
bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem
mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych. Ponad to trase gazociggu nalezy oznakowac za pomocg stupkdédw oznaczeniowych.
Stupki oznaczeniowe nalezy umiescié¢ bezposrednio nad gazociggiem na gtebokosci zapewniajace;j ich
stabilnos¢ w terenie. Usytuowanie stupkéw powinno zapewniaé wzajemng widocznosc¢ stupkéw w obu
kierunkéw. Gorne konce stupkéw powinny znajdowac sie co najmniej 0,7m nad powierzchnig terenu.
Dopuszcza sie ustawienia stupkdw poza osig gazociggu pod warunkiem umieszczenia na stupku tablicy
orientacyjnej z podanymi odlegtosciami do gazociggu. Stupki nalezy pomalowaé na kolor z6tty. Na
stupkach oznaczeniowych zamontowac tablice orientacyjne.

Proba cisnieniowa (tagczona préba szczelnosci i wytrzymatosci).

Bezposrednio przed prébg szczelnosci i wytrzymatosci nalezy gazocigg wewnatrz oczysci¢ za
pomocg przedmuchania sprzezonym powietrzem, nastepnie gazocigg poddaé prébie szczelnosci. Sie¢
przy zatozonym max. cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany
probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym od iloczynu
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa
od cisnienia roboczego.

Cisnienie préby: 0,75MPa

Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggdéw

z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wtgacznie.

Czas, w ktérym gazocigg poddawany jest probie obejmuje:

a) Stabilizacje — czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia préby. Dla gazociggu Veeo<0,1m?3, czas
stabilizacji wynosi 2h. Dla gazociggu Vge>0,1m?3, zaleca sie przyjaé na kazde 0,1 MPa ci$nienia
proby 1 godzine stabilizacji.

b) Prébe wtasciwa:

Czas trwanie proby cisnieniowej wtasciwej dla odcinka A-B-C sieci gazowej:
tps = 1 h/m? X Vegeo, [h]
Vgeo=0,04m3



tps = 2 [h]

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 4. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie, czas
trwania tacznej proby wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu z polietylenu powinien by¢ nie krétszy niz
2h. Wobec powyzszego czas trwania tgcznej préby szczelnosci i wytrzymatosci ustala sie nie krétszy niz
2 h.

Gazocigg nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap wiekszego
niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy préby z zastosowaniem rejestratora) na
wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu.

5.4.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robét, ktéra
powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zageszczenia podtoza i obsypki rurociggu oraz
zasypki wykopu,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg utozenia przewoddw, - kontrola
wykonania potaczen zgrzewanych,

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do

pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inzyniera.

5.4.1. Metody i zakres kontroli jakosci.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

¢ zgodnosc¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg, a w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu,

¢ sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku
i spadku, pofaczen, zmian kierunku,

Odbidr techniczny koricowy polega na:

e sprawdzeniu protokotdw z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

¢ sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury,



5.4.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadad atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiadac wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne — legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6. ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe gazociggdw (rurociggow),
- zasypany i zageszczony wykop.

7. ROZLICZENIE ROBOT.
Uznaje sie, ze koszty wykonania wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg
dodatkowej zaptacie i s ujete w Cenie Kontraktowe;.

7.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1m wykonanego i odebranego gazociggu obejmuje:
> prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperéw i realizacje gazociggu -
oznakowanie robot,
> dostawe materiatow,

> wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu na odlegto$¢ do 5,0km, umocnieniem jego $cian
i odwodnieniem wykopu w razie potrzeby,

> wykonanie podtoza,

> utozenie gazociggu (rurociggu) wraz z uzbrojeniem,

> wykonanie odkrywek, usuniecie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc kolizji,
proby szczelnosci, utozenie rur ochronnych

A\ 4

wykonanie obsypki i gazociggu (rurociagu),
> zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki ( w tym zasypka wykopu w jezdniach i chodnikach
piaskiem)

A\ 4

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
> doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



8.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki Techniczne, ustawy, rozporzadzenia.

1.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z
pdzn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 22.09.2015 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2015 poz. 1554 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019. Poz. 1065 pdzn. zm.).

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

10. Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia

oraz gazociggéw polietylenowych”, ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”, ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”

11.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1001 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogdlne.

e ST-IGG-1002- Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

e ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

e ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5
MPa wiacznie

12. Pomiary w terenie.

13. Warunki techniczne wydane przez Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Jasle, dokument nr PSGJA.ZMSZ.763A.069.88351.1.19 z dnia 09.04.2019 r



