Droga gminna nr 226107G w miejscowosci Mosciska, dz. 74 i 120 QBMIABY.22. KST
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- | km |
| d.1/0111-01 ninnym - wytyczenie przez uprawnionego geodete |
| 0,5 km | 0.500 -
| | RAZEM | 0,500
| 2 PODBUDOWA
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm - 60*3 ‘mz
d.2|0804-07
lans m? 180,000
| 1 RAZEM 180,000
| 3 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. i-1V, 500*4,5 |
500*4.5 m?2 2 250.000 |
RAZEM 2 250,000
4/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszczeniu m2 |
d.2/0106-01 l .
2250 m? | 2250,000,
. RAZEM 2 250,000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 mm - warstwa dolna o gru- | m? |
d.2|0114-05 bosci po zageszczeniu docelowo 15 cm.
2000 m?2 2 000,000
RAZEM 2 000,000:
6| KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie | m2 |
d.2|0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5cm
Krotnos¢ = 0,5
2000 m?2 2 000,000
RAZEM 2 000.000
3! NAWIERZ CHNIE
7 KNR 2-25 Utozenie nawierzchni z plyt zelbetowych wielootworowych typ JUMB z zamuleniem| m?
d.3/0407-03 otwordw piaskiem.
Plyty grubosci 12,5 cm
2000 'm?2 | 2 000,000 |
! . RAZEM 2 ooo,m]
4 Pobocza |
8 KNR 2-31 | W ykonanie poboczy umochionych kruszywem tamanym naturalnym 0/31 mm gr.  |m?
d.4/0204-05 12cm. |
0204-06
500*2*0.75 m?2 750,000
| RAZEM 750,000
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