Nr referencyjny: P/23/IW/20

ZAMAWIAJACY: L

12 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY Torun, dnia 'Q{'-CZS“NCE‘ 2020,
ul. Okdélna 37

87-100 Torun

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJASNIEN
WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - P/23/IW/20
NA: REMONT BUDYNKU, REMONT POSZYCIA DACHOWEGO,

REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA BRAM WJAZDOWYCH,
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, REMONT INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, WYWIEWNEJ | C.0. W BUDYNKU 59 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM
PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROCLAWIU

l. W' nawigzaniu do zapytania, ktére wplynelo do Zamawiajgcego zgodnie
z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo zaméwieri publicznych”
(Dz.U. z 2019 r.,, poz. 1843 z pézn. zm.), Zamawiajacy udziela wyjasnieri zgodnie
Z ponizszym:

Wykonawca informuje Zamawiajgcego, ze typ bram segmentowych nie spetnia wymiaréw
podanych w przedmiarze. Do prawidfowego zamontowania bram segmentowych podanych
w  przedmiarach wystepuje konieczno$¢ dysponowania podkonstrukcji stalowej

zmniejszajgcej szerokosci i wysokosci przeswitu bramy.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wprowadza zmiang w przedmiarze rob6t (roboty remontowo-budowlane),
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w poz. 34, 35,
polegajacg na zmianie typu bram segmentowych na bramy rozwierane.

Pozostate elementy tj. nadwietla i drzwi techniczne w bramach pozostajg bez zmian.
Wymiary nalezy przyjmowac dla kazdej bramy z natury.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMY

- Dwa skrzydta otwierane na boki pod katem 90 stopni.

- Konstrukcja Ramy, Skrzydfa oraz Progu wykonana ze 100% aluminium.

- Rdzen ramy stalowy na ztgczkach PCV wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.
- Dwa niezalezne rygle w skrzydle biernym.

- Ocieplenie bramy to 4 cm panel stosowany w bramach segmentowych.

- Podwdjna uszczelka na catym obwodzie bramy.

Skrzydto bramy wypetnione panelami bramowymi o grubosci ok. 40 mm.



Konstrukcja o$cieznicy i skrzydet bramowych wykonane z aluminium anodowanego.
Brama otwierana z zewnatrz pomieszczenia. Kolor — brgz matowy.
Wymiar ok. 3310 x 3650 mm.

Trzy zawiasy na skrzydio (zawiasy wyposazy¢ w kalamitki). Bramy i drzwi techniczne
zamykane na dwa zamki klasy 3D i min. Jedng ktodke, dodatkowo wyposazone w system
plombowania na referentkg. Naswietla gérne odporne na wstrzgsy a drzwi techniczne
usytuowane w dolnej czesci prawego skrzydta (wym. Min 0,90 x 2,00 m). Bramy nalezy
wyposazy¢ w zaczepy, zabezpieczajace przed ich samoczynnym zamknigciem sig.

ZMIANA (MODYFIKACJA) TRESCI SIWZ (PRZEDMIAR ROBOT):
X Tak
[INie
ZMIANA TRESCI OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU:
[ ]Tak
XINie
PRZEDtUZENIE TERMINU SKLADANIA OFERT
[]Tak, komisja proponuje wyznaczy¢ nowy termin:
sktadania ofert: ...... QOBRZ. s

otwarcia ofert: ...... godz. ......
Nie

ptk Janusz KRYSZPIN

Wykonano w 1 egz:
Egz. Nr 1 —teczka postepowania P/23/IW/20 + skan strona internetowa Zamawiajgcego

Monika RYZOWICZ, Tel: 261-433-694
Dnia 04.06.2020 r.



