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Profesjonalne Systemy Ssgce

NAJWYZSZA JAKOSC | NIEZAWODNA
TECHNOLOGIA

Thopazt+™

SSAKI NOWEJ GENERACUJI

Technologia CleanTouch
2 A — nowy standard higieny
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Dominant Flex

Bezcenne zycie — Opieka przysztosci



Medela - ,\Wyprodukowano w Szwajcarii’

Niezwykta jakoSC jest naszg przewaga
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Wysoka jakosé produkciji jest nadrzednym celem firmy Medela.
Profesjonalizm pracownikoéw i precyzja technologii umozliwia
zapewnienie najwyzszej jakosci wyroboéw.

Bezpieczenstwo uzytkownikéw i pacjentéw gwarantowane
jest przez system kontroli wewnetrznej.

Innowacyjny rozwdéj produktéw

Medela nieustannie wyznacza nowe standardy.

Pompy ssace i systemy medyczne wyrdzniaja sie innowacyjnoscia
rozwigzan. Produkty spetniajg najwyzsze standardy jakosci

i wykraczaja poza obowigzujace wymogi ekologiczne i ekonomiczne.
Bezpieczne, higieniczne odsysanie i przyjazny dla srodowiska system
usuwania krwi i innych ptynéw ustrojowych, to standard w tworzeniu
produktéw Medela.

Szeroka gama produktow firmy Medela spetnia miedzynarodowe normy
ISO 9001, jak réwniez amerykanskie wytyczne GMP. Nasze urzadzenia
posiadajg znak CE zgodnie z dyrektywg 93/42/EEC dla produktéw
medycznych.

Udzielamy wieloletniej gwarancji na nasze produkty.

Zaufanie i inwestycja w urzadzenia Medela procentujg, o czym wiedzg
doskonale dotychczasowi uzytkownicy.




Nasze produkty

Technologia ssania — rozwigzania, ktore przekonujg

Produkty

Firma Medela specjalizuje sie w projektowaniu i produkcji wysokiej jakosci medycznych systemow
ssacych. Wraz z wiodacymi szpitalami uniwersyteckimi i Swiatowej stawy instytutami opracowuje
nowe rozwiazania w oparciu o rézne aspekty terapii.

Ssaki medyczne Medela przeznaczone sa do réznorodnych zastosowan. Wsrod szerokiej gamy
produktéw znajduja sie rowniez systemy drenazowe. Pompy ssace w potaczeniu z systemem
usuwania wydzielin oraz wieloma akcesoriami spetniaja najbardziej wygérowane wymagania.
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Wydajnos¢ (I/min) 15 8 18 18 30 40, 50, 60 5
Max. podcisnienie (kPa) 80 9 75 55 90 95 10
(mmHg) 595 68 563 413 675 713 75
Medyczne systemy ssace
Endoskopia x [ J
Liposukcja o x
Potoznictwo x [}
QOdsysanie gérnych
drég oddechowych * * b
Systemy drenazowe
Drenaz klatki piersiowe;j x x
Zastosowanie
Transport pacjenta x x
Ratownictwo () X
Anestezjologia
i Intensywna terapia b * * * o *
Blok operacyjny/
Chirurgia * * *
Oddziaty szpitalne/
Sale chorych L * * ® *
Praktyka lekarska (] X (] x [
Stomatologia x x x
Domy opieki/
Opieka domowa X X L L4
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Clario

Kompaktowy i prosty w uzyciu

Przy wadze zaledwie 2 kg i mozliwosci niezaleznego
zasilania bateryjnego, Clario jest gotowy do uzycia
w kazdych warunkach zapewniajac efektywne
odsysanie z drég oddechowych. Unikalna koncepcja
zabezpieczenia przed przelaniem i konstrukcji
pompy uniemozliwia zainfekowanie urzadzenia.
Ssak Clario polecamy gtéwnie do opieki domowej.

—=e Regulator

——e Wskaznik
natadowania
baterii

Trzystopniowa kontrola higieny

- Ptywak w pojemniku zapobiega przepetnieniu

- Zintegrowana komora zabezpieczajgca zbiera
nadmiar wydzieliny

- Szczelna membrana pompy zabezpiecza przed
whniknieciem wydzielin do wnetrza urzgdzenia

Wigksza mobilnosé

- Zasilany sieciowo, bateryjnie
lub z instalacji samochodowej
- Torba transportowa

katwa i prosta obstuga

- Wiacznik/wytacznik

- Trzystopniowa regulacja podcisnienia

- katwy do mycia, dezynfekcji, montazu
i demontazu

Parametry

- Maksymalna wydajnosc: 15 I/min

- Podcisnienie: 18, 36, 80 kPa

- Waga: 1,7 kg (wersja akumulatorowa 2,0 kg)
- Wymiary: 223 x 255 x 95 mm

- Klasa lla, CE (93/42/EEC), IP21

- Gwarancja: 2 lata

Clario 7&ni @

Wersja pediatryczna ssaka Clario z dwoma
nizszymi nastawami podcisnienia w poréwnaniu
do wersji podstawowej, rekomendowana

do bezpiecznego odsysania matych pacjentow.

Podcisnienie:
- 8 kPa (60 mmHg) dla noworodkéw
- 13 kPa (100 mmHg) dla dzieci lub do odsysania
z gornych drég oddechowych
- 80 kPa (600 mmHg) do odsysania gestych wydzielin

Pozostate parametry ssaka bez zmian.



Vario

Mobilnosc¢ i prostota uzycia

Ssak Vario gwarantuje bezpieczne podcisnienie oraz elastyczno$é¢ uzytkowania
na izbach przyjeé, w placowkach pogotowia, gabinetach zabiegowych,
oddziatach szpitalnych, salach pooperacyjnych oraz domach opieki.

Model Vario zostat skonstruowany przez firme Medela w oparciu o innowacyjna
technologie QuatroFlex™. Ten unikalny system pompy ttokowej wykonany zostat
z niezwykle trwatego tworzywa sztucznego.

Dzieki czemu jest niezawodny, cichy, bezwibracyjny i lekki.

Parametry ssaka Vario 18

- Wydajnosé: 18 I/min (mierzona w zakresie pracy
za zbiornikiem na wydzieliny) |

- Max. podcisnienie = 75 kPa (563 mmHg)

- Zasilanie sieciowe lub sieciowo-akumulatorowe

- Bezobstugowa pompa ttokowa, niskoobrotowa

- Bardzo precyzyjny membranowy regulator
podcisnienia z blokada ustawienia

- Bardzo niski poziom hatasu

- Niettukace, autoklawowalne (nawet w 134°C)
zbiorniki wielorazowe na wydzieling z PSU lub zbiorniki
z PC do wktaddw jednorazowych

- Mozliwos¢ zastosowania wktaddw jednorazowych

- Lekki i fatwy do przenoszenia: 3,5 kg
(wersja akumulatorowa 4,2 kg)

- Wymiary: 360 x 170 x 285 mm

- Klasa lla, CE (93/42/EEC), typ CF, IPX1

- Gwarancja: 2 lata
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Wersja AC/DC (sieciowo-akumulatorowa)

Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora: 45 min

- Czas tadowania akumulatora: 3 godz.

- Akumulator mozna tadowac w trakcie uzytkowania
Dzwiekowy i Swietlny sygnat ostrzegajacy przed roztadowaniem Medela
akumulatorow

Medela oferuje rowniez ssaki Vario niskopodcisnieniowe i Sredniopodcisnieniowe
Z przerywanym ssaniem rekomendowane do drenazu.
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g Regulator z blokada
Wysokopodcis$nieniowy Sredniopodcisnieniowy ustawienia Niskopodci$nieniowy



NOWA GENERACJA SSAKOW

Basic

Wszechstronny i bardzo wydajny

Ssak Basic polecany jest gtéwnie do endoskopii, chirurgii,

na salach operacyjnych, na OIT-ach oraz jako vacuum extractor.
Urzadzenie wyrdéznia sie wysoka wydajnoscia ssania,

szybko budowanym podcisnieniem oraz nowoczesna konstrukcja.

Technologia CleanTouch - nowy standard higieny

Gtadka, jednoczesciowa obudowa pompy utatwia czyszczenie. Jest ona zbudowana z materiatdw odpornych

na silne srodki dezynfekcyjne. Ze wzgledu na zastosowanie wytacznika dotykowego urzadzenie nie posiada zadnych
szczelin i bruzd. Nozny wigcznik/wytacznik zintegrowany z wozkiem umozliwia obstuge ssaka bez uzycia rak.

Ssak dostepny w wersji jezdnej, przenosnej i napétkowej

- Wydajnos¢: 30 I/min (mierzona w zakresie pracy
za zbiornikiem na wydzieliny)
- Max. podcisnienie = 90 kPa (675 mmHg)
- Bezobstugowa pompa ttokowa, niskoobrotowa (ponizej 50 obr./min)
- Bardzo precyzyjny membranowy regulator podcisnienia
- Przystosowany do pracy ciagtej (24 godz./dobe)
- Bardzo niski poziom hatasu (ponizej 37 dB)
- Gtadka, jednoczesciowa obudowa w technologii CleanTouch
z dotykowym wtgcznikiem i wskaznikiem LED,
odporna na silne srodki dezynfekcyjne
- Wozek na czterech kotach wszystkie z blokadami (model jezdny)
- Wiacznik/wytacznik nozny zintegrowany z wézkiem w standardzie
(model jezdny)
- Niettukace, autoklawowalne (nawet w 134°C) zbiorniki wielorazowe
na wydzieling z PSU lub zbiorniki z PC do wktaddw jednorazowych
- Mozliwosé zastosowania zbiornikdw o roznych pojemnosciach
- Mozliwos$¢ zastosowania wktadéw jednorazowych
- Waga i wymiary:
model jezdny — 16 kg, 985 x 510 x 470 mm
model przenosny — 9,5 kg, 275 x 310 x 375 mm
model napotkowy — 9,3 kg, 210 x 305 x 375 mm
- Pobdr mocy max. 50 W
- Klasa lla, CE (93/42/EEC), typ CF, 1P21
- GWARANCJA: 5 LAT

Model napétkowy Model przenosny Model jezdny



NOWA GENERACJA SSAKOW

Dominant Flex

Ssak do zadan specjalnych
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Ssak Dominant Flex polecany jest szczegdlnie na sale operacyjne,
do neurochirurgii, chirurgii plastycznej i ogélnej - wszedzie tam,
gdzie jest wymagane szybkie, mocne i precyzyjne ssanie.

Technologia CleanTouch - nowy standard higieny

Gtadka, jednoczesciowa obudowa pompy utatwia czyszczenie. Jest ona zbudowana z materiatdw odpornych

na silne srodki dezynfekcyjne. Ze wzgledu na zastosowanie wytacznika dotykowego urzadzenie nie posiada zadnych
szczelin i bruzd. Nozny witgcznik/wytgcznik zintegrowany z wézkiem umozliwia obstuge ssaka bez uzycia rak.

Ssak dostepny w wersji jezdnej, przenosnej i napétkowej
- Wydajnos¢:
40 I/min (tryb cichy)
50 I/min (tryb normalny)
60 I/min (tryb turbo)
(mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny)
- Max. podcisnienie = 95 kPa (713 mmHg) Siniana
- Bezobstugowa pompa ttokowa, niskoobrotowa (ponizej 110 obr./min) ™ trybu pracy
- Bardzo precyzyjny membranowy regulator podcisnienia
- Przystosowany do pracy ciagtej (24 godz./dobe)
- Bardzo niski poziom hatasu (ponizej 40 dB)
- Gtadka, jednoczesciowa obudowa w technologii CleanTouch
z dotykowym wigcznikiem i wskaznikiem LED,
odporna na silne srodki dezynfekcyjne
- Wozek na czterech kotach wszystkie z blokadami (model jezdny)
- Wigcznik/wytacznik nozny zintegrowany z wozkiem w standardzie
(model jezdny)
- Niettukace, autoklawowalne (nawet w 134°C) zbiorniki
wielorazowe na wydzieling z PSU lub zbiorniki z PC
do wktaddéw jednorazowych
- Mozliwos¢ zastosowania zbiornikdw o réznych pojemnosciach
- Mozliwos¢ zastosowania wktadéw jednorazowych
- Waga i wymiary:
model jezdny — 16 kg, 985 x 510 x 470 mm
model przenosny — 9,5 kg, 275 x 310 x 375 mm
model napdtkowy — 9,3 kg, 210 x 305 x 375 mm
- Pobér mocy max. 120 W
- Klasa lla, CE (93/42/EEC), typ CF, 1P21
- GWARANCJA: 5 LAT

Model napétkowy Model przenosny Model jezdny



NOWA GENERACJA SSAKOW

Vacuum extractor Basic

Bezpieczny i tagodny dla matki i dziecka
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Profesjonalnie zastosowana w czasie porodu vacuum ekstrakcja
gwarantuje najwyzsze bezpieczenstwo. Niezawodny vacuum extractor
firmy Medela doskonale sprawdza sie w tak trudnych warunkach.

State aktywne ssanie utrzymuje peloty potoznicze w odpowiedniej pozyciji
i zmniejsza prawdopodobienstwo odczepienia.

Sprawdzona jakos¢ i bezpieczenstwo

- Bardzo szybko buduje podcisnienie
(parametry zgodne z opisem - str. 6)

- Bardzo cichy i bezwibracyjny

- Precyzyjna regulacja podcisnienia
przy pomocy membranowego regulatora
na pulpicie ssaka oraz praktycznego
regulatora noznego

Szeroka gama akcesoriow

- Miekkie jednorazowe / wielorazowe
peloty silikonowe

- Peloty ze stali nierdzewnej

- Pelota do cie¢ cesarskich (e
- Apgar Timer o
19}
(h)

@ Manometr w kPa i mmHg
(® Membranowy regulator podcignienia 8

® Apgar Timer

¥
@ System jednorazowy do zbierania wydzielin (o) \ I I
©® Zbiornik zabezpieczajgcy \
© Pelota silikonowa .
© Witacznik/wytacznik dotykowy ; i
@ Wskaznik zasilania . .
© Szyna standardowa |
@ Uchwyt na dren
(@ Wigcznik/ wytgcznik nozny
@ Nozny regulator podcignienia ‘ : f‘
@ Cztery kota z blokadami -

n T 5

Kompletny system
do delikatnej
vacuum ekstrakcji



Akcesoria do vacuum

Silikonowa pelota
potoznicza

- Miekka pelota do delikatnego
odbierania porodow

- Z drenem silikonowym
1,56 m i tacznikiem

- Dostepne rozmiary:
@ 50i 60 mm

Pelota potoznicza Malmstrém

- Metalowa pelota do odbierania
poroddéw
- Srednica przytozenia jest mniejsza
niz $rednica peloty
- Rekomendowana, gdy ptéd jest
w potozeniu potylicowo-przednim
- Dostepne rozmiary: @ 40, 50
i 60 mm

Pelota Bird OP

- Metalowa pelota do odbierania
poroddéw

- Rekomendowana, gdy ptéd jest
w pozycji potylicowo-tylnej

- Port ssania z boku

- Dostepny rozmiar: @ 50 mm

Jednorazowa silikonowa
pelota potoznicza

- Miekka pelota do delikatnego
odbierania porodow

- Sterylna z drenem silikonowym
1,56 m i tacznikiem

- Dostepny rozmiar: @ 60 mm

Nozny regulator

podcisnienia

- Do ptynnej regulaciji
podcisnienia ssaka Basic
i Dominant

- Pasuje do standardowych
zbiornikéw Medela
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Silikonowa pelota
potoznicza z zaworem

- Miekka pelota do delikatnego
odbierania porodow

- Z zaworem spustowym
upuszczajagcym podcisnienie

- Z drenem silikonowym 1,5 m
i tacznikiem

- Dostepny rozmiar: @ 60 mm

Pelota potoznicza Bird

- Metalowa pelota
do odbierania poroddéw

- Rozdzielony kanat ssania
i trakcji

- Dostepne rozmiary:
@40, 501 60 mm

Pelota potoznicza
do cesarskiego ciecia

- Miekka pelota stosowana
przy cesarskim cieciu

- Z drenem silikonowym 2 m
i metalowym tacznikiem

- Dostepny rozmiar: @ 60 mm

Jednorazowa pelota
potoznicza Bird

- Jednorazowa pelota
do odbierania porodéw

- Idealne do potozenia potylicowo
przedniego i tylnego

- Uchwyt trakcji mozna przechylaé
w zaleznosci od potrzeb

- Wykonane z poliweglanu

- Dostepny rozmiar: @ 50 mm

Apgar Timer

- Utatwia wykonanie testu Apgar
- Zasilany bateryjnie
- Sygnat akustyczny po 1, 51 10 min



Thopaz"

Najmniejszy cyfrowy zestaw do drenazu optucnowego
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Thopaz okresla nowe standardy w zakresie bezpieczenstwa,
komfortu i efektywnosci w terapii drenazu klatki piersiowej.
Pozwala na wczesna mobilnosé pacjenta po operacji ptuc.
Zintegrowany elektroniczny system pomiarowy stale sprawdza
cisnienie po stronie pacjenta i mierzy przeciek powietrza.
Wskazania na wyswietlaczu udzielaja lekarzowi i personelowi
szpitalnemu doktadnej informacji o przebiegu leczenia.

Nowoczesny, bezpieczny i wygodny

- Mobilnos¢ pacjentow

- Obiektywna ocena przebiegu leczenia dzieki redukcji
efektu syfonu oraz dokumentaciji cyfrowe;j

- Gwarantowane bezpieczenstwo pacjentéw

- Naukowo udowodniona skutecznosé

Parametry
- Zakres podcisnienia -1 do -100 cmH,0O (0,1-10 kPa)
- Wydajnosc: 5 I/min
- Czas pracy na akumulatorze: min. 4 godz. o s .
- Menu umozliwiajgce zmiang parametrow (
drenazu |
- Elektroniczny system pomiaru i prezentacji
informujgcy o aktualnym podcisnieniu
i przecieku po stronie pacjenta oraz w ciggu
ostatnich 24 godzin
- System monitoringu alarmujacy m.in.
0 zatkaniu systemu, przepetnieniu kanistra,
roztadowaniu akumulatora
- Oprogramowanie umozliwiajgce przeniesienie
i archiwizacje danych dotyczacych terapii na PC
- Stacja dokujgca i opaska do przenoszenia
- Jednorazowe sterylne kanistry 0,3; 0,8 i 2 |
ze srodkiem zelujgcym lub bez
- Jednorazowe sterylne dwukanatowe dreny
z tgcznikami podwdjnym lub pojedynczym
w trzech réznych rozmiarach
- Waga: 1 kg .
- Niewielkie wymiary: 95 x 170 x 235 mm
- Klasa lla, CE (93/42/EEC), typ CF, IP33
- Gwarancja: 2 lata

J 4

medela

Akcesoria
Opaska do przenoszenia
Stacja dokujaca

10



Thopazt

Zoptymalizowana opieka nad pacjentem.
Najnowsza generacja systemu do drenazu kardio- i torakochirurgicznego.

Cyfrowy system do drenazu klatki piersiowej Thopazt umozliwia pracownikom stuzby zdrowia
podejmowanie trafnych decyzji, ktére pomoga poprawi¢ wyniki leczenia poprzez skréocenie czasu
pobytu pacjenta na oddziale i kontrolowanie kosztéw szpitalnych."? Thopazt przeznaczony jest

do precyzyjnego monitorowania pooperacyjnego przecieku powietrza i ci$nienia srodoptucnowego,
z réwnoczesnym pomiarem drenowanego ptynu.

System Thopazt posiada wszystkie zalety i parametry
ssania (zakres podcisnienia i wydajnosc) systemu
Thopaz. Dodatkowo oprdcz ciggtego monitorowania
przecieku powietrza i cisnienia mierzy on i prezentuje
réwniez poziom odessanego ptynu. Parametry te sa
wyswietlane na ekranie Thopazt w czasie rzeczywistym
oraz w postaci trenddw nawet z ostatnich 72 godzin.

50 m /i

Kolorowy, czytelny wyswietlacz oraz menu - - |
sterowane przyciskami umozliwiajg szybka e
ocene danych z terapii i utatwiaja intuicyjna —— 2 s

obstuge systemu. Inteligentny system i
alarmowy oraz jednorazowe, sterylne .
akcesoria zapewniajg bezpieczenstwo
personelu i pacjenta.

LA [ E———
Akcesoria dodatkowe w postaci opaski
do przenoszenia i stacji dokujacej zwiekszaja
komfort uzytkowania zestawu.
150 \
medela \
- 100 %

1 Multicenter international Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage Systems;
Pompili C., Detterbeck F., Papagiannopolous K., Sihoe A., Vachlas K., Maxfield M., Lim H., Brunelli A.; The Annals of Thoracic Surgery; przyjeto do druku w 2014 r.

2 Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on the
duration of chest tube usage. Pompili C., Brunelli A., Salati M., Refai M., Sabbatini A., Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov; 13(5):490-3
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Zbiorniki do ssakow
jednorazowe | wielorazowe

Maksymalne bezpieczenstwo i prostota uzycia

Modutowy system gromadzenia wydzielin firmy Medela oferuje uzytkownikom
prostote obstugi przy zachowaniu najwyzszego bezpieczenstwa.

Zarowno wielorazowe jak i jednorazowe elementy systemu charakteryzuja sie
wysoka wydajnoscia i niskimi kosztami eksploatacji.

SYSTEM WIELORAZOWY

Wszystkie elementy systemu (ksztatt, dobdr materiatéw) zostaty zaprojektowane tak, aby wyeliminowac miejsca,
w ktérych mogtyby sie zbiera¢ osady i pozostatosci wydzieliny. Trwate zbiorniki i pokrywy przystosowane sg

do mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Pokrywy ze zintegrowang uszczelka zapewniaja szczelnos¢ zbiornikow

i systemu, dzieki czemu nie wystepuje utrata wydajnosci ssania.

Zbiorniki Pokrywa
- Dostepne pojemnosci: 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5 litrow - Uniwersalna do wielu pojemnosci zbiornikéw
- Wykonane z najwyzszej jakosci wytrzymatego - Wzmacniana poliamidem ze zintegrowang uszczelka
niettukgcego polisulfonianu (PSU) - Mechaniczny zawor przeciwprzelewowy, z ostong
- Przystosowane do autoklawowania nawet w 134°C przeciwrozbryzgowa
oraz do czyszczenia w myjkach — dezynfektorach - Przystosowana do autoklawowania nawet w 134°C
- Bardzo widoczna skala i oznakowanie oraz do czyszczenia i dezynfekciji

- Srednica koncéwki do pacjenta 6-10 mm standard,
10-14 mm opcjonalnie

0,25 | 0,51 11 21 31 51
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SYSTEM JEDNORAZOWY

System jednorazowych wktadow firmy Medela sktada sie z dwdch elementdw: zbiornikéw wielorazowych oraz
wktadow jednorazowych. Oznakowanie kolorem utatwia szybka identyfikacje rozmiaru wktaddw i zbiornikdw.

Zbiorniki do wktadéw

- Dostepne pojemnosci 1,5 2,5 litra

- Wykonane z wytrzymatego poliweglanu (PC)

- Specjalna blokada utrzymujgca zamocowany
zbiornik na standardowej szynie i umozliwiajaca
usuniecie wktadu jedng reka

- Port do podtgczenia podcisnienia umieszczony
w zbiorniku przez co umozliwiajgcy zmiane wktadu
bez odtaczenia drenu

Wktady jednorazowe

- Dostepne pojemnosci 1,5 i 2,5 litra, ze srodkiem
zelujgcym lub bez

- Srodek zelujacy w rozpuszczalnej saszetce
utrzymujacej go w postaci skondensowanej
dopdki wktad nie jest uzywany

- Dwa uchwyty przy wktadzie utatwiajgce obstuge
przez osoby prawo i leworeczne

- Zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem sie
wydzieliny do pacjenta

- Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe
- filtr hydrofobowy i antybakteryjny

- Ochrona przeciwbryzgowa zapobiegajaca
przedwczesnemu zamknieciu filtra

- kacznik katowy zabezpieczajacy przed zamknieciem
Swiatta drenu pacjenta

- Mozliwos¢ potaczenia szeregowego pozwalajgcego
na wiekszg pojemnosgé; przy wiekszych ilosciach
wydzielin odsysanie jest mozliwe bez wymiany
wktadow

Zbiorniki do wktadéw Whktady jednorazowe 1,5i2,5 | Wktady jednorazowe 1,5i2,5 | Blokada zbiornika
z zelem
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Akcesoria

Aby sprostac indywidualnym potrzebom

Szeroka gama akcesoriow do ssakow elektrycznych i prézniowych umozliwia zastosowanie ich

do réoznych celéw. Zaprojektowano je z mysla o utatwieniu obstugi i zapewnieniu absolutnego
bezpieczenstwa i higieny. Kompatybilno$é poszczegodlnych elementéw umozliwia wykorzystanie ich
do réznych modeli ssakéw.

14

Zbiornik zabezpieczajacy
kompletny

Zbiornik 0,25 | z PSU do
ssakow Basic i Dominant Flex
z pokrywa z zabezpieczeniem
przed przepetnieniem

i kro¢cem do podtaczenia

do ssaka oraz drenem
silikonowym 60 mm

Uchwyt uniwersalny

Zapewnia szybkie, pewne
zamocowanie zbiornikdw

i innych akcesoriow do szyn
o réznych wymiarach

Adapter do Vario

Do zamocowania zbiornikéw,
do wktadow jednorazowych
do ssaka Vario

Pojemnik na cewniki

Naszynowy,
0 wysokosci 280 lub 480 mm

tadowarka samochodowa
do modeli Clario i Vario

Zbiorniki specjalne

o pojemnosci: 0,25i 0,5 |
Autoklawowlne zbiorniki

z PSU wykorzystywane
jako dodatkowe
zabezpieczenie do ssakow
lub do niewielkich ilosci
odsysanego ptynu

Uchwyt scienny

Pojedynczy, do zamocowania
zbiornikéw, z wkretami
do przymocowania do $ciany

Uchwyt na dren

Naszynowy, metalowy,
prawostronny lub lewostronny

Pojemnik na probki

Do pobierania prébek tkanek
w czasie odsysania

Manometr do Clario

Manometr do sprawdzania
parametrow ssaka Clario



Filtry jednorazowe

- Filtry antybakteryjne

- Filtry zabezpieczajace
ssak przed kontaminacja,
przelaniem lub zapachem

Zawor przetaczajacy

Umozliwia przetgczenie ssania
z jednego zbiornika na drugi

Dren do Vario

Dren silikonowy 25 cm
z tacznikiem prostym i katowym

Dreny silikonowe

Dreny silikonowe na mb.
z tacznikami lub bez

tacznik schodkowy

tacznik do drendw i cewnikow

Witacznik/ wytacznik nozny

Do modeli Basic
i Dominant Flex

g

Filtr autoklawowalny

Filtr z wymiennymi wktadami

Dren przelewowy

Umozliwia szeregowe potaczenie
zbiornikdéw, do systemu
wielorazowego

Dreny sterylne

Dreny jednorazowe z PCV
z konncowka pod palec

Dren taczeniowy i przelewowy

Dreny do szeregowego potgczenia
wktadow jednorazowych

taczniki

taczniki proste i katowe
do drendéw i pokryw

Wézek

- Do ssaka Vario lub ssaka
zasilanego z centralnej prézni
- Dwie szyny 10 x 25 mm
- Na czterech kotach
(dwa z blokada)
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Medela AG, Medical Technology
Lattichstrasse 4b

6341 Baar

Switzerland

Phone +41 (0)41 769 51 51

Fax  +41(0)41 769 51 00
ism@medela.ch

www.medela.com

Kanada

Medela Inc.

4160 Sladeview Crescent Unit # 8
Mississauga, Ontario

Canada, L5L 0A1

Phone +1 905 608 7272

Fax +1 905 608 8720
info@medela.ca

www.medela.ca

Chiny

Medela (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.

Unit M, 4F, No 1068 Wuzhong Road,
Minhang District

Shanghai 201103 / China

Phone +86 21 62368102

Fax  +86 21 62368103
info@medela.cn

www.medela.cn

Francja

Medela France Sarl

14, rue de la Butte Cordiére
91154 Etampes cedex
France

Phone +33 (0)1 69 16 10 30
Fax  +33(0)1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Niemcy

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148

85378 Eching / Germany
Phone +49 (0)89 31 97 59-0
Fax  +49 (0)89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Wiochy

Medela ltalia Srl

Via Turrini, 19 - Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy

Phone + 39 051 72 76 88

Fax  +39051 727689
info@medela.it

www.medela.it

Medela Polska Sp. z o.0.

ul. Lewinowska 8
03-684 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 864 38 65
Tel. +48 22 865 12 50
Tel. +48 22 865 82 25

info@medela.pl
www.medela.pl

Japonia

Medela K.K.

KDX Kiba Building 3F
5-12-8, Kiba, Koto-ku,
Tokyo 135-0042 Japan
Phone +81 3 3820-5187
Fax  +81 3 3820-5181
info@medela.jp
www.medela.jp

Holandia/Belgia
Medela Benelux BV

De Steenbok 12

5215 ME’s-Hertogenbosch
Netherlands

Phone +31 73 690 40 40
Fax  +31 73690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be

Rosja

000 Medela

Fersmana Street 5A
117312 Moscow

Russia

Phone +7 (495) 980 6194
Fax  +7 (495) 718 1700
info@medela-russia.ru
www.medela-russia.ru

Hiszpania

Productos Medicinales Medela, S.L.
¢/ Manuel Fernandez Marquez, 49
08918 Badalona (Barcelona)

Spain

Phone +34 93 320 59 69

Fax  +34 93 320 55 31
info@medela.es

www.medela.es

Szwecja

Medela Medical AB

Box 7266

187 14 Téby

Sweden

Phone +46 (0)8 630 09 40
Fax  +46 (0)8 630 09 48
info@medela.se
www.medela.se

medela <7

Szwajcaria

Medela AG, Medizintechnik
Lattichstrasse 4b

6341 Baar

Switzerland

Phone +41 (0)848 633 352
Fax  +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch

Wielka Brytania

Medela UK Ltd.

Huntsman Drive

Northbank Industrial Park

Irlam, Manchester M44 5EG / UK
Phone +44 870 950 5994

Fax  +44 870 389 2233
info@medela.co.uk
www.medela.co.uk

USA

Medela Inc.

P.O. Box 660

1101 Corporate Drive
McHenry, IL 60050 / USA
Phone +1 877 735 1626
Fax  +1 815363 2487
suction@medela.com
www.medelasuction.com
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