Urzad Gminy i Miasta Zuromin
09-300 Zuromin

Plac Jézefa Pitsudskiego 3

woj. mazowieckie

E-mail: ugimz@zuromin.info

tel. 23 6572558, fax. 23 6572540

REGON: 130377936

) Zuromin, dnia. 09.03.2023 r.
IBGKi0S.7226.7.2023

VIVALO Sp. z 0. o.
ul. J.P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr 3085-2023-MPi-2022-17 w zwigzku z trwajacymi pracami przy
opracowaniu dokumentacji projektowe;j dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 541
w zakresie budowy drogi dla pieszych 1 roweréw na odcinku od chodnika przy rondzie Tajnej
Organizacji Nauczycielskiej (km 59+193) do km istniejacego odcinka jezdni dodatkowej (ok. km
59+520) w miejscowosci Zuromin”, Burmistrz Gminy i Miasta Zuromin w zalaczeniu przekazuje
dane techniczne istniejacej sieci oswietlenia ulicznego w obr¢bie ronda Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej oraz warunki przebudowy, w zwiazku z kolizja istniejacych stupow oswietlenia
ulicznego z projektowang infrastruktura drogowa.

Z powazaniem,

Sporzadzila:
Emilia Debska tel. 23 657 25 58 wew. 53

Otrzymujg:
1. Adresat

2. ala




Dane techniczne istniejacej sieci oswietlenia ulicznego w obre¢bie ronda
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Parametry i dane techniczne istniejacej linii:

a)  napigcie znamionowe linii -230/400 V
b) napigcie znamionowe izolacji - 1kV
c) przewody robocze - YAKY 4 X 35 mm?
d) fundament - B-701 B-80
e) typy stupow -SAL-Ul1, SAL-U2
f)  rodzaj stupa - kablowe aluminiowe
g) typy opraw - OW S-70W
- OUSb 150W
h) szafka oswietleniowa - SOU-2
i)  izolacja wlasna - dla kabli typu YAKY

j)  strefa klimatyczna - pierwsza
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Warunki techniczne dla przebudowy sieci oswietlenia ulicznego w obrebie
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ronda Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Lokalizacja stupoéw oswietleniowych zgodnie z uzgodnieniem IBGKi0S.7226.7.2023 z
dnia 06.02.2023 r.

Projektowang siec zasili¢ zgodnie z Warunkami Przylaczenia do sieci
elektroenergetyczne;j.

Oswietlenie musi spetnia¢ aktualnie obowiazujace normy w zakresie oswietlenia drog.
Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ deklaracje CE oraz spelnia¢ wymagania
obowigzujacych norm i przepisow, w szczegolnosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Niewielki poziom zakldcen wyzszymi harmonicznymi.

Ograniczenia ol$nienia.

Odpornos¢ na korozje.

Energooszcz¢dnosé.

Odpormos¢ na przepigcia.

Wysoki stopien ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu (IP, IK).

. Latwos¢ przeprowadzania napraw i konserwacji.
. Zasilania oswietlenia z istniejacych szaf w celu obnizenia kosztoéw eksploatacyjnych.

. Po wydzieleniu obwoddéw zasilajacych projektowane oswietlenie nalezy uwzglednic¢

zachowanie istniejgcych polaczen kablowych oswietlenia nie objetego zakresem
projektu.

Do zasilenia o$wietlenia nalezy zastosowaé kable typu YAKXS 4x35 mm? oprécz kabli
zasilajacych szafe oswietleniowa.

Oprawy powinny nawiazywac¢ wygladem do opraw zainstalowanych.

Konstrukcja oprawy musi umozliwi¢ tatwg modulowa wymiang LED oraz bez
narz¢dziowa wymiane uktadéw zasilajacych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia
specjalistycznych narzedzi.

Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

Stupy muszg by¢ wyposazone we wneke z dostateczng iloscig miejsca na polaczenie
kabli oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu ztaczek. Wneki musza byé zabezpieczone
przed dostepem 0sob postronnych.

Stupy musza mieé tabliczke ostrzegawcza.

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg

produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.




