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Decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Miasta Wegrowa
dnia ......... 2021 roku - decyzja nr GPN................
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Opis zagospodarowania dziatki nr 2216

1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen na pracownie rezonansu magnetycznego.

Obiekty usytuowany jest na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerem 2216 potozonej w msc.
Wegréw, przy ul. T.Kosciuszki 201. Planowana inwestycja nie zmieni w znaczacy sposob zagospodarowania
dzialki. Po realizacji inwestycji wody opadowe zostang odprowadzone na przylegtg do obiektu powierzchnie
czynng biologicznie, nie zakitécajac stosunkédw wodno-prawnych dziatek przylegtych .

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka zabudowana zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Na dziatce znajduja sie budynki szpitala, obiekty
i instalacje niezbedne do prawidtowego funkcjonowania jednostki, tereny utwardzone oraz zielen niska
zagospodarowana.

Dziatka otoczona jest zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Od strony ulicy T.Kosciuszki — jezdni
asfaltowej (droga publiczna) - znajdujg sie wjazdy na teren inwestycji. Na dziatce znajdujg sie sieci :
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa, utwardzenia terenu
z kostki betonowej, parkingi dla samochoddéw osobowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana jest przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
na pracownie rezonansu magnetycznego. Miejsca parkingowe zapewnione w ramach istniejgcych parkingow.
W zwigzku z realizacjg inwestycji przy budynku zostang przebudowane przytacza wg opracowan
branzowych.

Projektowane utwardzenia terenu kostkg betonowg to min. ciggi komunikacji pieszo-kotowe] jako dojscia do
wejs¢ gtéwnych i dojazd dla samochodéw osobowych - kostka 8cm. Projektuje sie utwardzenia terenu na
podbudowie cementowo piaskowej i warstwie odsgczajgcej z piasku.

4. Infrastruktura techniczna
wjazdy na dziatke : istniejgce z przylegtej do dziatki jezdni asfaltowej, ul. T.KoSciuszki
przytacza: ( w ramach sieci wewnetrznych)

- wodociggowe

- kanalizacyjne

- elektroenrgetyczne (rozbudowa wewnetrznych linii zasilajgcych)

5. Zestawienie powierzchni

bilans terenu (powierzchni zabudowy i terenéw utwardzonych — nie zmieni sie — utwardzenia zostang
wykonane w miejscach istniejgcych, powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie w stosunku do zabudowy
istniejgcej )

6. Dodatkowe informacje o terenie
Na obszarze zrealizowanej inwestycji budowlanej, oraz w jego sasiedztwie, wystepujg obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw lub obiekty kultury wspétczesne;.

7.Wptyw eksploatacji gérniczej, inwestycji na Srodowisko, zdrowie , ludzi i obiekty.
Dziatka nie lezy w bezposrednim sasiedztwie strefie wyrobisk gérniczych lub obiektow podlegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

8. Informacja dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia terenu.
- przebudowa obiektu nie wigze sie z posadawianiem nowego obiektu lub jego czesci na obszarze
niezabudowanym — realizacja zadania na istniejacym budynku.

9.Informacja o obszarze oddzialywania planowanej inwestycji

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
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oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2008r. nr 199 poz,1227 ze zm.) nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

Obszar nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowej. Obiekt nie znajduje sie na liscie ochrony konserwatorskiej.
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portéw i
przystani. Jest poza obszarem szkdd gorniczych i nie jest narazony na osuwanie sie mas ziemnych.
Projektowane przedsiewziecie nie znajduje sie w granicach Obszaréw Chronionych Krajobrazu, lub Parkach
Narodowych lub innych szczegdlnych obszarach chronionego $rodowiska przyrodniczego.

Zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektdw budowlanych znajdujgcych sie w otoczeniu planowanej
inwestycji. Wytwarzane Scieki sanitarne o charakterze bytowym beda odprowadzane przytgczem do
istniejacej sieci kanalizacji, natomiast powstajace odpady state komunalne bedg gromadzone w pojemnikach
szczelnych w wydzielonym miejscu (okoto 1,0 — 2,0 m*/miesigc), nie beda stanowity zagrozenia dla
$rodowiska i bedg wywozone przez specjalistyczne jednostki na wysypisko komunalne. W obiekcie nie bedzie
wystepowac emisja hatasu przekraczajaca dopuszczalne normy. Oddziatywanie akustyczne nie bedzie
rozrdzniane z ttem dziatek sasiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego otoczenia. Projektowana
inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terendéw sasiednich. Obszar oddziatywania inwestycji
zamyka sie na dziatce wtasnej Inwestora i nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na dziatki sasiednie.
Obiekt swojg wysokoscig nie spowoduje przestaniania obiektdw sasiednich (pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi). Zabudowa dalsza, nie wptywajgca w zaden sposob na zabudowe na dziatkach sasiednich.

Podsumowanie:

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomos¢ stanowigca teren inwestycji. W trakcie ustalania
obszaru oddziatywania obiektu dokonano analizy projektowanych obiektéw oraz uwarunkowan formalno-
prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania.

Analizujac:

1)ustawe prawo budowlane,

2)rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.wsprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

3)przepisy szczegdlne,ze szczegdlnym uwzglednieniem:

-wymagan bezpieczenstwa ruchu,

-wymagan bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego uzbrojenia terenu,

-wymagan bezpieczenstwa prowadzenia robot budowlanych,

-wymagan zapewniania dostepu do drogi publicznej innym jej uzytkownikom,

stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice terenu stanowigcego obszar
inwestycji.

10. Opis projektowanej zabudowy w stosunku do warunkéw zabudowy i otaczajacego terenu
(istniejacej zabudowy)

Projektowana zabudowa jest zgodna z warunkami zabudowy wydanymi dla planowanej inwestycji.
Parametry techniczne projektowanych obiektéw spetniajg wymagania stawiane w decyzji o warunkach
zabudowy, warunkach przytgczeniowych i warunkach technicznych jak powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Linia zabudowy nie zostata przekroczona. Wysokos¢ obiektu nie przekracza dopuszczonej w
warunkach zabudowy. Warunki dla kagta dachu i szerokosci elewacji frontowej zostaty spetnione. 1lo$¢
kondygnaciji nie przekracza dopuszczalnej podanej w warunkach zabudowy. Funkcje obiektdw zostaty
zaprojektowane zgodnie z podanymi w warunkach zabudowy .

Obstuga w zakresie infrastruktury i komunikacji zostata zapewniona zgodnie z decyzja,

wymagania dotyczgce ochrony oséb trzecich zostaty spetnione.

opracowanie: projekt: sprawdzenie:
mgr inz.arch. tukasz Giertowski mgr inz.arch.Helena Kraszewska mgr inz.arch. Wiestawa Daniluk
upr. proj. 373/74/Wm upr. proj. 19/BP/77
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Opis techniczny do projektu
Projekt opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséw, norm oraz publikacji:
eUstawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo-budowlane
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
b6t budowlanych

1. Podstawa opracowania
— aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa
— umowa z inwestorem
— wytyczne zawarte w przepisach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen na pracownie rezonansu magnetycznego.

Planowana inwestycja nie zmieni w sposdb istotny zagospodarowania dziatki .

Podczas realizacji zostanie przebudowana czes¢ budynku . Rozbidrce ulegng posadzki oraz instalacje.
Przegrody budynku zostang ocieplone. Po realizacji inwestycji wody opadowe zostang odprowadzone na
przylegta do obiektu powierzchnie czynng biologicznie, nie zaktdcajgc stosunkéw wodno-prawnych dziatek
przylegtych .

Opracowanie obejmuje:

opis techniczny z opisem projektu zagospodarowania
projekt architektoniczny

projekt technologiczny

projekty instalacji wewnetrznych

wymagane uzgodnienia

3. Opis 0golny inwestycji

Inwestycja polega na przebudowie budynku magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen na pracownie rezonansu magnetycznego. Planowana inwestycja zaktada przebudowe wnetrza
obiektu, w ramach przebudowy — rozbidrke czesci posadzek, Scian, przebudowe czesci instalacji
wewnetrznych i wewnetrznych linii zasilajgcych. Komunikacja kotowa i dostep do dziatki za pomoca
istniejgcych zjazdow.

4, Opinia geotechniczna

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;

- przebudowa obiektu nie wigze sie z posadawianiem nowego obiektu lub jego czesci na obszarze
niezabudowanym — realizacja zadania na istniejagcym budynku

5. Dane liczbowe

PARTER:

Zestawienie pomieszczen i ich powierzchnie wg. PN — ISO 9836: 1997
1001. poczekalnia/recepcja 33,8 m2

1002. przygotowanie pacjenta 28,6 m2

1003. pracownia 36,0 m2 (31,6)
1004. pom.techniczne 8,2 m2
1005. sterownia 8,2 m2
1006. przebieralnia 4,7 m2
1007. wc pacjenta (NPS) 5,5 m2
1008. komunikacja 11,5m2
1009. pom.socjalne 5,5 m2
1010. wc personelu 3,9 m2
1011. szafa porzadkowa 1,6 m2
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1012. pomieszczenie techniczne 29,4 m2

1013. wiatrotap 5,7 m2

1014. magazyn 181,0 m2

razem: 363,6 m2

powierzchnia uzytkowa : 358,85 m?

powierzchnia zabudowy: 404,90 m?

kubatura: 1.813,90 m?

parametry:

wysokos¢: 4,89 m — kalenica, 5,04 m. - attyka
Szerokosc¢: 13,06 m

Dtugosc: 31,00 m

APoziom posadowienia parteru p.p.p. projektowanego budynku - dostosowanie do istniejgcego poziomu posadzki.

Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia — informacje ogoine

Sciany dziatowe nowe. Wszystkie zaprojektowane scianki dziatowe nalezy wykonac na petng wysoko$¢ — do
stropu wiasciwego. Sciany wyizolowac (zgodnie z projektem), otynkowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowq lub
wykonac tynki gipsowe. Sciany malowac farbami zmywalnymi lateksowymi (odpornymi na szorowanie) lub
oktadac ptytkami z glazury o wiasciwosciach jw., w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen. Wszystkie
piony instalacyjne nalezy obudowaé. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Sciane dziatowa
oddzielajgca powierzchnie adaptowang od pozostatej czesci budynku nalezy potraktowac jako $ciane trwale
oddzielajgcag ze wszystkimi klasami odpornosci, w tym ppoz.

Zabezpieczenia $cian: W korytarzu, pomieszczeniu przygotowania pacjenta i w gabinetach na

odcinkach $cian szczegodlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy zamontowa¢ odbojnice (ptaskie
i komorowe), odbojoporecze, narozniki, ptyty zabezpieczajgce drzwi i Sciany z atestem trudno zapalnosci.

- odbojoporecze na wysokosci ok 90 cm oraz odbojnice nad cokotem posadzki (spdd na wys. ok. 15 cm),

- narozniki zabezpieczajgce — ostona przeciwuderzeniowa montowana na ciggtym profilu

aluminiowym do wysokosci min. 120 cm.

Posadzki w catosci nalezy wymieni¢, wyizolowac¢ i wykonac nowe.

Posadzka twarda zmywalna. Gres matowy, antyposlizgowy (min R11), nienasigkliwy (E<3%), o
wymiarach 30x30 cm (lub wiekszy), klasa Scieralnosci PEI 1V, odporne na dziatanie czynnikdw chemicznych
oraz na zaplamienia (kl. Min. 3), fuga antybakteryjna. Gres nalezy zastosowac w ciggach komunikacyjnych.

Posadzka cieptfa tatwo zmywalna. Nalezy potozy¢ we wszystkich pomieszczeniach (oprécz ciggdw
komunikacyjnych i tazienek). Elastyczna wyktadzina homogeniczna PCV lub ptyty wyktadzinowe. Grubos¢
catkowita — min. 2,0 mm, klasyfikacja uzytkowania 34/43, odporno$¢ na Scieranie — klasa T. Ogniotrwatos¢ —
trudno zapalna Bfl-sl. Antyposlizgowa, zgodna z certyfikatem CE. Gwarancja — 10-letnia. tatwo zmywalna,
odporna na dziatanie $rodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych. Wywiniecie na Sciane 15 cm. Pokryta
srodkami zabezpieczajgcymi przed zarysowaniami. Rodzaj i kolor wyktadziny nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym i z inspektorem nadzoru. Wyktadzine PCV nalezy utozy¢ w pokojach administracyjnych i w
gabinetach lekarskich. W pomieszczeniach przeznaczonych na gabinety badan wykonac wykfadzine
homogeniczng PCV antyelektrostatyczng-pradoprzewodzacg o parametrach jw. i dodatkowo odpowiedniej
klasyfikacji elektrostatycznej. Rodzaj i kolor wykfadziny nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i z
inspektorem nadzoru. Styki podtdg ze Scianami powinny by¢ wykonane w sposdb bez szczelinowy,
zapewniajacy ich mycie i dezynfekcje.

Sufit podwieszany nalezy wykona¢ na catej adaptowanej pod pracownie rezonansu i pomieszczen
towarzyszgcych. Sufit podwieszony systemowy. Ptyty systemowe w module 600x600mm lub 1200x600 mm, z
prasowanej wetny, bez dodatkéw organicznych. Grubo$¢ min. 17mm. Kolor RAL 9016 (biaty). Konstrukcja
nosna i mocowanie do stropu — zgodnie z projektem. W czeSci pomieszczen istnieje mozliwos¢
zaprojektowania sufitow statych w technologii g-k lub innej, szczegdlnie w celu zakrycia projektowanych
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instalacji. State sufity nalezy pomalowac farbg akrylowa, biatg, z dopuszczeniem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Drzwi. Wymaga sie, aby wszystkie drzwi (oprocz drzwi do samej pracowni) byty aluminiowe, petne lub w
czesci przeszklone (zgodnie z projektem). Drzwi zewnetrzne profilowe, aluminiowe, przynajmniej 1,5
skrzydtowe o odpornosci ogniowej EI30 (w uzgodnieniu z rzeczoznawca ppoz.). Wszystkie drzwi do
pomieszczen nalezy zastosowac jako medyczne, wyposazone w komplet szyldéw, klamek, samozamykaczy
(zgodnie z projektem). Drzwi muszg posiadac¢ min. parametry:

- zawiasy o wytrzymatosci min. 100 kg. obcigzenia, ze stali nierdzewnej,

- o$cieznice regulowane na grubo$¢ muru, w kolorze skrzydta drzwiowego,

- drzwi do sanitariatow z dolnym otworem,

- zamki na wkfadke patentowg z kompletem szyldéw, klamek lub blokade tazienkowa,

- izolacyjnos¢ akustyczna drzwi RAI-30dB,

Kolor okleiny do uzgodnienia z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

Okna. Nalezy wycig¢ otwory okienne ( lub dostosowac otwory istniejgce poprzez przemurowania ) zgodnie z
zaprojektowanymi pomieszczeniami. Nalezy wstawic okna z PCV i zamontowac wewnetrzne rolety okienne w
kasecie, zmywalne.

Parapety wewnetrzne. Nalezy zamontowa¢ nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu, grubosci min 3 cm.
Nawis parapetu min. 3 cm. Wkucie — zgodnie z projektem. Kolor jasny (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
Wyposazenie dodatkowe. Dostawa i montaz luster nad umywalkami, dozownikow na mydto dozownikow na
$rodek dezynfekcyjny, pojemnikéw na reczniki jednorazowego uzycia i pojemnikéw na zuzyte reczniki, koszy
na $mieci . Te elementy wyposazenia nalezy zainstalowac¢ we wszystkich tazienkach i przy wszystkich
umywalkach w innych pomieszczeniach.

Sprzet teleinformatyczny — zgodnie z zaprojektowanymi stanowiskami pracy nalezy uwzgledni¢ po jednym
stanowisku komputerowym wraz z drukarka i telefonem. Zamawiajgcy wymaga, aby w recepdji byto
utworzone jedno stanowisko robocze. Nalezy przewidzie¢ szafe serwera zintegrowang z serwerownig gtéwna
szpitala. Nalezy zaprojektowac i wykonac oddzielng centrale telefoniczng, zintegrowang z centralg
telefoniczng szpitala.

Sprzet do pokoju badan — zgodny z parametrami dostawcy urzadzenia rezonansu magnetycznego

Wymagania dotyczace konstrukcji:

Fundamenty nalezy odkopac, wzmocnic (jezeli bedg tego wymagaty) i ociepli¢ w celu uzyskania
odpowiedniej izolacyjnosci.

Sciany zewnetrzne. Sciany nalezy oczysci¢, spiac (jezeli beda tego wymagaty) i ociepli¢ zaprojektowana
metodg w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjnosci — metoda lekka mokra.

Stropodach nalezy wzmocni¢ ( w rzie potrzeby ), szczegdlnie w miejscach tego wymagajacych z uwagi na
planowane wyprowadzenie niektorych instalacji, dociepli¢ i pokryé nowg powtokg z papy termozgrzewalnej.
Nalezy wykonac nowe obrobki blacharskie, w tym rury i rynny spustowe. Nowoprojektowane Sciany
wewnetrzne nalezy z piyt g-k, ptyty typ A grub. 12,5 cm z podwdjnym, obustronnym poszyciem na stelazu z
profili stalowych CW 75. W przypadku stosowania ptyt g-k w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
ptyty g-k impregnowane typ H2 wodoodporne. Sciany wypetnione wetng mineralng gr. 8 cm. o gestosci 50
kg/m3. Izolacyjnos$¢ akustyczna Scian dziatowych min 45 dB.

W miejscach wystepowania otwordw drzwiowych i okien przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykonac
odpowiednie nadproza, zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Nowa funkcja budynku i pomieszczen sie tam znajdujgcych wymaga montazu nowych instalacji i urzadzen
majacych wptyw na konstrukcje, np. centrale wentylacyjne i inne elementy wynikajgce z funkgji
pomieszczen.

Wymagania dotyczace instalacji

a) Instalacja wod.-kan.

Instalacje wodociggowg i kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i rozprowadzi¢ do nowoprojektowanych
pomieszczen pracowni rezonansu magnetycznego i towarzyszacych.

Istnieje doprowadzona instalacja wod.-kan. do budynku, ale nalezy zbadac¢ jej sprawnos¢ i ewentualnie
zaprojektowac modernizacje linii doprowadzajgcej.
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Wymagania Zamawiajgcego:

- montaz zaworow kulowych odcinajgcych i antyskazeniowych w gabinetach zabiegowych, pracowniach
badan

- montaz armatury wodociggowej i przyboréw sanitarnych w standardzie zgodnym z przepisami dotyczgcymi
zaktadow stuzby zdrowia

- zZlewozmywaki i umywalki zgodnie z wyposazeniem wnetrz

- baterie sztorcowe jednouchwytowe, dla lekarzy bezdotykowe

- biaty montaz zgodnie z przepisami

b) instalacja centralnego ogrzewania

Zamawiajacy preferuje skorzystanie z istniejgcej kottowni — przytacze preizolowane. Jezeli uzasadnione to
bedzie ekonomicznie mozliwe jest wykonanie innego rodzaju ogrzewania ( elektrycznego — maty podtogowe,
pompy ciepfa lub innego uzgodnionego z inwestorem ) . W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewniac
temperatury min 24 st. C. Grzejniki powinny by¢ higieniczne, zaopatrzone w zawory termostatyczne na
zasilaniu. Zamiast grzejnikdw dopuszcza sie wykonanie ogrzewania podtogowego. W pomieszczeniu z
rezonansem magnetycznym nie wykonywa¢ ogrzewania.

c) Instalacja wentylacyjna

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowg instalacje mechaniczng nawiewno-wywiewng odzyskiem ciepta we
wszystkich pomieszczeniach nowoprojektowanej pracowni. Zastosowac centrale wentylacyjng wyposazong w
chtodnice, nagrzewnice, ttumiki, filtry, wymiennik krzyzowy, falowniki.

Instalacja wentylacji musi spetnia¢ wymagania ogolnych przepisow dotyczacych uzytkowania projektowanych
pomieszczen. W pomieszczeniach ( ktdre tego wymagajg ) wykonac instalacje nawilzajaca.

d) Instalacja gazow medycznych
Catos¢ instalacji nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z warunkami zawartymi w PN-EN ISO 7396-1

e) Instalacja elektryczna i niskoprgdowa

Nalezy zaprojektowac¢ nowe instalacje i wykonac wg ponizszych wymogdw Zamawiajgcego:
- zasilenie budynku i pracowni nalezy wykona¢ jako nowe przytacze do obiektu z budynku znajdujgcego sie
od strony frontu budynku gtéwnego szpitala. Proponuje sie trase kabla poprowadzi¢ ziemig, w kanale
technicznym. ( Zadanie realizowane jako wewnetrzna linia zasilania )

- rozdzielnie i rozdzielnice (po opracowaniu bilansu mocy — w zaleznosci od potrzeb)

- wewnetrzne linie zasilajgce (po opracowaniu bilansu mocy — w zaleznosci od potrzeb)

- instalacja o$wietleniowa

- o$wietlenie podstawowe nierezerwowane i rezerwowane

- oSwietlenie ewakuacyjne

- instalacja o$wietlenia miejscowego

instalacja dla zasilania odbioréw sitowych

instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwoddéw nierezerwowanych

instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwoddw rezerwowanych

instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwoddéw komputerowych,

instalacja uziemiajgca

- instalacja przeciwprzepieciowa

instalacja potgczen wyréwnawczych

Instalacje niskoprgdowe

instalacja telefoniczna

- instalacja komputerowa

- instalacja przyzywowa

instalacja ppoz.

instalacja monitoringu

- instalacja odgromowa dla budynku
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Opis montazu instalacji:

W adaptowanym obszarze instalacje elektroenergetyczne oraz staboprgdowe i strukturalne uktadane beda w
oddzielnych ostonach:

- w korytkach metalowych (drabinkach kablowych) w przestrzeniach miedzy-stropowych korytarzy i
pomieszczeniach technicznych.

- podtynkowo w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, c.o.
itp.

Wszystkie tgczenia przewodow wykonaé w puszkach instalacyjnych mocowanych do bocznych scian korytek
metalowych (drabinek kablowych) w przestrzeniach miedzy-stropowych korytarzy.

Na pokrywach puszek opisa¢ numery obwodow, ktorych dotycza.

Oprzewodowanie:

Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie 750V jako:
a) natynkowe — w korytkach i uchwytach w przestrzeni miedzy-stropowej korytarzy oraz
czesciowo w pomieszczeniach.

b) wtynkowe — przy podejsciach przewodéw do opraw na stropach.

c) podtynkowe — ponizej sufitdw podwieszanych oraz w pozostatych przypadkach nie
wymienionych w punktach a i b.

Obwody 1-fazowe nalezy wykonac jako 3-zytowe (L, N, PE), obwody 3-fazowe jako 5-cio

zytowe (L1, L2, L3, N, PE). Na poszczegdlnych fragmentach obwoddéw o$wietleniowych

przyjac taka ilos¢ zyt, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji.

Osprzet:

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowac osprzet podtynkowy zwykty, natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na $cianach z glazurg osprzet podtynkowy szczelny
(IP44). W przestrzeniach miedzy-stropowych korytarzy oraz cze$ciowo w pomieszczeniach technicznych
osprzet natynkowy — tylko tam, gdzie wymagajg tego przepisy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowac¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami. Wymaga sie montazu
dobrego jakosciowo osprzetu odpornego na dziatanie Srodkdw dezynfekcyjnych, jakie sg stosowane w
obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd wykonac jako
3-zytowaq (L, N, PE), lub jako 5-cio zytowg (L1, L2, L3, N, PE). Przy wiekszej ilosci osprzetu montowanego
obok siebie nalezy montowac osprzet w ramkach wielokrotnych.

Osprzet instalacyjny musi by¢ w sposéb trwaty oznaczony numerami identyfikacyjnymi odwzorowujgcymi
numery poszczegdlnych obwodoéw, portow patch paneli itp.

Osprzet instalacyjny nalezy zréznicowac kolorystycznie:

Gniazda i osprzet oswietleniowy obwodow nierezerwowanych — kolor biaty,

Gniazda i osprzet o$wietleniowy obwoddow rezerwowanych — kolor kremowy,

Gniazda obwodoéw dla urzadzen komputerowych — kolor czerwony,

Oprawy o$wietleniowe:

Podstawowym rodzajem os$wietlenia zastosowanym jest oswietlenie ledowe. Ilosci opraw i natezenie
oSwietlenia zaprojektowac w zaleznosci od przeznaczenia i funkcji danego pomieszczenia wg PN-EN 12464-1-
2012 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. W oprawach zamontowac o$wietlenie o naturalnej barwie Swiatta
4000K. Na korytarzach i w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi zastosowac oprawy kasetonowe o
module 600 x 600. W pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe. W pomieszczeniach sanitarnych nad
umywalkami plafoniery.

Do o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzie¢ oprawy LED, przetgczenie na prace w trybie
awaryjnym odbywa sie samoczynnie po zaniku napiecia. Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklei¢
odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji.

Odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji nalezy rowniez umiesci¢ w sposob trwaty na
$cianach i suficie w miejscach okreslonych w scenariuszu pozarowym.

W zaleznosci od miejsca montazu nalezy wraz z oprawg zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak,
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elementy mocujace, ramki maskujace itp.

Rozdzielnie i rozdzielnice:

W ramach opracowania nalezy uwzgledni¢ wykonanie bilansu mocy dla odbioréw i urzadzen zainstalowanych
w przedsiewzieciu. Nalezy przewidzie¢ montaz nowych tablic w rozdzielnicach.

Wymagania Zamawiajgcego:

a) wewnetrzne linie zasilajace,
Nalezy wyprowadzi¢ nowe zasilania z rozdzielni gtownej.
Dla potrzeb nowych central instalacyjnych nalezy wyprowadzi¢ nowe WLZ-y

b) instalacja oswietleniowa:

- o$wietlenie podstawowe w pomieszczeniach bedzie rozwigzane przy pomocy opraw ze zrédtem Swiatta
ledowym odpowiednio dobranych w zaleznosci od funkgji i przeznaczenia technologicznego pomieszczen.
Obwody oswietlenia podstawowego bedg wykonane z podziatem na o$wietlenie rezerwowane i
nierezerwowane. W kazdym pomieszczeniu cze$¢ opraw os$wietleniowych zasilana bedzie z obwodow
osSwietlenia rezerwowanego, a cze$¢ z nierezerwowanego. Zataczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie
przy pomocy wytgcznikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach lub z poziomu konsoli pielegniarskiej.

- o$wietlenie ewakuacyjne umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie pomieszczen i prowadzenie ewakuadji
podtaczone zostanie do rozdzielnicy centralnej posiadajacej agregat zapewniajacy zasilanie awaryjne.
Oprawy z piktogramami bedg nieczynne w przypadku prawidtowego funkcjonowania instalacji, zapalg sie po
zaniku napiecia.

¢) instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych beda wykonane z podziatem na rezerwowane i nierezerwowane. W kazdym
pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe zasilane bedzie z obwodu rezerwowanego. Gniazda
wtyczkowe przeznaczone do zasilania komputeréw zasilane bedg z obwodéw rezerwowanych.

W gabinetach lekarskich przewidzie¢ nalezy zestawy gniazd wtyczkowych - po dwa gniazda zasilane z
obwoddéw rezerwowanych, po dwa gniazda zasilane z obwoddw nierezerwowanych i po dwa gniazda z
obwoddw komputerowych przy kazdym stanowisku lekarskim oraz dodatkowo jeden zastaw na przy drzwiach
wejsciowych do gabinetu.

d) instalacja potgczen wyroéwnawczych.
W celu wyréwnania potencjatu, w pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnania
potencjatu.

e) instalacje niskopradowe.

- telefoniczna — w kazdym pomieszczeniu minimum jedno gniazdo telefoniczne. Instalacje nalezy wykonac
przewodem UTP 4x2x0,5 V kategorii i zakonczy¢ w szachcie instalacyjnym na tgczéwkach (miejsce wpiecia
instalacji ustali¢ z Inwestorem). Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytarzach w korytkach dla instalacji
teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym),

- komputerowa - w gabinetach lekarskich po trzy gniazda w zestawie gniazd przy kazdym stanowisku
lekarskim. Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem UTP 4x2x0,5 V kategorii i zakonczy¢ w szafce pietrowej
LPD i CPD. Nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowej szafy wyposazonej w patchpanele i patchcordy. Instalacje
nalezy prowadzi¢ w korytarzach w korytkach dla instalacji teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym, w
pomieszczeniach pod tynkiem w rurach PCV. Maksymalna dopuszczalna diugos$¢ przewodu nie moze
przekroczy¢ 90 m. Instalacje w pomieszczeniach zakonczy¢ puszkami instalacyjnymi z mocowaniem osprzetu
przez przykrecenie.

UWAGA : zakres prac moze ulec zmianie poniewaz dopiero po wytonieniu w drodze przetargu dostawcy
rezonansu zostanie ustalony zakres prac i wyposazenia dla konkretnego produktu (rezonansu
magnetycznego).

SP Z0Z WEGROW
ul. T.KoSciuszki 15, 07-100 Wegrow
adres inwestycji : Wegréw, ul. T.KoSciuszki 201, dz. nr 2216



A3 LUKASZ GIERLOWSKI ul.A.Mickiewicza 1B, 07-100 Wegrdw, tel.kont. 513 163 168, aarch@op.pl, www.a3a3.pl .

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC BRANZY BUDOWLANE]
PRACE ROZBIORKOWE:

— W rozbidrka czesci posadzek ( z wylgczeniem magazynu )
— wykonac rozbiorke $cian pod otwory drzwiowe ,
— rozbidrka ( demontaz instalacji )

— demontaz istniejgcej stolarki, krat , wrot stalowych, czesci Sciany ostonowej — pom. osiami 4 i 5
PRACE BUDOWLANE:

—  w czesci istniejgcej przewidzianej do pozostawienia wykona¢ zamurowania czesSci otwordw , oraz
wykonanie nowych przej$¢ pomiedzy pomieszczeniami,

— planuje sie wykonanie $cian dziatowych — murowanych lub z ptyt gipsowo — kartownowych na
stelazu stalowym,

- w istniejgcej czesci planuje sie instalacji wewnetrznych — wg opracowan branzowych,

— planowana jest przebudowa elewacji,

— termomodernizacja przegrod : Sciany, dach, podtogi

- planuje sie wykonanie instalacji w obiekcie, tj. centralnego ogrzewania (gtdwnie podtogowego),
wentylacji (z odzyskiem ciepta) , klimatyzacji , w.z. , c.w.u. , elektrycznej , oraz podstawowej
teletechnicznej — szczegotowy zakres prac instalacyjnych znajduje sie w opracowaniach branzowych

PRZEKROJE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE :

POSADZKA NA GRUNCIE 1

- posadzka wg opisu pomieszczenia

- beton zbrojony 15 cm ( wtdkno PCV )
(ogrzewanie podtogowe - z wytgczeniem pom. rezonansu)

- styropian posadzkowy np. HYDROMIN SUPER — 15 cm
(obc. uzytk. 6,0t./m2 , wytrz. na zginanie min. 350 kPa)

- wylewka betonowa 10 cm,

- podsypka piaskowa 10 cm,

— grunt rodzimy

STROPODACH

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia ( zaktady min.15 cm),
- podktadowa papa samoprzylepna ( zaktady min. 15 cm)
- styropian EPS 100 (DACH-PODLOGA) 20 cm.
( mocowany na klej bitumiczny , kotkowanie ptyt wzdtuz krawedzi dachu )
- papa paroizolacyjna
- roztwOr bitumiczny - gruntowanie

Wykopy
Wykopy o gtebokosci okoto 1,0m. bedg wykonane jako waskoprzestrzenne z wykorzystaniem szalunkéw

systemowych, badZz deskowych lub jako wykop szerokoprzestrzenny. Wykopy dla doprowadzenia zasilenia
obiektu w niezbedne media.

Posadzka
Istniejgce posadzki betonowe do rozbidrki. Nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzek w uzytkowej czesci
obiektu. W czesci magazynu posadzki do pozostawienia. Nalezy wykona¢ kanat techniczny. Warstwy
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posadzki: po rozbiorce wylewki betonowej nalezy usung¢ piach do wymaganego poziomu pozwalajgcego na
realizacje projektowanych warstw. Wykona¢ podsypke z 10 cm piasku, zagesci¢. Wykona¢ wylewke
betonowg 10 cm. Przed utozeniem stryropianu posadzkowego wykonac warstwe izolacji przeciwwilgociowej z
2 warstw folii. Izolacje termiczng wykonac ze styropianu ( np. HYDROMIN SUPER - obc. uzytkowe 6,0t/m2,
wytrz. Na zginanie min. 350 kPa ). Na styropianie utozy¢ ekran z folii pod ogrzewanie podtogowe . ( W
pomieszczeniu rezonansu nie wykonywac instalacji w posadzce !). Warstwe dociskowg stanowi¢ bedzie 12
cm beton zbrojony widknem. Wykonczenie posadzek wyktadzinami / ptytkami grsowymi. W pomieszczeniu z
rezonansem posadzka pradoprzewodzaca.

(izolacja pozwalajgca spetni¢ warunek dla wspdtczynnika ,U” = min. 0,3)

W pomieszczeniach systemu (pracownia, sterownia, pomieszczenie techniczne) nalezy utozy¢ wyktadzine
przewodzacg o opornosci uptywu RA=10°Q (np. Tarkett Toro EL). Wykfadzine wewnatrz kabiny zapewnia
Dostawca kabiny RF.

Fundamenty - Nie projektuje sie ingerencji w istniejgce fundamenty i nie planuje sie wykonywania nowych.

7

Sciany

Sciany z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm kI.15,0 MPa na zaprawie cem.kl10,0MPa, lub z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Na S$cianach zewnetrznych wykona¢ izolacje termiczng ze
styropianu fasadowego gr. 20cm. (izolacja pozwalajgca spetni¢ warunek dla wspdtczynnika ,U” = min. 0,2)

Stupy - Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce elementy konstrukcyjne obiektu.

Stropodach
Do pozostawienia, nalezy wykonac izolacje termiczng przegrody.
Warstwy dachu:
— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia ( zaktady min.15 cm),
- podktadowa papa samoprzylepna ( zaktady min. 15 cm)
- styropian EPS 100 (DACH-PODLOGA) 20 cm.
mocowany na klej bitumiczny , kotkowanie ptyt wzdtuz krawedzi dachu
- papa paroizolacyjna
- roztwor bitumiczny — gruntowanie
(izolacja pozwalajgca spetni¢ warunek dla wspdtczynnika ,U” = min. 0,15)

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna : do wymiany

planuje sie montaz stolarki pozwalajacy spetni¢ warunek dla wspdtczynnika ,,U” dla okna = 0,9, co wptynie
korzystnie na zmniejszenie strat ciepta i spetni wymagania stawiane dla przegréd od 01.01.2021r. Drzwi
montowane w przegrodach zewnetrznych ,U” = 1,3.

Parapet i okapniki
parapety wewnetrzne wykonac parapety z materiatow niepalnych np. konglomerat. Okapniki stalowe w
kolorze nawigzujgcym do kolorystyki elewacji.

Kominy

Istniejgce wentylacje do demontazu. Otwory do uzupetnienia. Planowana jest nowa, niezalezna wentylacja
mechaniczna.

Szczegbtowe zagadnienia dotyczace instalacji w opracowaniach branzowych.
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Utwardzenia terenu

Utwardzenia wykonac z kostki betonowej, utwardzenia terenu zgodnie z rysunkami, utwardzenia terenu
zakonczy¢ kraweznikami lub obrzezami betonowymi.

Ciagi komunikacji kotowej — kostka grubosci 8 cm.,

- piasek 2 cm

- podsypka piaskowo cementowa 15 cm (4:1)

- podkfad z kruszywa famanego 15 cm.

- podktad z zageszczonego gruntu rodzimego.

(jesli niwelacja terenu wymagata bedzie dodatkowej warstwy nasypowej zastosowac - zwir drogowy
zageszczony lub zwiekszy¢ wysokos¢ ww warstwy podbudowy)

Ciagi komunikacji pieszej kostka 6 cm, (bez mozliwosci poruszania sie Srodkéw transportu)
- piasek 2 cm

- podsypka piaskowo cementowa 15 cm (4:1)

- podkfad z zageszczonego gruntu rodzimego.

Uwagi koncowe.

W ramach zadania wykonac¢ przebudowe instalacji wewnetrznych — elektrycznej, sanitarnej oraz rozbudowac
instalacje o nowe elementy/ instalacje - w catym obiekcie — w czesci istniejgcej poza obszarami wytgczonymi
Z opracowania (wg opracowan branzowych — cze$¢ dokumentacii).

Wykona¢ nowe ogrzewanie obiektu.

Wykona¢ nowy system wentylacji.

Wykona¢ nowe instalacje wewnetrzne wodno - kanalizacyjne

Utwardzenie przylegtego terenu wykonac w taki sposdb, by unika¢ wnikania wody do budynku i zalegania
wody w szczelinach.

Nie jest wykluczone, ze w trakcie prowadzonych robdt remontowych, zostang ujawnione inne uszkodzone
elementy, ktore sg obecnie zakryte lub niedostepne. Uszkodzenia te nalezy naprawic lub wzmocni¢, w sposob
odpowiedni do rodzaju uszkodzenia.

Inwestycja bedzie wymagata przebudowy przytaczy, zostang wykonane opracowania na ich przebudowe.
Nowe przytacza pozwolg na prawidtowe dziatanie urzadzen zaprojektowanych w obiekcie.

Roboty remontowe powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych pracownikow, pod fachowym nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu zasad sztuki budowianej, oraz przepisow i zasad bhp zawartych w razporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podcazas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). W trakde
wymiany elementdw konstrukdji nalezy szczegdinie zwracad uwage na zapewnienie statecznodd catej konstrukdji i poszczegdinych jej
elementdw.

UWAGA !!!

Przed przystgpieniem do istotnych prac $cisle zwigzanych z urzgdzeniem rezonansu magnetycznego nalezy
skonsultowa¢ zakres i rodzaj robét z dostawcg rezonansu magnetycznego, prace budowlane przed ich
rozpoczeciem musza by¢ dopuszczone do realizacji przez osobe nadzorujgca prace ze strony inwestora.
Wykonanie prac na podstawie projekiu , ale bez zgody inwestora jest niedopuszczalne ze wzgledu na to ze
na dzien opracowania dokumentaciji nie zostat wybrany dostawca urzgdzenia i nie mozliwe jest okreslenie
szczeqotéw dotyczacych realizacii robot.

DOSTAWA REZONANSU : do pomieszczenia w ktérym docelowo znajdzie sie rezonans magnetyczny urzadzenie
zostanie wprowadzone poprzez otwory :

- w Scianie ostonowej w miejscu przewidzianym do zamontowania witryny z drzwiami wejsciowymi — rozsuwanym,
nastepnie przez pomieszczenie 1002 i do pracowni — pom. 1003. Sciany pomiedzy pomieszczeniami 1001i1002 oraz
1002i1003 zostang zrealizowane po dostawie rezonansu magnetycznego.

opracowanie: projek: sprawdzenie:
mgr inz.arch. tukasz Giertowski ~ mgr inz.arch.Helena Kraszewska mgr inz.arch. Wiestawa Daniluk
upr. proj. 373/74/\Wm upr. proj. 19/BP/77

SP Z0Z WEGROW
ul. T.KoSciuszki 15, 07-100 Wegrow
adres inwestycji : Wegréw, ul. T.KoSciuszki 201, dz. nr 2216



A3 LUKASZ GIERLOWSKI ul.A.Mickiewicza 1B, 07-100 Wegrdw, tel.kont. 513 163 168, aarch@op.pl, www.a3a3.pl .

DANE OPISOWE POMIESZCZEN BEDACYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA
-wykonczenia scian, podtogi

1.001 — poczekalnia / recepcja 33.80 m2,
. Sciany w kolorze jasnym,

. podtoga - ptytki gress, dopuszczalna wyktadzina obiektowa

. sufit w kolorze jasnym ( systemowy na ruszcie aluminiowym )

. o$wietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym ( panele led )

. Sciany farbami emulsyjnymi

g hWN =

Dostep do pomieszczenia z zewnagtrz drzwiami rozsuwanymi, nad wejsciem kurtyna powietrzna,
pomieszczenie wyposazone w 2 krzesta ( czes¢ poczekalni ), wieszak na okrycia wierzchnie. Pomieszczenie
petnigce funkcje recepcji wyposazone w fotel dla pacjenta, fotel osoby obstugujacej, biurko, zamykang szafe
na dokumenty. Pomieszczenie umozliwiajgce komunikacje z : przebieralnig, czescig przygotowania pacjenta,
tazienkg dla interesantéw, zapleczem socjalnym. Pomieszczenie z wyjsciem ewakuacyjnym poprzez
przylegty wiatrotap. Pomieszczenie wyposazy¢ w wycieraczke, kosz na $mieci.

1.002 — przygotowanie pacjenta 28.60 m2,

1. éciany w kolorze jasnym,

2. wykfadzina podtogowa — posadzka pradoprzewodzaca

3. sufit w kolorze jasnym ( systemowy na ruszcie aluminiowym )

4. oswietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym ( panele led )

5. $ciany malowane farbami emulsyjnymi
Dostep do pomieszczenia z poczekalni drzwiami rozwieranymi, oraz przez przebieralnie. Pomieszczenie
wyposazone w fotel, fotel transportowy niemagnetyczny, lezanke transportowg niemagnetyczng,szafy ( 3
sztuki ), umywalke mocowang w blat nadszafkowy — szafki pod blatem. Pomieszczenie potgczone
funkcjonalnie ze sterowniag. Bezposredni dostep do pomieszczenia przebieralni dla pacjentéw.
Pomieszczenie doswietlone swiattem naturalnym. Podtoga pradoprzewodzaca.

1.003 — pomieszczenie rezonansu magnetycznego - pracownia 36.00 m2,

1. $ciany w kolorze jasnym,

2. wykfadzina podtogowa — posadzka pradoprzewodzaca

3. sufit w kolorze jasnym ( systemowy na ruszcie aluminiowym )

4. oswietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym ( panele led )

5. $ciany malowane farbami emulsyjnymi
Dostep do pomieszczenia drzwiami szer. 120 cm w $wietle otworu. Do obstugi rezonansu okno przy
stanowisku sterowania. Wewngtrz pomieszczenia w centralnej czesci znajdowac sie bedzie rezonans.
Wozek narzedziowy do transportu cewek, wozek transportowy ( 3 potkowy ), gasnica,
kosz na $mieci i fotel — cate wyposazenie musi by¢ niemagnetyczne i przetestowane do pracy pod katem
uzywania w $rodowisku 7.0T.
Pomieszczenie z klatkg Faradaya — klatke zaprojektuje i wykona firma posiadajaca odpowiednie
doswiadczenie. Klatka dostarczona bedzie przez dostawce rezonansu magnetycznego. Uziemienie klatki za
pomocg filtra RF.

(wytyczne i wymagania jakie musi spetni¢ pomieszczenie przed montazem)

Musi to by¢ pomieszczenie surowe, zamkniete, czyste i suche

Catkowita wilgo¢ w pomieszczeniu nie moze przekracza¢ 5%. Wzgledna wilgotno$¢ pomiedzy 10% a 80%
bez kondensacji. Odchylenia powierzchni posadzki betonowej do maksymalnie +/- 2,0mm w catym obszarze
pomieszczenia pod klatke.

UWAGA : !!l Catkowite zanizenie posadzki pod klatke Faradaya w zaleznosci od wybranej technologii , nalezy
rzedne skonsultowac z dostawcg wyposazenia !!! Drzwi RF otwierane na zewnatrz .
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Preferowanym wykonczeniem posadzki jest masa samopoziomujgca, minimalnym gtadki, zatarty beton
posadzkowy. Nalezy zapewni¢ temperature otoczenia na poziomie co najmniej 120C.

Standardowe filtry wentylacyjne majg wymiary 300x600mm oraz 250x500mm w Swietle kanatu.

Nalezy przygotowac wneke pod standardowe drzwi RF o wymiarze 1400x2350mm i w odlegtosci nie blizszej
niz 250mm od najblizszego naroznika. Wneka drzwiowa od strony zewnetrznej wykanczana jest przez firme
budowlang po montazu klatki.

Nalezy przygotowac otwor pod standardowe okno RF o wymiarze 1000x1300mm. Minimalna odlegtosc¢
miedzy drzwiami RF a oknem RF to 200mm. Otwor okienny od strony zewnetrznej wykancza firma
budowlana po montazu klatki. Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia pod klatke to 2800mm. W przegrodzie
nalezy przewidzie¢ przejscie dla instalacji tlenu.

Wyposazenie wnetrza :

<Standardowe drzwi RF>

Drzwi RF majg rozmiar ~ 1200x2100mm w Swietle oscieznicy i otwierajg sie na zewnatrz klatki. Drzwi
dostarczane sg w kolorze biatym ze stalowymi okuciami. Standardowe drzwi zapewniajg skutecznosc¢
ekranowania na poziomie 100dB dla RF oraz dzwiekoizolacyjno$¢ poziomie 40dB.

<Standardowe okno RF>

Okno ma rozmiar ~ 900x1200mm w przezroczu. Okno dostarczane sg z biatg ramkg wykanczajacg szybe.
Produkt zapewnia skuteczno$¢ ekranowania na poziomie 100dB dla RF oraz dzwiekoizolacyjnos¢ jest na
poziomie 42dB.

<Whnetrze>

Whnetrze musi by¢ fatwe do utrzymania w czystosci, wykonane z najwyzszej jakosci materiatow z dbatoscig o
szczegoty, funkcjonalne, dobrze dos$wietlone, a dzieki odpowiedniej kolorystyce optycznie wieksze niz jest w
rzeczywistosci.

W pomieszczeniu przewidzie¢ zabudowe meblowa filtra przytgczeniowego. Zabudowa powinna pozwoli¢ w
sposob bezpieczny uzytkowac pracownie ograniczajgc dostep do okablowania magnesu osobom trzecim.
Przestrzen wewnatrz wykorzystana jest jako regaty na fantomy oraz pétki na dokumentacje.

Pomieszczenie wyposazy¢ w dwa regaty na cewki : CS-1 oraz CS-2.

Nad sufitem podwieszonym znajdowac sie bedzie przestrzen techniczna do rozprowadzenia okablowania
aparatu, poza klatkg RF instalacja wentylacji oraz quench rura.

Quench rura

Miejsce wyjscia quench-rury na zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ w miejscu

niedostepnym dla oséb postronnych. Quench-rure nalezy oznaczy¢ napisem, np. ,Nie dotykac! Rura
awaryjnego wyrzutu helu.” na catej jej dtugosci.

Nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad przy projektowaniu i wykonywaniu quench-rury:

- rure wykonac ze stali nierdzewnej;

- minimalna grubos¢ $cianki quench-rury to 0.7 mm;

- quench-rura musi by¢ okragta. Niedopuszczalne jest stosowanie rur o przekroju kwadratowym;
- mieszki (harmonijki) muszg by¢ rowniez wykonane ze stali nierdzewnej. Ich dtugos$¢ nie moze
przekracza¢ 2% maksymalnej dopuszczalnej dtugosci quench-rury; Odcinki elastyczne powinny
dzieli¢ odcinki state co 10m. Nalezy wykonac¢ na miejscu odpowiednig ilos¢ odcinkéw
elastycznych ze stali w tym samym gatunku co rura.

- spos6b montazu quench-rury musi zosta¢ zaprojektowany tak, aby nie przenosita ona zadnych
sit oprécz wtasnego ciezaru;

- wylot quench-rury nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i umiesci¢ w takim miejscu, aby
niemozliwe bylo przypadkowe przebywanie obok ludzi. Wylot rury mozna réwniez wyprowadzi¢
poziomo przez Sciane budynku, pod warunkiem, Zze na elewacji nie ma zadnych okien

(w odlegtosci 6 m ponad wylotem rury i 3 m w pozostatych kierunkach) i niemozliwy jest ruch
ludzi w poblizu. W przypadku pionowego wyjscia quench-rury przez dach, wylot nalezy umiescic
powyzej mozliwego maksymalnego poziomu wody oraz zabezpieczy¢ wykonujac czape nad
wylotem. Nalezy réwniez zainstalowac deflektor, aby skierowac strumien gazu na boki;
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- jesli quench-rura wyprowadzona jest przez Sciane nalezy ostatni metr wykonac ze spadkiem
min 5 oraz zabezpieczyc jg przed mozliwoscig dostania sie opadow

- odcinki poziome qunch rury wykonywac ze spadkiem w kierunku magnesu. W przypadku braku
mozliwosci zachowania spadku w kierunku aparatu, w najnizszym punkcie rury zapewnic
odwadniacz automatyczny.

- siatka zabezpieczjgca wylot quench rury musi by¢ wykonana z drutu okraggtego 1mm +£0.3mm,
wielko$¢ oczka 1cm z tolerancjg +2/-1 mm

Instalacja gazéw medycznych

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy ustali¢ wszelkie szczegdty dotyczace lokalizacji i sposobu
wykonania tej instalacji.

Podczas montazu kabiny mozliwy jest montaz przepustéw do wprowadzenia gazéw

medycznych. Do uzytkownika nalezy okreslenie typu gazow oraz lokalizacji i ilosci punktow

poboru. Przejscie rurociggow gazéw medycznych przez Sciane klatki Faraday’a wykonuje sie za

pomocg przewodow elastycznych PCV (nie mam mozliwosci wprowadzenia do klatki rurociggéw
wykonanych z rur miedzianych). Przed montazem kabiny RF, do miejsca, w ktorym zostanie zainstalowany
przepust gazéw (lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji ) nalezy doprowadzi¢ rurociagi instalacji gazow
medycznych. Rurociggi nalezy zakonczy¢ zaworami umozliwiajgcymi podtgczenie przewodow elastycznych.
Wewnatrz kabiny RF instalacje nalezy poprowadzi¢ w poziomie w przestrzeni miedzystropowej,

natomiast w pionie p/t w warstwach $ciennych lub n/t w kanale aluminiowym. Punkty poboru

nalezy instalowac n/t. W kabinie rozprowadzenie gazéw wykonac z rur miedzianych.

1.004 - pomieszczenie techniczne 8.20 m2,
1. $ciany w kolorze jasnym,
2. wykfadzina podtogowa — posadzka pradoprzewodzaca
3. sufit w kolorze jasnym
4. oSwietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym
5. $ciany malowane farbami emulsyjnymi

1.005 - sterownia 8.20 m2,
1. $ciany w kolorze jasnym,
2. wyktadzina podtogowa — posadzka pragdoprzewodzaca
3. sufit w kolorze jasnym
4. oswietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym
5.
6.

$ciany malowane farbami emulsyjnymi
pomieszczenie wyposazone zgodnie z opracowaniem

Pomieszczenie wyposazone w osprzet do sterowania rezonansem magnetycznym. W pomieszczeniu szafy na
archiwizacje dokumentagji.

1.006 — przebieralnia 4.70 m2,
. Sciany w kolorze jasnym,

. wykfadzina podtogowa — posadzka pradoprzewodzaca

. sufit w kolorze jasnym

. o$wietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym

. Sciany malowane farbami emulsyjnymi

auaphwWN =

Pomieszczenie wyposazone w wieszak do okry¢ wierzchnich. W pomieszczeniu na $mieci. Na Scianie
zamontowac potki na odziez oraz szafke na buty.
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1.007 — wc pacjenta 5.50 m2,

1. Sciany w kolorze jasnym, plytki biate do wysokosci 2,0m.

2. podfoga - ptytki gress, kolor szary

3. sufit w kolorze jasnym

4. oSwietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym

5. $ciany malowane farbami emulsyjnymi ( pow. 2,0m.)
Pomieszczenie wyposazy¢ w umywalke i miske klozetowg przeznaczong do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Na Scianach montowac pochwyty. Kran przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Urzadzenia powinny posiadac¢ stosowne dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ do
uzycia dla os6b niepetnosprawnych. Przed montazem dokonac odbioru wyposazenia z inspektorem nadzoru.

1.008 - komunikacja 11.50 m2,
. Sciany w kolorze jasnym, dopuszczalne aplikacje lub ozdoby niepalne

. podtoga - ptytki gress,

. sufit w kolorze jasnym

. o$wietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym

. Sciany malowane farbami emulsyjnymi

gauaphwWN =

1.009 — pomieszczenie socjalne 5.50 m2,

1. $ciany w kolorze jasnym, dopuszczalne aplikacje lub ozdoby niepalne

2. podtoga - ptytki gress,

3. sufit w kolorze jasnym

4. oswietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym

5. Sciany — plytki do h=2,0m., lub inne powierzchnie tatwozmywalne,
Pomieszczenie wyposazone w zabudowe szafkami kuchennymi, podblatowg lodowke i szafki typowe dla tego
rodzaju mebli. Na blacie mikrofaldwka, zlew , umywalka. Nad blatem szafki wiszgce kuchenne. W
pomieszczeniu stolik + 2 krzesta.

1.010 - wc personelu 3.90 m2,
1. Sciany w kolorze jasnym, ptytki biate do wysokosci 2,0m.
2. podfoga - ptytki gress, kolor szary
3. sufit w kolorze jasnym
4. oswietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym
5. $ciany malowane farbami emulsyjnymi ( pow. 2,0m.)
Pomieszczenie wyposazy¢ w umywalke i miske klozetowg . Wydzielona kabina z ptyt HPL. Umywalka
nablatowa ( blat HPL ).

1.011 — szafa porzgdkowa 1.60 m2,

1. Sciany w kolorze jasnym, ptytki na wysokos¢ 2,0m.

2. podtoga - ptytki gress,

3. sufit w kolorze jasnym

4. oswietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym

5. $ciany tatwozmywalne

6. pomieszczenie wyposazone w zabudowe z ptyt HPL. Wewnatrz szafy basen porzadkowy ze stali
nierdzewnej. Potki na Srodki czystosci oraz sprzet porzadkowy.

1.012 — pomieszczenie techniczne 29.40 m2,
. Sciany w kolorze jasnym szarym,

. podtoga - ptytki gress,

. sufit w kolorze jasnym

. oSwietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym

. Sciany — ptytki do h=2,0m., lub inne powierzchnie tatwozmywalne,

U hAWN

SP Z0Z WEGROW
ul. T.KoSciuszki 15, 07-100 Wegrow
adres inwestycji : Wegréw, ul. T.KoSciuszki 201, dz. nr 2216



A3 LUKASZ GIERLOWSKI ul.A.Mickiewicza 1B, 07-100 Wegroéw, tel.kont. 513 163 168, aarch@op.pl, www.a3a3.pl .

1.13 — wiatrotap 5.70 m2,
1. éciany w kolorze jasnym, dopuszczalne aplikacje lub ozdoby niepalne

2. podfoga - ptytki gress,

3. sufit w kolorze jasnym

4. oSwietlenie montowane w suficie w kolorze jasnym

5. $ciany malowane farbami emulsyjnymi

1.14 — magazyn 181,0 m2

UWAGA ! : SZCZEGOLOWE WYPOSAZENIE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIV\_/POZARO\]VEJ (dot.
wyposazenia w sprzet, instalacje i wykoﬁczenie pomieszczen ) ZAWARTE MOZE BYC ROWNIEZ W
WAWRUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEDJ.

opracowanie: projekt:
mgr inz.arch. tukasz Giertfowski mgr inz.arch.Helena Kraszewska
upr. proj. 373/74/Wm

sprawdzenie:
mgr inz.arch. Wiestawa Daniluk
upr. proj. 19/BP/77
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

b) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow, w tym terenu na wykonywanie robot impregnacyjnych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca
postojowe przy remontowanym budynku. W trakcie robdt budynek oraz teren budowy, powinny byc
zamkniete w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej w remontowanym budynku powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, by nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Na terenie budowy lub w sgsiedztwie powinno by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenie higieniczno
-sanitarne (petnigce funkcje szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni) oraz ustepy.
Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Materialy
impregnacyjne powinny by¢ przechowywane

Budowa powinna by¢ wyposazona w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow. IloS¢ i rozmieszczenie gasnic
przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdéw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

2.1. Roboty budowlano-remontowe

Pracownicy powinni poruszac sie po blatach z desek opartych od gory na belkach stropowych.

Roboty remontowe elementéw konstrukcji dachu niedostepne z poziomu podtogi, powinny by¢ prowadzone z
rusztowan drewnianych lub systemowych,

Przy rozbidrce nalezy uwazac na odspajanie od konstrukcji elementdéw ze wzgledu na mozliwos¢ uderzenia
pracownika przez element drewniany w ktdrym mogg znajdowac sie dodatkowo gwozdzie stanowigce duze
zagrozenie dla zdrowia lub Zycia osdb pracujgcych w obiekcie. Elementow rozbidrkowych nie wolno rzucac z
wysokosci, skladowa¢ w wyznaczonym miejscu. Sktadowisko zabezpieczy¢ i oznakowac.

W trakcie robot remontowych nalezy zapewni¢ zachowanie statecznosci elementow konstrukcji.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci lub przy pomocy
srodkdw ochrony osobiste;.

Nalezy pamietac, ze przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy zlokalizowaé przebieg wszystkich
instalacji w obiekcie.

2.2. Roboty dekarskie

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt dekarskich:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej
korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym remontowanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania

urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
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wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng. Rusztowania zewnetrzne powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

2.3. Roboty impregnacyjne

W trakcie wykonywania zabiegdw dezynsekcyjnych i impregnacyjnych moze wystepowac zagrozenie skazenia
srodowiska i zatrucia pracownikdw. Nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w ulotkach informacyjnych
producenta, zatgczonych na opakowaniach. Roboty odgrzybieniowe nalezy wykonywac, przy zachowaniu
odpowiednich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i
odgrzybieniowych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r — Dz. U. Nr 47 poz. 401), a
w szczegdlnosci:

stosowac sprzet ochrony osobistej (okulary, rekawice, fartuchy),

prace wykonywac¢ w warunkach przewiewu,

W czasie pracy nie spozywac positkow, nie pali¢ tytoniu, nie dotyka¢ rekami twarzy, oczu itp.,

oproznionych opakowan po preparacie nie uzywac do innych celdw,

po zakonczeniu pracy umyc rece i twarz w cieptej wodzie,

odziez ochronng i sprzet przechowywac w wydzielonym pomieszczeniu, nie dopuszcza¢ do skazenia gruntu,
wody itp.

2.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane w trakcie prac

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

3. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien objgc:

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogolny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -lata,
a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

1) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr przyczyny techniczne powstania wypadkow
przy pracy.

3) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

4) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

5) wady materiatowe czynnika materialnego:

-) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

6) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
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pracy,dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ $srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

5. Wybrane przepisy obowigzujgce przy wykonywaniu prac budowlanych:

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 1409 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2013,Nr 0, poz. 907 z pdzn.zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U.2014 Nr 0, poz. 883 t.j.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2013 Nr 0, poz. 1232 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1129 tekst jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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