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Płock, dn. 23.08.2023 r. 
 
 

                                                                                              WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego  
dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku” 

 
Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania skierowane przez uczestnika/ów ubiegającego/ych się  

o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień: 
 
TREŚĆ ZAPYTANIA 1 – z dn. 22.08.2023 r.: 

W celu zwiększenia konkurencji wnoszę o dopuszczenie monitorów o kontraście 1000:1. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA 2 – z dn. 22.08.2023 r.: 

Wnoszę o dopuszczenie procesora osiągającego w teście Passmark 31000 pkt. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. 

 
TREŚĆ ZAPYTANIA 3 – z dn. 22.08.2023 r.: 

Wnoszę o usunięcie wszystkich wymaganych oświadczeń producenta. Wymagane przez Zamawiającego 
dokumenty znacząco ograniczają możliwość uczciwej konkurencji, ponieważ takie oświadczenie może otrzymać 
TYLKO JEDEN WYKONAWCA. Dokumenty te nie są uwzględnione na liście oświadczeń, których może żądać 
Zamawiający. Wszystkie te informacje można znaleźć w dokumentacji sprzętowej,  
a więc wymóg oświadczenia jest zbędny. Prosimy o zmianę zapisu na: Do oferty należy załączyć oświadczenie 
wykonawcy potwierdzające wymagania 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający usuwa część oświadczeń/certyfikatów i dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie. 

 
 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
Politechnika Warszawska Filia w Płocku dokonuje modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia w/w 
postępowaniu.  

Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia w Rozdziale I – Instrukcja dla 
Wykonawców oraz Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Pkt. VII - Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, ppkt. 7.7. Rozdziału I SWZ  
o treści:  
„7.7. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego, potwierdzające, że proponowane 
przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia (należy dołączyć 
do oferty): 

1) Część 2 – poz. 1  - monitor 23,8  
 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
 Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie zobowiązania związane z 
serwisem zgodnie z udzielonym wsparciem. 
2) Część 2 – poz. 2  - stacja robocza  
 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu 
 Deklaracja zgodności CE 
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 Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg 
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie 
propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania 
przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 
2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z 
tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. 

 Oświadczenie producenta - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) 
wynosząca maksymalnie 22 dB 

 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta urządzeń 

 Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie 
realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem 
Serwisowym Producenta. 

 Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk 
potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy 
które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 
80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż 
wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus. 

3) Część 2 – poz. 3 - Notebook – stacja robocza 

 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu  

 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu  

 Deklaracja zgodności CE 

 Komputer spełniający normy MIL-STD-810H  

 Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu  

 Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 
9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB 
 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta komputera 

 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie 
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 

4) Część 3 – poz. 1. - Urządzenie wielofunkcyjne 
 ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacja producenta urządzenia 
wielofunkcyjnego 
 Certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu”. 
 
po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
 
„7.7. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego, potwierdzające, że proponowane 
przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia (należy dołączyć 
do oferty): 

1) Część 2 – poz. 1  - monitor 23,8  
 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
 Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie zobowiązania związane 
z serwisem zgodnie z udzielonym wsparciem. 

2) Część 2 – poz. 2  - stacja robocza  
 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu 

 ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia 
wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty 



BZP.261.40.2023 

 Deklaracja zgodności CE 
 Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg 
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie 
propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania 
przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 
2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z 
tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. 

 Oświadczenie producenta - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) 
wynosząca maksymalnie 22 dB 

 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta urządzeń 

 Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie 
realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem 
Serwisowym Producenta. 

 Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk 
potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy 
które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 
80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż 
wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus. 

3) Część 2 – poz. 3 - Notebook – stacja robocza 

 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu  

 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu  

 Deklaracja zgodności CE 

 Komputer spełniający normy MIL-STD-810H  

 Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu  

 Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 
9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB 

 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta komputera 

 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie 
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 

4) Część 3 – poz. 1. - Urządzenie wielofunkcyjne 
 ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacja producenta urządzenia 

wielofunkcyjnego 
 Certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu”. 

 
 

2. W Rozdziale IV SWZ, Część 2 - Dostawa monitorów, stacji roboczych, notebooków oraz licencji 
oprogramowania, poz. 2 – Stacja robocza, tabela o treści (dla wierszy: „obudowa”, „certyfikaty i standardy”, 
„ergonomia”): 

 ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia 
wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty 

Element 
specyfikacji Parametry minimalne 

(…) (…) 

Obudowa 
Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x 
dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Napęd optyczny zamontowany w dedykowanej 
wnęce zewnętrznej 5.25” typu slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji 
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poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym 
panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 680 mm. 
Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 
min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy 
obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.  
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk 
potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka 
zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich 
zasilaczy. Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie 
producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.  
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż 
kart rozszerzeń  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub 
motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia 
narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać 
czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej 
oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny 
oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania 
problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody 
LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny 
musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię 
BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 
ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i 
dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, 
przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są 
dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony 
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w 
BIOS. 

(…) (…) 

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie 
wymogu) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 (załączyć 
do oferty) 
Potwierdzenie Spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 
(wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie 
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię 
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień 
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 
1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 
gram. 

(…) (…) 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z 
normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca 
maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta). 

(…) (…) 
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po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
 

Element 
specyfikacji Parametry minimalne 

(…) (…) 
Obudowa Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x 

dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Napęd optyczny zamontowany w dedykowanej 
wnęce zewnętrznej 5.25” typu slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji 
poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu 
obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 680 mm. 
Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 
85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu 
zasilacza na poziomie 100%.  
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk 
potwierdzający spełnienie wymogu 80plus,w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka 
zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich 
zasilaczy. Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie 
producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.  
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż 
kart rozszerzeń  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub 
motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia 
narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać 
czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz 
kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny 
oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania 
problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody 
LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny 
musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię 
BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 
ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i 
dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, 
przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są 
dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony 
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w 
BIOS. 

(…) (…) 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie 
wymogu) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 (załączyć 
do oferty) 
Potwierdzenie Spełnienia Spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w 
dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających 
energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień 
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 
1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 
gram. 

(…) (…) 
Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 

ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 
22 dB (załączyć oświadczenie producenta). 

(…) (…) 
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3. W Rozdziale IV SWZ, Część 2 - Dostawa monitorów, stacji roboczych, notebooków oraz licencji 
oprogramowania, poz. 3 – Notebook – stacja robocza, w tabela o treści (dla wierszy: „obudowa”, 
„certyfikaty”, „ergonomia”): 

 

Nazwa komponentu Parametry techniczne 

(…) (…) 
Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy 

uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i 
wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.  
Komputer spełniający normy MIL-STD-810H [załączyć do oferty oświadczenie 
wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem 
producenta]  

(…) (…) 

Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego 
(IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć do oferty oświadczenie 
producenta)  

(…) (…) 

 
po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

 

Nazwa komponentu Parametry techniczne 

(…) (…) 
Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy 

uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i 
wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.  
Komputer spełniający normy MIL-STD-810H [załączyć do oferty oświadczenie 
wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem 
producenta]  

(…) (…) 

Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego 
(IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć do oferty oświadczenie 
producenta)  

(…) (…) 

 
 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 
 
 

Z-ca Prorektor Politechniki Warszawskiej 
 
 

dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni 

 


