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OPIS TECHNICZNY.
1. DANE OGOLNE.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy.

1.2. Inwestor.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawjaill Padnicka 80, Krakow

1.3. Podstawa opracowania.
1.3.1. Umowa z Gtéwnym Projektantem.
1.3.2. Projekt architektoniczny.
1.3.3. Projekt konstrukcyjno-budowlany
1.3.4. Dokumentacja geotechniczna dla rozpoznapiajektowanej rozbudowy Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il przy uladpickiej 80 w Krakowie. Spondzona przez P
Przedsibiorstwo Geodezyjno-Geologiczne GEOPROJEKT w sier@d08 roku.

1.4. Kategoria geotechniczna budynku.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowieniakbiv budowlanych, projektowany obiekt nglezaliczy¢ do

drugiej kategorii geotechnicznej, waruki posadovwderoste.

2. OPIS STANU PROJEKTOWEGO.

Obiekt ztazony z dwdch bryt, w rzucie w ksztalcieckrej litery ,L”. Architektoniczny, optyczny, podzialewacji nie

pokrywa s¢ z podziatem konstrukcyjnym. maksymalne wymiary siach 52,2 x 34,2 m. Przewidzianoe@i
kondygnaciji, w tym podpiwniczenie gxiowe. Na pozostalej egci budynku w poziomie piwnic zaprojektowano
przejazd. Nad stropodachem zaprojektowance phgtowiska dla helikopteréw. Obekt bez dylataciji.

Konstrukcja budynkuzelbetowa, szkieletowa — plytowo-stupowéjany trzonéw komunikacyjnychelbetowe —
stanowice usztywnienie na dzialania boczne.

Posadownienie na stopach i tawach fundamentowyatiofh posadowienia zmienny: w osiach F-I goniy z uwagi
na przejazd.

Sciany zewnmtrzne w osiach A-D x 5-Zelbetowe o grub@i 20 cm stanowice sztywne tarcze, na pozostatych
odcinkach murowane, ostonowe. Nad oknarpiia belka o wysok&i dostosowanej do sufitu podwieszonego.
Stupy o przekroju 40x40 i 40x50 cm na kondygnacjaotvyzej parteru oraz 40x40, 40x50 i 40x80 cm na parterze
w piwnicach. Stropyelbetowe o grubii 26-30 cm, schody ptytowe o grudmd ptyty 20 cm.

Beton B30, B37.

Poziom 0,00 = 223,44 mnpm.



3. KONSTRUKCJA OBIEKTU.
3.1. POSADOWIENIE | FUNDAMENTY.

3.1.1. Podtae gruntowe

Rozpatrywany teren jest morfologicznie fragmenteaika naptywowego rzeki Rdnik, ktéra przeptywa okoto 350 m na
wschéd. Teren jest nierdwny, miejscami wyréwnangypami, prawie ptaski, 0 wysoémiach bezwzgidnych
w granicach 219,6+223,4 mnpm. #3j przez zabudow szpitalra, (budynki, pawilony i inne obiekty), place
betonowe i asfaltowe, drogi, trawniki i nigaki. Liczne uzbrojenie podziemne wgpuje na calym terenie
opracowania.

Podlaze dokumentowanego terenu jest zbudowane z osad@eemi i czwartoru. Osady mioagskie stanowd ity
warstw skawiskich o stropie na gbokasci okoto 22 m ppt, co pokazujarchiwalne opracowania geologiczne.
Powyzej wystpuja czwartorzedowe osady rzeczne i@ Pudnika i Wisty, wyksztalcone w postaci
przewarstwiajcych sé nawzajem rénoziarnistych piaskéw bwirdw, miejscami z wkladkami mad o ndej
miazszaici (piaskow gliniastych, pytéw i glin). Na powietaai rozprzestrzeniajsic prawie ciagta warstwg nasypy

niebudowlane o zmiennym skitadzie i grébicstwierdzonej wierceniami od 0,1 do 3,8 m, tylekalnie gleba.

W podiazu pod warstw nasypow wysipuja gliny i piaski. Podlae podzielono na dwie gldwne warstwy geotechniczne,
w kazdej wydzielono po trzy podedne warstwy.

Warstwa la: wilgotne i ngkkoplastyczne gliny piaszczyste £D,56), znajdyj sic powyzej projektowanego poziomu
posadowienia igprzeznaczone do usgnia.

Warstwa Ib: wilgotne i plastyczne piaski gliniasdiny i gliny zwiezte (1.=0,32), znajdyj sie powyzej projektowanego
poziomu posadowienia g przeznaczone do usgnia.

Warstwa Ic: wilgotne i matowilgotne oraz twardopezne piaski gliniaste, gliny i gliny pylastq €0,17), znajdyj sie
powyzej projektowanego poziomu posadowieniaai rzeznaczone do usgnia. Jeeli znajduj sig ponizej
poziomu posadowienia naleje wymient na podsypk zwirowo-piaskow.

Warstwa lla: wilgotne &redniozagszczone (Grednim b=0,55) piaski pylaste i piaski drobne, miejscantiamieszly
gruntdw spoistych oraz piaskrednie z przewarstwieniami gruntéw spoistych. Zgstwierdzone prawie na
calym terenie opracowania na zmiennejbgkaici (bezpdrednio pod nasypami i naeglokasci do 7,0m), w
postaci warstw i soczewek o anszdici od 0,5 do 4,0 m.

Warstwa llb: wilgotne isredniozagszczone (osrednim b=0,55) piaskisrednie, miejscami z domieszlkewiréw
wapiennych. Warstwa domirmiga na terenie opracowania, wymije na zmiennych gbokaiciach osigajac
miazszas¢ od 0,2 do ponad 5,5 m (nie przewiercone)

Warstwa llc: wilgotne gredniozagszczone (drednim b=0,55) pospotki zwiry wapienne, stwierdzone miejscami w

obrebie piaskéw na gbokasci 3,5-8,8 m na calym terenie opracownia w postaczewek o mizszaci 0,5-3,3m

Warunki wodne: wody gruntowej o zwierciadlaglym do gkbokasci 10,0 m nie stwierdzono. Miejscami stwierdzono
natomiast, w olbie przewarstwig spoistych w piaskach awirach, g§czenia grawitacyjnej wody wgiowej w
strefie gkbokasci 5,0 — 7,4 m ppt. W okresach wzamomych opaddw lub roztopdw tego typu woda gruntoveaem

wystapi¢ na znacznie wkszym obszarze, plycej i ndie€luza intensywnacé.

3.1.2. Sposob posadowienia.
Z uwagi konieczn& przeprowadzenia systemu instalacji pod posagiaknicy przy dobrych warunkach dla posadowienia

bezpdredniego zaprojektowano posadowienia w postaci istp fundamentowych.



Zaprojektowano posadowienie na warstwach geotezhyih Ilb i llc. W przypadku stwierdzenia wygpbwania w
poziomie posadowienia lub bezZpednio pod nim gruntéw warstw | — najeje usum¢ i wymieni na zasyp
zwirowo-piaskowy o0 4=0,98 zagszczany warstwami po 30 cm.

3.1.3. Podbicie fundamentéw Biatej Chirurgii.

Istnieje konieczn& podbicia fundamentéwasiedniego ZAKRES PODBICIA

budynku — tzw. ,Biatej Chirurgii”. Wedtug anz

dokumentacji opisanej w pt. 1.3.3. w odkrywkac ,

A i B zinwentaryzowano fundamenty istrieggo — e e

budynku jako tawy fundamentowe o odsadz
okoto 40-45 cm na poziomie okoto -2,80. Nale

wykona podbicie fundamentéw z zastosowanie

technologii jet-grouting przynajmniej do poziom

-6,70m. Projekt podbicia powinna wyka@nfirma  ;

wykonawcza tak aby byt dostosowany d ' g
dostpnej technologii. Zalkono wykonanie 3 .

sekcji roboczych niezbrojonych. Na punk jl—
przewiduje si do wykonania ok. 10-12 mb

et

kolumny Jet-Grouting osrednicy 1000 mm.

Rozstaw punktow wzdiutawy co 80 cm, tak aby

aradnica d1000mm

Bakafe  |at—groutin

podbicie bylo cigte. Bryta jest stateczna i nie

wymaga dodatkowego zbrojenia sztywneg

frd =]

Rozklad napgzen pod bryh jest w miag

DOBYDSWKS DO BUEMMKY BIALEJ CHIRURGH
-

rownomierny i uniemgiwia przekroczenie

BUDYMEK BIALE] CHIRURGIH

dopuszczalnychh osiafiastyniegcego budynku
w momencie gibienia wykopu. Podbicia doko&a
odpowiednio wczéiej przed wykonaniem

wykopu szerokoprzestrzennego.

Schemat kgwd‘ ici



3.1.4. Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie na stopach fundamemiowpoz. SF-1 o wymiarach 2,80 x 5,00 x 1,00 m,2SB-
wymiarach 3,80 x 3,80 x 1,00 m, SF-3 o wymiara@04 4,20 x 1,00 m, SF-4 o wymiarach 3,00 x 3,@)%0 m i
SF-5 o wymiarach 2,40 x 2,40 x 0,70 m. Stopy funelatowe z jeds odsadzk w potowie wysokéci. Stopa
fundamentowa SF-2/1 o wymiarach 7,30 x 7,30 x hyfbstata zaprojektowana jako fundament pod 4 s&f»3.
Zbrojenie stép fundamentowych w postaci siatek ¢tépr #16 mm dolem. Szczegdtowy rozstaw na rysunkach
roboczych.

tawy fundamentowe: LF-1 o wymiarach 80 x 30 cm, wztkicie L jako posadowienie jednokondygnacyjéejpny
nienginej w poziomie piwnicy przy budynkwsiednim; LF-2 o wymiarach 80 x 40 cm; LF-3 o wynaiein 100 x
40 cm, LF-4 o wymiarach 140 x 40 cm, tawa LF-5 anigrach 80 x 40 cm oraz tawy LF-6 0 wymiarach 24400x
cm. Zbrojenie faw poditne w postaci 4 ptow #16 mm oraz strzemioi8 co 25cm. Zbrojenie poprzeczne z
pretéw #12 mm co 20 cm a w fawach LF-4 i LF-6 #16mnR26ccm, zbrojenie rozdzielcze #8mm co 20 cm.

W obrbie szybow windowych zaprojektowano jako posadoigigilyty denne podszybia poz. PF-1 i PF-2 o géab80
cm. Zbrojenie gari dotem w postaci siatek zgiow #16 w rozstawie co 20 cm.

Poziom posadowienia wynosi dlagkszaici obiektu -5,61m. Lokalnie w osiach F-H x 4-5 pwni posadowienia obiony
do poziomu -6,61m =z uwagi na przejazd, stopa vaabsiE6 obriona do poziomu -6,61 z uwagi na kanat
wentylacyjny. Elementy zewtrzne poza osiami E-4 posadowione na poziomie -6ybl-5,61. Elementy na
poziomie -5,61 posadowina podsypce z gruntdw niewysadzinowych o géab@&0-40cm, zagszczonej do
wskaznika zagszczeniad=0,98.

Fundamenty wykortana warstwie chudego betonu o gréfidlO cm. Instalacje wykoawedtug projektow bratowych.
Izolacje wykona wedtug projektu architektury, izolacja nie aeoprzeciné elementéwzelbetowych.

W osi H pom¢dzy osiami 4-5 zaprojektowano przejazd w piwnicya¥d wymaga zaprojektowaraian oporowych, ktore

nie & elementem tego opracowania.

3.1.5. Zabezpieczenie wykopu.
Prace ziemne i zabezpieczenie wykopu wykorgodnie z przepisami i pod nadzorem osoby upravajid’race ziemne w

rejonie podbijanych budynkéw nava prowadzi dopiero po uzyskaniu przez podbicie petnejnudci.

3.2. SCHEMAT STATYCZNY KONSTRUKCJI.

Konstrukcjazelbetowa — ptytowo-stupowa, na kredei plyt belki obwodoweSciany klatek schodowych i oraziany
szybow windowych a tade §ciany w czsci wejsciowej przez wszystkie kondygnacjezelbetowe. Posadowienie na
stopach fundamentowych pod stupami i tawach fundoveych podscianami zewstrznymi. Budynek cgsciowo
podpiwniczony (na znacznej powierzchni), na poZeptapowierzchni — przejazd dla samochodoéw
uprzywilejowanych. Usztywnienie na sity poprzeczsgnowi $ciany zelbetowe pionéw komunikacyjnych.
Schodyzelbetowe, ptytowe; biegi schodéw oparte na spoeatik spoczniki oparte ri@ianach klatki schodowej.
Budynek bez dylatacji — dziatanie temperatury uwdgiono w kombinacji z gzarem wtasnym.

Czes¢ wejsciowa w osiach A-D x 5-7 stanowi

przestrzena struktue zelbetova i w taki sposob

zostata zamodelowana i policzona. Schemat pokazanc
na ponkszym szkicu. W skiad tej struktury wchadz
miedzy innymi tarcze T-1 i T-2, stupy SZ-3 i SZ-4

oraz piyty stropowe. Przggie modelu przestrzennego

pozwolito na doktadniejsze hiw przypadku ptaskich

schematéw oszacowane eggkonstrukcji.




3.4. PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

3.4.1. Fundamenty.
Patrz punkt 3.1.4.

3.4.2.Sciany nane.
Tarczazelbetowa poz. T-1, beton B30. Zbrojenie pionoweokzipme #12 co 20cm, stal A-IlIN (RB 500W).
Lokalnie dla tarcz w miejscu wystepowaniazgch sit rozcagajacych §ciskapcych), sciare nalery dozbrot.
Tarcza T-1 stanowi say element dla kondygnacji powsj parteru w cgsci wejsciowe;j.
Tarcze T-2, parametry analogiczne jak dla T-1, starelement nény na poziomie I, 1l i lll pitra w czsci
wejsciowej nad stupami SZ-3.
Sciana SCZ-1$cianazelbetowa piwnicy, grubigé 20 cm. Zbrojenie pionowe obustronne #12 co 20 dwlem od
strony zewntrznej dozbrojenie w postaci dodatkowych 5 sztdw #12 mm. Zbrojenie poziome #12 co 20 cm.
Sciany cieptej sieni stanowiw pokczeniu z ptytami ramowy ukfad &y dla cieptej sieni CSN-1. Grukbscian
25 cm, zbrojenie pionowe od strony wesmnej #12 mm co 20 cm, od strony zeivanej # 12 mm co 12 cm,
zbrojenie poziome; # 12 mm co 20 cm. Zbrojenie pioa zewrtrzne naley zakotwt w ptytach stropowych jak
zbrojenie rozeigane.
Sciany pionéw komunikacyjnych poz. SCZ-3: gréb@0 cm, zbrojenie pionowe #12 co 20cm, zbrojewizigme
#12 co 25cm.

W $cianachzelbetowych nie wolno prowadzradnych bruzd instalacyjnych.

3.4.3. Stropy, stropodach.
Stropy i ptyt stropodachu zaprojektowano jako monolitycznie wyee ptytyzelbetowe. Grubgei ptyt: ptyta nad
piwnica poz. P-minusl -28cm, plyta nad parterem poz. P60m, ptyta nad | girem poz. P-1 — 26cm, ptyta nad Il
Il pigtrem — w osiach A-C grulsé 30 cm nasfpnie na szerokei 2 m liniowa zmiana gruldci do 26cm i taka
gruba¢ na pozostatej powierzchni ptyty, ptyta nad llkpem poz. P-3 gruldoi 28 cm. Plyty zaprojektowane z
betonu B37, krzzowo zbrojone pgtami ze stali A-1lIN (RB 500W).
Stropy oparte naelbetowych stupach oraz rigianch SCZ-1 (ptyta P-minusXgianach T-1, T-2, SCZ-3, na
obwodzie usztywnione belkami obwodowymi.
Stropy dodatkowo dozbrojone na przebicie w podtagiieni stalowych. Szczegéty rozrysowano dlade piyty
indywidualnie dla kadego stupa.
Otwory instalacyjne naly wykonywa wedtug rysunkéw szalunkowych. Wieltoi rozmieszczenie otworéw
nalery sprawdzt z projektami brarowymi. Otwory o wymiarach wkszych ni 20x20cm nalgy uzgodné z
projektantem konstrukcji.
Z uwagi na brak dylatacji, w trakcie betonowaniaopbw naley pozostawé pasma do pdniejszego
zabetonowania. Szerodpasma okoto 1m, rozstaw co 15 m. Przerebocz utrzyma& w czystdci, zabetonowa
betonem bezskurczowym.
Nad stropodachem zaprojektowano ph4dowiska helikoptera. Grulé ptyty 20cm, beton B37 z uwagi na
konieczné¢ stosowaniasrodkéw odladzajcych. Oparcie piyty na stupachedacych przedhazeniem stupéw z
nizszej kondygnacji oraz na dodatkowych stupach ophrha ptycie P-3.
Piyty cieptej sieni naley wykona jako zelbetowe, monolityczne, pizone wsposob sztywny Zeianami cieptej
sieni. Grubé¢ ptyt wynosi 20 cm. W plycie naly zamontowda homologowane gniazda do wkania hakéw do
montau windy.
Piyta stropodachu nad boezklatka schodow: poz. P-42. Grukig ptyty 15cm. W plycie naley wykona otwory

na klapy dymowe oraz zamontoiMaomologowane gniazda do wkania hakéw do monta windy.



3.4.4. Stupyzelbetowe.
Zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonuykB37, zbrojenie gtéwne stal A-llIN (RB500W), stm®na
A-l (St3S).
Stupy poz. SZ-1.1: Zaprojektowano stupy o wymiard€hx 80 cm w poziomie piwnic i parteru, o wymidnac
40x50 cm oraz o wymiarach 40 x 40 cm na pozostakmidygnacjach. Zbrojenie pionowe dla przekroju 8®x
50x40: 12 # 20 mm, w poziomie llgtia: 8#20mm, powsej: 8 # 16 mm. Strzemiona podwoji mm co 15/30
cm.
Stupy poz. SZ-1.2 i poz. SZ-1.3: Zaprojektowan@gto wymiarach 40 x 80 cm w poziomie piwnic i panteraz
o wymiarach 40 x 40 cm na pozostatych kondygnacjdbinojenie pionowe dla przekroju 40x80: 12 # 20 ,mwn
poziomie | petra dla stupa 40x40cm:; 12 # 20 mm, w poziomie ¢tnai: 8#20mm, powsej: 8 # 16 mm. Strzemiona
podwdéjne]8 mm co 15/30 cm.
Stupy poz. SZ-2: Zaprojektowano stupy o wymiaradx480 cm w poziomie piwnic oraz o wymiarach 400xein
na pozostatych kondygnacjach. Zbrojenie pionowepdtzkroju 40x80: 12 # 20 mm, w poziomie partefpigtra
dla stupa 40x40cm: 12 # 20 mm, w poziomie Ktra: 8#20mm, powsej: 8 # 16 mm. Strzemiona podwdéjnE3
mm co 15/30 cm.
Stupy poz. SZ-3.1: Zaprojektowano stupy o wymiardhx 80 cm w poziomie piwnic oraz o wymiarach 490x
cm w poziomie parteru. Zbrojenie pionowe dla progkrd0x80: 12 # 20 mm, dla stupa 40x40cm: 12 # 20, m
Strzemiona podwdjng 8 mm co 15/30 cm.
Stupy poz. SZ-3.2: Zaprojektowano stupy o wymiardéhx 40 cm. Zbrojenie pionowe 12 # 20 mm, strzemio
podwdéjne]8 mm co 15/30 cm.
Stupy poz. SZ-4: Zaprojektowano stupy o wymiara€hx440 cm. Zbrojenie pionowe: 10 # 20 mm. Strzeraion
podwojne18 mm co 15/30 cm.
Stup Sz-4.3. Zaprojektowano stup o wymiarach 4@>cB w poziomie piwnic i parteru oraz o wymiarachx440
cm na pozostatych kondygnacjach. Zbrojenie piondlagrzekroju 40x50 cm: 14 # 20 mm, dla stupadd@n w
poziomie | petra: 12 # 20 mm, w poziomie Il gira: 8#20mm, powsej: 8 # 16 mm. Strzemiona podwéjh8 mm
co 15/30 cm.
Jezeli tak zaznaczono na rysunkach tetprtaczy¢ w dwoch ptaszczyznach, nackeniach pgtéw strzemiona
zag:szczone do rozstawu co 15 cm.
Stupy SZ-5 — stupy podpietgie pityt ladowiska dla helikopteréw. Wymiary przekroju poprzeego 30 x 30 cm.

Zbrojenie podtiane 8#16 cm, strzemioiaémm co 12/24cm.

3.4.5. Belki obwodowe.
Na zewrtrznych krawedziach piyt stropowych zaprojektowano belki obwodopoz. BZ-01 (20x84cm), BZ-11
(20x118cm), BZ-21 (20x78cm), BZ-31 (20x155cm z az@&% cm poniej ptyty — reszta; attyka). Belki pgzone
sa monolitycznie z ptytami stropowymi. Nad przejazdenosi 4, belka wywingta do géry ponad phyt Zbrojenie
belek naley przepyci¢ przez stupy i wpsci¢ w scianyzelbetowe.
Zbrojenie maksymalne dotem 4#20 mm, maksymalne §620 mm oraz strzemioria8 mm co 5 mm ( w strefie

przypodporowej). Beton B37, stal A-1lIN.

3.4.6. Schodyelbetowe.
Schodyzelbetowe poz. SCH-1 w odlsie gtownej klatki schodowej zaprojektowano jakonolityczne, wykonane
z betonu B37, zbrojenie stal A-IlIN (RB500W). Phfiyegu o grubgci 20 cm, grub& spocznika w poziomie
stropu -25cm. Oparcie biegéw na spocznikach, opapocznikow ndcianach klatki schodowej oraz na belkach
Bz-02, BZ-12, BZ-22 i BZ-32.



Schodyzelbetowe poz. SCH-2 w offsie bocznej klatki schodowej zaprojektowano jakmoiilyczne, wykonane z
betonu B37, zbrojenie stal A-11IN (RB500W). Pytieu o grubéci 20 cm, grub& spocznika w poziomie stropu

-25cm. Oparcie biegdéw na spocznikach, oparcie spkéw nascianach klatki schodowe;j.

3.4.7. Schody stalowe.
Z poziomu stropodachu na poziogtddwiska zaprojektowano schody stalowe. Belki pdiicze z ksztattownika
stalowego C200, stupy z profili stalowych Rkw1008%B, stopnie z kratek pomostowych mocowane do
wewrgtrznychscianek belek policzkowych. Z uwagi na nietyppszerokéé biegu 160cm stopnie nalewykona

na zamoéwienie dla obgienia 4,0 kN/m

3.4.8. Szyby windowe.
Szyby wind nalgy wykona jak §ciany SCZ-3.
Szyb windy na phg lotniska zaprojektowano jakzelbetowy, oparty na ptycie P-1. Podszybie znajdikena

poziomie Il pktra.

3.4.9. Posadzka w piwnicy
Plyta posadzkowaelbetowa grubgci 20cm z betonu B25 na warstwie chudego betonu &l®dci 15cm (z
przektadly z podwodjnie uktadanej papy termozgrzewalnej) iswbaie zasypuzwirowo-piaskowego (wskanik
zagszczenia 0,98). Plyta zbrojona zbrojenie rozprogaomramix w ilagici 35kg/m3 betonu. Dylatacje petne
szerokdci 2cm w kierunku poditnym co 18m, w kierunku poprzecznym co 12m. Dylagmpzorne (tylko ptyty
zelbetowej) na gbokas¢ 6¢cm, szerokéxi 0,8cm w rozstawie co 6m i co 4m. Wypetnieniezetio dylatacyjnych
przy pomocy mas trwale sgtystych np. firmy Deitermann lub réwnowzej.

Pod przejazdem warstwy drogowe.

3.4.10. Budynek MT-1
Zaprojektowano budynek z przeznaczeniem na magdaizfinz tlenem. Posadowienie na tawach fundameyttiyw
poziom posadowienia zmienngciany grubéci 25 cm, zelbetowe zbrojone obustronniegfami #12 mm w

rozstawie co 20x20 cm. Plyta stropodachu o g§cibbb cm, zbrojenie krzpwe z petéw # 12mm.

3.4.11. Elementy zewtrzne -zelbetowe.
Zaprojektowanozelbetowe elementy zewtizne takie jak schody SCHZ-1 i SCHZ-2, rampy padfawe i
przetadunkowe RP-1, RP-2 i RP-3, kanaly wentylae\WWENT-1 (catkowicie wewgtrzny) i KWENT-2 oraz

zabezpieczenie dwietlenia piwnicy w postadiciany oporowej MO-1.

3.4.12. Elementy do morita urzadzeh.
Projekt technologii przewiduje moritana poziomie Il pitra angiografu (pomieszczenie +3.54). W miejscu
projektowanego monta nalery wykona® plyte zelbetova do poziomu posadzki bez warstw izolacyjnych. Wucel
zapewnienia monolitycznego pokenia dodatkowej warstyw betonu z pha-2 naléy w miejscu projektowanego
pogrubienia zabetonowapgtle ze stalizebrowanej (#12mm) w rozstawie co 25x25 cm. Gopowierzchng
dodatkowej warstwy betonu nale dozbrot siatky z prtow #10 mm w rozstawie co 15x15 cm (zbrojenie nie
uwzgkdnione na rysunku pityty P-2). Montairzadzenia wedtug wytycznych producenta, przy pomocieko
wklejanych lubsrubami przez catgrubac¢ stropu P-2.
W tym samym pomieszczeniu zaprojektowano w poziostiopu podwieszonego ruszt z belek stalowychu(ek
K-25) ztozonych z dwoch ceownikéw C80 w uktadzie []. Mocowanido stropu P-3 przy pomocy kotew

wklejanych. Ruszt zabezpieczony przed przemiesz@aepoziomymi przez zastosowaniezgf.
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3.4.13. Nadpra wscianie budynku Biatej Chirurgii.
W $cianie pétnocnej istnigtego budynku Biatej Chirurgiiasiadupcej bezpérednio z projektowanym budynkiem
przewidziano wykonanie lub poszerzenie otworéw dorwych. Nad otworami wykoranadprga BN-1 (na

poziomie -1) oraz BN-4 na poziomie +1 i #¢j. Przekrdj nadpt@, szczeg6t oparcia i kolejfiorobdt na rysunku
K-26.

3.4.14. Materialy:
beton klasy B30; B37
stal zbrojeniowa klasy A-IlIN(RB500W), A-1(St3S);
stal konstrukcyjna S235JRG2 (St3S)

4. UWAGI WYKONAWCZE

Jezeli warunki umowy Inwestora z Wykonawcnie stanowd inaczej to jaké& wykonania robot okiéa
Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot.

Z uwagi na meliwos¢ wybrania w przetargu udzer innych ni zaprojektowane, elementy zwane

bezpdrednio z warunkami monta i pracy uradzenia mog wymaga dostosowania do nowych parametrow.

5. UWAGI EKSPLOATACYJNE

Nie wolno przekraczadopuszczalnych obgien stropow.
Nalezy dokonywa okresowych przegtéw zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

W trakcie usuwanianiegu z ptyty lotniska i ze stropodachu nie wolmorgadz¢ sniegu w pryzmach.

6. OBCIAZENIA

Wedtug wytycznych technologicznych prztg obcizenia:
Sale operacyjne na Il gize: 7,0 kN/m
Pozostate pomieszczenia traktu operacyjnego raictize 5,0 kN/m
Sale operacyjne i gabinety zabiegowe na parter@ek/nt
Gabinety zabiegowe: 3,5 kNfm
Sale chorych: 2,5 kN/m
Helikopter maly z grupy Il o ekarze 57kN

Pozostale obgfenia zgodnie z normami opisanymi w punkcie 5.

7. NORMY
Obciazenia zestawiono wg norm polskich:

PN-82/B-02001 — ,Obaienia budowli. Obeizenia state”;
PN-82/B-02003 — ,Obaizenia budowli. Obeizenia zmienne technologicznie”;
PN-80/B-02010 — ,Obaizenia w obliczeniach statycznych. Op@niasniegiem”;
PN-77/B-02011 - ,Obeaizenia w obliczeniach statycznych. Ob@nia wiatrem”;
Obliczenia wytrzymatéciowe przeprowadzono na podstawie norm:
PN-B-03264:1999/2002 — ,Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie”;
PN-B-03002 — ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Pkjavanie i obliczanie”;

PN-81/B-03020 — ,Posadowienie bezpaxnie budowli. Obliczenia statyczne i projektovegni
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