Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

PRZEDMIAR

Obickt ~ KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJNA
Budowa UL. 20 PAZDZIERNIKA, SRODA WLKP.

Inwestor GMINA SRODA WLKP. ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Koszty zakupu

Sporzadzit  Lukasz Jaskowiak, ul. Mickiewicza 31, 63 - 000 Sroda Wlkp.

Sroda Wikp. grudzien 2023r.
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Kosztorys Strona 2/10
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINA
Nr |Podstawa, opis robo6t, naktady Jm | Norma Cena | Kosztjedn.| Wartosc
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE
WENTYLACYJNA
1 |KNR 19-01 0530/03 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z
pierwszej warstwy papy
3,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,34
Sprzet
Wyciag m-g 0,003
Srodek transportowy m-g 0,002
2 |KNR 19-01 0530/04 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z papy -
nastepna warstwa
(Krotno$¢= 3)
3,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Sprzet
Wyciag m-g 0,003
Srodek transportowy m-g 0,002
3 |KNR 4-01 0212/01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15¢cm
0,180 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81
4 |KNR-W 2-25 0406/04 Rozebranie jednowarstwowej nawierzchni z
zuzla paleniskowego
2,100 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,071
5 |KNR 4-01 0535/08 Rozbioérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsoOw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
6,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3
6 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filaroéw, kolumn wykonanych z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej $cian zewn. (rozbidrka attyki
w miejscu zaprojektowanych rdzeni)
0,150 m3
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 7,1
7 |KNR-W 2-02 0211/01 Shupy zelbetowe dwustronnie deskowane w
$cianach murowanych o grubosci do 0,3m
0,450 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 13,9
Materialy
Beton zwykly m3 1,02
Deski iglaste obrzynane kI.IIT 25mm m3 0,02
Gwozdzie budowlane gote kg 0,63
Drut stalowy miekki kg 1,8
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Kosztorys Strona 3/10
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINA
Nr |Podstawa, opis robo6t, naktady Jm | Norma Cena | Kosztjedn.| Wartosc
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,75
Srodek transportowy (1) m-g 0,06
8 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej
w elementach budynkéw i budowli
0,008 t
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 35,72
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow m-g 4,03
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,72
Srodek transportowy (1) m-g 1,3
9 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw 1 budowli
0,030 t
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 42,88
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pretow m-g 4,8
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,8
Srodek transportowy (1) m-g 1,6
10 [KNR 2-02 0107/01 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o
wysokos$ci do 4,5m z bloczkow z betonu komorkowego grubosci 24cm
5,000 m2
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 0,55
Ciesle gr.Il r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,43
Materialy
Bloczki z betonu komdérkowego 49x24x24cm szt 8,1
Zaprawa m3 0,022
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Kosztorys Strona 4/10
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINA
Nr |Podstawa, opis robo6t, naktady Jm | Norma Cena | Kosztjedn.| Wartosc
11 |Kalkulacja indywidualna Wypekienie styropianem ubytku w
warstwach spadkowych powstatych w wyniku wykonania rdzeni i
$ciany usztywniajace;j
5,000 m3
12 [KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa
termozgrzewalng
3,000 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389
Materialy
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1,15
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,18
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
13 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupdw
wykonywane r¢cznie
12,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,4473
Ciesle gr.Il r-g 0,018
Robotnicy gr.I r-g 0,1076
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0378
14 [KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod
obrébki blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm
2,000 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,6615
Materialy
Ptyty budowlana OSB 3 grubos$ci 15 mm pod obrébki blacharskie m3 0,025
Kotki rozporowe plastikowe szt 6,06
Materiaty pomocnicze % 2
15 [KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25c¢m (obréba
murkéw)
2,200 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,029
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Kosztorys Strona 5/10
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINA
Nr |Podstawa, opis robo6t, naktady Jm | Norma Cena | Kosztjedn.| Wartosc
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069
16 [KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25c¢m (obréba
murkow)
8,400 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,029
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,7
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069
17 |[KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy
ociepleniu $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej w systemie
12,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,2803
Tynkarze gr.I1 r-g 0,2803
Robotnicy gr.I r-g 0,0624
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 6
Siatka z wldkna szklanego m2 1,135
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,008
Srodek transportowy m-g 0,0059
18 [KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubo$ci 2mm na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
12,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,4661
Robotnicy gr.I r-g 0,0252
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0064
19 [Kalkulacja indywidualna Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych
- pod centrale dachowe, agregat chtodniczy, wentylatory, thumiki
1,260 t
Razem
Podatek VAT
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Kosztorys

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINA

Strona 6/10

Nr

Podstawa, opis robdt, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosé

Ogoélem kosztorys
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Kosztorys Strona 7/10
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINA
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJNA
1 |KNR 19-01 0530/03 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z pierwszej m2 3,000
warstwy papy
2 |KNR 19-01 0530/04 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z papy - m2 3,000
nastgpna warstwa
(Krotno$é= 3)
3 |KNR 4-01 0212/01 Rozbiorka elementdw konstrukeji betonowych m3 0,180
niezbrojonych o grubosci do 15cm
4 |KNR-W 2-25 0406/04 Rozebranie jednowarstwowej nawierzchni z zuzla m3 2,100
paleniskowego
5 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, m2 6,000
gzymsoOw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
6 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet | m3 0,150
na zaprawie cementowo-wapiennej $cian zewn. (rozbiorka attyki w miejscu
zaprojektowanych rdzeni)
7 |KNR-W 2-02 0211/01 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach | m3 0,450
murowanych o grubo$ci do 0,3m
8 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w t 0,008
elementach budynkéw i budowli
9 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w | t 0,030
elementach budynkéw i budowli
10 |[KNR 2-02 0107/01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci | m2 5,000
do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
11 |Kalkulacja indywidualna Wypetnienie styropianem ubytku w warstwach m3 5,000
spadkowych powstatych w wyniku wykonania rdzeni i $ciany usztywniajace;j
12 |KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng | m2 3,000
13 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane | m2 12,000
recznie
14 |KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki m2 2,000
blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm
15 |KNR-W 2-02 0514/02 Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci m2 2,200
0,50mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25c¢m (obréba murkéw)
16 |KNR-W 2-02 0514/02 Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci m2 8,400
0,50mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm (obréoba murkow)
17 |KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu | m2 12,000
$cian budynkow ptytami z welny mineralnej w systemie
18 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 12,000
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubos$ci 2mm na §cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
19 |Kalkulacja indywidualna Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych - pod | t 1,260
centrale dachowe, agregat chtodniczy, wentylatory, ttumiki
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow Strona 8/10
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINA
Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet | Kz Kp Zysk | Inne |Ogodtem
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD
CENTRALE WENTYLACYJINA
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie materialow Strona 9/10
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINA
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢

1 [Beton zwykty m3 0,459
2 [Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 53,318
3 |Bloczki z betonu komoérkowego 49x24x24cm szt 40,500
4  |Deski iglaste obrzynane k1.ITI 25mm m3 0,009
5  |Drut stalowy migkki kg 0,810
6 |Gwozdzie budowlane gote kg 0,284
7 |Kofki rozporowe plastikowe szt 12,120
8 |Kolki rozporowe plastykowe szt 71,020
9 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 3,540
10 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 3,450
11 |Plyty budowlana OSB 3 grubos$ci 15 mm pod obrdbki blacharskie m3 0,050
12 |Prety zbrojeniowe gladkie do 7mm t 0,008
13 |Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,030
14 |Siatka z wtokna szklanego m2 13,620
15 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,307
16 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 36,000
17 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,247
18 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,025
19 |Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 72,000
20 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,032
21 |Zaprawa m3 0,110

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINA

Zestawienie sprzetu

Strona 10/10

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 |Gigtarka do pretow m-g 0,176
2 [Nozyce do pretow m-g 0,212
3 |Prosciarka do pretow m-g 0,158
4 |Srodek transportowy (1) m-g 0,159
5 |Srodek transportowy m-g 0,203
6 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,030
7 |Wyciag m-g 1,300
8 |Zuraw okienny przenosny m-g 0,173

Razem

2,410




