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1. Kopia uprawnien projektowych

§LASKA
OKREGOWA
] 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2515/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6ézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Marcinowi Ludwig
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 11 kwietnia 1978 w Ozimku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2515/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Marcin Ludwig posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Skiad orz?kajqcy OKK

T Pan(i) Marcin Ludwig <
Andersena 18/6 R — ng"
44-121 Gliwice Mgr inz. Zbigniew Dz wicz

2. Okregowa Rada Izby 2 L

% Sla%v;g)rlumlefc?ok\:v?;nego Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

4. ala.

3.
Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

Za zgodnos¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Marcin Ludwig jest uprawniony(a) w specjalnosci
drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci drogowej.

PRZEWODNICZACY
DKREGOWEJ) KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
£ .vsvumm;mm

-

mgr inz. Zbigniew Dzie@
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

0 L1 supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-PLZ-LZ2-QT6 *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym 5LK/BD/6191,/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Qswiadczenie woli ztoZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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3. Kopia uprawnien sprawdzajgcego
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIlIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC

POLSKA A
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9PY-NI6-JZ6 *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkania ul. Westerplatte 14/40, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi przeciwpozarowej, parkingdbw oraz dojs¢
obstugujacych projektowany budynek publicznego przedszkola wraz z punktem opieki dzieci do lat 3 na dziatce
gruntu nr 365/7 w m. Dabrowa.

Zamierzenie budowlane polega na:

— wytyczeniu obiektu w terenie,

— zebraniu wierzchniej warstwy zalegajgcego humusu — teren upraw rolnych,

— wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z budowg drogi przeciwpozarowej, zatoki autobusu
szkolnego, parkingéw, dojs¢ utwardzonych,

— wykonaniu warstwy mrozoochronnej pod projektowanymi konstrukcjami drogi przeciwpozarowej,
zatoki autobusu szkolnego, parkingéw, doj$¢ utwardzonych

— wykonaniu podbudowy i nawierzchni jezdni drogi przeciwpozarowej, zatoki autobusu szkolnego,
parkingéw, dojs¢ utwardzonych,

— wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowane zamierzenie budowlane zalicza sie do kategorii obiektu budowlanego: XXV - drogi

i kolejowe drogi szynowe. Projektowana droga, parkingi i dojscia stanowig budowle inzynierskg ladowa.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety inwestycjg potozony jest w m. Dgbrowa u zbiegu ulic Zielonej i Akacjowe;j.

Obecnie teren pod inwestycje— dz. nr 365/7 w m. Dgbrowa porosniety jest zielenia.

Ul. Zielona przylegajaca do terenu inwestycji, stanowi droge o nawierzchni twardej z kostki brukowej
betonowej, ulica Akacjowa natomiast czeSciowo posiada nawierzchnie twardg — kostka brukowa betonowa, a
czesciowo nawierzchnie gruntowg przewidziang do przebudowy wg odrebnej dokumentacji.

W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura:

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e siec elektroenergetyczna,
e sie¢ gazowa,

e kanat technologiczny,

e oswietlenie uliczne.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje roslinnos¢ trawiasta, krzewy i drzewa. Teren
scharakteryzowano jako teren plaski w rejonie nizinnym.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewodztwo: opolskie
powiat: opolski
jedn. ewidencyjna: 160902_2 Dabrowa
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obreb ewid.: 0003 Dabrowa
dziatki ewidencyjne: 365/7

3. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano:

e droge przeciwpozarowg z zatokg autobusu szkolnego z kostki brukowej betonowej koloru ciemno

szarego gr. 8 cm,

e parkingi z kostki brukowej betonowej koloru ciemno szarego gr. 8 cm,

o dojscia z kostki brukowej betonowej koloru jasno szarego gr. 8 cm.

Wyzej wymienione nawierzchnie zostaly ograniczone kraweznikami wystajgcymi 15x30 cm,
kraweznikami najazdowymi 15x22 cm oraz obrzezami betonowymi 8x30 cm ustawionymi za tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15 - zgodnie z lokalizacjg na rys. 2.0 Plan sytuacyjny. Przejscie z kraweznika
wystajgcego na kraweznik najazdowy nalezy wykona¢ z kraweznikdéw skosnych 15x30/22 cm (przejsciowych).

Zgodnie z § 12 ust.1 pkt.1 — rozporzgdzenia MSWiA z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) — do Przedszkola ZL Il - jest wymagana
normatywna droga pozarowa. Zgodnie z powyzszym zapewniono dojazd - od strony gtéwnych wej$¢ do
budynku - wzdtuz jego diuzszego boku o parametrach:

e szerokos¢ 5 m, w odlegtosci 5,52 m od przedszkola — z wjazdem przed budynkiem z ulicy Zielonej i

wyjazdem za budynkiem — na ul. Akacjowg (wymagane 4 m, w odlegtosci 5 m),

e dopuszczalny nacisk na 0$ 100 KN,

e odlegtos¢ drogi pozarowej do $ciany budynku 5 m, max 15 m,

e najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi wynosi 11 m,

e nachylenie podtuzne nie przekracza 5 % - teren ptaski,

e na wysokosci drogi pozarowej nie przewiduje sie statych elementéw zagospodarowania terenu o

wysokosci powyzej 3 m - masztow, ani drzew.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zatrzymywania i postoju pojazdoéw zaprojektowano miejsca postojowe
dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,90 x 5,0 m, miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych 3,6
x 5,0 m, oraz miejsca postojowe dla personelu przedszkola i samochodéw dowozacych gotowe dania do
przedszkola. W zagospodarowaniu terenu dziatki przedszkola przewidziano teren utwardzony na wiate do
selektywnego gromadzenia odpaddw.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi przeciwpozarowej, zatoki autobusu szkolnego, miejsc

postojowych:

Przyjeta kategoria ruchu na drogi KR1-2
Grupa nosnosci istniejgcych gruntéw G4
Glebokos¢ przemarzania Hz 1,0m
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kostka brukowa betonowa ciemno szara 8 cm,
podsypka z miatu kamiennego 3 cm,
gorna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm Coor3 15 cm,
dolna w-wa podbudowy z kruszywa 0/63 mm C/90/3 17 cm,

w-wa mrozoochronna - grunt istn. stabilizowany spoiwem hydraulicznym, C152<4,0 MPa wg. PN-EN

14227-10 30 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni dojs¢:

kostka brukowa betonowa ciemno szara 8 cm,
podsypka z miatu kamiennego 3 cm,
w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm Cogor3 15 cm,

w-wa mrozoochronna - grunt istn. stabilizowany spoiwem hydraulicznym, C1,52<4,0 MPa wg. PN-EN

14227-10 30 cm.

Podstawowe wielko$ci powierzchni i dtugosci projektowanego zagospodarowania terenu:

Dtugos¢ konstrukcyjna drogi 0+113,07 m~0,113 km
Dtugos¢ rzeczywista drogi (na dziatce 365/7) 0+098,28 m
Nawierzchni jezdni drogi przeciwpozarowej 525,20 m?
Nawierzchnia zatoki autobusu szkolnego 128,41 m2
Nawierzchnia miejsc postojowych 520,33 m?
Nawierzchnia dojs$¢ 838,10 m2

4. Warunki geotechniczne, sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb

zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty prac terenowych, tj.

wiercen,

sondowan dynamicznych, badan makroskopowych prébek gruntow oraz wyniki badan

laboratoryjnych i analize materiatoéw archiwalnych.

W podtozu budowlanym wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem

genezy, litologii i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa | - nasypy niebudowlane, wystepujagce od powierzchni do gtebokosci 0,30 - 0,40 m p.p.,

zbudowane z gleby, kamieni, zwiru oraz piasku $redniego. Stan techniczny warstwy luzny.

warstwa lla - wilgotne i nawodnione piaski Srednio i gruboziarniste, miejscami zaglinione, wystepujace w

otworach nr 1-6, bezposrednio pod warstwg nasypu do gtebokosci 0,4 — 0,7 m p.p.t., w
otworach nr 1-4, 6-7 i 1A w przedziale gtebokosci od 0,60 — 1,10 do 1,40 - 2,40, oraz w
otworach nr 2 i 7 na gtebokosciach od 1,80 — 1,90 do 2,00 — 2,30. Stan techniczny piaskéw
srednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,57, ustalonym na podstawie badan

terenowych sondg DPL.

warstwa lIb - wilgotne i nawodnione piaski srednio i gruboziarniste, miejscami zaglinione, stwierdzone w
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otworach nr 3 i 8 przedziale gtebokosci od 1,90 — 2,40 do 2,40 2,60 m p.p.t., oraz w otworach
nr 2 i 7 od glebokosci 2,70 - 2,80 do gteboko$ci rozpoznania. Sg to grunty w stanie
zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,70, ustalonym jw.

warstwa llc - wilgotne i nawodnione pospétki, miejscami zaglinione, udokumentowane w otworach nr 4-

6, 8 i 1A w przedziale gtebokosci od 0,3 - 0,6 do 0,8 — 1,4 m p.p.t. oraz w otworach 2 i 3 na
gtebokosciach od 1,50 — 1,80 do 1,90 — 2,40 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw $rednio
zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,59, ustalonym jw.
warstwa lld - wilgotne i nawodnione pospdtki, miejscami zaglinione, wystepujace w spagowej czesci
otworéw nr 1, 3,4,6 i 1A od gtebokosci 2,10 — 2,70 do gtebokosci rozpoznania. Stan
techniczny pospétek zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,73, ustalonym jw.

warstwa lle - piaski gliniaste, gliny piaszczyste zwiezte, pospétki gliniaste, miejscami przewarstwione
piaskami, wystepujace we wszystkich otworach. Stan techniczny gruntow spoistych
twardoplastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,15, ustalonym na podstawie badan
laboratoryjnych, symbol konsolidacji B.

W trakcie prowadzonego rozpoznania do gtebokosci 3.0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie pierwszego
poziomu wod podziemnych w otworach nr 1 - 4 oraz 6 na gtebokosciach 1,80 — 2,80 m p.p.t., sptyw waod
podziemnych nastepuje w kierunku wschodnim, zgodnie ze spadkiem powierzchni terenu.

Saczenia wod gruntowych w utworach gliniastych zaobserwowano w otworach 5 i 8 na gtebokos$ciach
2,40 - 2,50 m p.p.t.

W stropowych partiach na kontakcie utworéw piaszczysto-zwirowych oraz gruntéw spoistych moze
gromadzic sie okresowo woda infiltrujgca z opaddw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne w poziomie posadowienia obiektu
przyjeto | kategorie geotechniczng dla przedmiotowej Inwestycji. W trakcie budowy, przy twierdzeniu innych
od zatozonych warunkdéw gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie. Przedmiotowa
inwestycja objeta projektem lezy poza obszarem wystepowania szkdéd goérniczych — brak koniecznosci

stosowania zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.
5. Rozwigzania budowlane

Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki nr 365/7 w zakresie komunikacji (droga ppoz., zatoka
autobusowa, miejsca postojowe i dojscia), objete opracowaniem zostato zaprojektowane z uwzglednieniem
warunkéw bezpiecznego uzytkowania. Elementy zagospodarowania terenu zostaty zaprojektowane w sposéb
nie stanowigcy ucigzliwosci oraz zagrozenia bezpieczenstwa dla uczestnikow ruchu i 0sdb trzecich.
Nawierzchnie drogi i utwardzen terenu zaprojektowano z materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa
poslizgu.

Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji, eksploataciji i uzytkowania przedsiewziecia,
ze szczegbélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw

naturalnych i zabytkbw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich okreSlone zostaty w:
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miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zawadzkiego
o Decyzji Nr 21/22 z dnia 20.06.2022 r. (zn. spr. GP.6733.20.202.MP) o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Dabrowa,
o Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigecia z dnia
04.05.2022 r. (zn. spr. 0S-GK.6220.06.2022) wydanej przez Woéjta Gminy Dgbrowa.

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi drogi przeciwpozarowej dostosowany zostat do istniejgcego uktadu
drogowego tj. lokalizacji drogi gminnej ul. Zielonej oraz do rzednych istniejgcych w miejscach wtgczenia
w projektowang przebudowe ul. Akacjowej — wg odrebnego opracowania.

Geometria pionowa

Pionowy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego sposobu odwodnienia jak i rowniez do
prawidtowej i funkcjonalnej geometrii drogi.
Niweleta drogi

Niweleta drogi dostosowana zostata do planowanego uktadu drogowego tj. lokalizacji drogi gminnej
ul. Zielonej oraz do rzednych istniejagcych w miejscach wigczenia w projektowang przebudowe
ul. Akacjowej — wg odrebnego opracowania.

Pozostate parametry sytuacyjne drogi przedstawione zostaty na rys 2.0 Plan sytuacyjny oraz rys.
4.0 profil podiuzny drogi przeciwpozarowe;j.

Przekréj normalny

Dla projektowanej drogi przeciwpozarowej, zatoki autobusowej i miejsc postojowych przyjeto przekroj
jezdni pulpitowy ze spadkiem jednostronnym wynoszacym 2.0%. Projektowane dojscia posiada¢ bedg spadek
jednostronny 1% w kierunku jezdni projektowanej drogi oraz na zewnatrz budynku przedszkola.

Krawedzie jezdni wyznaczone sg poprzez krawezniki o przekroju 15x30 cm i 15x22 cm ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedz zewnetrzng dojs¢ wyznacza obrzeze betonowe 8x30
cm ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przekrdj typowy projektowanych nawierzchni
przedstawiono na rysunku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Istniejace obiekty inZynierskie

Na terenie planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano istniejgcych obiektéw inzynierskich takich jak

przepusty czy inne obiekty inzynierskie.
6. Zestawienie dlugosci i powierzchni

Podstawowe wielkosci powierzchni i dlugosci projektowanego zagospodarowania terenu:

e Diugosc¢ konstrukcyjna drogi 0+113,07 m~0,113 km
e Dlugosc¢ rzeczywista drogi (na dziatce 365/7) 0+098,28 m

e Nawierzchni jezdni drogi przeciwpozarowej 525,20 m2

¢ Nawierzchnia zatoki autobusu szkolnego 128,41 m2
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¢ Nawierzchnia miejsc postojowych 520,33 m?

e Nawierzchnia doj$¢ 838,10 m2

7. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas robot — roboty zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Projekt statej organizacji ruchu — projektuje sie dwa znaki pionowe D-3 i B-2, ktére zostang ustawione
blisko granicy dziatki gruntu nr 365/7 oraz oznakowanie poziome malowane cienkowarstwowo w postaci
znakow P-18 i P-24 na niebieskim tle w zakresie oznakowania miejsc postojowych dla oso6b
niepetnosprawnych. Lokalizacja znakéw zostata pokazana na rys. 2.0 Plan sytuacyjny.

Zastosowac znaki wielkosci matej. Lica tarcz znakéw wykona¢ z folii odblaskowej typu Il. Znaki zostang
umieszczone na stupkach prostych wykonanych na konstrukcjach o przekroju okrggltym z materiatow
dopuszczonych do stosowania w budo520,33+838wnictwie drogowym. Znaki zamontowac¢ na wysokos$ci min.
2,20 m mierzac od projektowanej nawierzchni do dolnej krawedzi tarczy znaku.

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodny ze wzorami w zatgczniku nr | do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.
U. z 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

Wykonawca zadania powinien sprawdzi¢ widoczno$é zaprojektowanego oznakowania pionowego i

ewentualnie dokona¢ drobnych korekt ustawienia.
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PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1.0 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10 000
2.0 PLAN SYTUACYJNY skala 1:250
3.1 PRZEKROJ POPRZECZNY A-A skala 1:50

3.2 PRZEKROJ POPRZECZNY B-B skala 1:50

3.3 PRZEKROJ POPRZECZNY C-C skala 1:50

3.4 PRZEKROJ POPRZECZNY D-D skala 1:50

3.5 PRZEKROJ POPRZECZNY E-E skala 1:50

3.6 PRZEKROJ POPRZECZNY F-F | G-G skala 1:50

4.0 PROFIL PODLUZNY skala 1:50/500
5.0 SZCZEGOLY POSADOWIENIA KRAWEZNIKA | OBRZEZA skala 1:10
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