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RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SA WEASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz Kurzyca | NIE MOGA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM
ZAGOSPODAROWANIEM DZIAEKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
RYSUNEK: PLAN SYTUACYJNY
LEGENDA: 1 Projekt bud k dszkol . hni bud 1296,09m2 NAWERZCHNIE: . . 2 LOKALIZACJA: Dabrowa, dziatka nr 365/7, Obreb Dabrowa
s 70K €5 OPrOCOWANIa rojeKtowany budynex przedszkola, powierzchnia zabugowy ,UIm [T Parking nawierzehnia  z kostki betonowej ciemno szarej, powierzehnia  648,74m i _
— Granica dziatki nr 365/7 powierzchnia 5998,76m2 g é/ti".a é(rjr}/etn ISO.W a 4x3m, powierzchnia zabudowy 12,00m2 [__""1Dojscia utwardzone z kostki betonowej jasno szare, powierzchnia  838,10m* INWESTOR: Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa
s Obszar oddziafywania obiektu arking dia rodzicow ] Jezdnia nawierzchnia z kostki betonowej ciemno szarej powierzchnia 525,20m*
4 K/s's and R/d‘?/ zatoczka autobusu SZk?/"‘?go' [ Wejécie gtowne do budynku— ptyty jasno szare betonowe, powierzchnia 16,57m* BRANZA: DROGOWA
droga jednokierunkowa 5 Dojozd techniczny/plac manewrowy smieciarki [ZZI77IT7) Tarasy drewniane, powierzchnia 119,22m”* :
= ruch dwukierunkowy 6 Parking dyrekcji ) awierzchnia bezpieczna amortyzujgca zwirowa, powierzchnia 63,32 m? RYsS. 2.0 SKALA:1:250 format A2 DATA OPRACOWANIA:  12.12.2022r.
7 Miejsca postojowe dla niepefnosprawnych Nawierzchnia trawiasta -
L . . PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
wjazd na teren 8 Miejsca postojowe dla cateringu— 2szt. .
p ; 9 Parking pracownikéw ietnie
wjazd techniczny na teren 0 Stojaki na rowery Drzewa istniejgce mer inz. Marcin Ludwig mer inz. Marcin Bera
wejscie giowne do budynku 11 Plac zabaw dzieci >3 lat Drzewa do wycinki nr uprawnieri SLK/2515/PO0OD/09 nr uprawniers MAP/0245/POOD/09
wejscie Catering 12 Plac zabaw dzieci <3 lat uprawniony w specjalnosci drogowej uprawniony w specjalnosci drogowej
wejécie personelu kuchni / dostawy Drzewa projektowane do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
OPRACOWAL.:
mgr inz. Krzysztof Wiktorzak
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LEGENDA:   Zakres opracowania   Granica działki nr 365/7  powierzchnia 5998,76m2  Obszar oddziaływania obiektu   droga jednokierunkowa   ruch dwukierunkowy   wjazd na teren   wjazd techniczny na teren   wejście główne do budynku   wejście Catering   wejście personelu kuchni / dostawy 
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1 Projektowany budynek przedszkola, powierzchnia zabudowy 1296,09m2  Projektowany budynek przedszkola, powierzchnia zabudowy 1296,09m2  2 Altana śmietnikowa 4x3m, powierzchnia zabudowy 12,00m2  Altana śmietnikowa 4x3m, powierzchnia zabudowy 12,00m2  3 Parking dla rodziców   Parking dla rodziców   4 Kiss and Ride/ zatoczka autobusu szkolnego   Kiss and Ride/ zatoczka autobusu szkolnego   5 Dojazd techniczny/plac manewrowy śmieciarki   Dojazd techniczny/plac manewrowy śmieciarki   6 Parking dyrekcji   Parking dyrekcji   7 Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych   Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych   8 Miejsca postojowe dla cateringu- 2szt.   Miejsca postojowe dla cateringu- 2szt.   9 Parking pracowników   Parking pracowników   10 Stojaki na rowery   Stojaki na rowery   11 Plac zabaw dzieci >3 lat   Plac zabaw dzieci >3 lat   12 Plac zabaw dzieci <3 lat   Plac zabaw dzieci <3 lat   

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIE:   Parking nawierzchnia  z kostki betonowej ciemno szarej,  powierzchnia  648,74m²  Dojścia utwardzone z kostki betonowej jasno szare,     powierzchnia  838,10m²     powierzchnia  838,10m²  Jezdnia nawierzchnia  z kostki betonowej ciemno szarej,  powierzchnia  525,20m²  Wejście główne do budynku- płyty jasno szare betonowe, powierzchnia  16,57m²  Tarasy drewniane, powierzchnia 119,22m²  Nawierzchnia bezpieczna amortyzująca żwirowa, powierzchnia 63,32 m²  Nawierzchnia trawiasta   ZIELEŃ:   Drzewa istniejące Drzewa do wycinki Drzewa projektowane   
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