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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu:

Nazwa zadania:
Przebudowa kottowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania sali gimnastycznej w budynku szkoty podstawowej w Bolestawiu

Lokalizacja:
ul. Gtéwna 96; 32-329 Bolestaw

Inwestor:
Gmina Bolestaw; 32-329 Bolestaw; ul. Gtéwna 58

Kategorie robot - Kody CPV:

instalacje gazowe :  45333000-0

Roboty instalacyjne hydrauliczne: 45332200-5

Roboty malarskie 45442100-8

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski wykonania rob6t budowlanych: Przebudowy kottowni gazowej oraz instalacji cen-
tralnego ogrzewania sali gimnastycznej w budynku szkoty podstawowej w Bolestawiu przy ul. Gtéwne;j.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

- wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem

3. Lokalizacja obiektu.
ul. Gtéwna 96; 32-329 Bolestaw
dz. nr 710/2

4. Zakres robot:

Zakres opracowania obejmuije:

1. Przebudowa kottowni gazowej, a w tym:

-demontaz istniejgcych kottéw gazowych,

-demontaz istniejgcych rurociggdw (w czesci kottowni gazowej),
-demontaz istniejgcej instalacji spalinowej,

-demontaz istniejgcego kanatu nawiewnego "Z",

-montaz nowego kotta gazowego wraz z niezbednym osprzetem,
-wykonanie nowej instalacji powietrzno - spalinowej,

2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania sali gimnastycznej, a w tym:

- dostawa i montaz nagrzewnic wodnych

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (w sali gimnastycznej budynku)
- malowanie $cian i sufitu

3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewani, a w tym:

- demontaz istniejgcych grzejnikéw wraz z orurowaniem

- montaz nowoprojekotwanej instalacji c.o.

- malowanie $cian i sufitow we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach i na korytarzach
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kosztorys
1 Przebudowa kottowni gazowej
1.1 Rurociagi
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggdéw stalowych o $r. 40-50 mm. m
d.1./0308-03
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0304-03 $r.nom. 50 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Armatura i urzadzenia
3|KNR 4-02 Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego - Kociot gazowy o mocy 100kW |szt.
d.1.|0314-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 4 Kotty zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 300 kW. Dostawa i  |kociot
d.1.|0502-03 montaz KOCIOt GAZOWY KONDENSACYJNY Z ZAMKNIETA KOMORA
2|analogia SPALANIA TYPU C O MOCY 280kW
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne WH 280, z izolacjg termiczng, uchwytami nasciennymi, |szt.
d.1./0527-04 czujnikiem temp. (maksymalny przeptyw 21,5 m3/h) taczna moc obiegéw
2|analogia grzewczych 420 kW dla dT 15K.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa R 5/4", 3 bary (powyzej 200 kW). szt.
d.1./0113-09 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o $r.nom. 32 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm - |szt.
d.1.|0408-05 filtr siatkowy DN50
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm szt.
d.1.|0408-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1./0101-02 elektrycznym o masie 0.1 t
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1./0101-02 elektrycznym o masie 0.1 t
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r.do 280 mm - m?2
d.1./0117-04 udziat ksztattek do 55 %. Demontaz czopuchdw kottow - 2szt. kacznie ok.
3|analogia 5m2. Wspotczynnik 0,5R
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
12/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r.do 280 mm - m2
d.1./0117-04 udziat ksztattek do 55 %. Demontaz instalacji spalinowej - 2szt. £acznie ok.
3|analogia 20m2. Wspdtczynnik 0,5R
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
13|/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1./0310-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-02 fowych
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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32 mm o potaczeniach spawanych na scianach budynku

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodow koto-  |szt.
d.1./0153-02 wych o $r. do 200 mm. Wyczystka.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.1./0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
3
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.4 Uruchomienie
17/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1./0406-02 niemieszkalnych
4
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1.000
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osoby obstugi kpl.
d.1.|0517-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Zabezpieczenie antykorozyjne
20|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-04 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
5
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
21|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1.|0105-04
5
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
22|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociggéw o $red- |m2
d.1./0205-04 nicy zewnetrznej do 57 mm
5
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
23|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi ruro- |m2
d.1./0211-04 ciggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
5
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
2 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej
2.1 Rurociagi
24|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 40-50 mm szt.
d.2.|0505-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.25-32 m
d.2./0403-03 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku. Podtgczenie nagrzewni-
1 cy.Rura fi28,0x1,5. Zasilanie i powrét.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
26|/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.40-50 m
d.2./0403-04 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku. Podtgczenie nagrzewni-
1 cy.Rura fi35,0x1,5. Zasilanie i powrét.
45 m 45.000
RAZEM 45.000
27|/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.40-50 m
d.2./0403-04 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku. Podtgczenie nagrzewni-
1 cy.Rura fi42,2x1,5. Zasilanie i powrét.
75 m 75.000
RAZEM 75.000
28|KNR 2-15 Demontaz istniejgcej instalacji CO w szatni 03 i 04. Wsp6tczynnik robocizny = |m
d.2./0403-03 0,4. Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.25-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $§r.nom.25-32 m
d.2./0403-03 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku. Nowoprojektowana ins-
1 talacja CO w szatni 04 i 03.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacii, proste lub katowe z |kpl.
d.2./0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0217-02
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Izolacje termiczne
32|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.2.|03 géw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
2
135 m 135.000
RAZEM 135.000
2.3 Armatura i urzadzenia
33|KNR-W 2-15 |Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) nr 1. Nagrzewnica szt.
d.2./0432-01 —cienna wodna LEO XL3 o mocy 48,1 kW (Flowair)
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2.|0411-03 mm
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.2.|0309-09
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36| KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2.|0411-03 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Uruchomiene
37|KNR-W 2-15 |Proby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-02
4
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
4
155 m 155.000
RAZEM 155.000
39|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.|0406-02 niemieszkalnych
4
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.000
155 m 155.000
RAZEM 155.000
2.5 Roboty malarskie
40|KNR 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.[1216-01
5|analogia
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
41|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.|0103-02
5
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.2./1202-09 ponad 5 m2. llo$¢: 40m x 5,37 = 215m2 (Sciany boczne) +200m2 (sufit)
5
215 +200 m?2 415.000
RAZEM 415.000
43|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m. Wyso- |m2
d.2.|1611-06 kos$¢ sali ok. 5,37m, Obwdd sali ok. 58m. Sufit = 200m2.
5
(5.37*58)+200 m?2 511.460
RAZEM 511.460
44/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. lloé¢: 215m2 (Sciany boczne) +200m2
5 sufit
(215+)200 m?2 415.000
RAZEM 415.000
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2.|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem. Sufit 200m2; $ciany boczne: 215m2
5
215+200 m?2 415.000
RAZEM 415.000
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg aktylowg podtozy gipsowych bez szpachlo- |m2
d.2./1503-06 wania. Lamperia do 2m.
5|analogia
2*40 m?2 80.000
RAZEM 80.000
3 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewani
3.1 Demontaz - stan istniejacy
47|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.3./0521-01
1
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
48|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.3./0506-05
1
136 m 136.000
RAZEM 136.000
3.2 Montaz - stan nowoprojektowany
49|KNR 2-15 Grzejnik stalowy ptytowy Ventil Compact, typ CV11-60, wysokos¢ H = 600 kpl.
d.3./0419-01 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, termostatycznym, typ 165 11
2 62-66 firmy Oventrop. Dtugo$¢ L = 500mm.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50|/KNR 2-15 Grzejnik stalowy ptytowy Ventil Compact, typ CV11-60, wysokos¢ H = 600 kpl.
d.3./0419-01 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, termostatycznym, typ 165 11
2 62-66 firmy Oventrop. Dtugo$¢ L = 600mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|/KNR 2-15 Grzejnik stalowy ptytowy Ventil Compact, typ CV11-60, wysokos¢ H = 600 kpl.
d.3./0419-01 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, termostatycznym, typ 165 11
2 62-66 firmy Oventrop. Dtugo$¢ L = 800mm.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-15 Grzejnik stalowy ptytowy Ventil Compact, typ CV11-60, wysokos¢ H = 600 kpl.
d.3./0419-01 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, termostatycznym, typ 165 11
2 62-66 firmy Oventrop. Dtugo$¢ L = 900mm.
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
53|KNR 2-15 Grzejnik stalowy ptytowy Ventil Compact, typ CV11-60, wysokos¢ H = 600 kpl.
d.3./0419-01 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, termostatycznym, typ 165 11
2 62-66 firmy Oventrop. Dtugo$¢ L = 1000mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|/KNR 2-15 Grzejnik stalowy ptytowy Ventil Compact, typ CV11-60, wysokos¢ H = 600 kpl.
d.3./0419-02 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, termostatycznym, typ 165 11
2 62-66 firmy Oventrop. Dtugos$¢ L = 1100mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-15 Grzejnik stalowy ptytowy Ventil Compact, typ CV22-60, wysokos$¢ H = 600 kpl.
d.3./0419-01 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, termostatycznym, typ 165 11
2 62-66 firmy Oventrop. Dtugo$¢ L = 800mm.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10352 dla Matgorzata Walczyk




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56|KNR 2-15 Grzejnik stalowy ptytowy Ventil Compact, typ CV22-60, wysokos¢ H = 600 kpl.
d.3./0419-01 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, termostatycznym, typ 165 11
2 62-66 firmy Oventrop. Dtugos$¢ L = 900mm.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 2-15 Grzejnik stalowy ptytowy Ventil Compact, typ CV22-60, wysokos¢ H = 600 kpl.
d.3./0419-01 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, termostatycznym, typ 165 11
2 62-66 firmy Oventrop. Dtugos¢ L = 1000mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-15 Korpus obejscia typu HERZ-3000 do grzejnikow kompaktowych do instalacji  |szt.
d.3./0415-02 jedno- i dwururowych, prosty, z odcigciem, spustem i napetnianiem, niklowany.
2|analogia Maks. temp. 120 oC, maks. cisnienie 10 bar, kvs 1,7. Przytacze 3/4 gz ze stoz-
kiem (eurokonus) x 3/4 gw ze swobodng nakretka. Typ HERZ-3000 1 3066 01.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
59|KNR 2-15 Rury stalowe zaprasowywane np. ,Systemu KAN-therm Steel” $rednica 15x1, |m
d.3./0402-02 2. Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15-20
2|analogia mm.
32 m 32.000
RAZEM 32.000
60|KNR 2-15 Rury stalowe zaprasowywane np. ,Systemu KAN-therm Steel” $rednica 22x1, |m
d.3./0402-02 5. Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15-20
2|analogia mm.
98 m 98.000
RAZEM 98.000
61|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $§r.nom. 25-32 m
d.3./0402-03 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku
2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR 2-15 Gtowica termostatyczna. szt.
d.3.|0415-03
2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.3.|0408-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-15 Tréjnik rownoprzelotowy o $r. 28x28x28 szt.
d.3.|0604-06
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65/KNR 2-15 Tréjnik rownoprzelotowy o $r. 22x15x22 szt.
d.3.|0604-05
2|analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
66|KNR 2-15 Tréjnik rownoprzelotowy o $r. 22x15x15 szt.
d.3.|0604-05
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 2-15 Kolanko 90st. dn22 szt.
d.3.|0604-05
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
68|KNR 2-15 Kolanko 90st. dn15 szt.
d.3.|0604-05
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3.3 Roboty malarskie
3.3. Piwnica
1
69|KNR 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3./1216-01
3.1|analogia
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
70/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.3./0103-02
3.1
20.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
71/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.3./1202-09 ponad 5 m2. llo$¢: 460m2 (Sciany boczne) +180m2 (sufit)
3.1
460 +180 m2 640.000
RAZEM 640.000
72|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. lloé¢: 460m2 (Sciany boczne) +180m2
3.1 (sufit)
460+180 m2 640.000
RAZEM 640.000
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.3./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
3.1
460+180 m2 640.000
RAZEM 640.000
74/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg aktylowg podtozy gipsowych bez szpachlo- |m2
d.3./1503-06 wania. Lamperia do 2m.
3.1|analogia
2200 m2 400.000
RAZEM 400.000
3.3. Parter
2
75/KNR 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.3./1216-01
3.2|analogia
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
76/ KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.3.|0103-02
3.2
16.6 m?2 16.600
RAZEM 16.600
77/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.3./1202-09 ponad 5 m2. 360m2 (Sciany boczne) +180m2 (sufit)
3.2
360+180 m?2 540.000
RAZEM 540.000
78/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.3./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. llos¢: 360m2 (Sciany boczne) +180m2
3.2 (sufit)
360+180 m?2 540.000
RAZEM 540.000
79/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.3./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem.llo$¢: 360m2 (Sciany boczne) +180m2 (sufit)
3.2
360+180 m?2 540.000
RAZEM 540.000
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg aktylowg podtozy gipsowych bez szpachlo- |m2
d.3./1503-06 wania. Lamperia do 2m.
3.2|analogia
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
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