PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE : PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESELAWIU - ZABEZPIECZENIA GAZOSZCZELNE | P.POZ.
INSTALACJI SANITARNYCH PRZY ULICY GLOWNEJ 96

Zakres prac uwzgledniony w kosztorysie

1. Odkrycie w ziemi przytgczy do budynku

2. Wykonanie zabezpieczenia gazoszczelnego i p.poz dla przytaczy
3.Zasypanie wykopow i wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu

4. Miejscowy demontaz instalacji c.o.,gazowej i kan.sanit.

5. Wykonanie zabezpieczenia gazoszczelnego i p.poz dla instalacji wewnetrznej
6.Ponowny montaz instalacji c.0.,gazowej i kan.sanit.

Zatozenia wyjsciowe do projektowania:

1. Uzgodnienia z inwestorem

2. Projekt wykonawczy

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawi okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu  inwes-
torskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w  progra-
mie funkcjonalno - uzytkowym

4. Cennik Sekocenbud

5. Ceny rynkowe.
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Zabezpieczenie gazoszczelne i p.poz.

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Zabezpieczenie gazoszczelne p.poz.
1 Roboty zewnetrzne w celu zabezpieczenia przylagczy rurowych gazoszczelnie i p.poz.
1|KNR-W 4-  |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie |m3
d.1/01 0103-02 |kat. Il
1,5*1,5"1,7*5 m3 19,12
RAZEM 19,12
2|KNR-W 4- |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m2
d.1|01 0107-01 |ko$¢ do 3 m
1,5*4*1,7*5 m?2 51,00
RAZEM 51,00
3|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/01 0208-04 |go o grubosci do 40 cm
Krotnos¢ = 2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4|KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1|01 0206-02 |gtebokosci ponad 10 cm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5|KNR-W 4- |Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szla- m2
d.1|01 0723-04 |chetne o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu
0,5*0,5*5 m?2 1,25
RAZEM 1,25
6|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdow zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z beto- |m2
d.1/01 0726-04 |néw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1,25 m?2 1,25
RAZEM 1,25
7|KNR-W 4-  |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m2
d.1/01 0603-04
1,25 m?2 1,25
RAZEM 1,25
8|KNR 2-28 |Obsypka rurociagu piaskiem dowiezionym m3
d.1/0501-09
1,5*1,5*0,5*5 m3 5,62
RAZEM 5,62
9|KNR-W 4- |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m ijm3
d.1/01 0105-02 |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
19,12-5,62 m3 13,50
RAZEM 13,50
10|KNR-W 4- |Wywdz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/01 0109-02 |kat. III)
6,62 m3 6,62
RAZEM 6,62
11|KNR-W 4-  |Wywo6z ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/01 0109-04
6,62 m3 6,62
RAZEM 6,62
12 Utylizacja ziemi i gruzu na wysypisku m3
d.1
6,62 m3 6,62
RAZEM 6,62
2 Roboty instalacyjne wewnetrzne umozliwiajgce wykonanie zabezpieczen gazoszczelnych i p.poz.
13|KNR-W 4- |Wymiana odcinka rury stalowej c.0.0 potgczeniach spawanych o sr.nominalnej |msc.
d.2|02 0501-05 |40 mm - poszerzenie rozstawu rur umozliwiajgce montaz przejscia szczelnego
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc
2 m 2,00
2 msc. 2,00
RAZEM 2,00
14/ KNR-W 4- |Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej 50 |msc.
d.2|02 0501-06 |mm - poszerzenie rozstawu rur umozliwiajgce montaz przejscia szczelnego
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
4 m 4,00
4 msc. 4,00
RAZEM 4,00
15|KNR-W 4- |Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej 50 |msc.
d.2|02 0501-07 |mm - poszerzenie rozstawu rur umozliwiajgce montaz przejscia szczelnego
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc
2 m 2,00
2 msc. 2,00
RAZEM 2,00
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Zabezpieczenie gazoszczelne i p.poz. PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR-W 4- |Wymiana odcinka rury stalowej instalacji gazu o potgczeniach spawanych o $r. |msc.
d.2|02 0302-06 |50 mm
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc
1 m 1,00
2 msc. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR-W 4- |Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 50 mm |szt.
d.2|02 0204-01 |uszczelnionych zaprawg cementowg lub kitem
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
2 m 2,00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.2|16 0304-01 |ciggéw o $r.nom. 40 mm - 2m
0,149*3,14*2 m?2 0,94
RAZEM 0,94
19|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.2|16 0304-07 |ciggéw o $r.nom. 50 mm - 4m
0,181*3,14*4 m?2 2,27
RAZEM 2,27
20|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 70 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.2|16 0305-01 |ciggdéw o $r.nom. 65 mm - 2m
0,216*3,14*2 m?2 1,36
RAZEM 1,36
21|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|01 0335-08 |towo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.2|01 0335-05 |piennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|01 0208-04 [go o grubosci do 40 cm
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 4- |(Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.2|01 0206-02 |gtebokosci ponad 10 cm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
25|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cementowej w miejscach po za- |szt.
d.2|01 0706-06 |murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
szt. 8,00
RAZEM 8,00
26|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cementowej w miejscach po za- |szt.
d.2|01 0706-02 |murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
27|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|02 1510-01 |kow gtadkich bez gruntowania
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
28|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2|12 0101-05 |ciggdw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<40mm>0,0483*3,14*2 m?2 0,30
<50mm>0,0603*3,14*5 m?2 0,95
<65mm>0,0761*3,14*2 m?2 0,48
RAZEM 1,73
29|KNR-W 7-  |Odtluszczanie rurociggdéw m2
d.2(12 0105-04
0,3+1,43 m?2 1,73
RAZEM 1,73
30|KNR-W 7-  |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalo- |m?2
d.2|12 0208-05 |wymi rurociggow o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1,73 m?2 1,73
RAZEM 1,73
3 Przegrody ogniowe
31 Przegrody ogniowe dla rur stalowych cieptowniczych o $r. nom. 40 mm - wyko- |szt.
d.3|kalk. wlasna |nanie zabezpieczenia za pomocg wetny mineralnej i masy ogniochronnej obus-
tronne
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
32 Przegrody ogniowe dla rur stalowych cieptowniczych o $r. nom. 50 mm - wyko- |szt.
d.3|kalk. wlasna |nanie zabezpieczenia za pomocg wetny mineralnej i masy ogniochronnej obus-
tronne
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33 Przegrody ogniowe dla rur stalowych cieptowniczych o $r. nom. 65 mm - wyko- |szt.
d.3|kalk. wkasna |nanie zabezpieczenia za pomoca wetny mineralnej i masy ogniochronnej obus-
tronne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34 Przegrody ogniowe dla rur stalowych o $r. nom. 50 mm bez izolacji - wykona- |szt.
d.3|kalk. wlasna |nie zabezpieczenia za pomoca farby ogniochronnej na odcinku 500 mm z obu
stron przegrody
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35 Przegrody ogniowe dla rur zeliwnych o $r. nom. 50 mm bez izolacji - wykona- |szt.
d.3|kalk. wkasna |nie zabezpieczenia za pomocg farby ogniochronnej na odcinku 500 mm z obu
stron przegrody
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36 Przegrody ogniowe dla rur kanalizacyjnych PVC o $r. 160 mm - wykonanie za- |szt.
d.3|kalk. wlasna |bezpieczenia za pomocg opaski ogniochronnej dla rury PVC 160 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37 Przegrody ogniowe dla rur zeliwnych kanalizacyjnych o §r. nom. 150 mm bez |szt.
d.3|kalk. wtasna |izolacji - wykonanie zabezpieczenia za pomoca farby ogniochronnej na odcinku
500 mm z obu stron przegrody
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 Przegrody ogniowe dla rur zeliwnych kanalizacyjnych o $r. nom. 100 mm bez |szt.
d.3|kalk. wiasna |izolacji - wykonanie zabezpieczenia za pomocg farby ogniochronnej na odcinku
500 mm z obu stron przegrody
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Przejscia szczelne dla przepustéw rurowych
39 Przejscia szczelne dla rur stalowych o $r. nom. 50 mm - kotnierz dwudzielny z |szt.
d.4|kalk. wkasna [fancuchem uszczelniajgcym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40 Przejscia szczelne dla rur zeliwnych o $r. zewn. 100 mm - kotnierz dwudzielny |szt.
d.4|kalk. wkasna |z fancuchem uszczelniajgcym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 Przejscia szczelne dla rur zeliwnych o $r. zewn. 150 mm - kotnierz dwudzielny |szt.
d.4|kalk. wkasna |z fancuchem uszczelniajgcym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42 Przejscia szczelne dla rur PVC o $r. zewn. 160 mm - kotnierz dwudzielny z tan- |szt.
d.4|kalk. wkasna |cuchem uszczelniajgcym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43 Gazoszczelne uszczelnienie dla przepustéw rurowych o $r. nom. 40 mm szt.
d.4|kalk. wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44 Gazoszczelne uszczelnienie dla przepustéw rurowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.4|kalk. wlasna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
45 Gazoszczelne uszczelnienie dla przepustéw rurowych o $r. nom. 65 mm szt.
d.4|kalk. wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 Préby wodne
46| KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.5|15 0307-04 |gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
1 100 m 1,00
RAZEM 1,00
47 Spuszczenie i ponowne napetnienie instalacji c.o0. wodag szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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