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I. WSTEP

Celem niniejszej opinii jest zbadanie rodzaju i stanu gruntéw zalegajgcych w

podtozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanatdow kanalizacji sanitarnej i

deszczowej. Bedg one wykonane w ulicach Kruczej, Zurawiej, Kanarkowej i

Bocianiej w m. Kominy gm. Brodnica. Projektowane sa:

— sie¢ wodociggowa z rur PVC @90mm uktadanych na gtebokosci 1,6m,

— kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ©&@160-200mm uktadanych
na gtebokosci 2,5m,

— kanaty deszczowe z rur PVC &200-400mm bedg uktadane na gtebokosci do
2,7m.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

— rodzaj i stan gruntéw zalegajgcych w podtozu,

— gtebokos¢ wystepowania wody gruntowe;j,

— warunki wykonawstwa rob6t ziemnych,

— wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw, zgodnie z normg PN 81/B-
03020.

Opinie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. T. B. i G M. z dnia

25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz zgodnie z norma

PN-B-02479.
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llos¢, lokalizacje i gtebokos¢ otwordw ustalit Zleceniodawca.
W ramach prac polowych w kwietniu 2022r, wykonano:

— 7 otwordw nie rurowanych ¢ 89mm do gtebokosci 4,0m,

— 3 sondowania sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 4m.

W trakcie wiercenia prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntéw
zgodnie z normg PN-74/B-04452. Prowadzono réwniez pomiary stabilizacji lustra
wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z
zachowaniem nawierconego profilu. Rzedne wysoko$ciowe otworéw uzyskano

droga niwelacji technicznej, dowigzanej do reperéw roboczych — trwatych punktéw



w terenie, ktorych rzedne odczytano z planu. Lokalizacje reperow oraz ich
wysokosci pokazano na mapie dokumentacyjnej (zat. 1-1a)

Wyniki badan i pomiaréw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4-
4a), na legendzie z tabelg parametrow (zat. 3), oraz w czesci opisowej. Lokalizacje

otwordéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. 1-1a).

ll. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH1

W badanym podfozu, do gtebokosci rozpoznanej otworami badawczymi,
wystepujg utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Teren pokrywa warstwa holocenskich nasypéw z piasku drobnego z domieszka
humusu, miejscami ttucznia, o migzszosci 0,2-0,6m. Ponizej zalegaja
plejstocenskie osady akumulacji rzeczno-lodowcowej. Przewazaj piaski, na
gtebokosci przewaznie 2,5-3,5m, miejscami ptycej, wystepujg pospotki. W otworze

5 na gtebokosci 2,8m stwierdzono zastoiskowe gliny pylaste.

Wode gruntowg zanotowano w otworach 2, 3, 4 i 7 na gtebokosci od 2,85m (otwory
2i7) do 3,45m (otw. 3). Rzedne lustra wody zawierajg sie w duzym przedziale
rzednych od 72,84m npm w najnizej potozonym otworze 4, do 80,82m npm w
otworze 7. W otworach 1, 5i 6 do gtebokosci 4m wody gruntowej nie stwierdzono.

Lustro wody w Strudze wystepuje wyraznie powyzej poziomu wody gruntowe;.

Grunty zalegajgce w podiozu nalezg zgodnie z normag PN-86/B-02480 do
naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Podzielono je na warstwy
geotechniczne w oparciu o0 wydzielenia geologiczne. Z podziatu na warstwy
wytgczono nasypy ze wzgledu na ich matg migzszos¢é. Parametry wiodace
gruntow (Ip, 1) ustalono metodg A wg PN-81/B-03020 tj. na podstawie
bezposrednich pomiaréw w terenie. Inne niezbedne do obliczeh statycznych
parametry: wilgotnos¢ naturalng (W,), gestos¢ objetosciowg (g) spdjnosé (cy), kat
tarcia wewnetrznego (¢,) i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (M),
wyznaczono z tabel i wykresow zaleznosci pomiedzy tymi parametrami, a cechami

wiodgcymi, podanych w normie PN-81/B-03020.



W obrebie gruntéw sypkich rzeczno-lodowcowych wyodrebniono dwie warstwy

geotechniczne ze wzgledu na rézny stan granulometryczny gruntéw.

Warstwa la
Zaliczono do niej piaski srednie i grube, lokalnie drobne. Sg one wilgotne i
nawodnione (ponizej lustra wody gruntowej), Srednio zageszczone, o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™=0,45.

Warstwa Ib
Wigczono do niej grunty sypkie gruboziarniste, o sktadzie granulometrycznym
pospotek. Sg one wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™=0,45.

Warstwa Il
Znalazly sie w niej lokalnie stwierdzone gliny pylaste zwiezte nalezgce zgodnie z
p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej C. Sg one wilgotne,

twardoplastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1."=0,20.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych gruntéw

wydzielonych warstw zestawiono w tabeli na legendzie (zat. 3).

IV. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w wzdluz tras
projektowanych kanatéw oraz sieci wodociggowej objetych badaniami, panuja
korzystne warunki dla ich realizacji. Projektowane obiekty liniowe beda
uktadane w gruntach mineralnych sypkich tj. piaskach warstwy la i w
pospotkach warstwy Ib. Zgodnie z §4.1 ,Rozporzgdzenia Min. T. B. i G M. z
dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) w
opiniowanym podtozu panujg proste warunki gruntowe. Woda gruntowa

wystepuje ponizej poziomu posadowienia obiektow (niwelety przewoddw).

2. Wode gruntowg zanotowano w otworach 2, 3, 4 i 7 na gtebokosci od 2,85m
(otwory 2 i 7) do 3,45m (otw. 3). Rzedne lustra wody zawierajg sie w duzym
przedziale od 72,84m npm w najnizej potozonym otworze 4, do 80,82m npm w



otworze 7. W otworach 1, 5 i 6 do gtebokosci 4m wody gruntowej nie
stwierdzono.

Lustro wody w Strudze wystepuje wyraznie powyzej poziomu wody gruntowe;.

. Prace ziemne bedg prowadzone gtéwnie w piaskach warstwy la, czesciowo
rowniez w pospétkach warstwy Ib. Zgodnie z obowigzujaca klasyfikacjg, grunty
wystepujace w strefie robdt ziemnych (nasypy piaszczyste, piaski i pospotki)

nalezg do kategorii Il.

. Wykopy mozna zasypywac gruntami miejscowymi. Grunty w wykopach nalezy
zageszczac warstwami (0,3-0,4m). W obrebie jezdni ulic (wedtug normy PN-S-
02205) do gtebokosci 1,2m ponizej warstw konstrukcyjnych, wymagany jest
wskaznik zageszczenia gruntu ls=1,0, ponizej tej gtebokosci 1s=0,97.



