SCHEMAT STUDNI WPUSTOWEJ BETONOWEJ ©500

wpust uliczny zeliwny 600x400 D400

nawierzchnia utwardzona

pokrywa nastudzienna zelbetowa - =

(kostka betonowa, asfalt)

beton C12/15

zelbetowy pierscien wyréwnujgcy

zageszczony beton
C8/10 gr. 15cm
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UWAGI:

zageszczona obsypka

piaskowa gr. 20cm

1. Oznaczenia na rysunku wg tabeli 2

Inwestor
Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Adres obiektu

Kominy, gm. Brodnica

dz. nr 247/150, 247/71, 247/69, 247/22, 247/148,
246/1, 244/1, obreb 0008 Kominy

Branza Data oprac.

Sanitarna

07/2022

Biuro projektowe

Ustugi InZynieryjne "NO VUMINZ"
Piotr Witkowski
wovnnz| 87-300 Brodnica ul. Ceglana 16

tel. 509-165-181, e-mail: novuminz@vp.pl

Projektant br. sanitarnej
mgr inZ. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0OS/09
specjalnos$¢: instalacje sanitarne bez ograniczeri

projektu

Projekt architektoniczno-budowlany

SieC kanalizacji deszczowej w m. Kominy

Obiekt Tytuf rysunku
Schemat studni wpustowej betonowej 9500

Skala

Nr rysunku

8




