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1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejnosci:
a) protokolarne przejecie od inwestora placu budowy oraz dokumentacji projektowe]
wraz z dziennikiem budowy,
b) roboty inzynierskie zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej:
- tyczenie trasy kanalizacji,
- wykonywanie wykopow,
- montaz rur kanalizacyjnych,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- montaz wpustow deszczowych,
- wykonywanie ptukania przewodow,
¢) roboty porzadkowe i odbiorowe zadania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- drogi,

- budynki,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- bedace pod napieciem kable energetyczne,

- napotkanie w trakcie robot na niezinwentaryzowane urzadzenia,

- glebokie wykopy,

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania:

a) przebywanie oraz praca w zasiggu sprzetu mechanicznego: samochody, koparki,
spycharki, maszyna do wiercen - mozliwos¢ potracenie, okaleczenia, przygniecenia,

b) wykonywanie wykopéw, zabezpieczenie $cian, odwodnienie wykopéw, rozbidrka
szalunkéw wykopu, zasypywanie wykopéw — mozliwo$¢ przysypania ziemig,
wpadnigcia do wykopu,

¢) podnoszenie i opuszczanie materialdw do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

d) wykonywanie robdt sprzetem mechanicznym w obrebie sieci napowietrznych
energetycznych — mozliwos¢ porazenia pradem,

e) praca przy uzyciu urzadzen niezb¢dnych do wykonywania roboét tj. wiertarki,
zgrzewarki, pily spalinowe i elektryczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢
porazenia pragdem, poparzenia, okaleczenia,

f) kontakt z ostrymi 1 wystajagcymi cze¢sSciami maszyn, narzedzi, urzagdzen 1 materialow



— mozliwos¢ skaleczenia, stluczenia,

g) nadmierny hatas, drgania i1 wibracje przy obstudze zageszczarek,

h) prace przy przemieszczaniu recznym,

1) prace z urzadzeniami elektrycznymi nie posiadajagcymi uziemienia — mozliwos¢
porazenia pragdem,

J) wejscie osOb postronnych na teren budowy — mozliwos¢ wypadku,

k) przecigzenie sprz¢tu zmechanizowanego, brak oston zabezpieczajacych przy
ruchomych cze¢$ciach mechanizméw.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe
stanowiskowe prowadzone przez giéwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast
pracownik juz zatrudniony przesuni¢ty do robdt niebezpiecznych przechodzi
szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy,

b) przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie czasu,

¢) podziat zadan 1 odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,

d) zapoznanie pracownikoéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji
zadania,

e) pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma byc¢
realizowany przez pracownika,

f) wyznaczenie stref zagrozenia,

g) sprawdzenie i uzupetnienie w miar¢ potrzeb Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, tj.

e kaski,

» szelki przy pracach na wysokosci,

* odziez roboczg ochronng,

* sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne, nauszniki, maski )

h) jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach szkolenie powinno
uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktére beda nalezaly do zakresu obowigzkow
pracownika,

1) sposob realizacji szkolenia i1 czas trwania poszczegdlnych jego cz¢sci powinny by¢
uzaleznione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy
pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy przewidywanej do wykonania przez
niego pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:



odpowiednia organizacja pracy,

zapewnienie Srodkéw ochrony indywidualnej, tj. odziez ochronna, kaski, okulary,
nauszniki, maski

rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elektrycznej, gazowej itp.),

prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikéw
1 kierownictwo nadzoru,

uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi posiadajacych atesty,
odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw,

stosowanie materialow budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty
1 aprobaty techniczne,

zorganizowanie odpowiednio wyposazonego punkt pierwszej pomocy oraz p.poz.
wraz z ich oznakowaniem,

w przypadku rob6t wykonywanych w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy wyposazenie budowy w przenosng apteczke,

wyznaczone drég ewakuacyjnych,

- wyznaczone punkty poboru wody,

umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji, pogotowia ratunkowego.
zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostgpem o0séb postronnych,
np. poprzez wygrodzenie miejsc rob6t folig bialo-czerwong, odpowiednie
oznakowanie,

koordynowanie kolejnosci wykonywanych prac na podstawie sporzadzonego
harmonogramu,

niewykonywanie rob6t po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,
niewykonywanie rob6t sprzetem mechanicznym w poblizu linii napowietrznych,
zapewnienie tgcznosci na i1 z placem budowy,

zapewnienie bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji w obrgbie budowy,

Uwaga:

W zwigzku z wystepowaniem wymienionych powyzej zagrozen, zgodnie z Art. 21a
ust.1 Ustawy ,,Prawo Budowlane”, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic,
przed rozpoczeciem budowy, plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ).
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