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0,0 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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11,3 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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61,7 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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94,9 Studnia żelbetowa ø1200mm
z włazem żeliwnym D400.
Osadnik 0,5m
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19,8 Studnia żelbetowa ø1200mm
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55,9 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400

K
d

2

76,8076,6075,431,37

1
3

,3

5
0

0
, S

N
8

5
,3

 ‰

69,1 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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83,7 Włączenie do istniejącej 
studni betonowej
na rzędnej 75,00

K
d

i

82,4082,4080,701,700,0 Studnia żelbetowa ø1000mm
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28,6 Studnia żelbetowa ø1000mm
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17,1 Studnia żelbetowa ø1200mm
z włazem żeliwnym D400.
Osadnik 0,5m
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33,8 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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47,1 Studnia żelbetowa ø1200mm
z włazem żeliwnym D400
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istn. wod.  ø110  Ro=78,90

istn. kan. san.  ø200  Rd=78,15

istn. kan. san.  ø160  Rd=78,22

istn. kan. san.  ø160  Rd=77,88

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=79,20

istn. wod.  ø90  Ro=78,10

istn. kan. san.  ø200  Rd=77,22

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=78,30

proj. wg oddzieln. opracow. 

wod.  ø90  Ro=77,28
istn. kan. san.  ø250  Rd=75,41

proj. wg oddzieln. opracow. 

kan. san.  ø200  Rd=75,09

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=79,00

istn. wod.  ø32  Ro=83,60

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=84,70

istn. kan. san.  ø200  Rd=82,77

istn. kan. san.  ø160  Rd=83,53

istn. kan. san.  ø160  Rd=82,55

istn. kan. san.  ø160  Rd=82,11

istn. wod.  ø32  Ro=82,40

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=82,80

istn. wod.  ø32  Ro=82,00

istn. kan. san.  ø200  Rd=81,05

Osadnik 0,5m
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