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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu sieci kanalizacji deszczowej

w miejscowosci Kominy, gm. Brodnica

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktady mapowe do celéw projektowych,

- wizja lokalna,

- warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz¢sci wsi Kominy,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst
jednolity z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z péz. zm.),

- obowigzujgce przepisy 1 normy oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z chodnikéw i drég gminnych
poddanych przebudowie, na osiedlu mieszkaniowym w miejscowosci Kominy,
gm. Brodnica. Obecnym zamierzeniem budowlanym objete zostaly ulice: Stowikowa,
Krucza, Zurawia, Bociania, Kanarkowa. Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje
wykonanie giéwnego kolektora deszczowego wraz ze studniami rewizyjnymi
zelbetowymi, wpustow deszczowych ulicznych z przykanalikami oraz wlaczenie

do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe]



obstugiwa¢ bedzie obszar przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego na zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinng.

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 247/150, 247/71, 247/69, 247/22, 247/148,
246/1, 244/1, potozone w miejscowosci Kominy, gm. Brodnica, w obszarze
zaznaczonym na rysunku - projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

Teren inwestycji jest terenem pagérkowatym, z pochyleniem w stron¢ wilaczenia
do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Réznica pomigdzy najwyzszym 1 najnizszym
poziomem terenu inwestycji wynosi ok. 9,5m. Terenem inwestycji sg drogi gruntowe,
gminne obstugujace istniejgcg zabudowe jednorodzinng. Na cz¢sci dziatek budowlanych
przylegtych do przedmiotowych drég wystepuja budynki mieszkalne jednorodzinne.
Na dziatkach objetych inwestycja wystepuje podziemna infrastruktura techniczna tj.: sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, przewody energetyczne.

Istniejace uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. Funkcja istniejacych obiektéw nie

zostanie zmieniona.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na obszarze objetym inwestycja, w zwigzku z przebudowa istniejagcych drég
gruntowych gminnych, przyjeto wykona¢ odwodnienie tych drég w postaci kanalizacji
deszczowej z wpustami ulicznymi. Projektowana sie¢ kanalizacyjna sktada
si¢ z rur kanalizacyjnych strukturalnych SN8 o $rednicy 250, 300, 400, 500, PVC SN8
o $rednicy 200, studni rewizyjnych zelbetowych @1000, @¥1200 z wtazami zeliwnymi
D400, studni wpustowych betonowych @500 z wpustem deszczowym zeliwnym

600x400 D400.



b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Przedmiotowa inwestycja uporzadkowa¢ ma sptyw wo6d opadowych
i roztopowych z utwardzonych powierzchni drég i chodnikéw stuzacych mieszkancom
przylegtych posesji mieszkalnych, przyczyniajac si¢ do niezalewania tych posesji. Wody
opadowe 1 roztopowe oczyszczane beda w osadnikach na studniach wpustowych oraz
na wskazanych studniach rewizyjnych.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez projektowane
przewody grawitacyjne 1 studnie rewizyjne do istniejagcej kanalizacji deszczowej

wskazanej w warunkach technicznych.
c¢) uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
I. sie¢ kanalizacji deszczowe;j
- rura strukturalna SN8 o srednicy:
- 250mm 259,5m
-300mm - 414,0m
-400mm - 283,0m

-500mm - 64,0 m
L.=1020,5m

- rura PVC-U o sér. 200x5,9mm, SN LITA - 151,5m

SUMA dhugoscirur = 1172,0 m



- studnia rewizyjna zelbetowa @1000mm z wiazem zeliwnym D400 - 27 szt.
- studnia rewizyjna zelbetowa @1200mm z wiazem zeliwnym D400 - 6 szt

- studnie wpustowe betonowe @500mm z wpustem zeliwnym D400 - 38 szt.

Uwaga: Przyjete $rednice dla rur strukturalnych odpowiadaja typoszeregowi

nominalnych srednic wewnetrznych rur (DN/ID).

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Istniejace uksztaltowanie terenu pozostaje bez zmian. Nie przewiduje si¢

wykonywania elementéow terenéw utwardzonych 1 zieleni. Po wykonaniu sieci

kanalizacji deszczowej teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala si¢.

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala si¢.

c¢) powierzchni biologicznie czynnej

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala si¢.

d) powierzchni innych czg¢sci terenu

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala si¢.



6. Informacje i dane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie 1 zagospodarowaniu terenu

Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu o wymogi
zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Kominy.
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie okreslono ograniczen dotyczacych wskaznika
wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek objetych
wnioskiem, wskaznika powierzchni terenu biologicznie czynnego, linii zabudowy
dla projektowanej inwestycji. Wskazano na stosowanie wtasciwych odlegtosci od innych
sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej — warunek zachowany. Inwestycja nie
ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu wystepujacych
na dziatkach sgsiednich. Dziatki objete inwestycjg przewidziane sa pod drogi

komunikacyjne wraz z niezbedna infrastrukturg — warunek spetniony.

b) Informacja czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dzialki zlokalizowane na terenie inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkow,
ani gminnej ewidencji zabytkOw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane
na obszarze objetym ochrong konserwatorkg.

Osoby prowadzace roboty budowlane lub ziemne w granicach obszaru inwestycji,
w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami, zobowigzane sg wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
ten zabytek uszkodzi¢ lub zniszczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten
przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomic
o znalezieniu tego przedmiotu Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu,

a jezeli nie jest to mozliwe W¢jta Gminy Brodnica.



c) Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli

zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze

znaczgco lub potencjalnie oddziatywa¢ na s$rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem
RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé
na srodowisko. (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839).
Na terenie inwestycji obowigzujg ustalenia dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy, wymagajacego zachowania réznorodnosci biologicznej siedlisk, ochrony doliny
rzeki Drwecy wraz z pasem roslinnosci okalajacej, propagowania nasadzen gatunkéw
rodzimych drzew i krzewdw lisciastych, racjonalnej gospodarki lesnej, polegajacej na
zachowaniu réznorodnosci biologicznej siedlisk w obrebie Doliny Drwecy oraz zakazy
wprowadzone uchwala nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwecy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r., poz. 4982) - zakazy obowiazujace
na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji planowanej inwestycji
celu publicznego. Teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego
oraz nie wchodzi w sklad obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na Srodowisko
oraz na zdrowie i1 zycie uzytkownikéw. Projektowana inwestycja nie spowoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby. Nie spowoduje ucigzliwosci dla ludzi
i zwierzat takich jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zapylenie.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosci
ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i1 stosunkéw wodnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania materialdbw budowlanych posiadajacych



odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczajagce je do obrotu i stosowania

w budownictwie.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw na dotychczasowych warunkach - jak dla
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Budynki mieszkalne jednorodzinne zalicza
si¢ o kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Przedmiotowe zamierzenie budowlane

nie wptywa na zmiang kategorii.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Sie¢ kanalizacji deszczowej przyjeto uktada¢ metoda wykopédw otwartych
w szalunkach pelnych lub ze skarpowaniem na gigbokosci i ze spadkiem zgodnie
z przedstawionymi rysunkami. W wykopach otwartych rury uktada¢ w wyprofilowanym
wykopie stosujac podsypke, obsypke piaskowa gr. 15cm zgodnie z wytycznymi
producenta zawsze konieczng przy gruntach gliniastych, torfowych 1 skalistych
lub z gruzem 1 kamieniami. Reszte¢ wykopu zasypywaé¢ gruntem rodzimym
z warstwowym zageszczeniem, max. co 30 cm.
Przed przystapieniem do robét zapozna¢ si¢ z warunkami technicznymi wydanymi przez
Gmin¢e Brodnica, protokotem z narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w  Wydziale Geodezji, Katastru i1 Gospodarki Nieruchomo$ciami w Brodnicy
oraz indywidualnymi uzgodnieniami. Przestrzegac zapisOw zawartych
w uzgodnieniach. Dokona¢ zgloszenia rozpoczgcia robét jednostkom uzgadniajacym,
a prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywaé¢ pod nadzorem

gestora siecl.
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9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst jednolity z p6Zzn. zm.) okre$la si¢
obszar oddzialywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu
na jej rodzaj i skale¢ nie bedzie wykracza¢ poza dzialki, przez ktére przebiega
projektowana inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata
ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujacych si¢ poza
granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie. Ponad to nie
wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow oraz spos6b
zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,

wody 1 gleby.

Na podstawie analizy obszaru oddzialywania obiektu w powyzszym zakresie
stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w caloSci
na dz. nr 247/150, 247/71, 247/69, 247/22, 247/148, 246/1, 244/1, obreb 0008 Kominy,

na ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej

Opracowat:
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