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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego sieci kanalizacji deszczowej

w miejscowosci Kominy, gm. Brodnica

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktady mapowe do celéw projektowych,

- wizja lokalna,

- warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz¢sci wsi Kominy,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst
jednolity z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z péz. zm.),

- obowigzujgce przepisy 1 normy oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

2. Rodzaj inwestycji i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany  obiekt budowlany to sie¢  kanalizacji  deszczowej
ze studniami rewizyjnymi zelbetowymi, studniami wpustowymi betonowymi z wpustami

zeliwnymi ulicznymi wraz z wigczeniem do istniejgcej gminnej kanalizacji deszczowe;.

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI



3. Zamierzony sposob uzytkowania

Na obszarze objetym inwestycja, wystepuja drogi gminne gruntowe, ktére przyjeto
podda¢ przebudowie poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy oraz wykonanie
chodnika dla pieszych. Zamierzeniem budowlanym objete zostaty ulice: Stowikowa,
Krucza, Zurawia, Bociania, Kanarkowa. Projektowana kanalizacja deszczowa
odprowadza¢ ma wody opadowe i roztopowe z utwardzonych terenéw drog
i chodnikéw. Wykonanie kanalizacji deszczowej przyczyni si¢ do niezalewania posesji
mieszkalnych przylegtych do tych dr6g. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda
grawitacyjnie poprzez projektowane przewody grawitacyjne 1 studnie rewizyjne
do istniejacej kanalizacji deszczowej wskazanej w warunkach technicznych.

Obecne uksztaltowanie terenu pozostaje bez zmian. Funkcja istniejacych obiektow

nie zostanie zmieniona.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym podziemnym, typu sie¢
kanalizacji deszczowej. Obiekt posiada uzbrojenie tj. studnie rewizyjne zelbetowe,
studnie wpustowe betonowe. Rze¢dne wilazéw studni 1 krat wpustowych dostosowac
do rzednych nawierzchni utwardzonej drogi zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Funkcja

istniejgcych obiektdw 1 pomieszczen nie zostanie zmieniona.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja sklada si¢ z zamontowania rur kanalizacyjnych
strukturalnych i PVC, studni rewizyjnych zelbetowych z wtazami Zeliwnymi oraz studni

wpustowych betonowych z wpustami zeliwnymi ulicznymi.



Dane techniczne:
- rura strukturalna SN8 o srednicy:
-250mm - 259,5m
-300mm - 414,0m
-400mm - 283,0m
-500mm - 64,0m
L.=1020,5m

- rura PVC-U o $r. 200x5,9mm, SN8 LITA - 151,5m

SUMA diugoscirur = 1172,0 m

- studnia rewizyjna zelbetowa @1000mm z wtazem zeliwnym D400 - 27 szt.
- studnia rewizyjna zelbetowa @1200mm z wiazem zeliwnym D400 - 6 szt
- studnie wpustowe betonowe @500mm z wpustem zeliwnym D400 - 38 szt.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu stwierdza si¢, ze na terenie inwestycji wystepuja dobre warunki
gruntowo-wodne umozliwiajace realizacj¢ projektowanego obiektu. Wystgpujace grunty
to grunty sypkie tj. piaski, pospotki. Glgbokos¢ przemarzania gruntu dla tego rejonu
wynosi 1,0m p.p.t. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia kanalizacji
deszczowej.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:
— rodzaj i stan gruntéw zalegajacych w podiozu posadowienia,

— warunki wykonawstwa rob6t ziemnych,



— warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw, zgodnie z normg PN 81/B-03020.

Zgodnie z §4 RMTBiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
w opiniowanym podtozu panuja proste warunki gruntowe i projektowany obiekt nalezy

do II kategorii geotechniczne;.

Sposob posadowienia

Sie¢ kanalizacyjng przyjeto uktada¢ metoda wykopdw otwartych w szalunkach
petlnych lub ze skarpowaniem na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z przedstawionymi
rysunkami. W wykopach otwartych rury uktada¢ w wyprofilowanym wykopie stosujac
podsypke, obsypke piaskowa gr. 15cm zgodnie z wytycznymi producenta zawsze
konieczng przy gruntach gliniastych, torfowych i skalistych lub z gruzem i kamieniami.
Reszte wykopu zasypywa¢ gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem,
max. co 30 cm.
Wykopy w obszarze drég, przy zasypywaniu zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia min Is=0,98. Pozostale wykopy przy zasypywaniu zaggszcza¢ do uzyskania

wskaznika zageszczenia min Is=0,95. Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryvzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw

oraz wod opadowych

Projektowany obiekt budowlany jest siecig kanalizacji deszczowej, stuzaca
do odprowadzania wo6d opadowych 1 roztopowych z utwardzonych czgsci drogi
i chodnikéw. Podczas uzytkowania obiekt nie wymaga zapotrzebowania wody oraz nie

wytwarza $ciekow — sam w sobie stuzy tym celom.



b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Projektowany obiekt budowlany nie emituje zanieczyszczen gazowych, pylowych

i ptynnych.

¢) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowany obiekt budowlany nie wytwarza odpaddéw.

d) witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaklécen, z podaniem

odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Projektowany obiekt budowlany nie emituje hatasu, drgan, promieniowania, pola

elektromagnetycznego oraz innych zaklécen.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie na powierzchni¢ ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe 1 gruntowe. Rury kanalizacyjne, studnie rewizyjne i wpustowe,
przyjeto wykona¢ w sposob zapewniajacy szczelnoS¢ calej sieci, uniemozliwiajac
przenikanie wody 1 S$ciekow do gruntu. Zamontowane materialu musza posiadac
deklaracje dopuszczajace do obrotu w budownictwie i do stosowania przy budowie sieci

kanalizacji deszczowej. Istniejace zadrzewienia pozostaja bez zmian.

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczgco lub potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM
z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac

na Srodowisko. (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839). Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem



ochrony $rodowiska, a w szczeg6lno$ci ochrony gleby, zieleni, naturalnego

uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

8. Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw na dotychczasowych warunkach - jak dla
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Budynki mieszkalne jednorodzinne zalicza
si¢ o kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Przedmiotowe zamierzenie budowlane

nie wptywa na zmiang kategorii.

Opracowat:
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