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0,0 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400

K
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46,9 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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84,2 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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16,1 Studnia żelbetowa ø1200mm
z włazem żeliwnym D400

K
d

1
6

79,5079,5077,701,80

1
0

,4

4
0

0
, S

N
8

4
8

,0
 ‰

26,5 Studnia żelbetowa ø1200mm
z włazem żeliwnym D400
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75,5 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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23,3 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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73,7 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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32,1 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400.
Osadnik 0,5m
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70,8 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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78,6 Studnia żelbetowa ø1200mm
z włazem żeliwnym D400

K
d

3

79,3079,3077,751,550,0 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400
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7,6 Studnia żelbetowa ø1200mm
z włazem żeliwnym D400

K
d

1
5

istn. kan. san.  ø160  Rd=77,84

istn. kan. san.  ø160  Rd=77,85

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=79,70

istn. kan. san.  ø160  Rd=77,83

istn. wod.  ø32  Ro=78,00

istn. kan. san.  ø160  Rd=77,48

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=79,00

proj. wg oddzieln. opracow. 

wod.  ø90  Ro=77,87

istn. kan. san.  ø160  Rd=76,87

istn. wod.  ø40  Ro=77,18

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=77,50
istn. kan. san.  ø250  Rd=75,41
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