Budowa drég gminnych w miejscowos$ci Lazieniec - Orla Géra Gmina Aleksandréw Kujawski

Branza: drogowa

PRZEDMIAR
: Jedn.

Lp. Podst §¢
p odstawa Opis obm. llosé
| X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
X D-01.01.01 Roboty pomiarowe X X

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
i BCD poz. 1 ziemnych w terenie rowninnym km his
209+362+153=724m
01.02.01 Wycinka drzew
Scinanie drzew o $rednicy pni 0d26 do 35 cm w
warunkach utrudnionych z uzyciem podnosnika
o samochodowego wraz z karczowaniem pni i
£ (B zasypaniem powstatych dotéw miejscowym & 4
gruntem oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny na odl. do 2 km
3 |D-01.02.01 J.w. lecz o srednicy pni 36-45 cm szt. 6
X D-01.03.02 Roboty rozbiérkowe X X
4 KNR 06-01 BRZ [Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni 240
poz. 20 bitumicznej, gteboko&¢ ciecia 8 cm £ '
5 BCP 421.202 poz. |Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubosci 8 il 12,0
cm
24*0,2
6 BCP 4531402 poz. S;zebranle podbudowy z kruszywa o grubosci 20 m2 92.0
12,0+40,0*2=92
Rozebranie nawierzchni z ptyt Jomba wraz
7 o m2 60,0
wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora
30*2=60m
8 BCP 451.35 poz. [Wywiezienie z terenu budowy i 3 19.4
1+2 zagospodarowanie materiatéw z rozbidrki m :
12*0,08+92*0,2=19,36m3
Montaz rury ochronnej typu Arot dwudzielnej o
9 $rednicy 110mm wraz z robotami ziemnymi - dr. m 10,0
Nr1 cz.2: w km 0+243
1l X ROBOTY ZIEMNE X X
10 D-01.02.02 Usuniecie ziemi urodzajnej grub. 20cm m2 | 26452
Droga Nr 1 cz.2 jezdnia : 1222,7m2
chodnik:257,2
Droga Nr 3 jezdnia : 912,67m2
Zjazdy : 252,6m2
’ Wykop pod potrzeby uksztattowania terenu dla
1] D200 ] giNr 1 w. bilansu (dla 100m) s | Fos7
wg bilansu: 735,7
12 D-02.01.01 \%le;img (pod potrzeby odwodnienia dla drogi dr. Nr m3 43.8
(2,0%9,0+2,5*14,7)*0,80
13 D-02.03.01 Zatadunek Wywoz urobku poza teren budowy m3 | 13085
2645,2*0,20+735,7+43,8
1l X ODWODNIENIE X X
X D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza X X




Jedn.

Lp. Podstawa Opis e llos¢
Reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod
L BGR poz. 8 warstwy konstrukeyjne nawierzchni (Sciek) 02 84
10,0*0,8
x D.os.0s01 | Sciek z prefabrykowanych elementow ; ;
betonowych
15 BCD poz. 468 |tawy z betonu C 12/15 pod $ciek m3 1,0
0,1*10
Sciek z prefabrykowanych elementow
16 BCD poz. 491  |betonowych 50x60 cm na podsypce cementowo- m 10,0
piaskowej wraz z robotami ziemnymi
X D-08.05.02 Odwodnienie liniowe X X
17 BCD poz. 470 tawa z petpng C 12/15 z oporem pod m3 0.8
odwodnienie liniowe
kalkulacja ; . ‘i
18 indywidualna Montaz odwodnienia liniowego z kratg zeliwng m 7.5
X D-03.02.02 Elementy odwodnienia X X
KNNR 1 BRZ poz. |Wykopy pod wzmocnienie rowu z wywozem
19 m3 19,8
33 urobku poza plac budowy
(120,0-10,0)*(0,8+1,0)*0,1
X D-04.02,01 Warstwa odsgczajaca X X
20 BCD poz. 141 Warstwa od§qczajaca o.gfubosm po m2 198,0
zageszczeniu 10 cm z piasku
X D-05.03.03 Nawierzchnia z piyt betonowych azurowych X X
Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych
21 BC;S; Z‘i:?s szarych o grubosci 10 cm z elementem m2 198,0
betonowym podporowym 0,03m3/1m
110*1,8
X D-03.02.02 Elementy odwodnienia X X
KNNR 1 BRZ poz. |Wykopy pod elementy odwodnienia z wywozem
22 m3 311
33 urobku poza plac budowy
2*1,5*1,5*2+66*0,8*0,4=31,12
23 KNNR & BRZ poz. Montaz studni betonowych o $rednicy 1200 mm i kol 2
336 gtebokoséci 2 m z pokrywa betonowg Pl
KNNR 1 BRZ poz. |Mechaniczne zasypywanie wykopow gruntem z
24 . m3 45
66 odkfadu z recznym zageszczeniem
9-2*3,14*0,6*0,6*2=4,48
Zatadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu z
25 KNNRZESP;Z poz. wykopdw poza teren budowy z m3 26,6
zagospodarowaniem
22 12+9-4 48=
X D-03.02.02 Elementy odwodnienia X X
Wykonanie drenazu z rurek drenarskich o
26 kalkulacja $rednicy 110mm w otulinie minerainej utozonych i 66.0
indywidualna  |w materiale filtracyjnym (piasek, zwir, kamien '
tamany izolowanego geowtokning)
2*15,0+2*18,0=66m
vV X JEZDNIA X X
X D-04.01.01 Wykonanie koryta pod nawierzchnie X X
27 KNNR 6 BRZ poz. |Koryta pod nawnergchn_le o gtebokosci 60 cm m2 672.,5
5x1,5 wykonane mechanicznie
Droga Nr 1cz.1: (131,5-
2,5)*5,0+2*13,76=672,5m2
o8 KNNR 6 BRZ poz. |Koryta pod nawuerz'chn_le o gtebokosci 15 cm m2 | 12227
5x1,2 wykonane mechanicznie




Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llos¢

Droga Nr 1 cz.2 : (362,2-2,5-10,0-
131,55)*5,0+2*13,8+4,0%4,0+2*5,38+8,0*9,0+3,0*
3,0*0,5+1,5*1,5*0,6=1222,7

29

KNNR 6 BRZ poz.

5

Koryta pod nawierzchnie o gtebokosci 10 cm
wykonane mechanicznie

m2

445,9

droga Nr 2: (200,0-
131,55)*5,00+9,25*8,5+5,0*5,0)=445,88

30

KNNR 6 BRZ poz.

5

Koryta pod nawierzchnie o gtebokosci 10 cm
wykonane mechanicznie

m2

912,7

droga Nr 3:(152,5-2,5-
10,0)*5,0+18,0*3,0+7,56%17,7+7,2*7,2*0, 5=
912,67

31

D-08.01.01

Rowek pod kraweznik 30*40cm

m3

154,6

droga Nr 1 cz.1: 2* 131,6-2*2,5-
3*8+3%12,56=271,68m

droga Nr 1¢z.2 :(362,2-131,5)*2-2*2,5-2*8+12, 56-
15,0+2+7,85+3*1,4+2+2*9,0=477,86

droga Nr 2: 2*%(209,3-131,55)-8+2*12,56
+8,56+5,0+5,0=191,12

droga Nr 3:(152,5*2-2*8,0+12,56*2-
18+2*6+7,2*1,4+2*14 7= 347 ,6

[(271,68+477,86+191,12+347 6]*0,4*0,3=1288,26
*0,4*0,3=154,59

32

KNNR 1 BRZ poz.

26+30

Zatadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu z koryta
poza teren budowy z zagospodarowaniem

m3

722,8

672,5%0,6+1222,7*0,15+445,9*0,1+912,7%0,1=

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza

33

BCD poz. 131

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie poditoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

3253,8

672,5+1222,74+445,88+912,67=3253,79

D-08.01.01

Krawezniki betonowe

34

BCD poz. 469

tawy z betonu C 12/15 z oporem pod krawezniki

m3

77,3

1288,26*0,08

35

BCD poz. 459

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

1561,5

1561,46

D-04.02.01

Warstwa odsaczajaca

X

36

BCD poz. 132

Warstwa odsaczajgca o grubosci po
zageszczeniu 15 cm z piasku

m2

32538

D-05.02.01

Nawierzchnia z destruktu betonowego

X

37

BCD poz. 229

Nawierzchnia z destruktu betonowego o grubosci
po zageszczeniu 20 cm

m2

672,5

Droga Nr 1¢z.1: (131,5-
2,5)*5,042*13,76=672,5m2

D-05.02.01

Nawierzchnia z destruktu betonowego

X

38

BCD poz. 229

Nawierzchnia z destruktu betonowego o grubosci
po zageszczeniu 15 cm

m2

25813

Dr Nr1cz2.:1222,74

Dr.Nr2: 445,88

Dr. Nr3: 912,67

D-04.06.01

Podbudowa z betonu cementowego

39

BCD poz. 198

Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 o
grubosci po zageszczeniu 15 cm dylatowana

m2

672,5




Jedn.

™ . ”
p Podstawa Opis obrm. llos¢
X D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
40 BCD poz. 286 |0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 | 3253,8
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
X D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca X X
41 BCD poz. 132 Warstwa od_sqczajqca o} gru_boécu po i 54,8
zageszczeniu 60 cm ze Zwiru
X D-04.04.02  |Podbudowa z kruszywa famanego X X
42 BCD poz. 166 Podbudowa zrkruszywa #amanego twardego 8 m2 54,8
/31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
(2,0*9,0+2,5*14,7)=54,75m2
Vv X SCHODY X
X D-04.01.01 Wykonanie koryta pod nawierzchnie X X
43 KNNR 1 BRZ poz. |Koryto ppd potrzeby schodéw wykonanie m2 1493
89 mechanicznie gteb.20 cm
od 0+006 do 0+100,5 : 94,5*1,58
44 KNNR 1 BRZ poz. [Zatadunek | wywiezienie nadmiaru gruntu z koryta m3 299
26+30 poza teren budowy z zagospodarowaniem '
149,3%0,2=29,86m3
X D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza X X
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza
B : :
49 B0 paz, 131 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 149,3
X D-04.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa X X
46 BCD poz. 132 Podsypka cem. piaskowa a o grubosci po 2 149,3
zageszczeniu 10 cm
X D-08.03.01 Obrzeza betonowe X X
47 BCD poz. 469 |tawy z betonu C 8/10 z oporem pod obrzeza m3 9.2
231*0,04
48 BCD poz. 487 Ustawienie obrzezy betgnowych‘ 8x30 cm na - 231.0
podsypce cementowo-piaskowej
94,5+7*13*1,5
. D-08.05.01 Sciek z prefabrykowanych elementéw . "
betonowych
Sciek z prefabrykowanych elementéw
49 BCD poz. 491 [betonowych 50x60 cm (kpl.: podwdjne , natozone | m 10,5
na siebie)na podsypce cementowo-piaskowej
71,5
X D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego X X
Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 o
.19 :
RO BCD pez. A9/ grubosci po zageszczeniu 15 cm g 162;3
7*12,0*(1,0-0,08)*1,5+7*(1,5-0,08-0,6)*1,5=
X D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej X X
Chodniki z kostki brukowej betonowej w kolorze
51 BCD poz. 478  |czerwonym o grubosci 6 cm na podsypce m2 162,3
cementowo-piaskowej grub. 3cm
Vi X Chodnik dla drogi Nr 1 ¢z.1 X
X D-04.01.01 Wykonanie koryta pod nawierzchnie X X
52 KNNR 1 BRZ poz. |Koryto pod potrzeby schodéw wykonanie 2 920
89 mechanicznie gteb.20cm m i




Jedn.

Lp. Podstawa Opis 5¢
p p obm. llos¢
odc. od 0+002,5 do 0+006 i 0+100,5do 0+131,5:
1,58%(3,5+22,0+12,6*2+5,0*1,5)=91,96m2
53 KNNR 1 BRZ poz. (Zatadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu z koryta 3 184
26+30 poza teren budowy z zagospodarowaniem m '
92*0,2
X D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza X X
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza
BCD 131
o4 Cipez pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 878
X D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca X X
Warstwa odsgczajgca o grubosci po
5 BCD . 132
; he% zageszczeniu 10 cm z piasku m2 87,3
odc. od 0+002,5 do 0+006 i 0+100,5do 0+131,5:
1,6%(3,56+22,0+12,6*2+5,0*1,5)=87,3m2
- D-05.02.01 Nawierzghnia 2 destruktg betonowegoo 0/31,5 0 . -
grubo$ci po zageszczeniu 12 cm
Nawierzchnia z destruktu betonowegoo 0/31,5 o
BCD . 229 !
@ poz. 2 gruboéci po zageszczeniu 12 cm me B3
X D-08.03.01 Obrzeza betonowe X X
57 BCD poz. 469 |tawy z betonu C 8/10 z oporem pod obrzeza m3 2,3
56,7*0,04=2,27m3
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na
%8 BCD poz. 487 podsypce cementowo-piaskowej . .
1,6+3,6+22,0+12,6*2+3*1,5=
X D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej X X
Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej
59 BCD poz. 478 o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2 87,3
piaskowej
Vil X Chodnik dla drogi Nr 1 cz.2 X
X D-04.01.01 Wykonanie koryta pod nawierzchnie X X
KNNR 1 BRZ poz. |Koryto pod potrzeby chodnika wykonanie
60 89 mechanicznie gteb.20cm e i
odc. od 0+140 do 0+352 :(212-9*4,0-
4,5)*1,6=257,25m2
61 KNNR 1 BRZ poz. (Zatadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu z koryta 3 515
26+30 poza teren budowy z zagospodarowaniem m !
257,3*0,2=51,45m3
X D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie podioza X X
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza
BCD 131
% R pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 257.3
X D-04.02,01 Warstwa odsgczajaca X X
Warstwa odsgczajgca o gruboéci po
BCD . 1182
63 poz zageszczeniu 10 cm z piasku m2 2573
X D-08.03.01 Obrzeza betonowe X X
64 BCD poz. 469 |tawy z betonu C 8/10 z oporem pod obrzeza m3 6,9
343*0,02=6,86m3
65 BCD poz, 487 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na - 3430

podsypce cementowo-piaskowej

odc. od 0+140 do 0+352 :(212-9%4,0-
4,5)*2=343,0m




Jedn.

Lp. Podstawa Opis i llos¢
X D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej % X
Chodniki z kostki brukowe] betonowej czerwone;j
66 BCD poz. 478 |0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2 257,3
piaskowej grub.6cm
Vil X ZJAZDY X X
67 D-04.01.01 Wykonanie koryta pod nawierzchnie gteb. 20cm 252,2
wg zestawienia zjazdow : 252.2m2
X D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza X X
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza
68 BCD poz. 131 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i 43R R
41 D-08.01.01 Krawezniki betonowe X X
69 BCD poz. 469  [tawy z betonu C 12/15 z oporem pod krawezniki m3 11,8
(118+78)*0,06=196,0*0,06=11,76
70 BCD poz. 459 Ustawienie kraweznikow bgtonowygh 15x30 cm m 263.,0
na podsypce cementowo-piaskowej
2(10*4,0+5*2,0+3,5+2,5+3,0)=118m
71 BCD poz. 459 Ustawienie kraweznikéw bgtonowygh 15x22 cm s 263.0
na podsypce cementowo-piaskowej
18*4,0+3*6,0=78,0
X D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca X X
72 BCD poz. 141 Warstwa od_sqczajaca olgrubosm po o 252.2
zageszczeniu 15 cm z piasku
X D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego X X
73 BCD poz. 197 PodbL{dqwa z betonu ce_mentowego C8/M10o m2 252.2
grubosci po zageszczeniu 15 cm
X D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
74 BCD poz. 286 |0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 2522
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
IX |OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
i Oznakowanie poziome jezdni farbg do
73 |EhkReOree-e znakowania jezdni odblaskows - linie ciagte m2 19,0
D-07.02,01 Oznakowanie pionowe
76 |KNNR6 0702-01 S%upk! do znakow drogowych z rur stalowych o - 13
$rednicy 60 mm
Przymocowanie do stupkow tablic znakow
77 g:gsR 807 drogowych foliowanych folig odblaskowsg typ S Il szt 3
generacji
Przymocowanie do stupkéw tablic znakow
78 ISESSR A e drogowych foliowanych folig odblaskowa typ M | szt 12
generagiji
X X ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
X D-06.01.01 Plantowanie poboczy X X
Plantowanie gruntu rodzimego z
79 KNNR ;[;BBRZ RO zabezpieczeniem geokrata grub. 10cm i m2 300,0
humusowaniem i wysiewem trawg
100%(2,0+1),0=300
Plantowanie gruntu rodzimego z humusowaniem
80 KN§§1128322 P poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy m2 974,0
x5
humusu 10 cm
70*2*2+260+130*1+2*152*1=974m2
81 D-01.01.01 Inwentaryzacja - ryczatt kpl 1,0




