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OPIS TECHNICZNY
projektu Stalej organizacji ruchu dla inwestycji : BUDOWA DROG
MIINNYCH MIEJSCOWOSCI LAZIENIEC GMINA
_LEKSANDROW KUJAWSKI

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa syt.-wys. skala 1:1000

- Ustawe ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r (Dz. U. z 2005 t.
nr 108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220 z 2003t., poz. 2181).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drodze oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.,
poz. 1729).

- Zataczniki nr 1 1 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 220 z dnia 23 grudnia z 2003 r., poz. 2181).

- Wizje lokalng w terenie.

CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przedsiewzigcia jest budowa trzech drég w miejscowosci Lazieniec ( rejon Orlej
Gory), ktore maja obstugiwac osiedle doméw jednorodzinnych.
Inwestycja drogowa obejmuyje:

- budowe drogi dojazdowe;j ,,014KDD” oznaczonej w projekcie jako droga Nr 1 dtugosci
488,7m skladajgcej si¢ z dwu odcinkéw d.129m i 359,7m o szerokosci jezdni 5,0 m
wraz z chodnikiem szer. 1,5m z czego chodnik na di. 94m od ul. Stachury stanowig
schody terenowe

- budowe drogi dojazdowe;j ,, 015KDD” oznaczonej w projekcie jako droga Nr 3 dlugosci
150,0m, jezdnia szer. Sm

- budowe drogi dojazdowej ,,034KDWx™ d1.77,7m szerokosci jezdni Sm stanowiace]
ciag pieszo-jezdny

- budowe zjazddéw na posesje 1 pola

Nie przewiduje si¢ obslugi drég przez miejskg komunikacje autobusowa.

STAN ISTNIEJACY
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Wjazd na teren osiedla odbywa sie stromym odcinkiem drogi o pochyleniu ponad 14% na
odcinku dt. 100m. Jezdnia w tym miejscu jest zawgzona do 2,5m, a skrajnia ograniczona
obustronnymi stromymi skarpami. Jezdni¢ wzmocniono ptytami Jomba.

Stan techniczny istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowo-tluczniowej jest zly.

STAN PROJEKTOWANY

3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna drég -D

- kategoria drogi -KRI1

- obcigzenie - 100kN/o$

- predkos¢ projektowana - 50km/h (teren zabudowany)
- szerokos$¢ nawierzchni - 5m

- szeroko$¢ chodnikow - 1,5m

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje:
- Ustawienie nowych znakéw drogowych pionowych i poziomych ( jedno przejscie
dla pieszych) wg opracowanego projektu organizacji ruchu,

Wymagania stawiane oznakowaniu pionowemu
Znaki pionowe nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci od 0,50 m do 2,0 m od krawedzi
jezdni, liczac do najbardziej wysunietego w strong jezdni elementu znaku (tarczy).
W przypadku lokalizacji znakéw pionowych w chodniku, znaki
Umieszcza¢ na wysokosci min. 2,20 m (zalecane 2,50 m), liczagc od gornej
powierzchni chodnika do najnizej polozonego elementu znaku (tarczy). W
pozostalych przypadkach, znaki pionowe mozna umieszcza¢ na wysokosci min. 2,0
m, liczac od powierzchni terenu do najnizej potozonego elementu znaku.
Nalezy montowa¢ znaki wykonane z folii odblaskowe; 2 — giej generacji,
posiadajace atest bezpieczenstwa.
Stosowa¢ stupki ocynkowane, mocowane do podktadow do ustawiania oznakowania
tymczasowego lub wyposazone w kotwe w przypadku shupkow wkopywanych w
grunt. Dopuszcza si¢ mocowanie znakow na istniejgcych shupkach znakow
pionowych oraz na stupach oswietleniowych lub energetycznych. W tym przypadku
nalezy mocowac tracze znakow w taki sposob aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
stupow.
Symbole na znakach drogowych nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r, Nr 220 poz.
2181), zalgeznik Nr 1 — szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.
Nalezy rowniez przestrzegaé szezegdtow konstrukeyjnych i lokalizacyjnych,
zawartych w/w rozporzadzeniu.




Wielko$¢ znakow pionowych
Nalezy zastosowac znaki drogowe pionowe o wielkos$ci zgodnej z grupg znakow
mate M

Wymagania stawiane oznakowaniu poziomemu

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobra widocznoécig w ciggu catej doby,

— wysokim, wspotezynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci, np. podczas opaddéw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w calym okresie
uzytkowania,

— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej sa
umieszczone,

— odpowiednim okresem trwalosci,

— odporno$cig na $cieranie 1 zabrudzenie,

— szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowacé tylko materiaty atestowane. Badania

jakosci materiatow do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

Wymagania techniczne dla oznakowania poziomego okreslone zostaly w tabelach:

1.111.2.

Okresy trwalosci oznakowania poziomego przy spetnieniu warunkéw technicznych

w zaleznosci od rodzaju materiatu, grubosci i technologii nanoszenia na

nawierzchni¢ drog zostaly zamieszczone w tabeli 1.3.

Ze wzgledu na grubo$¢ uzytego materiatu oznakowanie poziome dzieli si¢ na:

— cienkowarstwowe 0,3 - 0,8 mm (mierzone na mokro),

— grubowarstwowe 0,9 - 3,5 mm,

— punktowe elementy odblaskowe do 25 mm.

Do oznakowania cienkowarstwowego stosuje si¢ farby rozpuszczalnikowe,

wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane na mokro. Grubowarstwowe

oznakowanie wykonywane jest przy uzyciu mas chemoutwardzalnych, mas

termoplastycznych, materiatéw prefabrykowanych, wérod ktorych wyrdznia sig

mic¢dzy innymi: odblaskowe tasmy nieprofilowane i profilowane.




Tabela 1.1, Minimalne wymagania dla stadego oznakowunia
poziomego drég

Wymagania
Wtasciwosci Brodi Progl
rogi rogl
Autostrady ekspresowe | pozostale

Wspdtczynnik luminancji 3
(widocznosé w dzien) o 0,32 030
Powierzchniowy
wspoiczynnik & 200 150 00
odblasku [med/m 1x]
(widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT) 50 50 45
Trwalos¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

*» wymagana warto$é nie dotyczy oswietlonych drag miejskich

Tabela 1.20 Wspolrzedne chromatycznodel x.y dia stalego
vznakowania poziomego droég
N/ Wspétrzedne punkiéw naroznych
1 2 3 4
X 0.355 0,305 0.285 (335
y 0,355 0.305 0,325 0,375

el 1.3, Grubo&¢ warstwy i okres trwalodel materialdw do oznakowania poziomego

Rodzaj materiatu Grubosc Okres trwatosci

mm rokilata

Farba rozpuszczalnikowa 0.3-08 * i-2
Farba wodorozcienczalna 0.3-06 i
Farba chemoutwardzalna 05-08 3
Masa chemoutwardzalna do natrysku 0,3-08 3
Masa chemoutwardzalna do nakfadania 1,8-3.0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-15 3
Odblaskowa tagma prefabrykowana przyklejana na podktad 10-3.0" 4
Qdblaskowa tagma prefabrykowana wbudowana w nowg warstwe 1,0-3,0" 5
scieralng w ostatnim cyklu watowania

= grubo§¢ warstwy mierzona na mokro, po wyschnigciu zmniejsza sig 0 40 - 50%
=+ grubos¢ warstwy bez uwzglednienia garbow dla 1asm profilowanych

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowang stala organizacje ruchu przewiduje wprowadzi¢ si¢ w dniu
oddania obiektu (drég po ich wybudowaniu) do uzytkowania.




WYTYCZNE REALIZACJI

Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP.
Powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach w uzytkowaniu wjazdéw na posesje.

ZESTAWIENIE ZNAKOW

Wykaz znakéw drogowych

Symbol ' [los¢ Ilose Nazwa znaku i uwagi
znakow | stupkow

Znaki ostrzegawcze

A-7 3 3 ,Lustap pierwszenstwa”

Znaki zakazu

B-18 1 3 Zakaz wjazdu pojazdow o masie
catkowitej 7T

B-33 1 2 mograniczenie predkosei 30km/h”

Znaki informacyjne

[¥S]
(98]

D-1 ,droga z pierwszenstwem przejazdu”

o
o

D-6 Przejscie dla pieszych

D-4a 3 Slepa _, ulica

Tabliczki do znakow

T-6¢ 1

T-6a 1

Znaki drogowe
poziome

P-10 10m2 5*4%*0,5=10m2

Opracowala |
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