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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét drogowych w ramach realizacji zadania pn. ,Budowa drég gminnych w miejscowosci Lazieniec —Gmina
Aleksandréw Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych

specyfikacjami technicznymi, wymienionymi w spisie treéci.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreflenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami techniczinymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument

przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, kiéra na zlecenie Zamawiajacego

zarzgdza oraz sprawuje nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo-finansowym, zgodnie z

ustawg Prawo budowlane i warunkami kontraktowymi,

Jezdnia — czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdsw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Konstrukeja nawierzchni — ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi

jezdnie.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny przedmiar robat,

Ksigga (rejestr) obmiaréw — akceptowany przez Iniyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiarn dokonywanych robot w formie wyliczef,, szkicow i ew. dodatkowych

zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

Laboratoriam — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

Materialy — wszelkic tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podloze

gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

—  Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych;

—  Warstwa wigzgea — warstwa nawierzchni pomiedzy warstwg dcieralng a podbudows;

—  Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubodci ulozona na istniejgce] warstwie, w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy o wymaganej grubosci;

—  Podbudowa ~ dolna czes$¢ nawierzehni stuzaca do przenoszenia obcigzeni od ruchu na podloze; podbudowa moze
sktada¢ sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

~  Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni; moze ona
sktada¢ sie z jednej lub dwéch warstw;

—  Podbudowa pomocnicza — dolna czg§é podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza, moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajacy lub odeinajaca;

— Warstwa odcingjgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych czastek gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

—  Warstwa odsgezaigea — warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzehni.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obicktu

mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$é wykonywanych rob6t z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do wmieszezania w nim drogi oraz

drzew 1 krzewOw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
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chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwodeiami powodowanymi przez ruch na drodze,

Pobocze — czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszezenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosei przemarzania,

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposcbu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca antorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilodei w kolejnodei tochnologicznej ich wykonania,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czed¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakierystyke { wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt,

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czagie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — czgi¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng calo$¢ Lkonstrukcyjna Iub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé¢ na wykonywaniu robodt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe] lub
jej elementu. ‘

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione
w Kontrakcie jako tworzace czeéc terenu budowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnodé z dokumentacjg projektowa,

88T i poleceniami Inzyniera.

1.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dolaumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektows:
—  Zamawiajacego,
~  sporzadzong przez Wylkonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projeltows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
czed¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa cbowigzujace dla Wykonawey tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacii. :

W przypadku rozbieznofci w ustaleniach poszeczegblnych dokumentéw obowiamije kolejnodé ich waznosci
wymnieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryeiu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoscl opis wymiaréw waznigjszy jest od odezytu ze skali rysunkéw.

Wezystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okredlone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartodel -docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedzialu tolerancji,

W przypadku, gdy materialy Tub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa ub SST 1 wplynie to
na niezadowalajgcy jakodé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznege na terenie budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoficzenia 1 odbioru ostatecznego robot,

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji rachu powinien by¢ aktnalizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, dwiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dziefi i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
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nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

Wazystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beds utrzymywane przez Wykonawcg w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowns.

1.5.5. Ochrona frodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego,

W czasie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzef lub ucigzliwodei dla oséb lub
wlasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastegpstwie
jego sposobu dzialania,

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b}y drodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— mozliwodcig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreflajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko.

Materiaty, ktore sy szkodliwe dla otoczenia tylko w czasic robot, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosdé zanika
{(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organdw administracii pafistwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzgdzefi potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whaiciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.,

Wykonawcea zobowigzany jest umiedci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawea bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat
dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9, Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o przy transporcie materialéw i
wyposaZellia na i z terenu robét. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na
§wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szezegolnosei Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach




SST D-00.00.00 ]

niebezpiecznych, szlzodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawcea zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i 53 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanic przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i micjscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczoych podezas prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagaf prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolef 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania Iub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego
#rodia uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodla w sposdh ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét,

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
jakichkolwiek irédet miejscowych wilaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badad terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow z
Jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot,

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszezegdlnione w dokumentach umowy.,

Eksploatacja Zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy, bad# zlozone
w migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do innych robét
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako$é i wlasciwodé do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub 8ST przewiduja mozliwodé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiaty nie moze byé pdéniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uizywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie 2 zasadami okrelonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisani.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed wzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
Jjakosé wykonywanych robét i whadciwosci przewozonych tadunkéw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SS8T i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nic
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obceigzeri na osie mogg byé dopuszezone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

Wylkonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inzyniera. '

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
Jesh wymagac tege bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszi.

Sprawdzenie wytyczenia robot Iub wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokdadno$c,

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badai materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlodci, wyniki badan naukowych oraz inme czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazikéw Wykonawcy nalezy opracowante i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez InZyniera.
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Program zapewnienia jakosdci bedzie zawieraé:
a) czgﬁé ogolnq oplsujch
organizacje wykonania robét, w tym terminy 1 sposéb prowadzenia robdt,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— zapewnienie bezpieczenstwa zespoléw higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 036b odpowiedzialnych za jakodé i terminowodé wykonania poszezegdlnych elementdw robét,

—  system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawea zamierza zlecié prowadzenie badatt),

~  spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgeych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czedc szczegdlowa oplsujch dla kazdego asortymentu robot;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-konirolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

—  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestoiliwosd¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.} prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszezegdlnych elementdw robét,

- 8posob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanien, aby osiagnac¢ zatozong jalcodé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawcea zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie I wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czgstotliwodcla zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sa okredlone w SST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wylkonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom nerm okreslajgeych procedury
badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzefi laboratorvjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow 1 dopudei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanf materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari ponosi Wykonawca tylko w przypadlcu stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.




SST D-00.00.00 2

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badaf Wykonawea powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inzyniera,

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raporidw z wynikami badan jak najszybciej, nie poéZniej jednal
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jalo$ci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stromy
Wykonawcy 1 producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie oceniaé
zgodno$é materialow 1 robdt z wymaganiami SST na pedstawie wynikéw badan destarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badat wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzeniec powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylaczaie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosel materialow i robot z dokumentacja projektows i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopodcié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpicczefisiwa wykazujacy, e zapewniono zgodno§é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whadciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
b} deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polskg Norma Iub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objegte
certyfikacja okreslong w plkt 1
i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badafi beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgezone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-~ uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakodci 1 harmonograméw robdt,

-~ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementdw robét,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zploszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbiordw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnoéé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczgce czynnosdcei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robét,

- dane dotyczgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakodci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniom, kto je preeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennik budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robdt,

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét,
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢é udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastgpujace dokumenty:

a} pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robdt,

¢) protokoly z narad i ustaler,

f) korespondencj¢ na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy hedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym,

Zaginigeie ktdregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wazelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemmym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiarn beda wpisane do rejestru obmiardw.,

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SS8T nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inzyniera na pisémie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreflonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZzyniera,

7.2, Zasady okre$lania ilogci robdt i materialow

Dhugodei i odleglodel pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajuymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej.

Jesli 88T wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugosé
pomnozona przez fredni przekrd.

Tlodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST,

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiar robdt bedg zaakceptowane przez Inzynijera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeione odpowiednimi szkicami umieszezonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rohét
W zaleimoécei od ustalett odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czedciowemu,
c) odbiorowi koiicowemu (ostatecznemu),
d} odbicrowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryeiu,

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbicru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé¢ danej czeéei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak¢ie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilogei i jakodci wykonanych czgéei rob6t. Odbioru czedciowego robét dokonuje

sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiodr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot ,

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci,

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera,

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkeie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupeiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub roboéi uzupehiajgecych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonywanych robét w poszezegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagaih przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jedli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szezegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),
3. recepty iustalenia technologiczne,
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dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 85T i ew. PZJ,
deklaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodnoéei wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ]J,
opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
9. dokumentacja fotograficzng skatalogowang w spostb nie budzacy watpliwoéci co do dat wykonania fotografii oraz
obiektéw, ktére dokumentuje,
10. geodezyjng inwentaryzacig powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg wzorn ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.
8.4.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wiznalngj obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostatecziy robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogblne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnodci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaliowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnose,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowei.
Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robot beda obejmowad:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na
teren budowy,
—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatlku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagaf warunkéw umowy 1 wymagafl ogoélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

N v

9.3. Przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z wprowadzaniem zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymeczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

c) oplaty wynikajace z dzierzawy terenu,

d} przygotowanie lerenu,

e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowy przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

b) utrzymanie ptynnodci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami)
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
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oraz tablicy informacyinej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U, Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1083 z pdZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 2001 r, w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.
1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru dokumentdw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz. U. Nr 152, poz. 1736)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdZnigjszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegétowych warunkéw technicznych

dla znakdw i sygnaléw drogowych oraz urzadzefl bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeglowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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D-01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z odtworzeniem elementéw drogowych i ich punktéw wysokosciowych wg dokumentacji
projektowej oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze] w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa drég
gminnych w miejscowosci Lazieniec —Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2, Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

—  robét pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych,
— pomiaréw realizacyjnych poszezegéinych elementdw nawierzchni,
- wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
Ilod¢ robdt do wykonania — wg przedmiaru robét,
W zakres robot pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem elementéw drogowych i punktéw wysokodciowych
wchodza.:
— sprawdzenic wyznaczenia sytuacyjnego i wysokodciowego punktéw gléwnych osi jezdni i punktéw
wysokosciowych,
— uzupeknienie osi jezdni dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— wyznaczenie punktdw wysokoéciowych kraweznilcow,
—  wyznaczenie przekrojow poprzeczunych,
—  zastabilizowanie punktow w sposéb frwatly, ochrona ich przed znisz¢zeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— pomiary realizacyjne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujgco:
Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjna (pozioma i wysokoiciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementéw drogi w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy. Osnowa ta powinna stuzyé do pomiaréw kontrolnych
oraz pomiaréw powykonawczych.
Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt
Og6lne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym albo
rurki metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o
érednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugodei okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgce] nawierzchni bolce stalowe
o §rednicy 5 mm i dhugosdci od 0,04 do 0,05 m,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
— tyezki, laty, tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokodciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokladnodci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” plt 4.
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspblrzgdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow,

W oparciu o maferialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i
pomiaty geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykiytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzgdnych okre$lonych w dokumentacji projektowe;j, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera, Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez InZyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaskceptowaniem
wynikéw pomiardw przez InZzyniera.

Punkty wierzchollkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdi. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszezone przez Wykonawce §wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy i punktdw wysoko§ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub shupkow betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robét
ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkéw betonowych Iub grubych
ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera,

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okredla¢ z takg doktadnodcia, aby dredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mnigjszy od 5 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okredlenie nazwy reperu i jego rzednej,

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji patstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowej. :

O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé
wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punkiow osi trasy nalezy wyznaczyé z dokdadnodcia do 1 ecm w stosunku do
rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszcezalne tylko wowezas, gdy Wykonawea robot zastapi je odpowiednimi palami
po cbu stronach osi, umieszezonymi poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni

terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia
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dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera,

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy
palikami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtoé¢ ta co najmniej powinna
odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopoéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

5.6. Wykonywanie pomiaréw realizacyjnych

Wykonawca obowiazany jest dokumentowaé pomiary realizacyjne kazdej wykonanej warstwy nawierzchni oraz
elementow drogowych, zgodnie z dokwmentacjg projektowa oraz poszczegdlnymi SST. Pomiary realizacyjne beda
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

5.7. Wykonanie inwentaryzacji powykonawcezej

Pomiary powykonawcze zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych powinny by¢ poprzedzone
uzyskaniem z ofrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, poloZzeniu i stanie punktéw
osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokoéciowe]) oraz mapie zasadniczej 1 katastralnej.

Ze szczegllna uwaga nalezy ustalic:

—  klasy i dokfadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwodei wykorzystania ich do pomiardw
powykonawczych,

— rodzaje uktaddéw wspdhrzgdnych i punktdéw odniesienia,

—  zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych sie¢ w odrodku dokumentacji o wynikd pomiaru
powykonawczego.

Dokumantacie geodezyjng 1 kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji O-3 ,,Zasady
kompletowania dokumantacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

—  akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
—  dokumentacje techniczng przeznaczona dla Wykonawcy,
— dokumentacje techniczna przeznaczona dla oérodka dokumentacji.

Spos6b skompletowania dokumentacji przeznaczonej dla oérodka dokumentacji oraz form¢ dokumentdw nalezy
ustali¢ z oérodkiem dokumentacji.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad nimi bezposredni nazdér wytacznie
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakodei robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Kontrola jako&ci prac pomiarowych
Kontrole jakodci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokodciowych nalezy
prowadzi¢ wedhig ogélnych zasad okrelonych w instrukejach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Qgolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki cbmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robdt,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogtlne zasady odbioru robét podano w SST D-00,00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposab odbioru robdt

QOdbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw
geodezyinych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Wykonang inwentaryzacje geodezyjna Wykonawca zatacza do operatu kolaudacyjnego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy { punktéw wysokodciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokodciowych,
—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
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zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce odszukanie
i ewentnalne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw realizacyjnych,

wykonanie inwentaryzacji powykonawcze].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

e I

Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1898 r. (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zimianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 19995 r. w prawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnofci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U, Nr 25, poz. 133)

Rozporzqdzenle Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w spraw1e
szczegblowych zasad i trybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materialow i
informacji powstalych w wyniku tych prac do pafsiwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr
33, poz. 195)

Instrukqa techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUGIK 1979

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.01 SCINANIE DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM PNI

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wycinka i karczowaniem drzew w ramach realizacji zadania Budowa drég gminnych w
miejscowosci Lazieniec ~Gmina Aleksandrow Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujgeych robot:
— $cinanie drzew wraz z karczowaniem pni,
— zasypanie dotéw migjscowym gruntem z zageszezeniemn,
—  wywiezienie materialdw z wycinki w miejsce wskazane przez Inwestora.
Ilo$¢ robot do wykonania: wg przedmiaru robdt,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podanoc w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materialy uzyskane z wycinki

W wyniku wycinki i karczowania pni drzew powstang materialy do usunigeia z terenu budowy — odeinki diuzyc,
galezie i karpiny. Miejsce wywiezienia materialéw z wycinki wskaze Inwestor. Jezeli Inwestor nie wskaze miejsca
wywozu, Wykonawca bedzie obowigzany zagospodarowad materialy we wlasnym zakresie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqee spregtu podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z wycinka i karczowaniem drzew nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgto:

— podnosnik samochodowy,

—  pily mechaniczne,

—  zuraw samochodowy i tadowarka do zaladunku dluzye, karpiny, galezi i karczy na $rodki transportowe,
samochody skrzyniowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu poedano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Odcinki dhuzye, galgzie i karpiny nalezy przewozié samochodami skrzyniowymi posiadajacymi plandeki
zabezpieczajace trasg przewozu przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Wykonanie wycinki i karczowania drzew

Wykonawca powinien wyznaczy¢ w terenie drzewa do usuniecia zgodnie z projektem wykonawczym przekazanym
przez Zamawiajgcego. W przypadku watpliwodci nalezy skonsultowaé sie z Projektantem.

Migjsce wykonywania robét nalezy oznakowad i wygrodzi¢, zabezpieczajac przed dostgpem osob niepowotanych.

Wykonawca jest obowiazany powiadomi¢ wlascicieli urzadzefi obcych znajdujacych sig na terenie wycinki o
terminie wycinki drzew. Odpowiedzialnosé za ewentualne zniszczenie urzadzeti obcych ponosi Wykonawca.

Wycinke nalezy prowadzi¢ w sposob uzgodniony z Inzynierem, na przykiad czedciami lub etapami, zwracajac
uwage na istniejace drzewa nie przeznaczone do wycinki oraz na znajdujace sie w pasie prowadzonych robét
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urzadzenia obce.

Karpiny i korzenie drzew nalezy wykopac, a nastgpnie wypehié powstate doty miejscowym gruntem i zagescié
warstwani,

Material z wycinki nie moze byé sktadowany na placu budowy. Po dokonaniu obmiaru uzyskanego materialu
nalezy go zaladowaé na $rodki transportu i przewieZé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Jezeli Inwestor nie
wskaze miejsca wywozu, Wykonawca bedzie obowiazany zagospodarowaé materiaty we wiasnym zakresie.

Nie wolno fcina¢ ani karczowaé drzew przed éwitem i po zapadnigcin zmroku, w czasie mgly i porywistych
wiatrdw, przy zawiejach énleZHych i silnych mrozach, a takze w czasie ulewnych deszczéw. Drzewa podc1¢teg0 lub
naruszonego w inny spos6b nie wolno pozostawi¢ na noc ani na czas przerwy $niadaniowe;.

5.3, Zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron istniejacych drzew
W zasiggu koron istniejacych, zachowywanych drzew nie powinien poruszaé si¢ sprzet mechaniczny. Koniecznosé
wykonania robét w tej strefie powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inzynjera.

5.4. Zasady postepowania w przypadku uszkodzenia drzewa

W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, pnia lub korony drzewa nalezy wykonaé prace zmierzajace do
Jjego zabezpieczenia. Prace te mogg wykonywaé wylacznie osoby posiadajace stosowne kwahﬂkaqe po zatwierdzeniu
przez Inzyniera. Prace te bgdg wykonane na koszt Wykonawcey.

W przypadku trwalego zniszczenia roélinnosci, ktéra miata byé zachowana, Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia jej na wlasny koszt w spos6b zaakceptowany przez Projektanta, Inzyniera i odpowiednie wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakoéci robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wycinki i karczowania

Sprawdzenie robot zwigzanych z wycinka i karczowaniem drzew nalezy przeprowadzié poprzez ocene
prawidiowosci i kompletnosci wykonanych robdt oraz usunigeia pozostalodci po wycince i karczowaniu z terenu
budowy.
6.3. Kontrola robét prowadzonych w zasiegu koron drzew zachowywanych

Kontrola jakosci robét prowadzonych w zasiggu koron drzew polega na sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych
robdt nie zostaly uszkodzone korzenie, pnie lub gatezie drzew.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rohét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla wykonanych robét nalezy przyjmowaé na podstawie przedmiaru robét,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie badania wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug przedmiaru robét.

Cena wykonania robot zwiazanych z wycinka drzew obejmuje:

— wyznaczenie drzew, krzewow 1 karpin do usuniecia,

—  oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

— dcinanie pni drzew,

— dokonanie obmiaru uzyskanego materiatu,

— wywiezienie pni, galezi i karpiny w migjsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarowanie we wlasnym
zakresie (w zalezno$ci od uzgodnien z Inzynierem),

— zasypanie powstalych dotéw gruntem miejscowym z zageszczeniemn,

—  usunigcie z terenu budowy pozostalosci pe wycince,

— uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot,
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10, PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuia.
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D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiof SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznsj (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbidrka elementéw kolidujacych z projektowanymi elementami drogowymi w ramach realizacji zadania pn.
Budowa drog gminnych w miejscowodci Lazieniec —Gmina Aleksandrow Kujawski®

1.2, Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych 88T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbitrks
nastepujacych elementdw na terenie opracowania:
— rozebranie fragmentu nawierzchni bitumicznej wraz z podbudows z kruszywa,
— wywiezienie materiatéw z rozbiérki poza teren budowy i zagospodarowanie ich zgodnie z wymaganiami SIWZ,

Iloéé robot do wykonania — wg przedmiaru robot.

1.4, Okre$lenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robit
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-00,00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S8T D-00.00.00 ,, Wymagania ogéne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrek
Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbidrkowymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakeeptowany przez Inzyniera;
—  sprezarka z mlotem,
—  koparko-tadowarka, fadowarka,
—  Zzuraw samochodowy,
— samochody samowyladowcze i skrzyniowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Gruz z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem stosowania ogolnie
obowigzujacych przepiséw o przewozie tadunkéw. Samochody przewozgce gruz powinny posiadaé plandeki
zabezpieczajace trase przewozu przed zapyleniem i zanieczyszczeniem.

Wrykonawca jest obowigzany zagospodarowaé uzyskany gruz z rozbidrki zgodnie z wymogami SIWZ i
wskazaniami Inzyniera.

W przypadku braku wskazan za strony Inwestora, Wykonawca jest obowigzany do usuniecia gruzu z terenu
budowy i zagospodarowania go na wlasny koszt,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja rozebranie wszystkich elementéw drogowych znajdujacych sig na ferenie objetym
zadaniem budowlanym, zaznaczonych w dokumentacji projektowej 1 objetych przedmiarem robot.

Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbiorkowych Wykonawca wdrozy czasowa zmiane organizacii ruchu
na czas wykonywania robdt zgodnie z dokumentacja przekazang przez Zamawiajacego. Miejsca wykonywania robét
powinny by¢ wyraznie oznakowane 1 odgrodzone od teremy, na ktorym odbywaé sig bedzie ruch pojazdéw i pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznodci tak, aby nie uszkodzi¢ znajdujgcych sie na terenie robét
urzadzen obcych. Obiekty znajdujace sig na terenie rozbidrek, mie przeznaczone do usuniecia (drzewa, supy
ofwietleniowe itp.) nalezy zabezpicczyé przed uszkodzeniem,
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Gruz z rozbiorki nalezy zatadowaé na $rodki transportu i wywieZé poza miejsce budowy oraz zagospodarowaé
zgodnie z wymaganiami SIWZ lub Inzyniera i Zgodnie z przepisami o odpadach.,

llos¢ materialéw z rozbiérki przydatnych dla Zamawiajacego bedzie ewidencjonowana przez Wykonawce i
potwierdzana przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosei wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
uporzadkowania terenu robdt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT :
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platmosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9,

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnoé¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 1.3,
Cena wykonania wykonanych robét obejmuje:
— roboty pomiarowe,
— mechaniczne lub reczne rozebranie wyznaczonych elementéw drogowych,
— wywieziente gruzu z rozbidrki poza teren budowy oraz jego zagospodarowanie zgodnie z SIWZ,
—  wyréwnanie podtoza po rozbidree,
—  uporzadkowanie terenu robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg S8T D-00.00.00 ,,Wymagania ogdline”,
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D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE — WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikaci technicznej (SST) sy wymagania dotyczgee wykonania i odbioru
rob6t ziemnych (wykopéw) pod nawierzchnie drogowe w ramach inwestycji pn. Budowa drég gminnych w
miejscowosci Lazieniec ~Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych wykonywanych
mechanicznie oraz recznie:
—  roboty ziemne wykonane mechanicznie i recznie z wywiezieniem poza budowg 1 zagospodarowaniem,

Tloé¢ robdt do wykonania — wg przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gieboko$é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okredlona wg wzoru: Iy =

pa/Opas, gdzie: pa — gostodé objgtosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m3), pa — maksymalna gestosc

objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodei optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-

B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia grunfu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12

(Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$é charakteryzujaca zageszezalnodé gnintéw niespoistych, okreSlona wg wzoru:

U = dso0/dro, gdzie: dss — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), djs - Srednica oczek sita, przez

ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$é charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg wzorw: fp =

E;0/E;, gdzie: E; — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205, E; — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205.
Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robjt
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERJIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotyezaee materialow

Ogglne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaj gruntow

Pod wzgledem trudnosci odspajania w obregbie pasa robdt wystepuja grunty kategorii TI-111.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunt uzyskany z wykopéw i Korytowania pod warstwy nawierzchni Wykonawca bedzie klasyfikowat pod
wzgledem przydatnosei do budowy nasypéw, uwzgledniajac wskazéwki podane ponize).

Bez zastrzezen dopuszeza sig do budowy nasypow:
—~  zwiry i posp&iki,
—  piaski grube i érednioziarniste.

Dopuszcza sie do budowy nasypéw z zastrzezeniami:
—  piaski drobnoziarniste o wskazniku nosnoéei wigkszym lub réwnym 10,
—  zwiry i pospétki gliniaste, piaski pylaste i gliniaste, pyly piaszczyste i gliny o granicy plynnosci mnigjszej niz 30%,
—  zuzZle wielkopiecowe drobnoziarniste i nierozpadowe.

Na wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopow Wykonawca musi uzyskaé zgodg Inzyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy i zagospodaruje we wiasnym
zakresie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robdt ziemnych :
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwodcia korzystania ze
sprzetu do:
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~  odspajania i wydobywania gruntu (koparka, fadowarka),

—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

— sprzetu zageszezajgeego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne), A
— przemieszezania i zageszezania gruntow na odkiadzie (spycharka).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do technologii odspajania i
zatadunku oraz do wydajnosci sprzetu stosowanego do odspajania i zaladunku.

Grunty mezna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu pod warunkiem stosowania ogdlnie obowiazujgcych
przepisdéw o przewozie fadunkdw (samochody powinny byé wyposazone w plandeki).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia Iub innych
odstgpstw od dokumentaciji projelitowej obciaza Wykonawcee

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydainoéei do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykcnania nasypéw powinny byé bezporednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyd¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Dokladno$¢ wykonania rob6t ziemnych
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +1 cm 1-3 cm.
Szeroko$¢ koryta pod nawierzchnie nie moze réznié sie od szerokoéei projektowanej o wigeej niz =10 cm,

5.3. Odwodnienie wylcopow

Niezaleznie od urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujgtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, w miejscach gdzie wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wod grontowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem,

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienic w calym okresie trwania robot
ziemnych, Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety,

W czasie robét ziemnych nalezy zachowad podane w projekcie spadki podiuzne niwelety 1 nadaé spadki
przekrojom poprzecznym, tak aby umozliwié szybki odptyw wody z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnodei 1 sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnodci z wymaganiami okre$lonymi w plkt 5
oraz z dokumentacja projektows. Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na wladciwe ujecie i odprowadzenie wad
opadowych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okreélonymi w ninigjsze;
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasio kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdeid na:
sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich whasciwoscei,
— odwodnienie dna koryta po wykonaniu robét ziemnych,
nadanie spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
dokladnos¢ wykonywania wykopu (usytuowanie i wykonczenie),

6.3. Badania do odbiorun robdt ziemnych
Szerokodé koryta ziemnego nie moZe roznié sie od szerokogel projektowanej o wigcej niz £10 cm.

|

|
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Nierdwnodci dna koryta ziemnego mierzone {atg 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.

Spadek podhuiny powierzchni korvta ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokodciowych, nie moze dawaé réznic w stosunku do rzednych projektowanych wiekszych niz -3 ¢m lub +1 cm,

Wykonanie pomiaréw: pomiar tagma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co
200 m na prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na fukach o R = 100 m, co 50 m na tukach o R < 100 m oraz
w miejscach, ktdre budza watpliwosci.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowg jest m3 (metr szedoienny) wykonanych robét ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wazystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnodci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z wywiezieniem urobku, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek oraz zagospodarowanie na odkladzie,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna i skarp wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 933-8 Badanie wskaZnika piaskowego

2. PN-5-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opis gruntéw

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie plyta
8. BN-77/8931-12 O:znaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty
9. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa 1998.
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D-02.03.01 ROBOTY ZIEMNE — WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych (nasypoéw) pod nawierzchnie drogowe w ramach realizacji zadania pn. Budowa dr6g gminnych w
miejscowodci Lazieniec —Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad mechanicznego wykonania nasypow:
— z gruntu z koryta pod nawierzchnie,

llogé robdt do wykonania — wg przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrebie pasa robét drogowych.

Wysoko§¢ nasypu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w 0si nasypu.

Wskaznik zageszezenia gruntu — wielkodé charakteryzujaca stan zageszozenia grumtu, okredlona wg wzoru: [ =

p#Opas, gdzier ps — gestodé objetodciowa szkieletn zageszezonego gruntu (Mg/m3), pas — maksymalna gestodd

objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodei optymalnej, okredlona w normalne] prébie Proctora, zgodnie z PN-

B-04481, shizaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

(Mg/m3).

Wskaznik réZnoziarnistosei — wielko$¢ charakteryzujgca zageszezalnodé gruntéw niespoistych, okrelona wg wzoru:

U = dgpll/d1, gdzie: dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), d)o — $rednica oczek sita, przez

ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoruw: fy =

E;0/E,, gdzie: E; — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205, E; — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205.
Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 85T D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” plt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skdadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2,
2.2. Grunt miejscowy
Do ksztaltowania czgdei nasypow zostang uzyte grunty kategorii I-I11 uzyskane z korytowania pod nawierzchnie,
Wrykonawca jest obowigzany zbadaé, czy grunt z korytowania nadaje sic do budowy nasypéw. Jezeli grunt ten nie
bedzie spelniat wymogdw SST, do wykonania nasypéw nalezy uzy¢ grunt z korytowania pod boisko do pitki plazowej.
Bez zastrzezen dopuszeza si¢ do budowy nasypdw:
—  Zwiry i pospotki,
—  piaski grube i $rednioziarniste,
Dopuszeza si¢ do budowy nasypow z zastrzezeniami:
—  piaski drobnoziarniste o wskaZnilu nognosci wigkszym lub réwnym 10,
—  zwiry i pospolki gliniaste, piaski pylaste 1 gliniaste, pyly piaszczyste i gliny o granicy pltynnodei mniejszej niz 30%,
- zuzle wielkopiecowe drobnoziarniste i nierozpadowe,
Na wbudowanie grunte Wykonawcea musi uzyskaé zgodg Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwodciy korzystania ze
sprzgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntu (koparka, tadowarka),
—  trangporty mas ziemnych { kruszywa (samochody wywrotki),
—~  sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne),




SST D-02.03.01 27

- przemieszczania i zaggszczania gruntéw (spycharka).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 4.

4.2, Transport gruntu i kruszywa

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do technologii odspajania i
zaladunku oraz do wydajnoéci sprzgtu stosowanego do odspajania i zatadunku.

Grunty i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu pod warunkiem stosowania ogélnie
obowigzujgcych przepiséw o przewozie fadunkéw (samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Przed rozpoczeciem wykonania nasypéw Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszezenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu, do gigbokesci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosc
wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okre$lona w pkt. 5.4, Wykonawca powinien dogescié podioze tak, aby
powyz#sze wymaganie zostalo spelnione.

Do ksztaltowania nasypow uzyty zostanie grunt z wykopow, po ocenie jego przydatnoéci do wbudowania wg pkt.
2.2,

Wykonawea nie moze wbudowaé gruntu ani kruszywa nie zaakceptowanego wezeshie] przez Inzyniera.

5.2. Wykonanie nasypéw ,

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhaznego, kiére okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inzyniera.

Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowg. Nasypy powinny byC wznoszone rownomiernie na calej
szerokodci.

Grubo$é warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznoéei od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowe] grubogei na calej
szeroko$ci nasypu, Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszezalnego (o
wspolezynniku Ko < 10% m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
plaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sig
wody,

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp
7 zastosowaniem dcieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopuscié czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpicczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

W okresie deszczowym, wykonywanie nasypoéw nalezy przerwa¢, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartosc
dopuszczalng, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartodci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastgpnej warstwy gruntu. W celu zabezpieczenia nasypu przed
nadmiernym zawilgoceniem, poszezegdhne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoficzeniu robét ziemnych powinny
byé réwne i mieé spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia. Nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy
do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyé jej i zagedcié w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moZze on nakazac Wykonawcy usunigcie wadliwej
warstwy.

Niedopuszezalne jest wykonywanie nasypéw w niskiej temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow
zamarznictych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie
nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ snieg 2 powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszezonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszezaé ani ukladaé na
niej nastgpnych warstw,

5.3. Zageszezanie gruntu i kruszywa

Kazda warstwa gruntu lub kruszywa jak najszybeiej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszezona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
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Grubo&¢ zageszeczane] warstwy oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okredlic dodwiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnoéé gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnogei optymalnej, z tolerancja:

—  w gruntach niespoistych: £2 %
—  w gruntach malo i érednio spoistych: +0 %, -2 %.
5.4, Wymagania dotyczace zageszezenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszcezenia I; wedlug normy BN-77/8931-12 lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modulu
odksztatcenia.

Zageszezenie gruntu w nasypach powinno spelniaé wymagania dotyczace minimalne] warto$ci wskaznika
zageszezenia I, ktéry wynosi Iy = 0,97,

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszZczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchnié warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnodci optymalnej i powtérmie zagescic. Jezeli powtorne zaggszezenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszozenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowad
nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszezenia warstwy.

5.5. Dokladnos¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu w nasypie od osi projeltowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych nasypu nie powinna przekracza¢ +1 cm i-3 cm.

Szerokodé gormej powierzchni korpusu nie moze roéznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartodei wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w 8ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiardw
Szezeg6lng uwage nalezy zwroci€ na:
— badania przydatno$ci gruntéw i kruszywa do budowy nasypow,
—~  Dbadania prawidlowoéci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zaggszczenia nasypu,
—  pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnodei gruntow do budowy nasypow
Badania przydatnogei gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na proébkach pobranych z kazdej
partii preeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujgce whasciwodei:
—  sklad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,
—  zawarlo$¢ czesdei organicznych, wg PN-B-04481:1988,
—  wilgotnodé naturalng, wg PN-B-04481:1988,
—  wilgotnoéé optymalna 1 maksymalng gestodé objetosciows szkieletn gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
—  granice plynnosci, wg PN-B-04481:1988,
—  kapilarnog¢ bierna, wg PN-B-04493;1960,
— wskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01,

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowodei wykonania poszezegblnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

- prawidlowosci rozmicszezenia warstw o roznych wiladciwoseiach w nasypie,

-~ odwodnienia kazdej warstwy,

—  grubodci kazdej warstwy 1 jej wilgotnoéei przy zageszczaniu; badania nalexy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m2 warstwy,

— nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

- przestrzegania ograniczen okreélonych wyzej, dotyczacych wbudowania gruntéw w olaresie deszezow i mrozow,

6.2.4, Sprawdzenic zageszezenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszezenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartodci wskaznika
zageszezenia I; lub stosunku modutéw odksztaleenia z wartodciami okredlonymi w pkt 5.4.

Oznaczenie wskaZnika zageszezenia I; powinno byé przeprowadzone wedhig normy BN-77/8931-12, oznaczenie
moduléw odksztalcenia wedhug normy PN-S-02205:1998.

Zageszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
—  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreélenia wartosci L,
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- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreflenia pierwotnego i wtérnego moduln
odksztalcenia,
Wyniki kontroli zaggszezenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowoé¢ zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Sprawdzenie ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidlowodci wykonania skarp,
—  szeroko$ei korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoéei z wymaganiami dotyczacymi
pochyleri i doktadnoéci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkeie 3.5 niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie szerokodci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokodci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokodcia wynikajgcq z wymiardw geometrycznych korpusu, okredlonych w
dokumentacji projektowe;j.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazijg wicksze odchylenia cech od okredlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny

by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdgt
QOgolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR RGBOT

Ogdlne zasady odbioru robét pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnodci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki chmiarowe;j
Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
- dostarczenie gruntu z dokopu oraz z wykonanych wykopéw,
—  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu warstwami w nasypie,
—  profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
—  odwodnienie terenu robat,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 933-8 Badanie wskaznika piaskowego

2. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

3. PN-B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéow

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

7. BN-04/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych

i podioza przez obcigzenie plvig
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10,2 Inne dokumenty
9. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa 1998,
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D-03.02.02 ELEMENTY ODWODNIENIA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa drog gminnych w
miejscowosci Lazieniec —~Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania nastgpujacych robét zwigzanych z

odwodnieniem nawierzchni:

- wykopy ze skarpami pod elementy odwodnienia,

— montaz kolektora z rur PCV o grednicy 300 mm,

— montaz rury dwusciennej PEHD o érednicy 300 mm,

—  montaz wpustu ulicznego o §rednicy 500 mm z osadnikiem i wpustem Zzeliwnym,

—  montaz studni betonowych o drednicy 1200 mm i glgbokodci 2 m z pokrywg betonowa,

-~ montaz odwodnienia liniowego typu ciezkiego gleb. 20cm i szer, 20cm z kraty zeliwna w tawie betonowej o
F=0,12m2 z bet. C16/20

—  wykonanie rowu melioracyjnego i drenazu z rurek drenarskich w otulinie z materiatu filtracyjnego (piasek, ZWIr,
kamien lamany) izolowanego geowldknina,

~  zasypanie wykopéw gruntem z odkladu z recznym zageszczeniem,

—  wywiezienie 1 zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

— regulacja pionowa wiazéw istniejacych studni rewizyjnych.
Tlo&é robot do wykonania — wg przedmiaru robét,

1.4. Okreélenia podstawowe
Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
Przykanalik — kanat przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe].
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.
Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru ciekéw opadowyeh, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S$T D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogblne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,;Wymagania ogélne” pkt L.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogodlne wymagania dotyczgce materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
,» Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Materialy do wykonania robét
Do wykonania robdt stosuje sig nastgpujace materiaty:
—  rury kanalizacyjne PCV o srednicy 300 mm klasy S,
—  rury dwuscienne PEHD o $rednicy 300 mm przeznaczone pod nawierzchnie drogowe,
—  elementy zelbetowe studzienek rewizyjnych o §rednicy 1200 mm z pokrywg zelbetowg pelng — wszystkie elementy
taczone na uszczelki systemowe,
—  elementy betonowe wpustu ulicznego o $rednicy 500 mm z osadnikiem i wpustem zeliwnym klasy D400,
— rury drenarskie o §rednicy 110 mm,
—  piasek érednioziarnisty, zwir i kruszywo kamienne do wypelnienia row6w drenarskich,
~  geowldknina o gramaturze co najmniej 200 g/m2 do izolacji rowow drenarskich,
—  glina do wykonania ekranow szczelnych migdzy rowem drenarskim a nasypem,
- darnina do pokrycia row6w drenarskich,
—  mieszanka betonu C 16/20 wg PN-EN 206-1 do regulacji wysokosciowej wiazéw istniejacych studni rewizyjnych.
Wezystkie materialy prefabrykowane musza posiadaé dokumenty okreflajace ich przydatnosé do robot
odwodnieniowych lub deklaracje zgodnogci z norma lub aprobata techniczna.
Na wbudowanie materiatéw Wylionawca musi uzyskad zgode Inzyniera.
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3. SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwodcig korzystania ze
sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntu (koparka, tadowarka),
—  transportu mas ziemnych i kruszywa (samochody wywrotki),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne).

4. TRANSPORT

4,1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas przewozu, o ile to mozliwe transportowaé w paletach i innych oryginalnych
opakowaniach, Rury winny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdhiz érodka transportu. Pierwsza warstwe rur nalezy
uldadaé na podkladach drewnianych.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznogei uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed zarysowaniem i uszkodzeniem powierzchni. Rur nie
wolno zrzucadé lecz roztadunck dokonaé po pochyiych legarach lub dzwigiem. Do rur z tworzyw sztucznych nie
stosowad fancuchow i lin stalowyceh, do przetaczania nie uzywaé dragdw stalowych.

Trangport elementéw studni i wpustu powinien odbywaé sig samochodami w pozyeji wbudowania lub prostopadle
do pozycji whudowania, Dla zabezpicczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw,

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajaey je przed zmieszaniem
7z innymi materialami, zanicczyszezeniem i nadmiernym zawilgoceniem. '

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenis temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.),

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w S8T D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkdw osiowych, kolkéw dwiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyine
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty zwigzane z kanalizacja deszczowa nalezy wykonaé przed rozpoczgeiem robdt drogowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy powiadomié whadcicieli uzbrojenia podziemnego o
ich rozpoczegciu.

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie z wyjatkiem miejsc skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, kiére nalery wykonaé recznie. Wykopy przed obsypaniem sie nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami.

Szerolkodé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje sig obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ przemieszczony przez Wykonawce na odlklad.

Przed ulozeniem rurociggu nalezy z wykopu wypompowal ewentuainie nagromadzong wode¢ opadowa oraz
grimtows.

Wykopy pod montaz rurociggéw nalezy wylonaé zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas prowadzenia robot
nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, W celu zabezpieczenia przewodu przed przesuwaniem sie¢ w poziomie
oraz w pionie w misjscach gdzie jest to niezbedne nalezy wykonac bloki oporowe.

Dno wylopu powinno by¢ réwne | wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projekiowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionegj warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych, Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie, _

Wykopy w miejscach szczegdlnie uczeszcezanych nalezy zabezpieczy(, a przejécia przez wykopy zabezpieczyd
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kladkami lub pomostami.

Nezwlocznie po wykonaniu, sprawdzeniu i odebranin polaczefi elementéw kanalizacji nalery zakoficzyé
wykonywanie podsypki, podbijanie i obsypke rur. Podsypke, podbijanie i obsypke nalezy wykonywa¢ réwnomiernie z
obu stron rury zapewniajac przyleganie do podioza spodu korpusu rury. Podsypke i obsypke nalezy wykonaé z piasku
lub pospélki (materiat uzyskany z wykopéw pod odwodnienie lub z korytowania pod nawierzchnie).

Zasypywanie rur nalezy wykonaé recznie do wysokodel 50 c¢cm nad rure, warstwami 10-15 om materiatem
drobnoziarnistym, ubijanym recznie. Zasypke ponad warstwa 50 em mozna wykonaé mechanicznie, z zageszezeniem
do 98% wg Proctora. Z wyjatkiem warstwy bezpoérednio nad rura, zasypke nalezy wykona¢ gruntem z wykopu.

Nadmiar gruntu nalezy usunac z terenu budowy i zagospodarowad, a wierzchnia warstwe terenu nalezy przywrécid
do stanu pierwotnego.

5.4. Ukladanie rur kanalizacyjnych

Przed wloZeniem rur nalezy wykonaé podsypke wyréwnawcza z piasku lub pospétki o grubodei 20 cm. Rure nalezy
ukladaé zgodnie z rzednymi i pochyleniami pokazanymi w dokumentaciji, w taki sposob, aby stykata sie z podsypka na
calej diugosdci korpusu. Niedopuszczalne jest regulowanie polozenia rury poprzez podktadki z drewna, cegly, kamienia
itp. Polaczenie rur kanatowych oraz wlaczanie do studzienek odbywa sie za pomocg uszczelek systemowych 1 przejsé
szczelnych.

Roboty prowadzié pod stalym nadzorem technicznym.

5.5. Montaz studzienek rewizyjnych i wpustn deszczowego

Studzienki rewizyjne skfadaja sie z nastepujacych czesci:
—  komory roboczej,
~  plyty pokrywowej,

—~ dna stdzienki,
—  wilazu kanatowego,
-~ stopni ztazowych.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.

Bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescié plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-EN 124,

Kineta w dolnej czesci (do wysokodci rdwnej polowie érednicy kanatu) powinna mieé przekrd] zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi éciankami do poziomu maksymalnego napelienia kanatu, Przy
zmianie kierunku trasy kanati kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Zaprojektowano pelne pokrywy studzienek. Gérna krawedZz pokrywy powinna znajdowa¢ sie na wysokodel min. 8
cm ponad poziomem terenu. Ponadto dwie studzienki rewizyjne powinny posiadaé kratki boczne, w celu przyjmowania
wody ze sciekow.,

W {cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach
pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

Wpust $ciekowy powinien byé zwieliczony kratka zeliwng D400,

Krata $ciekowa wpustu powinna byé usytuiowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byé
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. '

Gorna powierzchnia wpustow $ciekowych powinna by¢ plaska. Szczeliny w kratkach lub miedzy kratkg i korpusem
nie powinny by¢ ustawione réwnolegle do kierunku ruchu, z wyjatkiem gdy szczeliny te sa krétsze niz 150 mm lub ich
szeroko$é jest mnigjsza niz 20 mm,

Elementy zelbetowe i betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez,
powleczenie ich zewnglrzne; i wewnglrznej powierzchni warstwyg izolacyjna asfaltowa, posiadajaca aprobate
techniczng, wydang przez upowazniong jednostke,

Studzienki §cielcowe zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

5.6. Wykonanie rowu melioracyjnego i drenazu

W miejscach zaznaczonych w dokumentacji projcktowej nalezy wykonaé wykop skarpowy o glebokodei 1,0 m i
sredniej szerokodei 0,7 m, o spadkach podanych w dokumentacji projektowej.

Dno i skarpy wykop nalezy wyréwnac, a od strony nasypu wykonaé¢ uszczelnienie o gruboéci 10-15 cm z warstwy
gliny surowej budowlanej. Dno i skarpy tak wykonanego rowu wylozyé geowldkninag separacyjna, a na dnie
zamontowaé rure drenarska, po czym wypelnié¢ réw warstwami kolejno: kruszywa tamanege 31,5-63 mm, zwiru do.
nawierzchni drogowych i piasku do betonéw.,

Na tak przygotowany drenaz zawingé geowldkning, po czym pokry¢ jg ziemia urodzajna i darnina.

5.7. Wykonanie regulacji wysokosciowej istniejacych studni rewizyjnych

Roboty zwigzane z regulacja wysokodciowg urzadzen obeych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z whadcicielem sieci,
na podstawie uzgodnionej z nim technologii wykonania robdt i pod bezpodrednim nadzorem jego przedstawiciela.

Nawierzchni¢ w obrebie regulowanego urzadzenia (jezeli nie zostala wezeéniej rozebrana) nalezy nacia€ i rozebraé.
Gruz z rozbidrek nalezy zagospodarowaé zgodnie z SST D-01.03.02 ,,Roboty rozbidrkowe™.
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Deskowanie konstrukeji betonowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251,

Betonowanie nalezy wykonywaé wg PN-B-06251. Klasa betonu powinna by¢ nie mmiejsza niz C 16/20.
Betonowanie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig
betonowanie w nizszej temperaturze, jednak wymaga to zgody Inzyniera i zachowania odpowiedniej temperatury
mieszanki betonowej w czasie jej ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Wihazy i skrzynki studzienek nalezy osadzié na wysokoéci zgodnej z projektem technicznym na uprzednio
przygotowanej zaprawie cementowe].

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzehni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszezem i woda
powierzchniows.

Zasypki w obrebie regulowanych urzadzen nalezy wykonywaé réwnomiernic z jednakowych, dobrze
zageszezonych poziomych warstw gruntu. Zasypka powinna byé wykonywana warstwami o gruboscei do 30 cm,
zageszezonyny do wskaznika zageszezenia 7; 21,00

Podczas wykonywania zasypki nalezy kontrolowaé rzedne posadowienia urzqdzefi nie dopuszczajac do ich
przemieszczenia,

5.8. Roboty wykonczeniowe

Po zakoficzeniu rob6t lub we wezesniejszym terminie, na polecenie Inzyniera nalezy przephikad woda studzienki,
wpust $ciekowy i kanat, tak aby nie znajdowaly si¢ w nich zanieczyszezenia utrudniajace ekspleatacjg. Studzienki z
osadnikami nalezy oczyécié¢ z mulu i zanieczyszezen budowlanych naniesionych w trakcie robét drogowych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawea powinien sprawdzié atesty dostarczonych elementdw sieci
kanalizacyjnej i materialow do wykonania drenazu oraz wykonaé zalecone przez Inzyniera badania materiatow,

6.3. Badania prowadzone w trakcie wykonywania elementéw odwodnienia
W szczegdlnodci kontrola powinna obejmowag:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z dokladnodcig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

—  badanie i pomiary szerokosei, grubodcei i zageszozenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego Jub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zalozenia przewoddw i studzienek,

-~ badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

~  sprawdzenie prawidtowosci ulozenia i uszczelniania przewodow,

—  badanie wskaznikdéw zageszezenia poszezegdlnych warstw zasypu,

—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek éciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

~  sprawdzenie zabezpieczenia przed koroz_iq.
Dopuszezalne tolerancje i wymagania:

—  odchylenie odleglodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wigeej niz
+ 5 cm,

—  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglodci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalongj
na tawach celowniczych nie powinno przekraczaé = 5 mm,

— odchylenie spadku wlozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powimno przekraczaé —5%
projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

—  wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okre§lony w trzech miejscach na diugodei 100 m powinien by¢ zgodny z
podanym w pkt. 5.3,

—  rzedne kratek sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja z dokladnodcia do £ 5 mm.,

6.4. Kontrola wykonania regulacji wysokoSciowej
Badania w trakcie wylkonywania robdt obejmuja:

—  konirole jako$ci mieszanki betonowej przed whudowaniem zgodnie z PN-B-06251,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania regulacji wysokodciowej pod katem wiadciwych rzednych oraz spadkéw
zgodnie z dokumentacja projektowa,

—  sprawdzenie prawidtowosei ulozenia i polaczenia elementéw,

—  kontrole rzednych studzienek, ktore powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg + 5 mm,
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—  badanie wytrzymalosci i nasigkliwosci probek betonu uzytego do wykonania regulacji,
—  sprawdzenie prawidlowogei wykonania zasypki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady cbmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét pedano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje:
~  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
—  dostarczenie materialéw,
—  wykonanie robot przygotowawczych,
—  wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
—  przygotowanie podioza,
- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studni, studzienki dcickowej,
—  wykonanie izolacji studzienek,
—  rozbiorke elementéw zabezpieczenia seian wykopu,
—  zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- Wywiezienie i zagospodarowanie nadmiaru gruntu,
—  podlgczenie do istnicjacej kanalizacji deszczowe;,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacii,
— uporzadkowanie terenu wykonywanych robét.
Cena wykonania drenazy obejmuje;
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
—  dostarczenie materialéw,
—  wykonanie wykopu,
—  przygotowanie podioza,
—  wykonanie warstwy izolacyjnej z gliny,
—  wylozZenie dna i skarp geowlékning,
—  ulozenie rur drenarskich i wykonanie warstwowej zasypki rowéw,
—  przykrycie rowow geowldkning,
—  przykrycie rowdw darning na warstwie ziemi urodzajnej,
—  wywiezienie i zagospodarowanie gruntu z wykopu,
—  podigczenie do kanalizacji deszezowe;j,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badai laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacii,
— uporzadkowanie terenu wykonywanych robét.
Cena wykonania 1 szt, regulacji wysokosciowej obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— oznakowanie rob6t,
—  dostarczenie materialow,
—  macigcie i rozebranie warstw nawierzchni przy regulowanych studzienkach,
—  odkopanie studzienek zgodnie z wyznaczonymi punktami wysokoSciowymi i zageszezenie dna wykopu,
—  wykonanie deskowania i zabetonowanie elementéw betonowych,
—  osadzenie wlazow i skrzynek na projektowanej wysokosci,
—  zasypanie wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw { badafi wymaganych w niniejszej specyfikaci.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1.

bl

e e R

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22,

23

24.
25.
26.

PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-EN 124

PN-EN 13101
PN-EN 752-1
PN-EN 1610
PN-B-04431
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10729
PN-B-10735
PN-B-10736
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-5-02204
PN-8-02205

BN-83/8836-02
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
10.2 Inne dokumenty

Cement. Czgéé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoici dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Beton. Czedé 1; Wymagania, wladciwodel, produkeija i zgodnodé

Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzehni dla rachu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoécig
Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Beton zwykly

Roboty betonowe 1 zelbetowe, Wymagania techniczne

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu

Kanalizagja. Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne, Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie plyty

Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Zeszyt 9. Warszawa 2003 ‘

Katalog Budownictwa KB4-1.12.1 Studzienki kanalizacyjne

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Transprojelt Warszawa 1986 .

Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4,12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1930)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki §cickowe do odwodnienia drog (paZdziernik 1983).
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D-04.01.01 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wylonania i odbioru
koryta ziemnego pod nawierzchnie oraz profilowania i zageszczania podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
ramach realizacji zadania pn. Budowa drég gminnych w miejscowodci Lazieniec ~Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2, Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania koryta oraz mechanicznego i recznego
profilowania i zageszezania podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-[V:
— mechaniczne wykonanie koryta o glebokosei zadanej w projekeie,
—  reczne wykonanie wykopdw pod fundamenty barier,
—  wywiezienie i zagospodarowanie gruntu z kotyta,
— mechaniczne i r¢czne profitowanie i zageszezenie podloza pod warstwy konstrukeyine nawierzchni.
Iloé¢ robét do wykonania — wg przedmiaru rabét,

1.4, OkreSlenia podstawowe
Wskaznik zageszezenia gruntu — wielkod¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzorw; L =
pd0/pas, gdzie: pa — gesto$é objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m3), pas —
maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletn gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, okreslona w normalngj probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Pozostate stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i =z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezania podloza
Roboty zwigzane z profilowaniem i zageszezaniem podloza powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu
nastepujacego sprzetu:
—  rowniarka, koparka,
- walce statyczne i wibracyjne,
—  ubijaki, plyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do technologii odspajania i
zatadunku oraz do wydajnoéci sprzetu stosowanego do odspajania i zatadunku.

Grunty mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu pod warunkiem stosowania ogélnie obowigzujacych
przepiséw o przewozie ladunkéw (samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pki 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapié do robét zwigzanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zaggszczeniem
podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do profilowania i zageszezenia podioza jest mozliwe wylacznie za zgoda InZyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze si¢ odbywaé ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
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wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu nalezy ustawia¢ w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi Iub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10
metréw,

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone s roboty
i do trudnodci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony poza budows.

5.4. Profilowanie I zageszczanie podloza :

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Profilowanie podioza pod nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany na miejscu.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszozania. Zageszezanie podloza nalezy
kontynuowaé do osiaggniecia wskaznika zageszezenia réwnego wskazanemu w dokumentacji projektowej w zaleznosci
od rodzaju i przeznaczenia nawierzchni, pod ktéra podloze jest przygotowywane. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podezas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgoinoéci optymalnej z tolerancja od —20%
do +10%.

Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi: pod nawierzchnie jezdne Wzag 2 1,0; pod nawierzchnie dla ruchu
pieszego Wzag = 0,97.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszezonego podloia

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagg¢szezone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakesci robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Szerokosé koryta oraz wyprofilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowane]j o wigeej niz +10
cm i—5 cm.

Nieréwnoéei podluzne oraz poprzeczne koryta oraz wyprofilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg
zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci wyprofilowanego i zaggszczonego podloza nie mogg przekracza¢ 20
mm pod warstwe odsaczajacg oraz 15 mm pod podbudowe betonowsa oraz nawierzchnig z kruszywa.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja £ 0,5%.

Rzedne wysokoéciowe nie powinny rozni¢ sig od rzgdnych projektowanych o wigcej niz +1 cm i—2 cm.

0§ jezdni lub ciagu pieszego w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wigeej niz &3
cm.

Wskaznik zageszezenia wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w pkt 5.4. Jesli jako kryterjum dobrego zaggszezenia stosuje sie poréwnanie warto$ci moduldw
odksztalcenia, to wartosé stosunku wtérnego do plerwotnego modutu odksztatcenia, okredlonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wskaznik zageszozenia nalezy okreslaé nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 powierzchni oraz wszedzie
tam, gdzie poleci InZzynier,

Wilgotnoéé w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnoéé gruntu podioza powinna by¢
réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

Badania nalezy wykonywaé nie rzadziej niz co 100 m (na jezdni) oraz co 1000 m2 na pozostatych powierzehniach.

6.3, Zasady postgpowania z wadliwic wykonanymi odcinkami profilowanego podioza
Wszystkie powierzchnie, kiére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okredionych w punkeie 6.2
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci do najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie.
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Dodanie nowego materiabu bez spulchnienia wykonane]j warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnoé¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.
Cena ! m2 wykonanego koryta obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu i zozenie na odkiadzie,

— zaladunek i wywiezienie nadmiaru gruntu,

—  utrzymanie koryta,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m2 wyprofilowanego i zaggszczonego podtoiza obgjmuje:

—  profilowanie podioza,

—  zageszczenie,

— uptrzymanie podltoza,

—  przeprowadzenie pomiarow i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosei.

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obeigzenie plyta.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fatg

4, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia grontu,
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D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej z piasku w ramach realizacji zadania pn. Budowa drég
gminnych w miejscowosci Lazieniec —Gmina Aleksandrow Kujawski”

1.2, Zakres stosowania SST
88T stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania warstwy odsaczajgcej o grubosei 10 cm oraz
5 cm z piasku $redniego.

Tlo$é robét do wykonania — wg przedmiaru robot.

1.4, Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5, Ogélne wymagania dotyczaee robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiaiéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaj materialn

Materialem stosowanym do wykonania warstwy odsaczajacej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien spelniaé warunki:
a) szozelnodci, okreslony zaleznoscia: Dis/des < 5, gdzie:
Dys — wymiar sita, przez kidre przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej,
dss — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.
b) zageszczalnodel, okrelony zaleznodciy: U = dso/dio 2 5, gdzie:
U — wskaznik réznoziarnistodci,
dso — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odsaczajaca,
do — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgezajacej powinien speinia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 11 2.
2.4. Skladowanie materialow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonama warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu
skiadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy odsaczajacej

Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy odsaczajacej zostang wykonane przy zastosowanin natepujacego sprzetu:
réwniarka lub szablony ciagnione,

walec wibracyjny,

plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1, Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transporfu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.




Lo

SST D-04.02.01 40

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnié wymagania okre$lone w SST D-04.01.01 ,Profilowanie 1 zaggszczanie
podioza”,

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacig
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o wymaganej grubodci, z zachowaniem spadkéw i rzedoych
wysoko$ciowych podanych w dokumentacii projektowej. Grubo$c roztozonej warstwy Tuznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej Zageszezeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapié do jej zaggszczania.

Zageszezanie nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czgéciowo nakladajacymi
sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé
wyrbwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢eie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

Zageszozanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskainik zageszezenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-
12,

Wilgotnoéé piasku podczas zaggszozania powinna by¢ réwna wilgotnosci optvmalnej z tolerancja od
—20% do +10% jej wartoéci. W przypadku gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyé przez mieszanie i napowictrzanie. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosei
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilodcig wody i réwnomiernie wymieszac.

5.4, Utrzymanie warstwy odsgczajgce)

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym

stanie. Koszt napraw wyniklych z niewlaciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00,00 ,,Wymagania ogllne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wladciwoscl kruszywa
okreflone w p. 2.3,
6.3. Badania w czasie robot

Nieréwnoéci podtuzne oraz poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm. Badania nalezy prowadzi¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu.

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancia % 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe warstwy nie powinny réznié sig od rzednych projektowanych o wiecej niz--1 cm 12 cm.

Gruboé¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe] z tolerancjg +1 cm, ~2ecm,

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnisjszy od 1.
Zageszezenie nalezy badaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzialce roboczej.

Wilgotno$é kruszywa w czasie zageszezania nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17. Wilgotnosé kruszywa powinna
byé réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

Badania, co do ktérych nie wskazano czgstotliwoéci wykonywania, nalezy prowadzi¢ co najmmiej w dwdch
punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej.
6.4. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi miejscami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okredlonych w punkeie 6.3
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie na glebokosé warstwy, wyréwnanie 1 powtérne zaggszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robgt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robdt,
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$é nalezy przyjmowaé na podstawie jednostki obmiarowe]j wg pkt 7.
Cena 1 m2 wykonania warstwy odsaczajace] z piasku obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy piasku o grubodci okreSlonej w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej,

—  wyrdwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

—  zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

—  przeprowadzenie poriaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,

-~ uirzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probelk gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic wilgotnosci

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnoscei nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegétowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji
zadania pn. Budowa drég gminnych w miejscowosci Lazieniec —Gmina Aleksandrow Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SS8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie Iub z destrukiu betonowego o grubodci po
zageszezeniu 15 cm

Tlos¢ robdt do wykonania — wg przedmiaru robét.

1.4, Okre§lenia podstawowe
Kruszywo — ziarnisty materiat stosowany w budownictwie; kruszywo moze by¢ naturalne, sztuczne Jub z recyklingu.
Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng nie zostato poddane
zadnej innej obrébee.
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiece] warstw zagg¢szczonego
kruszywa, ktéra stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe.

Pozostale stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5, Ogdline wymagania dotyczace robdit

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
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2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
,» Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy jednowarstwowej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno byé kruszywo tamane o uziarnieniu 8-31,5 mm lub destruktu betonowego spelniajace wymagania projektu
wykonawczego 1 SST.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug PN-B-06714-15 powinna zawieraé sig miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanych na powyzszym rysunku (migdzy krzywymi 11 2).

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
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krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3

grubogcei warstwy uldadanej jednorazowo.
Jakos§é kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, przy czym nalezy stosowa¢ kruszywo

gatunku co najmniej II. Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszezefi obeych i bez domieszek gliny
Wymagania dla kruszywa:

— zawarto$é ziarn mniejszych niz 0,075 mm badana wg PN-B-06714-15 — od 2 do 10% m/m,

—  zawarto$é nadziarna — wg PN-B-06714-15 — nie wigcej niz 5% m/m,

—  zawarto$é ziarn nieforemnych w thuczniu wg PN-B-06714-16 — nie wigcej niz 35% m/m,

—  zawartosé zanieczyszczef organicznych wg PN-B-04481 — nie wigcej niz 1% m/m,

—  wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zaggszezeniu wg BN-64/8931-01 — od 30 do 70%,

—  &cieralno$é w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 po pelnej liczbie obrotéw — nie wigeej niz 35% ubytku
masy,

—  fcieralno$é w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 po 1/5 pelnej liczby obrotéw — nie wigeej niz 30% ubytku
masy,

— nasiakliwoéé wg PN-B-06714-18 — nie wigcej niz 3% m/m;

~  odpornoéé na dziatanie mrozu wg PN-B-06714-19 — nie wigcej niz 5% ubytku masy;

. zawartodé zwiazkow siarki wedhig przeliczeniu na SO3; wg PN-B-06714-28 — nie wigcej niz 1% m/m,

—  wskaznik no$nosci kruszywa przy zaggszezeniu I, réwnym lub wigkszym od 1,0 wg PN-8-06102 — nie mniejszy
niz 120%.

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszezania podbudowy winna spenia¢ wymagania normy PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé
sie mozliwoécia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  sprzet do rozécietania kruszywa — rozscietacz lub réwniarka, spycharka i szablon ciggniony,
—  walec wibracyjny lub statyczny oraz zaggszezarki plytowe do zaggszczenia warstwy.

4. TRANSPORT

4,1. Ogdblne wymagania dotyezgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozié dowolnymi sdrodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiafami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykenania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe bedzie stanowila warstwa odsgczajgca przygotowana wg SST D-04.02.01.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna gruboéé po
zageszczeniu byla réwna projektowanej grubosci.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozfozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokodciowych.

Wilgotnosé kruszywa podczas zaggszezania powinna odpowiada¢ wilgotnodei optymalnej, okreslonej wediug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IT). Materiat nadmiernie zawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ kruszywa jest niZsza od optymalnej o 20% jej wartodel, kruszywo
powinno byé zwilzone okreslona ilogcia wody i réwnomiernie wymieszane.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien by¢ wigkszy lub réwny 1,03.

5.4, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, fo jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynildych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robGt
Ogblne zasady kontroli jakogci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszywa przeznaczonego do wykonania
robot i przedstawié wyniki tych badaf Inzynierowi w celu akceptacji materiatu, Badania te powinny obejmowad
wszystkie wiasciwodel kruszywa okreslone w pkt 2.
6.3, Badania w czasie robot
6.3.1. Badania kruszywa

Badania kruszywa pod wzgledem uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywa¢ dla kazdej dostarczone] partii
kruszywa. Dwie prébki nalezy pobraé losowo, z roztozonej warstwy przed jej zageszezeniem.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

Wilgotnoéé kruszywa powinna odpowiadaé wilgotnosei optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10%, —20%.

6.3.2. Zageszezenie podbudowy
Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sig az do osiagnigeia wymaganego wskaZnika zaggszezenia.

6.3.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

— szeroko$é podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz =5 cm od szerokosci podanej
w projekcie technicznym;

—  réwnoéé podbudowy mierzona fata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 10
mim;

- spadki poprzeczne i podluzne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiowa z tolerancjg £0,5%.

—  rzedne wysokosciowe — réznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi
powinny wynosi¢ od 0 cm do —2 cm;

—  grubo$é podbudowy nie moze roznié sig od grubosei projektowanej o wigeej niz +2 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi edcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w
punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy
przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwodciach,
wyréwnanie i powtdrne zageszezenie. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubodci warstwy.
Koszty tych robot poniesie Wykonawea.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonane]j podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowcj
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
-~ prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze, :
—  oznakowanie robot,
—  dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,
- rozlozenie kruszywa,
- zageszczenie rozlozonego kruszywa,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— ulrzymanie podbudowy w czasie trwania robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane — Badania polowe
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16.
17.

. PN-B-06714-12
. PN-B-06714-15
. PN-B-06714-16
. PN-B-06714-17
. PN-B-06714-18
. PN-B-06714-19
. PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

. PN-B-06714-42
1L
12,
13,
14,
15,

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-8-06102
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosei zanieczyszcze obeych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

Kruszywa mineralne. Badania, Qznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoécei metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczenl organicznych
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartoéci siarki metoda bromowsg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnodci w bgbnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podloza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i latg

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i edbiotu
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki betonu cementowego w ramach realizacji zadania pn.
Budowa drég gminnych w miejscowosci Lazieniec ~Gmina Aleksandrow Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z mieszanki betonu zwyktego C 8/10 oraz C 12/135.

Tosé robdt do wykonania — wg przedmiaru robot.

1.4, Okreslenia podstawowe
Podbudowa z betonu — warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnigein wytrzymalodel na $ciskanie
nie mniejszej niz zatozona stanowi fragment noénej czgsci nawierzchni drogowej.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w S8T
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
OgbIne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
., Wymagania ogélne” pkt 2. .
2.2. Cement do betonu
Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wediug PN-EN 197-1.

2.3. Kruszywo do betonu
Do wytwarzania mieszanki betonowej na podbudowe nalezy stosowacd:
—  zwir i mieszanke wedlug PN-B-11111,
~  piasek wg PN-B-11113,
- kruszywo lamane wg PN-B-11112,
—  kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawalkowogo wg PN-B-23004,
- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm,
Uxziarnienie kruszywa wchodzacego w skiad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
betonowa wykazywata maksymalna szczelnosé i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyeiu cementu i wody.

2.4. Woda do betonu
Do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wodg
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wodg
pitng.
2.5, Materialy do pielegnacji podbudowy z betonu
Do pielegnacji podbudowy z betonu moga by¢ stosowane:
—  preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng,
—  folie z tworzyw sztucznych,
—  wldkniny,
—  piasek i woda.

3. SPRZET

3,1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu
Wykonawca przysigpujacy do wykonania podbudowy z betonu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
—  samochodéw samowyladowezych do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,
—  prowadnic do ukladania mieszanki betonu,
- przewoznych zbiornikéw na wods,
- zageszezarck plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania.
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Wytwdrnia stacjonarna lub mobilna, w ktdrej bedzie wytwarzana mieszanka betonowa, powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikow, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikdw: kruszywo £ 3%, cement £ 0,5%, woda £ 2%.

4. TRANSPORT

4,1. Ogolne wymagania dotyczgee transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do wyprodukowania mieszanki betonowej, jak réwniez gotowa mieszanka betonowa,
powinny byé transportowane w spos6b uniemozliwiajgcy ich zanieczyszozenie.

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozic
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy go przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki betonu powinien odbywaé sie zgodnie z PN-5-96014:1997. Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca ukladania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z
recepta laboratoryjng. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania mieszanki betonowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonu

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanek betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszezegélnych skladnikow i probki
materialéw pobrane w obecnodci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miedci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-5-96014:1997.

Zawarto§¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnodci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 (duzy cylinder, metoda II).
5.3, Warunki przystapienia do robdt

Podbudowa z mieszanki betonowej nie powinna byé wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 25°C oraz gdy podloze jest zamarznigte.

5.4. Przygotowanie podloia

Podloze pod podbudowe z betonu powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. Podloze pod podbudowe betonowg stanowi warstwa odsgczajgca z piasku
przygotowana wg SST D-04.02.01 ,,Warstwa odsgczajgca”.

5.5. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke betonowa o s$cisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach zapewniajgcych ciagtoéé produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki betonu powinny byé dozowane wagowo zgodnie z normag PN-8-96014:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiemym wysychaniem.

5.6, Whudowywanie i zaggszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu nalezy wykonywaé przy pomocy prowadnic.

Podbudowe z betonu wykonuje sig w jednej warstwie o grubosei po zaggszezeniu wg dokumentacji projektowej.

Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowanin mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mieé prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé odpowiednie urzadzenia wibracyjne, zapewniajace
jednolite jej zaggszcezenie.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zaggszczenia nie mnigjszego niz 0,98 maksymalnego
zageszezenia okre§lonego wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 (duzy cylinder, metoda IT).
Zageszozenie powinno byé zakoficzone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu,

Wilgotno$é micszanki betonowej podczas zaggszezania powinna by¢ rowna wilgotnodei optymalnej z tolerancia
+10% 1 -20% jej wartodci.

5.7. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unikaé podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
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podbudowy na calej szerokodci koryta.

5.8. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigeie szezelin pozomych na glebokodé okolo 173 jej
grubodci. Szerokos¢ nacigtych szezelin pozornych powinna wynosié od 3 do 5 mm, a glebokosé od 1/3 do 1/4 gruboéei
podbudowy. Szezeliny te nalezy wyciaé tak, aby cala powierzehnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub
prostokatne plyty. Stosunek dhugodcei plyt do ich szerokosei powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

Szczeliny w podbudowie betonowej nalezy wypelni¢ masg zalewowa posiadajaca aprobate techniczng, ktérej
rodzaj powinien zaakceptowaé Inzynier.

Przed przystapieniem do wypehiania szczelin, musza one by¢ doktadnie oczyszczone z zanieczyszczefi obcych,
pozostatoécl po cigciu betonu itp. Pionowe &ciany szezelin muszg by¢ czyste, suche, nie wykazywaé pozostalodci
pylastych. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szerokodci okolo 1 m.

Wypehianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywaé §cifle wedlug zaleceh producenta, przy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie.

5.9. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna byé natychmiast po zaggszezeniu poddana pielggnacji. Pielegnacja powinna byé
przeprowadzona poprzez przykrycie warstwa piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni,

Stosowanie innych érodlkdw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody InZyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sig wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uvlozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotows podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic wszelkie uszkoedzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszezu, $nieg oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszezu, jezeli
wystapi mozliwoéé uszkodzenia podbudowy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSei robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” plt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach

watpliwych wody i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi wraz z recepta laboratoryjna do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z betonu:

—  badania wla$ciwodci materiatéw uzytych do produkcji mieszanki materiatéw — dla kazdej partii materialow;

- ugiarnienie mieszanki mineralnej — minimum dwa badania na dziennej dzialce roboczej; prébki do badad nalezy
pobieraé z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, przed podaniem cementu; badanie nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-B-06714-15; krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ zgodna z recepta;

—  wilgotno$¢ mieszanki betonu — mininmum dwa badania na dziennej dzialce roboczej; powinna byé réwna
wilgotnosel optymalnej, okredlonej z tolerancja +10%, -20% jej wartosci;

—  zageszozenie mieszanki betonowej — minimun dwa badania na dziennej dziafce roboczej; mieszanka powinna by¢
zageszczana do osiagniecia wskaZnika zageszczania nie mnigjszego niz 0,98 maksymalnego zageszezenia
laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng prébg Proctora (metoda IT), wedhig PN-B-04481;

— gruboié podbudowy — minimum dwa badania na dziennej dziatce roboczej; grubosé¢ warstwy nalezy mierzy¢
bezposrednio po jej zageszezeniu; grubo$é powinna byé zgodna z dokumentagja projektowa z tolerancja +1 em;

- oznaczenie wytrzymalosci na $ciskanie betonu po 7 dniach i po 28 dniach — minimum trzy probki na dziennej
dziatce roboczej; wytrzymaloéé na $ciskanie okreéla sig na probkach walcowych o srednicy 1 wysokodei 16 cm;
probki do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w $wiezo rozlozonej warstwie; prébki w ilodci 6
sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-96014; trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy
po 28 dniach przechowywania; wyniki powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w PN-5-96014:1697;

— oznaczenie nasigkliwoécl i mrozoodpornoéei — przy opracowywaniu recepty oraz w przypadkach watpliwych i na
polecenie Inzyniera; nasigkliwoéé i mrozoodporno$é okreéla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z nortma
PN-B-06250:1988;

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu
Wymagania dotyczg nastepujacych cech geometrycznych:

—  azeroko$é podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancja +10 em, -5 om;




SST D-04.06.01 49

—  rownoéé podluzng i poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04;
nieréwnodci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm;

— spadld poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja £ 0,5%;

— rzedne wysokos$ciowe podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg +1 cm,
—2 cm.

—  grubosé podbudowy mierzona w 3 punktach powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowsa z tolerancja =1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiora robét podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sic za zgodne z dokumentacja projekiows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materialow,
—  wypredukowanie mieszanki,
—  transport na miejsce wbudowania,
—  przygotowanie podioza,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen pomoecniczych,
—  rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
—  nacinanie szczelin { wypelnienie ich masg zalewowa,
—  pielegnacja wykonanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badad laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Czeéé 1; Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. Czeéé 1: Wymagania, wladciwosci, produkcja i zgodnoéé

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4, PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

5. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

6. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-32250 Materialy budowlane, Woda do betondw i zapraw

11. PN-5-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig
ulepszong

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-68/8§931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawierzchni planografem i lata.
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D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO EAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa famanego w ramach realizacji zadania pn. Budowa drég
gminnych w miejscowoséci Lazieniec —Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa kamiennego tamanego.

Tlo$¢ robdt do wykonania — wg przedmiaru robét.

1.4. Okreflenia podstawowe
Kruszywo — ziarnisty materiat stosowany w budownictwie; kruszywo moze by¢ naturalne, sztuczne lub z recyklingu.
Kruszywo lamane — material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100.
Kruszywo lamane zwykle — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skaf litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakeji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawgdziastymi o nieforemnych ksztaftach,
wg PN-B-01100.
Nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, duze nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy (wibracje i hatas).
Nawierzehnia thiczniowa — jedna lub wigcej warstw z thucznia i klifica kamiennego, lezacych na podiozu naturalnym
lub ulepszomym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.
Stabilizacja mechaniezna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnodci kruszywa o wladciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostale stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, edpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST D-00.00.00

,» Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszywa kamiennego famanego jest kruszywo famane frakeji 4-31,5 mm,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Surowiec skalny powinien pochodzi¢ ze skal magmowych.

2.3, Wymagania dla kruszyw

Krzywa uziarnienia kruszywa, okredlona wediug PN-B-06714-15 powinna zawieraé sig migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanych w SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego”
(migdzy krzywymi 11 2).

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosei warstwy uktadanej jednorazowo.

Jako$é kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, przy c¢zym nalezy stosowac¢ kruszywo
gatunku co najmniej 11, Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny

Wymagania dla kruszywa:

—  zawarto§é ziarn mniejszych niz 0,075 mm badana wg PN-B-06714-15 — od 2 do 10% m/m,

—  zawarto$é nadziarna - wg PN-B-06714-15 — nie wiecej niz 5% m/m,

—  zawarto$é ziarn nieforemnych w thiczniu wg PN-B-06714-16 — nie wigcej niz 35% m/m,

—  zawarto$é zanieczyszezen organicznych wg PN-B-04481 -- nie wigeej niz 1% m/m,

~  wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu wg BN-64/8931-01 — od 30 do 70%,

—  {cieralnogé w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 po petnej liczbie obrotéw - nie wigeej niz 35% ubytku
masy,

—  {cieralno$¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 po 1/5 pelnej liczby obrotéw — nie wigeej niz 30% ubytku
masy,

—  nasigkliwoéé wg PN-B-06714-18 — nie wiecej niz 3% m/m;

—  odporno$é na dziatanie mrozu wg PN-B-06714-19 — nie wigeej niz 5% ubytku masy;
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—  zawartodd zwiazkéw siarki wedlug przeliczenin na SO; wg PN-B-06714-28 — nie wiecej niz 1% m/m,
—  wskaZnik nosnosci kmszywa przy zageszezeniu I rownym lub wigkszym od 1,0 wg PN-3-06102 — nie mniejszy
niz 120%.

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania nawierzchni winna spetniaé¢ wymagania normy PN-B-3225(.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyezace sprzetn
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kruszywa lamanego powinien wykazaé si¢ mozliwodcig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— sprzet do rozécietania kiuszywa — réwniarka, spycharka, szablon ciggniony,
— walec wibracyjny lub statyczny oraz zageszezarki plytowe do zageszczenia warstwy.,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze pod nawierzehnic bedzie stanowila warstwa odsgczajgcea z piasku przygotowana wg SST D-04.02.01,

5.3. Whbudowanie i zaggszezanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosi¢ po
zageszezeniu byta réwna projektowanej grubosei.

Warstwa powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow 1 rzednmych
wysokodciowych.

Wilgotno§é kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonsj wedlg
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiermie zawilgocony powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartodci, powinno by¢
zwilzona okreslona ilodcig wody i réwnomiernie wymieszane.,

Wskaznik zageszezenia nawierzchni wg BN-77/8931-12 powinien by¢ wiekszy lub réwny 1,03,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podanoe w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawea powinien wykonaé badania kruszywa przeznaczonego do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialu. Badania te powimny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania kruszywa

Badania kruszywa pod wzgledem uziarnienia 1 wilgotnosci nalezy wykonywaé dla kazdej dostarczonej partii
kruszywa. Dwie prébki nalezy pobra¢ losowo, z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem,

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

Wilgotnoéé kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnodci optymalnej, okredlonej wedilug préby Proctora, zgodnie =z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, —20%.

6.3.2. Zageszczenie nawierzchni
Zageszezenie nawierzehni powinno odbywac sig az do osiagnigeia wymaganego wskaznika zaggszczenia.

6.3.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

—  szeroko$é nawierzchni nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz =5 cm od szerokosei podanej
w projekcie technicznym;

—  réwnoéé nawierzchni mierzona fatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 — nier6wnosci nie moga przekraczaé 10
mm,

H
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— spadki poprzeczne i podhuzne powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja £0,5%.
— rzgdne wysokosciowe — rdznice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi
powinny wynosi¢ od 0 cm do -2 cmy;
—  grubodé nawierzchni nie moze réznic sig od grubosel projektowanej o wiecej niz 2 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi oedcinkami nawierzchni
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometryeznych od okreglonych w punkcie 6.3,
powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy,
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe nawierzchni
przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupelienie nowym materialem o odpowiednich wlasciwodciach,
wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.

Koszty tych robét poniesie Wykonawea,

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiarz robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robét,

8.

9.2,

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjys projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kruszywa lamanego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznalkowanie robdt,

dostarczenie kruszywa na miejsce whudowania,

rozlozenie kruszywa,

zageszezenie rozlozonego kruszywa,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie nawierzchni w czasie trwania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. PN-B-04481 Grunty budowlane — Badania polowe
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto§ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwodci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci metoda bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosei siarki metods bromowg
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnogci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
12. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
14. BN-64/8%31-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego
15. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztateenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigZzenie plyta
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownodet nawierzehni planografem i tata.
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D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO LAMANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa lamanego w ramach realizacji zadania pn. Budowa drég
gminnych w miejscowosdci Lazieniec ~Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2, Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiszanych z wykonaniem
nawierzchni przepuszezalnej z kruszywa kamiennego famanego.

[loé¢ robdt do wykonania — wg przedmiaru robot,

1.4, Okreslenia podstawowe
Kruszywo — ziarnisty materiat stosowany w budownictwie; kruszywo moze by¢ naturaine, sztuczne lub z recyklingu.
Kruszywo lamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100.
Kruszywo lamane zwykle — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztaltach,
wg PN-B-01100.
Nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, duze nieréwnosei, ograniczony komfort jazdy (wibracje i hatas).
Nawierzchnia tluczniowa — jedna lub wigeej warstw z thucznia i kiiica kamiennego, lezgcych na podlozu naturalnym
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.
Stabilizacja mechaniczna — proces technologicany, polegajacy na odpowiednim zaggszezenit w optymalne;
wilgotnosci kruszywa o wladciwie dobranym uvziarnieniu.

Pozostale stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sldadowania podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszywa kamiennego tfamanego jest kruszywo lamane frakeji 4-31,5 mm,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Surowiec skalny powinien pochodzié ze skal magmowych,

2.3. Wymagania dla kruszyw

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 powinna zawieraé sie miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanych w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego”
(miedzy krzywymi 1i2),

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
gruboséci warstwy ukladanej jednorazowo.

Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-~11112, przy czym nalezy stosowaé kruszywo
gatunku co najmniej II. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny

Wymagania dla kruszywa:

— zawarto§¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm badana wg PN-B-06714-15 — od 2 do 10% m/m,

—  zawarto$¢ nadziarna — wg PN-B-06714-15 — nie wigcej niz 5% m/m,

— zawarto$¢ ziarn nieforemnych w tlucznin wg PN-B-06714-16 — nie wigcej niz 35% m/m,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B-04481 — nie wigcej niz 1% m/m,

—  wskaznik piaskewy po pigciokrotnym zageszezenin wg BN-64/8931-01 — od 30 do 70%,

— scieralnoé¢ w bgbnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 po pelnej liczbie obrotéw — nie wigcej niz 35% ubytku
masy,

—  4cieralnoé¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 po 1/5 pelnej liczby obrotéw — nie wiecej niz 30% ubytkny
masy,

— nasiakliwo$é wg PN-B-06714-18 — nie wiecej niz 3% m/m;

- odporno$¢ na dziatanie mrozu wg PN-B-06714-19 — nie wigeej niz 5% ubytku masy;
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—  zawarto$é zwiazkéw siarki wedlug przeliczeniu na SO; wg PN-B-06714-28 — nie wiccej niz 1% m/m,
—  wskaznik noénodci kruszywa przy zageszczeniu I; réwnym lub wigkszym od 1,0 wg PN-S-06102 — nie mnigjszy
niz 120%.

2.4, Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania nawierzelni winna spelniaé wymagania normy PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3,

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kruszywa famanego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
—~  sprzet do rozécielania kruszywa — réwniarka, spycharka, szablon ciagniony,
—  walec wibracyjny lub statyczny oraz zageszczarki pltytowe do zageszczenia warstwy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4,2, Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze pod nawierzchni¢ bedzie stanowita warstwa odsgczajaca z piasku przygotowana wg SST D-04.02.01.

5.3. Wbudowanie i zaggszezanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna grubodé po
zageszezenin byla réwna projektowanej grubodcei.

Warstwa powinna byé rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagnigeie wymaganych spadkéw i rzgdnych
wysokodciowych,

Wilgotnosé kruszywa podczas zaggszezania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okredlonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IT). Material nadmiernie zawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosei, powinno by¢
zwilzona okredlong ilodcig wody i réwnomiernie wymieszane,

Wskaznik zageszezenia nawierzchni wg BN-77/8931-12 powinien by¢ wigkszy lub rowny 1,03.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa przeznaczonego do wykonania
robot i przedstawié wyniki tych badafh Inzynierowi w celu akceptacji materiatu. Badania te powinny obegjmowac
wszystkie wladciwodci krnszywa okreslone w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania kruszywa
Badania kruszywa pod wzgledem uziarnienia i wilgotnodei nalezy wykonywac dla kazdej dostarczone] partii
kruszywa. Dwie prébki nalezy pobraé losowo, z roztozonej warstwy przed jej zaggszczeniem.
Uziarnienie kruszywa powinne by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
Wilgotno$é kruszywa powinna odpowiadaé wilgotnosei optymalne], okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda 1I), z tolerancja +10%, —20%.
6.3.2. Zageszezenie nawierzcehni
Zaggszczenie nawierzehni powinno odbywaé sig az do osiagniecia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
6.3.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
—  szeroko$é nawierzchni nie moze réznié sie od szerokodei projektowane]j o wigcej niz £5 em od szerokosci podanej
w projekcie technicznym;
—  ré6wnoéé nawierzchni mierzona tata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 — nierdwno$ci nie moga przekracza¢ 10
mm;
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- spadki poprzeczne i podiuzne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

— rzedne wysokodciowe — réznice pomiedzy rzednymi wysoko§ciowymi nawierzehni i rzednymi projektowanymi
powinny wynosi¢ od 0 cm do —2 cm;

—  gruboé¢ nawierzchni nie moze r6znic sig od grubosei projektowanej o wigeej niz +2 cm.

6.4. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odeinkami nawierzchni

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3,
powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci Wykonawca wykona naprawe nawierzchni
przez. spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupelnienie mowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnanie i powtdrne zageszezenie. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.
Koszty tych robot poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogéne zasady obmiaru robét
Ogéblne zasady obmiaru robdt podane w S8T D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbiorn robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kruszywa tamanego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt,
—  dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,
—  rozlozenie kruszywa,
—  zaggszczenie roztozonego kruszywa,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie nawierzchni w czasie trwania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane — Badania polowe
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczefi obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornodci metods bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodei siarki metoda bromowg
10, PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnodci w bebnie I.os Angeles
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
12. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
13, PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
14, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Qznaczanie wskaZnika piaskowego
15, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. QOznaczanie modwtu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie plyta
16. BN-08/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg.
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D-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PEYT BETONOWYCH AZUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z plyt betonowych azurowych w ramach realizacji zadania Budowa drég gminnych w
miejscowodci .azieniec —Gmina Aleksandrow Kujawski”

1.2, Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawatte w niniejszej specytikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptyt betonowych azurowych:
— nawierzchnia parkingu i placu z ptyt betonowych azurowych 60x40x10 cm,
—  wypehienie otworéw w plytach azurowych ziemia urodzajng z dodatkiem nasion trawy.

Itosé robot do wykonania — wg przedmiara robdét,
1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowe plyty brukowe — prefabrykowane plyty betonowe stosowane jako material nawierzchni, ktéry spetnia
nastepujgce warunki:
—  diugosé calkowita nie przekracza 1 m,
—~  dlugos¢ calkowita plyty podzielona przez jej grubosé powinna by¢ wicksza niz 4.
Plyty betonowe azurowe — prefabrykowane plyty betonowe z otworami pozwalajacymi na przenikanie wody w glab
nawierzchni.

Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Plyty betonowe azurowe — wymagania

Do wykonania robét objetych niniejsza SST przowidziano zastosowanie plyt betonowych wibroprasowanych o
wymiarach 60x40x10 cm z otworami 10x10x10 cm w kolorze szarym. Gérne powierzchnie plyt powinmy byé
fazowane. Wymiar fazy jest deklarowany przez producenta.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé i ubytkow,

Powierzchnia gérna plyt powinna by¢ réwna, a krawedzie réwne 1 proste, maksymalne wklestodci i wypukdosci
powierzchni i krawedzi nie mogg przekraczaé 2 mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza + 2 mm,

Wytrzymalo$¢ na rozecigganie przy roziupywaniu, nasiakliwo$é i odporneéé na dzialanie mrozu oraz scieralnose
plyt betonowych powinuy odpowiadaé wymaganiom aprobaty technicznej lub normy PN-EN 1339,

Plyty betonowe azurowe wykonuje si¢ z betonu B-25 i B-30,

Wymagania dotyczace przydatnosci stoesowanych materialow producent powinien podawaé w dokumentacji
kontroli produkgji.

W przypadku wykazania zgodnosci wlasciwodcei materiatow z odpowiednimi specyfikacjami, nie ma koniecznodci
wykonywania dalszych badan.

2.3. Materialy do wypelnienia otworéw w plytach
Otwory w plytach azurowych nalezy wypehié¢ ziemia urodzajng zmieszang z nasionami trawy. Wymagania dla
ziemi urodzajnej i nasion trawy podano w SST D-06.01.01 ,,Umocnienie poboczy i skarp”.

3. SPRZET
Nie wystepuje.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialdw
Uformowane w czasie produkeji plyty betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosei
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betonu min. 0,7 R plyty mozna przewozi¢ opakowane przez producenta w foli i spigte tadma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Plyty betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Ziemie urodzajng mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Nasiona trawy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczong data przydatnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Podloze
Podloze pod nawierzchnig z plyt betonowych azurowych stanowi podbudowa z kruszywa kamiennego wykonana

zgodnie z SST D-04.04.02.

5.3. Wykonanie nawierzchni z betonowych plyt azurowych

Plyty nalezy utozyé wg dokumentacji projektowej, z nadaniem odpowiednich spadkéw. Po utozeniu nalezy phyty
zawibrowaé przy pomocy wibratoréw plytowych z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony plyt przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem.

Szerokosé spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0.8 cm.
Otwory w plytach nalezy wypehi¢ ziemia urodzajng, wymieszang wczesniej z nasionami trawy w iloéci okolo 0,2
kg/m3, :

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robit
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawia Inzynierowi deklaracje jakosci piyt betonowych
azurowych oraz sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.3 i wyniki badar przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3, Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi SST.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

— Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8
cIm.
—  Spadki poprzeczne nawierzehni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z plyt betonowych azurowych powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robdt.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych powyzej byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

Otwory w plytach powinny by¢ wypelnione ziemia urodzajng na minimum 90% objgtosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych azurowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych azurowych obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  dostarczenie materiatdw,
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ulozenie i zawibrowanie plyt betonowych,
wypekienie otworéw przygotowany ziemia urodzajng z nasionami trawy,
przeprowadzenie badar i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1

PN-EN 1339
PN-B-06711
PN-B-06712
BN-68/8931-04

Cement. Cze$é I: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

Betonowe ptyty brukowe, Wymagania i metody badan

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i ata.
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostli betonowej brukowej w ramach realizacji zadania pn, Budowa drog gminnych w miejscowosei
Eazieniec —Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wp. .1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowsj szarej o grubodci § cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypenieniem
spoin piaskiem.

Tlo$é robét do wykonania — wg przedmiaru robét.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania, ktéra spetnia nastgpujace

warunki:

—  wodleglosci 50 mm od kazdej krawgdzi, zaden przekroj poprzeczny nie powinien wykazywaé wymiaru poziomego
muniejszego niz 50 mm; :

—  caltkowita dhugoé¢ kostki podzielona przez jej grubo&¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna 4.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie
produkeji. Jesli kostki brukowe sg produkowane z warstwa $cieralng, to warstwa ta powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4
mm na calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogéblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2,
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczoa lub krajowa deklaracja zgodnosci

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej IBDiM lub deklaracji zgodnodci z norma PN-EN 1338,
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Do wykonania robét objetych niniejszq SST przewidziano zastosowanie kostki brukowe] betonowej o wysokosci 8
c¢m w kolorze szarym.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢ i ubytkow.

Powierzehnia gérma kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i proste, maksymalne
wypuklosci nie mogg przekraczaé 1,5 mm, a wklestoéei — 1 mm.
2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki brukowej

Do robot objetych niniejsza SST przewiduje sig uzycie kostki brukowej o grubosei 8 em.

Tolerancje wymiarowe wynosza;
—  nadlugodei: +2mm,
—  naszerokodci; +2 mm,
—~ na grubodci: £ 3 mm,

Ksztalt kostki oraz wzér jej ulozenia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
2.2.4. Pozostale wladciwoscei

Wytrzymalo§é na rozciaganie przy rozluipywaniu, nasiakliwosc i odpornos¢ na dziatanie mrozu oraz Scieralno$¢
kostek betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej lub normy PN-EN 1338.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Do produkeji betonowych kostek brukowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktérych przydatnosé do
stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wiasciwosci.

Wymagania dotyczace przydatnoéei stosowanych materialéw producent powinien podawaé w dokumentacji
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kontroli produkciji.
W przypadku wykazania zgodnosci wlagciwosci materiatow z odpowiednimi specyfikacjami, nie ma koniecznosci
wykonywania dalszych badai.
2.4, Materialy na podsypke i do spoinowania
Cement na podsypkg powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN
197-1.
Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-11113, a do wypelienia spoin PN-B-06711.
Woda powinna byé odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3, SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki brukowej mozna wykonywad recznie lub przy pomocy ukladarek mechanicznych do kostki
brukowe;j.

Do zaggszczenia nawierzehni stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4., TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uktadane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymalodei
betonu min. 0,7 R kostki mozna przewozi¢ opakowane przez producenta w folig 1 spigte ta§ma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna przewozié¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Kruszywo mo:ma przewozié dowolnymi érodkami transportowymi w warunkach zabezpiecza] acych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Podloze
Podtoze pod nawierzchnig z kostki betonowe]j stanowi podbudowa z betonu cementowego wykonana zgodnie z

SST D-04.06.01.

5.4. Podsypka
Grubosé podsypki cementowo-piaskowej powinna byé taka, aby po zaggszezeniu wynosita 3 cm. Podsypka

powinna by¢ lekko zaggszczona i wyprofilowana.

5,5, Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozyé wg wzoru uzgodnionego z InZynierem.

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy ukiadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzehni nalezy uzupemi¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Uwaga: przy ukladaniu nawierzchni drogi dojazdowej, na odcinkach o pochyleniu podiuznym powyzej 8%,
co 50-70 em jeden rzad kostki powinien bvé ulozony w_poprzek drogi z wyniesieniem okolo 2 ¢m ponad
nawierzehnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2
12.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robdt

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnodci z dokumentacjy projektows i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.4 niniejszej SST.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
—  Nieréwnoéci podhizne i poprzeczne nawierzehni mierzone fatg 4-metrows zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie

powinny przekraczaé 0,8 cm.
—  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja = 0,5%.
—  Rénice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzehni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac 1 cm.
—  Szerokog§¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowane]j o wigeej niz £ 5 cm.
—  Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosei podsypki nie powinny przekraczac + 1 em.

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzehni z kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robdt.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych powyzej byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkia obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sa okre$lone w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” oraz we wiasciwych SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~  oznakowanie robét,
—  dostarczenie materiatéw,
—  wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
- wypehienie spoin,
—  przeprowadzenie badafi i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczuej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ I; Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badafi

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni planografem i tata.
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D-06.01.01 UMOCNIENIE POBOCZY I SKARP NASYPU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z umocnieniem poboczy i skarp nasypu przez humusowanie i obsianie trawa w geokracie w ramach robét przy realizacji
zadania Budowa drég gminnych w miejscowoéci Lazieniec ~Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w p. 1.1.

1.3, Zakres robét objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych umocnieniem poboczy:
—  reczne plantowanie poboczy i skap nasypow,
—  obsianie skarp nasionami trawy na warstwie humusu w geokracie o gruboéei 10 cm.
Tloéé robdt do wykonania — wg przedmiaru robot,
1.4. Okre§lenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY :
2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
., Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robdt
—~  ziemia urodzajna,
- geokrata 0 wysokosci 10 cm,
— nasiona traw.
2.3, Wymagania dla ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ przewage czesci ilastych i zawartos¢ do 2% substancji organicznych oraz pH
okolo 6. Nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.4, Wymagania dla geokraty

Nalezy uzy¢ geosiatke komérkowa, tj. przestrzenng strukturg zblizong wygladem do plastra miodu, o wysolcosei 10
cm. Zastosowany geosyntetyk powinien posiadaé¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. Zaleca sig,
aby geosyntetyk byt odporny na dzialanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sig, bez rozdaré, dziur i przerw
cigglodci, z odpowiednia wytrzymaloscia na rozciaganie i rozerwanie i odpornoscig na dziatanie mikroorganizméw
wystepujacych w gruncie.
2.5, Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z traw réznych gatunkéw. Zaleca sig stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer normy wg kiorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietlcowania.
3. SPRZET
3.1 Sprzet do wykonania plantowania pobocezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomochiczego.
4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczzce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Humus mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem stosowania ogdlnie obowigzujacych
przepiséw o przewozie tadunkow (samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki).

Pozostate materiaty mozna przewozié dowolnym srodkiem transportu, w opakowaniach producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wylkonania robét
Ogéblne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Plantowanie poboczy
Pobocza przylegajace do uutwardzonych nawierzchni nalezy recznie splantowad na szerokosei ok. 0,5 m i
wyréwnaé, wypehiajac zanizenia gruntem ze $cinki. Nalezy tez zebra¢ ewentualne zanieczyszczenia.

5.3. Pokrycie geokrata i humusowanie

Geokrate uklada sig zgodnie z instrukejg producenta, mocujac ja do podloza i na stykach za pomoca elementow
ztgcznych zalecanych przez producenta lub systemowych. Przymocowana geokrate wypelnia sie ziemia urodzajng.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gomej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi, Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siegaé poza gérma kraweds skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

W razie poirzeby nalezy skarpy zraszaé woda. Podlewanie moze by¢ potrzebne podczas dlugotrwale] suszy oraz
gdy wymagany jest szybki efekt porostu traw.
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawsg

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na obsianiu warstwy ziemi
urodzajnej mieszanka nasion traw w ilodci od 18 g/m?2 do 30 g/m2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kentroli jako$ei robot
Qgdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci umocnienia

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakodei wykonanych robét i ich zgodnodei z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Geosiatka powinna by¢ przymocowana do podloza i w pelni wypelniona humusem.

Po wzejéciu trawy, laczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m2. Na
zarosnietej powierzchni nie moga wystepowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robdét podanoe w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) pobocza lub skarpy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wylkonania 1 m2 plantowania poboczy obejmuje:

-~ roboty przygotowawcze i pomiarowe,
~  dostarczenie materiatow,
—  plantowanie i wyrownanie powierzchni,
- umocowanie geokraty,
—  wypelnienie geokraty humusem,
- obsianie nagionami traw,
~  pieleganacje skarpy do odbioru koncowego 1 wydania $wiadectwa przejecia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-65023:1999  Material siewny, Nasiona roglin rolniczych.
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D-07.06.06 PORECZE OCHRONNE SZTYWNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem porgezy ochronnych (barier zabezpieczajgcych ruch pieszych) przy schodach
terenowych w ramach realizacji zadania Budowa drog gminnych w miejscowosci Lazieniec ~Gmina

Aleksandréw Kujawski”

1.2, Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem porgczy
ochronnych sztywnych zabezpieczajacych ruch pieszy.

Tloéé robot do wykonania — wg przedmiaru robat.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ogrodzenia ochronne sztywne — przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z
ksztaltownikéw stalowych, siatek na linkach naciagowych, ram z ksztaltownikéw wypemionych siatka, szczeblinami
lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkia zbrojonego.

Pozostale okreélenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakod¢ zastosowanych materiaféw i wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
., Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy montazu barier zabezpieczajacych ruch pieszy sa:
—  porecze ochromne sztywne z tur stalowych o Srednicy 60,3 i grubosei $cianki 3,2 mm, o wysokodei 1.1 m, z
poprzeczkami poziomymi, o dtugosci przgset dostosowanej do dugosci biegdw schodowych,
- gruz betonowy oraz mieszanka betonu zwyklego C 8/10 do fundamentowania stupkow.

2.3. Wymagania dla barier chodnikowych

Rury stosowane do wyrobu barier powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy
zaakceptowane]j przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pgknigé, zwalcowan i
naderwan. Dopuszezalne sg nieznaczne nieréwnoscei, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszezace
sie w granicach dopuszezalnych odchylek wymiarowych.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy: PN-H-84023-07, PN-H-84018,
PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Bariery musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbami w kolorze uzgodnionym z Inzynierem.

Materialy uzyte do zabezpieczenia antykorozyjnego, a takze sposdb wykoniczenia barier, musza wykazywaé peing
odpornoéé na oddzialywanie $wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystgpujace w normalnych
warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozjg elektrochemiczng) — przez caly czas trwalosci barier, okreslony
przez wytworee Tub dostawce.

Producent lub dostawca barier obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwalo$é bariery
oraz warunki gwarancyjne, a takze udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:

-~ instrukcje montazu bariery,
—  instrukcje utrzymania bariery.
2.4. Materialy do stabilizacji barier

Do fundamentowania stupka znaku pionowego nalezy uzy¢ gruzu betonowego w sposob zapewniajacy jego
stabilnogé. Mozna wykonaé fundament z betonu wykonany “na mokro”, wéwcezas beton powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 206-1.
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3. SPRZET
Nie wystepuje. Roboty zostana wykonane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy do montazu barier mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
tadunkéw na $rodkach transportowych.

Transport barier powinien si¢c odbywa¢ $rodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig
w czasie transportu i uszkadzanie barier oraz ich powloki antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Roboty przygotowawceze

Przed przystapieniem do montazu barier Wykonawca przedstawi Iniynierowi projekt wykonawczy bariery do
zatwierdzenia. Projekt powinien zawieraé rysunki wykonawcze, specyfikacj¢ materiatéw oraz sposéb zabezpieczenia
antykorozyjnege i faczenia elementéw barier na placu budowy.

Po dostarczeniu materialow nalezy wyznaczy¢:
—  lokalizacje barier,
—  wysoko$é zamocowania bariery.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3, Montaz barier zabezpieczajgcych

W przygotowanych wykopach nalezy ustawié¢ stupki barier. Stupki nalezy ustawi¢ do pionu i zasypaé wykopy
gruzem i ziemia wraz z ubiciem i polewaniem woda lub zala¢ betonem. Polaczenia elementéw barier 1 zabezpieczenie
antykorozyjne potaczefi musza by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym.

5.4 Tolerancje ustawienia barier
Dopuszczalne tolerancje ustawienia barier:

—  odchytka od pionu — nie wigeej niz +1%,

—  odchytka w wysokogdei umieszezenia barier — nie wigeej niz +2 eny,

- odchylka w odlegtosci ustawienia bariery od krawgdzi jezdni — nie wigeej niz +5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odleglodci umieszezenia barlery zgodnie z warunkami technicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania prac nalezy badac:
—  zgodnos$é wykonania barier z projektem oraz SST,
prawidtowos¢ wykonania wykopoéw pod stupki barier,
prawidlowo$é ustawienia i zastabilizowania stupkow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wedlug przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu barier ochronnych obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie i ustawienie barier,
—  zasypanie doléw gruzem lub zalanie betonem,
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— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton. Czeséé I: Wymagania, whasciwodcl, produkceja i zgodnodé

2. PN-EN 10240:2001  Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach

zautomatyzowanych

3. PN-63/B-06254 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjs. Klasyfikacja i okreslenie agresywnoécei korozyjnej érodowisk

5. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-H-7421% Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

7. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

8. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

5. BN-72/8932-01 Roboty ziemne. Budowle drogowe i kolejowe

10.2. Inne materialy

10. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzef bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach — Zalgcznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z oznakowaniem pionowym w ramach inwestycji pn Budowa drég gminnych w miejscowosci
Lazieniec —Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
oznakowania pionowego:
—  shipkéw do znakdw z rur stalowych o érednicy 60 mm,
—  tablic znakéw drogowych typu A, B, D (male), tabliczek typu T, foliowanych folig odblaskowsg I generacji wraz z
materiatami do montazu znakéw (obejmy i éruby).

Tioéé robdt do wykonania — wg przedmiaru robét.

1.4. Okreélenia podstawowe
Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
kongtrukeji wsporczej.
Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczona jest tres¢ znaku. Tarcza moze by¢
wykonana z blachy stalowej ocyrkowanej albo aluminiowej — jako jednolita lub skiadana.
Lico znaku — przednia cze$é znaku, shuzgca do podania tredei znaku. Lico moze by¢ wykonane jako oklejane folig
odblaskows lub nieodblaskowa.
Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico (nie dotyczy to elementéw czarnych) wykazuje wlasciwosci
odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym-wspéldroznym).
Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy), wysiggniki, wsporniki itp., na ktérych zamocowana jest tarcza znaku,
wraz z elementami shizagcymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Tobot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é zastosowanych materialéw i wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
., Wymagania ogdme” pkt 2.
2.2, Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania pionowego objgtego niniejsza SST sg.
—  shupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych o §rednicy 60 mm,
~ tablice znakéw drogowych foliowane folia odblaskowa I generacji wraz z materialami do montazu znakow
{obejmy i sruby),
—  gruz betonowy lub mieszanka betonowa do stabilizacji stupka w gruncie,
- woda.

2.3, Wymagania dla stupkéw do znakow drogowych

Stupki do znakéw drogowych nalezy wykonaé z rur ocynkowanych o $rednicy co najmniej 60 mim (grubos¢ Scianki
= 3,2 mm).

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknigé, zwalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszozace
sie w granicach dopuszezalnych odchylek wymiarowych.

Kofice rur powinny by¢ obeigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszezalng odchylka + 10 mm,
—  wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci dokladnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i

z dopuszczalng odchylka dla calej dlugosei wielokrotnej, jak dla dtugosci dokladnych,
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Rury powinny byé proste. Dopuszczalna misjscowa kizywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci
rury.

Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy,

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug PN-H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm i wigkszych i grubosei eianck
3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy Srednic i grubo$ci mniejszych od wyzZej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszee powinno co najmniej obejmowac; znak wytworcy, znak stali 1
numer wytopu.

Dla kazdej partii rur wytwoérca powinien dostarczyé zaswiadczenie o jakodei stwierdzajgce zgodnosé wyrobu z
wymaganiami norm, zawierajace co najmniej: nazwe Jub znak towarowy wytworcy, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie
o zgodnogci wyrobu z wymaganiami normy. Powloka metalizacyjna cynkowa powinna by¢ z cynku o czystosci nie
mniejszej niz 99,5% i odpowiadaé wymaganiom normy BN-89/1076-02. Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej
cynkowej narazonej na dzialanie korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych, wynosi
120 pm.

2.4. Wymagania dla tarcz znakéw drogowych

Materialy uzyte na lico i tarczg znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze spos6b wylkoficzenia
znaku, musza wykazywaé petna odporno$é na oddzialywanie $wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caly czas
trwatosci znaku, okreslony przez wytwoérce lub dostawee.

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwatos¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:

—  instrukcje montazu znaku,
—  dane szczegdtowe o ewentualuych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
—  instrukcje utrzymania znaku.

Tarcza znaku z blachy stalowej gruboéci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sig stosowanie innych sposobow zabezpieczenia
stalowych tarcz znakoéw przed korozjg, np. przez metalizowanic lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod
warunkiem uzyskania aprobaty techniczne] dla danej technologii.

Nie dopuszcza sig stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny byé zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie
mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku,

Wytrzymatosé dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

Tarcza znaku musi byé réwna i gladka — bez odksztalcen plaszezyzny znaku, w tym pofatdowar, wgigé, lokalnych
weniecen lub nierdwnodci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowame itp.) nie moze
wynosi¢ wiecej niz 1,5% najwigkszego wymiaru znaku,

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ réwne i nieostre. Znicksztalcenia krawedzi tarczy znaku, pozostale po ttoczeniu
lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych skfadanych — segmenty tarczy) byla
poddana, musza by¢ usuniete.

W przypadku wykonania tarczy znaku z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wymagany okres trwatosci znaku
wynosi 5 lat.

2.5. Wymagania dla material6w odblaskowych

Znaki drogowe odblaskowe wylkonuje si¢ z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym. Znaki
objete niniejszg specyfikacja beda wykonane z uzyciem folii odblaskowej I generacji.

Wiadciwodcei folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w aprobacie
technicznej oraz spetniaé warunki dotyczace minimalnych wartosci wspélczynnika luminancji 8 oraz wartodei
wspétrzednych chromatycznodei (x,y) punktéw naroznych pél tolerancji barw dla folii odblaskowej II generacji (typu 2)
podanych w Zataczniku nr 1 do rozporzqdzema Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunk6w ich umieszezania na drogach.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé pelne zwigzanie 7z tarczg znaku przez caly
okres wymaganej trwato§ci znaku. Niedopuszczalne s lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie
folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb polaczenia folii z powierzehnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej
Zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folil odblaskowej, technologia malowania lub
klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii,

Okres trwaltoéci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ 10 lat.
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Powierzchnia lica znaku powinna byé réwna i gladka, nie mogg na niej wystgpowaé lokalne nieréwnosci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na
obrzezach tarczy zmaku.

Dokladnoéé rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg powstaé przy nanoszeniu
farby na odblaskows powierzchnie znaku, nie byly wigksze niz 2 mm,

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg czg$¢ znaku nie powinny by¢ wigksze w kazdym kierunku
niz 2 mm,

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 ¢cm nie moze wystepowac
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powietzchni znaku.

W znakach nowych niedopuszezalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach znajdujacych sig¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie
moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$é polaczenia folii odblaskowe] z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu fuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matows farbg nieodblaskowa barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o wspoélczynniku luminancji 0,08 do 0,10 — wedhig wzorca stanowigcego zalacznik do
,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”, Grubosé powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 um. Gdy tarcza
znaku jest wykonana z aluminium Iub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
uksztaltowaniu tarczy — jej krawedzie moga pozostaé niezabezpieczone farba ochronna.

2.6, Materialy do montazu znakéw
Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementéw konstrukeji

wsporczych znakéw jak éruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknigé, naderwarl,
rozwarstwien i wypulktych karbow.

Elementy zastosowane do montazu tablic znakéw powinny umozliwi¢ demontaz tarcz znakéw — dla konserwacji
lub wymiany.

Laczniki moga byé dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od
ich wielkodci.
2.7. Przechowywanie i skiadowanie materialow

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujaco i
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

2.8, Materialy do stabilizacji znaku

Do fundamentowania stupka znaku pionowego nalezy uzy¢ gruzu betonowego w sposéb zapewniajacy jego
stabilno$é. Mozna wykona¢ fundament z betonu wykonany “na mokro”, wowczas beton powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 206-1.

3. SPRZET
Nie wystepuje. Roboty zostang wylkonane rgcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materialéw

Materiaty do wykonania oznakowania pionowego mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu, pod
warunkiem zabezpieczenia fadunkéw na $rodkach transportowych.

Transport znakéw, stupkéw materialow do montazu znakéw (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywaé
$rodkami transportowymi w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze do wykonania stalej organizacji ruchu

Przed przystapieniem do ustawienia znaku nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacje znaku oraz odlegloéé od krawgdzi jezdni,
—  wysoko§é zamocowania znaku na shipku.

Lokalizacja i wysoko$é zamocowania znakow powinny byé zgodne z dokumentacia projektowq oraz wymaganiami
podanymi w Zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,Szczegélowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”. W rejonie skrzyzowan nalezy
sprawdzié, czy lokalizacja znaku nic powoduje ograniczenia widocznoéci na wlotach ulic podporzadkowanych.
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5.3. Ustawienie znakéw drogowych

W przygotowanych wykopach nalezy ustawi¢ stupki stalowe. Sthkl nalezy ustawié do pionu i zasypaé wykopy
gruzem i ziemia wraz z ubiciem i polewaniem wodg lub zala¢ betonem.

Stupki npalezy umieszczaé tak, by odleglo§é znaku od jezdni mierzona w poziomie od krawedzi jezdni do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kwadratu, kota, prostokata) wynosita 0,5 m.

Na ustawionych stupkach nalezy zamocowaé tablice znakéw drogowych na wysokosei 2,0 m mierzonej od
poziomu jezdni do dolnej krawedzi tarczy znaku.

Do umocowania tarcz znakéw drogowych na stupkach nalezy stosowaé uchwyty uniwersalne z blachy
ocynkowanej o grubosei do 4 mm. Przy montazu poszczegélnych znakéw nalezy tablice znakéw odehylic o 3 stopni od
linii prostopadlej do osi jezdni w strong nadjezdzajacych pojazdow.

Jezeli na jednym shipku trzeba umieécié wigcej niz jedng tablice znaku, wysoko$¢ umieszczenie najnizsze] tablicy
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m, a najwyzszej tarczy nie wigksza niz 2,2 m,

5.4, Talerancje ustawienia znaku pionowegoe
Dopuszezalne tolerancie ustawienia znaku:

—  odchytka od pionu — nie wigeej niz +1%,

— odchytka w wysokosei umieszezenia znaku — nie wigeej niz +2 cm,

—  odchytka w odlegloéci ustawienia znaku od krawedzi jezdni — nie wigcej niz +5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

5.5. Polaczenie tarczy znaku ze slupkiem

Tarcza znaku musi byé zamocowana do stupka w sposéb uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.
Materiaty i sposéb wykonania polgczenia tarczy znaku ze stupkiem muszg umozliwiaé (przy pomocy odpowiednich
narzedzi) odlaczenie tarczy znaku od shupka przez caly okres uzytkowania znaku, Nie dopuszcza sig zamocowania
znaku do shipka w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujgcych przez lico znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblue zasady kontroli jakosei robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robdét
W czasie wykonywania prac nalezy badaé:

—  zgodnoéé wykonania znakéw pionowych z projektem organizacji ruchu (lokalizacja, wysokos¢ zamocowania
Znakow),

—  prawidlowosé wykonania wykopdw pod stupki,

—  prawidlowo$¢ ustawienia i zastabilizowania stupkéw,

—  prawidlowo$¢ zamocowania znakow na stupkach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohdt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 szt (sztuka) ustawionego znal.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia shupka ze znakiem pionowym obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  dostarczenie i ustawienie stupkow,
—  zasypanie dol6w gruzem lub zalanie betonem,
—  zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton. Czesé I: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé

2. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych, Wymagania dotyczgce
powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
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. PN-EN 12899-5

h oW

. PN-88/B-32250
PN-63/B-06254
PN-71/H-04651
. PN-H-84023-07
10. PN-H-74219

11. PN-H-74220

12. BN-89/1076-02

O oo ~1 &

13, BN-72/8932-01

10.2. Inne materialy

. PN-EN 12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe — Czgsc 1: Znaki stale

Stale, pionowe znaki drogowe — Czgéé 5: Badanie wstgpne typu

. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa {cynkowanie jednostkowe)

- Wymagania i badania

Materialy budowlane, Woda do betondw i zapraw.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreélenie agresywnosei korozyjnej $rodowisk
Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe 1 aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych., Wymagania i badania

Roboty ziemne. Budowle drogowe i kolejowe

14. Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw drogowych plonowych i warunki ich umieszczania na drogach —
Zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpicczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Zatgcznik do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikac]i technicznej (8ST) sa wymagania dotyczgee wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach realizacji zadania pn. Budowa drég gminnych w
miejscowodei Lazieniec -Gmina Aleksandrow Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwiazanych z ustawieniem

kraweznikow betonowych na lawie z betonu C 8/10.
Tlo¢ robot do wykonania — wg przedmiaru robot.

1.4. Okreélenia podstawowe
Kraweimiki betonowe — prefabrykowane belki betonowe przeznaczone do oddzielania powierzehni znajdujgcych sig
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowane:
—  wcelu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
—  jako kanaly odplywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi prefabrykatami;
— jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
Pozostate okredlenia s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiaféw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu kraweznikéw betonowych na lawie betonowej sa:
—  kraweimiki betonowe wystajgce o wymiarach 12/15x30 cm, zjazdowe oraz skoéne,
- piasek na podsypke i do zapraw,
— cement na podsypke i do zapraw,
- woda,
—  beton marki C 12//15 do wykonania taw pod krawezniki,
—  deskowanie-taw betonowych — dowolne zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3. Krawezniki drogowe betonowe — wymagania techniczne

Do robét objetych niniejszg SST stosuje sig krawezniki betonowe uliczne o szerokoscei 15 cm. Krawgzniki powinny
by¢ wykonane metoda wibroprasowania. Kolor kraweznik6w — szarocementowy.

Prefabrykaty powinny spetniaé¢ wymagania normy PN-EN 1340,

Na lukach nalezy stosowaé krawezniki tukowe.

Dopuszczalne odchylki od wymiaréw deklarowanych przez producenta wynosza:

-~ na dlugosci: +1% z dokladnoscig do 1 mm, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm,
—  na szerokodci i wysokodci: £5% z dokladnoseia do 1 mm, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Powierzchnie prefabrykatéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne odchyli plaskodei i prostoliniowodei prefabrykatéw, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny
przekraczaé:

—  dla dlugodci pomiarowej 300 mm — £ 1,5 num,
— dla dlugodel pomiarowej 500 mm — + 2,5 mm,
—  dla dlugodcl pomiarowej 800 mm — + 4,0 mm.

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, Nalezy je ukiadaé z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugosc min. 5 cm wigksza niz
szerokoéé prefabrykatu.

2.4, Material na lawy betonowe

Na tawe betonowa nalezy stosowaé beton klasy C 8/10 wg PN-EN 206-1. Szalowanie taw mozna wykonat z

dowolnych materialéw zaakceptowanych przez Inzyniera.
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2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Cement na podsypke powinien byé cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN
197-1.
Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-11113, a do wypelnienia spoin PN-B-06711.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu nastgpujacego sprzgtu:
—  betoniarek do wytwarzania betonu na lawe i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw plytowych, ubijaléw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyezace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je uklada¢ na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Prefabrykaty powinny byé zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaé poza §ciany rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Transport mieszanki betonu powinien odbywaé si¢ zgodnie z PN-5-96014:1997. Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z

recepta laboratoryjng.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto (rowki) pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosei dna wykopu
konstrulkeji szalunlku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawg¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie law betonowych

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany
warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowad
minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masg zalewows zaakceptowang przez Inzyniera.

Law betonowych nie mozna wykonywaé, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2 st. C oraz wtedy, gdy podloze
jest zamarzniete, a takze podczas opadéw deszezu.

Natychmiast po rozlozeniu mieszanki betonowej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania, Operacja ta powinna sig
zakohiczyé z uplywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpostednio po zaggszezeniu
beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w czasie dnia przez co
najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypee cementowo-piaskowej o grubosei 3 cm po
ZAgesZezZenilL

Krawezniki powinny przylegaé do siebie. Nie ma potrzeby wypelniania spoin zaprawa cementowa.

6. KONTROLA JAKOQOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kentroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié z dokladnodcia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my zgodnie z wymaganiami pkt 2.3. Sprawdzenie kgtow prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
dokladnodeia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystlkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w plkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod laweg
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza w dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £2 cm. Zaggszezenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

—  zgodno$¢ profilu podiuznego gérnej powierzehni faw z dokumentacjg projektows; profil ten powinien by¢ zgodny
z projektowang niwelets, a dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m lawy;

~  wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy; tolerancje
wymiaréw wynosza dla wysokodei 1 szerokosel tawy — £10% wysokosei i szerokodci projektowanej;

~ réwnoéé gérnej powierzchni taw sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m fawy
trzymetrowej taty; przeswit migdzy gérna powierzchnia tfawy 1 przytozona tatg nie moze przekraczac 1 em;

— dopuszezalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 42 cm na kazde 100 m
wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

—  dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £10 ¢cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

—  dopuszczalne odchylenia niwelety géme]j plaszczyzny krawgznikéw od niwelety projektowanej, ktére wynosi +1
em na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

—  réwnoéé gérej powierzchni kraweinikow, sprawdzang przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia kraweznika i przylozona lata nie
moze przekraczac 1 cm,

~  szeroko$é spoin bada si¢ co 10 metréw — krawezniki powinny przylegac do siebie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 1D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac wg przedmiaru robot,

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ulozenia 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
—  wykonanie szalunku,
—  wykonanie tawy,
—  pielegnacje betonu,
—  wrykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
— ustawienie kraweznikéw na podsypee z wypelnieniem spoin,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

9

10. BN-64/8845-02
10.2. Inne dokumenty

I NV N N

PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-EN 1340
PN-B-06050

. PN-B-06251
. PN-B-06711
. PN-B-11113
. PN-B- 32250

BN-88/6731-08

Cement, Czeéé I: Sklad, wymagania i kryteria zgodnogci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

‘Beton, Czeéé 1: Wymagania, whadciwoéei, produkcja i zgodnosé

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 1 1982 1.
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D-08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikow z kostki betonowej brukowej w ramach realizacji zadania pn.
Budowa drég gminnych w miejscowosci Lazienicc —Gmina Aleksandréw Kujawski

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowsj o grubosei 5 em, z
wypelnieniem spoin piaskiem.

Hos¢ robdt do wykonania — wg przedmiaru robot.

1.4, Okreslenia podstawowe

Betonrowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania, ktdra spehtia nastepujace
warnnki:

- w odlegloéci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywaé wymiaru poziomego

mniejszego niz 50 mm;

—  catkowita dlugo$é kostki podzielona przez jej gruboé¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna 4.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach pofgezonych ze sobg trwale w fazie
produkcji. Jesli kostki brukowe sa produkowane z warstwg §cieralng, to warstwa ta powinna mieé¢ minimalng grubos¢ 4
tm na cafej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyezace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa Kostka brukowa — wymagania
Do wykonania robot nalezy zastosowaé kostki brukowe betonowe o wysokoéei 6 cm w kolorze szarym. Ksztalt i
sposob uktadania kostki Wykonawea uzgodni z Inzynierem.,
Wymagania dla betonowej kostki brukowej podano w 88T D-05.03.23.
2.3, Materialy na podsypke i do spoinewania
Cement na podsypke powinien byé cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN
197-1.
Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-11113, a do wypelnienia spoin PN-B-06711.
Woda powinna byé odmiany ,,17 i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32230.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej
Sprzet do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w SST D-05.03.23.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w SST D-05.03.23.
5. 'WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykonania robadt
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Podloze pod chodniki z kostki brukowej betonowej stanowi podloze gruntowe przygotowane wg SST D-04.01.01
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LKoryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza™.
Wykonanie nawierzchni { wymagania oraz dopuszezalne odchyltki — Wg SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki

brukowe] betonowej”..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t
Wg SST D-05.03.23.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady cbmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” plt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST I-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” plt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz we wladciwych SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robét,
~  dostarczenie materialow,
—  wykonanie podsypki,
—  ulozenie i ubicie kostki,
—  wypeMnienie spoin,
—  przeprowadzenie badanh i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg SST D-05.03.23.
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D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych w ramach rob6t przy realizacji zadania pn.
Budowa drég gminnych w miejscowodcei Lazieniec —-Gmina Aleksandréow Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy

betonowych na fawach betonowych,

Tlogé robdét do wykonania — wg przedmiarn robét.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostale okredlenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu obrzezy sa:
~  obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm,

—  beton zwykly C 8/10 na tawy,

—~  piasek na podsypke i do zapraw,

— cement na podsypke i do zapraw,

—  woda.

2.3. Obrzeza betonowe — wymagania techniczne

Do robdt objetych niniejsza SST stosuje sig obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm. Obrzeza powinny byé
wykonane metoda wibroprasowania, Kolor obrzezy — szarocementowy.,

Prefabrykaty powinny speia¢ wymagania normy PN-EN 1340.

Dopuszezalne odchytki od wymiaréw deklarowanych przez producenta wynosza:

— na diugodci: £1% z doktadnoscia do | mm, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm,
—  na szerokodci 1 wysokosel: 3% z dokdadnoéeia do 1 mm, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Powierzchnie prefabrykatow betonowych powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne odchylki plaskoéci i prostoliniowosdci prefabrykatéw, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny
przekraczac:

—  dla dlugoéci pomiarowej 300 mm — x 1,5 mmm,
—  dla dlugo$ci pomiarowej 500 mm — + 2,5 mm,
— dla dlugoéci pomiarowej 800 mm — = 4,0 mm.

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, Nalezy je ukiadaé z zastosowaniem
podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokodé 5 cm, diugosé min. 5 cm wigksza niz
szerokos$é prefabrykatu,

2.4. Mafterialy na lawy betonowe

Na lawe betonowa nalezy stosowaé beton klasy C 8/10 wg PN-EN 206-1. Szalowanie taw mozna wykonac z
dowolnych materialéw zaalceptowanych przez Inzyniera.
2.4, Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN
197-1.

Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-11113, a do wypetnienia spoin PN-B-06711.

Woda powinna by€ edmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.
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3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportn
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je uklada¢ na érodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Prefabrykaty powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokodci tej warstwy.

4.3, Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢é dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢é zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Transport mieszanki betonu powinien odbywaé sie zgodnie z PN-3-96014:1997. Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z
recepta laboratoryina.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robdt podano w 88T D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto (rowki) pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie law betonowych

Wrykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowanin, Boton rozécielony w szalowaniu powinien byé wyréwnany
warstwami, Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowad
minimum co 30 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masg zalewowa zaakceptowana przez Inzyniera.

Law betonowych nie mozna wykonywaé, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2 st. C oraz wtedy, gdy podloze
jest zamarznigte, a takZe podczas opadow deszczu.

Natychmiast po rozlozenin mieszanki betonowej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna sig
zakofczy¢ z uplywem dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpodrednio po zaggszezeniu
beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w czasie dnia przez co
najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.4. Ustawianie obrzezy betonowych

Ustawianie obrzezy wykonuje si¢ na wykonanej podsypce cementowo-piaskowe] w miejscu i ze $wiattem
{odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna dciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczaloym,
starannie ubitym,

Krawedzie obrzezy powinny przylegaé do siebie. Nie ma potrzeby wypelniania spoin zaprawa cementows.

6., KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot
Ogdlne zasady kontroli jakodei robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie ksziattu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzié z dokladnoécia do 1| mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy zgodnie z wymaganiami pkt 2.3. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
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dokladnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wladciwodci, okreslone w normach podanych dla edpowiednich materiatéw w pkt 2,

6.3. Badania w czasie robét
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzaé:

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— dopuszeczalne odchylenia linii obrzezy w planie od linii projektowanej, kiére wynosi 2 em na kazde 100 m
ustawionego obrzeza,

— dopuszczalne odchylenia niwelety gérnej plaszezyzny obrzezy od niwelety projektowanej, ktére wynosi 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

— szeroko$¢ spoin bada sig co 10 metréw — obrzeza powinny przylegaé¢ do siebie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogédlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ulozenia | m obrzeza obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie obrzezy na podsypce,
—  przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosdci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. Czg4¢ 1: Wymagania, wladciwodci, produkeja 1 zgodnosé,

3, PN-EN 1340 Krawemiki betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-B-06050 . Roboty ziemne budowlane

5. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

6. PN-B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do beton6w 1 zapraw

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

8. PN-B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

9. BN-88/6731-08 Cement. Transpott i przechowywanie

10. BN-64/8845-02 Krawgzniki uliczne, Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 19791 1982 r.
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D-08.05.01 SCTEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem $ciekéw z elementow betonowych w ramach realizacji zadania pn. Budowa drég gminnych w
miejscowosci F.azieniec —-Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
$ciekow usytuowanych przy pieszych ciggach komunikacyjnych,

Ilosé robdt do wykonania — wg przedmiary robdét,
1.4. Okreslenia podstawowe

Oreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot :
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.3,

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogllne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy stosowane przy wykonywaniu $ciekéw:
— prefabrykaty éciekowe betonowe o wymiarach 20x60x15 cm,
—  kostka brukowa betonowa o wysokosei 6 cm,
~  piasek na podsypke i do zapraw,
— cement na podsypke i do zapraw,
- woda,
—  beton marlki C 8/10 do wykonania taw pod $cieki,
—  deskowanie law betonowych - dowolne zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3. Wymagania dla prefabrykatéw betonowych

Stosowane prefabrykaty betonowe musza byé wyprodukowane metodg wibroprasowania.

Strukiura prefabrykatow powinna byé zwarta, bez rys, peknieé i ubytkdw.

Powierzchnie gérne plyt powinny by¢ réwne, a krawedzie rowne i proste, maksymalne wklestodei i wypuldosei
powierzchni i krawedzi nie moga przekraczaé 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg = 2 mm,

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu, nasigkliwosé i odpornosé na dzialanie mrozu oraz $cieralnogé
plyt betonowych powinny odpowiadaé wymaganiom aprobaty technicznej lub wilasciwej normy.

Wymagania dotyczace przydatnodci stosowanych materialéw producent powinien podawaé w dokumentacji
kontroli produkeji.
2.4. Material na lawy betonowe

Na tawg betonowg nalezy stosowa¢ beton klasy C 1215 wg PN-EN 206-1. Szalowanie faw mozna wykonaé z
dowolnych materiatow zaakceptowanych przez Inzyniera,
2,5, Materialy do spoinowania

Cement powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,57, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1,

Piasek do wypelnienia spoin powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06711.

Woda powinna by¢ oedmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.,

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania §ciekow

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu nastepujacego sprzetu:
—  betoniarek do wytwarzania betonu na fawe i zapraw,
—  wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,
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4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatow

Prefabrykaty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Nalezy je uklada¢ na érodkach
transportowych na paletach, opakowane przez producenta,

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza §ciany srodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3, Transport pozostalych materialow

Transpott cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportn, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podezas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.,

Transport mieszanki betonu powinien odbywaé sig zgodnie z PN-5-96014:1997. Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z
receptg laboratoryjna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonaria robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto (rowki) pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukeji szalanku.

Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora,

5.3. Wykonanie law betonowych

Lawy betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami w dokumentacji projektowej. Wykonanie taw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02,

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu powinien byé wyréwnany
warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowad
minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewows zaakceptowang przez InZyniera.

Law betonowych nie mozZna wykonywac, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2 st. C oraz wtedy, gdy podloze
jest zamarzniete, a takre podczas opaddéw deszezu,

Natychmiast po rozlozeniu mieszanki betonowej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna sig
zakonczy¢ z uplywem dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniy
beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w czasie dnia przez co
najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.4. Wykonanie sciekow

Elementy $ciekéw nalezy uldadaé bezpodrednio na wykonanej tawie betonowej. Spoiny pomiedzy elementami

nalezy wypelnié zaprawa cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do wykonania
robét | przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podloza w dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5.2,
6.3.2, Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
— zgodno$¢ profilu podluznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa; profil ten powinien by¢é zgodny
z projektowang niwelets, a dopuszezalne odchylenia moga wynosié +1 cm na kazde 100 m lawy;
- wymiary law nalery sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy; tolerancje
wymiarow wynosza dla wysokosci i szerokosci fawy — £10% wysokosci i szerokosci projektowane;;
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— rownos¢ gornej powierzchni taw sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m tawy
trzymetrowej laty; przeswit migdzy gérmg powierzchnia tawy i przylozong fata nie moze przekraczaé 1 cm;

— dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy,

6.3.3. Sprawdzenie wykonania §ciekéw
Przy wykonaniu ciekéw nalezy sprawdza¢:

—  dopuszezalne odchylenia linif $cieku w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +10 cm na kazde 100 m
wykonanego écieku,

- dopuszczalne odchylenia niwelety dna $cieku od niwelety projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kazde 100 m,

—  wypelnienie spoin zaprawa cementowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robét,

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne,

8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie koryta pod tawe i wykonanie law
betonowych.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w $ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania sciekow z prefabrykowanych elementdéw betonowych obejmuje:
— prace pemiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie i zageszczenie koryta pod tawe,
—  wykonanie faw betonowych,
— ulozenie prefabrykatow,
—  wypelnienie spoin,
—  przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Czgé¢ I Sklad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. Czgéé 1: Wymagania, wladciwosci, produkeja 1 zgodnosé.

3. PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody badan

4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

5. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe

6. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

8. PN-B- 32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16.2. Inne dokumenty
10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 1 1982 1.
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D-08.05.02 ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z wykonaniem fragmentu odwodnienia linjowego w ramach realizacji zadania pn. Budowa drég gminnych w
miejscowosci Lazieniec —Gmina Aleksandréw Kujawski”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z montazem odwodnienia
linjowego na tawie betonowej,

Ilosé¢ robot do wykonania — wg przedmiaru robét.
1.4, Okreslenia podstawowe

Oreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczice robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot pedanc w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1,5,

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00

»Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2, Materialy stosowane przy wykonywaniu robét:

—  beton marki C 12/15 do wykonania tawy pod odwodnienie — wymagania jak w SST D-08.05.01 ,Scieki z
prefabrykowanych elementéw betonowych”,

— element Scicku liniowego o szerokosci 12 cm z krata zeliwng dla klasy obciazenia D400 — dowolnego typu,
dopuszczony do stosowania w nawierzchniach drogowych,

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania $ciekow
Roboty wykonuje si¢ rgoznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport prefabrykatéw

Prefabrykaty betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ukladaé na érodkach
transportowych na paletach, opakowane przez producenta.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialow

Transport mieszanki betonu powinien odbywaé si¢ zgodnie z PN-5-96014:1997. Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z
recept laboratoryjna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rohét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.4. Wykonanie robdt

Wykonanie koryta pod fawy i wykonanie law betonowych wykona¢ analogicznie jak w SST D-08.05.01 ,,Scieki z
prefabrykowanych clementéw betonowych”.

Elementy §ciekéw nalezy uklada¢ bezposrednio na wykonanej tawie betonowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakoéei rob6t
Ogélne zasady kontroli jakodei robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wylkonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie koryta pod fawe i sprawdzenie law betonowych — jak w SST D-08.05.01 ,,Scieki z prefabrykowanych
elementSw betonowych”

Przy wykonaniu $ciekdw nalezy sprawdzié kompletno$é wykonania robét i prawidlowosé zamocowania rusziu
zeliwnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé wg przedmiaru robét,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odhior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie koryta pod lawe i wykonanie taw
betonowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 9,

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania odwodnienia liniowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatdw,
- wykonanie i zageszczenie koryta pod fawe,
—  wykonanie taw betonowych,
—  montaz odwodnienia,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Czgé¢ L. Sklad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementu
powszechnego nzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. Czegéé 1: Wymagania, whadciwodci, produkeja i zgodnodé.

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

4, PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

5. PN-B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.




