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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawezego DROGI i ODWODNIENIE dla zadania : BUDOWA DROG w
MIEJSCOWOSCI EAZIENIEC GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI
Dzialki Nr 49/3, 49/4, 49/5, 57/5, 57/12, 104/7 104/8. 104/9, 60 obr¢b Lazieniec

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500 do celéw projektowych

- Wypisy z rejestru gruntow, mapa ewidencyjna

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaréw potozonych w
obrebie ewidencyjnym Lazieniec Gmina Aleksandrow Kujawski

- uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES 1 CEL OPRACOWANIA

Projektem objeta jest budowa trzech drég w miejscowosci Lazieniec ( rejon Orlej Gory),
ktére majg obstugiwac osiedle domow jednorodzinnych. Dla terenu w obrebie
ewidencyjnym Lazieniec zostal opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Nr VIII/71/11 Rady Gminy Aleksandrow
Kujawski z dnia 6 lipca 2011r. Plan obok szerokich ustalen w zakresie zabudowy
obejmuje zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacyjnych .
Niniejszy projekt obejmuje budowe drég o kategorii drog wewnetrznych dojazdowych
oznaczonych w Planie Miejscowy jako ,,KDD” i KDW” o szerokosci 5m 1 tacznej
dtugosei 716,4m. Wjazd na osiedle rozpoczyna si¢ od drogi gminnej — ulicy Edwarda
Stachury.

Projektowane drogi zajmujg dziatki Nr 49/3, 49/4, 49/5, 57/5, 57/12, 104/7 104/8. 104/9
obrgb Lazieniec stanowigce wlasnos¢ Gminy Wiejskiej Aleksandrow Kujawski 1 dziatke
Nr 60 obreb Lazieniec stanowiacg whasnos¢ Skarbu Panstwa bedacej w zarzadzie Urzedu
Gminy Aleksandrow Kujawski

Opracowanie obejmuje:

- budowe drogi dojazdowej ,,014KDD” oznaczonej w projekcie jako droga Nr 1 dlugosci
488,7m sktadajgcej sie z dwu odcinkéw db.129m i 359,7m o szerokosci jezdni 5,0 m
wraz z chodnikiem szer. 1,5m z czego chodnik na dt. 94m od ul. Stachury stanowig
schody terenowe

- wykonanie odwodnienia drogi Nr 1 cz. I poprzez utwardzenie obustronnego rowu na
dhugosci 120m od ul. Stachury, ustawienie dwoch szczelnych studni, utozenie korytek
prefabrykowanych z wiaczeniem do istniejgcych korytek w ul. E.Stachury

- uformowanie skarp wraz ze wzmocnieniem geokratg

- budowe drogi dojazdowej ,, 01SKDD” oznaczonej w projekcie jako droga Nr 3 dlugosci
150,0m, jezdnia szer. Sm

- budowg drogi dojazdowej ,,034KDWx” d1.77,7m szerokosci jezdni Sm stanowigce)
cigg pieszo-jezdny

- budowe zjazdow na posesje 1 pola

Wszystkie powyzsze elementy sg niezbgdne dla potrzeb wykonania komunikacji
obstugujacej teren osiedla znajdujgcego wzdhuz ulicy Edwarda Stachury (rejon Orlej
Gory) w ramach zadania ” Budowa drog w miejscowosci Lazieniec” . Drogi zajmujg

dziatki Nr 49/3, 49/4, 49/5, 57/5, 57/12, 104/7 104/8. 104/9, 60 obreb Lazieniec.



3. STAN ISTNIEJACY

Teren objety projektem drogowym znajduje sie w miejscowosci Lazieniec w rejonie

Orlej Gory. Polgczenie komunikacyjne zapewnia wjazd z ulicy Edwarda Stachury
posiadajgcej nawierzchnig bitumiczng szer. Sm bez chodnikoéw. Odwodnienie ul. Stachury
zapewnia prefabrykowany $ciek od strony projektowanego osiedla (strona lewa). Prawa
strona ulicy odwadniana jest powierzchniowo na tereny zielone.

Wijazd na teren osiedla odbywa si¢ stromym odcinkiem drogi o pochyleniu ponad 14% na
odcinku db. 100m. Jezdnia w tym miejscu jest zawezona do 2,5m, a skrajnia ograniczona
obustronnymi stromymi skarpami. Jezdni¢ wzmocniono ptytami Jomba. Na skarpach
rosnie 5 drzew owocowych — orzechow, ktore muszg by¢ usuniete dla potrzeb wykonania
jezdni, chodnikéw. Pozostaty teren jest wyplaszczony. Grunty na osiedlu budujg piaski
gliniaste. piaski pylaste, glina zwiezta. Na skrzyzowaniu z ul. Stachury na glebokosci od
1.3m do 4m zlegaja piaski. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do glebokosci
wykonania odwiertow ( 4m). Grunty zakwalifikowane sg do grupy G2 no$nosci podtoza.
Dziatka uzbrojona jest we fragmentaryczng sie¢ wodociagowa, teletechniczng i
energetyczng. Gmina zlecita opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
dla pozostalych terenow.

Teren projektowany objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4. STAN PROJEKTOWANY
DROGANR1iNR3

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego okresla warunki dla projektowanych
drég o symbolu 014KDD i 015KDD ( strona 41,42 Planu):

- przeznaczenie podstawowe : teren komunikacji drogowej dojazdowej o kategorii drogi
wewnetrzne], klasy - dojazdowa

- szerokos¢ pasa drogowego 10m

- szerokos¢ jezdni min. Sm

- dopuszcza si¢ budowe chodnikow jedno- lub dwustronnych oraz zjazdow

- zakaz budowy trwalych i tymczasowych obiektéw z wyjatkiem urzgdzen technicznych
drog i sieci infrastruktury drogowej z wymagang zgodg Zarzadcy drogi

- zachowanie tréjkatow widocznosei na skrzyzowaniach drog

- konieczno$¢ wykonania placow manewrowych dla drog ,.$lepych”

DROGA NR 2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego okresla warunki dla projektowanych
drég o symbolu 034KDWx ( str. 44 Planu) :

- przeznaczenie podstawowe : teren komunikacji drogowej ogolnodostepnej o kategorii
drogi wewnetrznej o ruchu pieszo-jezdnym

- szerokos¢ pasa drogowego min, 6m

- szerokos¢ jezdni dostosowac do istniejgeych drog

- dopuszcza si¢ wydzielenie chodnika na pasie jezdnym w formie linii

- zakaz budowy trwalych i tymczasowych obiektow z wyjatkiem urzadzen technicznych
drog i sieci infrastruktury drogowej z wymagang zgoda Zarzadcy drogi



- zachowanie trojkgtow widocznosci na skrzyzowaniach drog
- koniecznos¢ wykonania placow manewrowych dla drog ,.slepych”

Projekt dla drog Nr 1, 2,3 dostosowano do wymogow Miejscowego Planu pod
wzgledem parametréw zapewniajac funkcje i nalezyte bezpieczenstwo wraz
widoczno$cia na skrzyzowaniach

Projektuje sie trzy odcinki drog w pasach drogowych o szer. 10m dla ruchu kategorii
KR1 o nawierzchni typu rozbieralnego.

a) Droga Nr1 czesé I

Droge Nr 1 podzielono w projekcie na dwie czgsci 11 I1.

Dla czgsci I na odcinku od 0+002,5 do 0+131,55 db. 129,05m projektuje sie podiuzne
pochylenie wynoszgce 12,5% , 10% 1 2.69%. Dla pochylen 10% i 12,5% nawierzchnie
jezdni szer. Sm wykonac jako tzw.” Tarke” tj. co 0,6m dhugosci drogi wystawic
kostke grub. 8cm szer. 20cm na wys. 1,5-2cm ponad powierzchni¢ z ulozeniem w
ksztalcie skosu w dol z przerwa na sptywy wod ( wg projektu wykonawczego). Od
0+006 do km 0+100,5 wykona¢ prawostronny chodnik w postaci schoddéw terenowych
owys. 11,5cm i 9cm.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu o pochyleniu podtuznym do 12,5% oraz warunki
gruntowe projektuje si¢ utwardzone rowy z betonowych plyt azurowych o szer. 0,4 1
wzmocnienie skarpy z tych ptyt na wys. 0,4m . Wody z rowow sprowadza sie do
szczelnych studni D1i D2 z przelewem do istniejgcych prefabrykowanych $ciekdw
korytkowych w ul. Edwarda Stachury Dodatkowo powyzej utwardzonych rowow od
wys. 0,4m wzmacnia si¢ skarpg geokratg grub. 10cm wypelniong ziemig urodzajng z
wysiewem trawy (rys.15).

Projektowane utwardzenia nie koliduja z istniejgcym uzbrojeniem.

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%, pochylenie poprzeczne schodow 1%
b) Droga Nr 1 czesé I1

Droga obejmuje odcinek od 0+002,5 do 0+362,16 o dt. 359,66m posiada pochylenie
podiuzne od 0,45% do 2,96% .

Zalamania w profilu podtuznym tagodzg tuki pionowe o R=800m i 1500m.

Droga od lewej strony odsunigta jest o 1,5m od granicy pasa drogowego.

Od strony prawej projektuje si¢ chodnik o szer. 1,5m , odsuniety o 1,4m od
Kraweznika.

jezdni. Taka lokalizacja drogi i chodnika umozliwi umieszczenie uzbrojenia terenu.
Odcinek koncowy drogi zostal poszerzony do 9m zapewniajgcego cofanie pojazdow.
Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%, chodnikow 2%.

Pochylenia podiuzne i poprzeczne nawierzchni utwardzonych dowigzano do
istniejgcego uksztaltowania terenu.

Projektowane utwardzenia nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem.



¢) DrogaNr2iNr 3

Droga Nr 2 jest przedtuzeniem drogi Nr 1 od km 0+131,55 do km 0+209,26 z
zachowaniem szerokosci jezdni 5m lecz bez chodnika. Diugosé drogi 77,7m . Na
skrzyzowaniu w km. 0+131,55 zlokalizowano przejscie dla pieszych. Droga jest
obecnie dojazdem do jednego gospodarstwa i dwdch pol. Zakonczona jest placem
manewrowym o nietypowym ksztalcie (ze wzgledu na istniejgcy stup energetyczny),
ktéry umozliwia manewr cofania. Wymaga si¢ zachowanie odleglosci 0,8m od
krawedzi drogi do stupa. Kostka szer. 20cm w kolorze czerwonym wyznaczy¢
prawostronny chodnik na szer. 1m.

Pochylenia podiuzne 0,45%, pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%.

Droga Nr 3 rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z drogg Nr 1 czes¢ II w km 0+92,68.
Dlugos¢ drogi 150m, szeroko$¢ Sm, zakonczenie placem manewrowym.

Kostkg szer.20cm w kolorze czerwonym wyznaczy¢ prawostronny chodnik na szer.
Im.

Pochylenie podtuzne 0,52% i 0,71% zlagodzenie tukiem pionowym o R=2000m.

5. NAWIERZCHNIA
Projektuje sie nastepujace konstrukeje nawierzchni :

1. Droga Nr1 eze$é¢ 1 odc. od 0+002,5 do 0+131,5 nawierzchnia TYP A ruch
kategorii KR1 na gruncie zakwalifikowanym do grupy no$nosci podloza G2

- kostka betonowa w kolorze szarym grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub.3-4cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C10/12 zdylatowana 5x5m grub 15¢m

- podbudowa pomocnicza z destruktu betonowego 0/315mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15¢m

- warstwa odsgczajgca z piasku grub. 15¢cm

- sprofilowane zaggszczone mechanicznie podloze gruntowe Is>0,99

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci :

Laczna rzeczywista grubos¢ warstw nawierzchni 8+3+15+15+15=56¢cm
Glebokos¢ przemarzania h=I1m
Wymagania ze wzgledu na mrozoodpornosci przy grupie nosnosci podloza G2 i
kategorii obeigzenia ruchem KR1 hz=0,45
1,0%0,45=0,45m<0,56m warunek mrozoodpornosci jest spetniony

Nawierzchni¢ ograniczy¢ obustronnym kraweznikiem betonowym 15x30 cm
ustawionym na podsypce cem.- piaskowej na tawie z oporem o F=0.06 m2 z
betonu C10/12.

Odwodnienie lewostronne zapewniajg przerwy szer. 10cm miedzy kraweznikami

(3 szt) co 12m. Odwodnienie prawostronne zapewniajg $cieki podchodnikowe ( pod
spocznikiem co 24m z odprowadzeniem wdd do plytkiego rowu z betonowych plyt
azurowych.



2. Droga Nr 1 cze¢s¢ I1 ode. od 0+131,5 do 0+360 nawierzchnia TYP B ruch
kategorii KR1 na gimncie zakwalifikowanym do grupy no$nosci podloza G2

- kostka betonowa w kolorze szarym grub. §cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub.3-4cm

- podbudowa pomocnicza z destruktu betonowego 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 20 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku grub. 15¢cm

- sprofilowane zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe Is>0,99

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci :

t.aczna rzeczywista grubos¢ warstw nawierzchni 84+3+20+15=46cm
Glebokos¢ przemarzania h=1m
Wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$c przy grupie no$nosci podtoza G2 i
kategorii obcigzenia ruchem KR1 hz=0,45
1,0%0,45=0,45m<0,46m warunek mrozoodpornosci jest spetniony

Nawierzchnig ograniczy¢ obustronnym kraweznikiem betonowym 15x30 cm
ustawionym na podsypce cem.- piaskowej na tawie z oporem o F=0.06 m2 z
betonu C10/12.Kraweznik wykonaé jako wtopiony.

Odwodnienie powierzchniowe na pasy zielenie.

3. Droga Nr2i3 nawierzchnia Typ B

- kostka betonowa w kolorze szarym grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub.3-4¢cm

- podbudowa pomocnicza z destruktu betonowego 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 20 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15¢cm

- sprofilowane zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe 1s>0,99

Nawierzchnie ograniczy¢ obustronnym kraweznikiem betonowym 15x30 cm
ustawionym na podsypce cem.- piaskowej na tawie z oporem o F=0.06 m2 z
betonu C10/12.Kraweznik wykonaé jako wtopiony.

Odwodnienie powierzchniowe na pasy zielenie.

4. DrogaNr1 cz. Il i droga Nr3 - Nawierzchnia tluczniowa TYP C

Celem sprowadzenia wod powierzchniowych na kofcach drog Nr1iNr 3
zastosowano nawierzchni¢ przepuszczalng uniemozliwiajaca spltyw wod na
sasiednie dziatki

- nawierzchnia z ttucznia tamanego twardego o frakeji 8/31,5mm grub. 20cm
stabilizowana mechanicznie
- warstwa pospotki grub. 60cm

Integralng czescig wykonania nawierzchni przepuszczalne] jest wykonanie drenazu
zrur PCV-U fi 110 w otulinie mineralnej Odc. 15m i 18m



Nawierzchni¢ ograniczy¢ kraweznikiem 15*30cm na tawie z betonu C10/12 o
F=0,06m2.

5. Chodnik przy drodze Nr 1 czes¢ II TYP D

kostka betonowa w kolorze czerwonym grub. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa grub.6cm

warstwa wzmacniajgca z destruktu betonowego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie grub.12cm

warstwa odsgczajaca z piasku grub. 10cm
- sprofilowane zaggszczone mechanicznie podloze gruntowe 1s>0,97

6. Chodniki — nawierzchnia TYP E

kostka betonowa w kolorze czerwonym grub. 6¢cm

podsypka cementowo-piaskowa grub.6cm

warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10em

sprofilowane zaggszczone mechanicznie podtoze gruntowe [s>0,97

Chodnik ograniczy¢ obrzezem 8x30cm na tawie z betonu B10 o F=0,02m?2 .
7. Zjazdy na posesje i pola TYP F

- kostka betonowa w kolorze czerwonym grub. 8§cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub.3-4cm

- podbudowa z betonu C8/10 grub. 12¢m, dla zjazdéw na pola 15¢m
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15¢m

- sprofilowane zaggszczone mechanicznie podtoze gruntowe 1s>0,97

Nawierzchnie od stron bocznych ograniczy¢ obrzezem 8x30cm na lawie

0 F=0,04m. Wykona¢ najazdy kraweznikiem betonowym 15x22 ¢cm
ustawionym na podsypce cem.- piaskowej na tawie z oporem o F=0.06 m2 z
betonu C10/12.Kraweznik wykonaé jako wtopiony.

6. SCHODY TERENOWE

Projektuje si¢ schody terenowe , ktérych schematy przedstawiono na rys. Nr 5.

Schody Nr 1 szer. 1,5m o stopniach szer.1,0 m wys. 11,5cm ze spocznikami szer.1,5m
Schody Nr 2 szer. 1,5m o stopniach szer. 1,0 m wys. 9cm ze spocznikami 1,5m

Co 12 stopiefr wykona¢ spocznik o wym. 1,5mx1,5m.

Stopnie ufozy¢ na podbudowie betonowej z C10/12 grub. 15cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 10em

Schody ograniczy¢ obrzezem 8x30 na tawie o F=0,04m2 z bet.B10.

7. ROBOTY ZIEMNE i ROZBIORKOWE

Roboty ziemne dla potrzeb drogi polegaja na korytowaniu i formowaniu nasypow



poboczy. Dla drogi Nr 1 cze$¢ I konieczne sag wykopy zwigzane z formowaniem skarp
Wg przekrojow poprzecznych rys.12.1 i 12.2. Pasy terenu wzdhuz drég wyprofilowaé
nadajgc ksztalt niecek optywowych umozliwiajgeych sptyw wod powierzchniowych.
Ptyty Jomba rozebraé i przekazaé Inwestorowi.

8 . ODWODNIENIE

Odwadniane wszystkich elementéw drogowych zapewniajg spadki poprzeczne i
podtuzne. Dla drogi Nr 1 ezgs¢ T projektuje si¢ ptytkie rowy z betonowych ptyt
azurowych wypelnionych ziemig urodzajng z wysiewem trawy. Z rowéw wody plyna
do szczelnych studni D11 D2 o $rednicy 1200mm glebokosci 2m z plyta nastudzienna
betonowg fi 1600. Wody ze studni D1 sptywaja przelewem przez AcoDrain typu
monolitycznego gleb. 26cm do studni D2. Ze studni D2 poprzez $cieki prefabrykowane
wody sptywajg do istniejgcych prefabrykowanych $ciekdw znajdujacych sie wzdtuz
lewej strony ulicy Stachury.

9. KOLIZJE

Brak kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.Sie¢ eN i tA na drodze Nr 1 czgs¢ II znajduje sie
ponizej 1m od niwelety drogi. Kabel tA utozyz w rurze ochronnej dwudzielnej fi 110
typu Arot na di. 10m. Mimo plytkich korytowan nalezy jednak zachowad
bezpieczenstwo podezas robot ziemnych.

10. ZIELEN

Kolidujgce owocowe drzewa nalezy wycia¢ wraz z karczowaniem pni. Wykaz drzew
owocowych wg zal. Wykazu. Pasy poza jezdnig i chodnikami wyprofilowaé,
uzupetni¢ ziemia urodzajng i wysiac trawe.

11. ORGANIZACJA RUCHU

Integralng czgscig projektu budowy drog jest Projekt statej organizacji ruchu
opracowany dla tego zadania.

12. WYTYCZNE REALIZACJI

-elementy drogowe wytyczy¢ przez uprawnionego geodete
-strefe robdt wygrodzi¢ 1 oznakowaé
- w trakcie robot przestrzegac przepisy BHP

13. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKOW

¢ Teren budowy drogi nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie w trybie okreslonym Ustawa Nr 162 poz.1568 z 2003r. W
przypadku znalezienia przedmiotéw w stosunku do ktérych istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ prace i powiadomié
Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw Delegature we Wioctawku



14. INFORMACJA BiOZ

* Budowa obiektu drogowego nie stwarza wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Prace nie bedg prowadzone na
wysokosci ani w glgbokich wykopach jednak przewiduje si¢ nastepujace
zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych:

- praca cigzkiego sprzetu na terenie pasa drogowego

- roboty rozbidrkowe- hatas i kurz

- roboty zwigzane z ukladaniem nawierzchni jezdni i schodéw na duzych
pochyleniach podtuznych

* Niezbgdny instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Wykonawca robét zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracownikow nalezy przeszkoli¢. Zapozna¢ ich ze stanowiskiem pracy oraz okresli¢
zakres robot. Wskaza¢ zagrozenia. Przeszkolié w zakresie BHP.

o Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom w
wynikajgcym z wykonywania robdt.

- zapewni¢ pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, zapewni¢ kontakt telefoniczny

- urzadzi¢ podrgczny magazynek na narzedzia budowlane

- zapewni¢ stanowisko wyposazone w sprz¢t przeciwpozarowy i punkt pierwszej
pomocy

- teren oznakowa¢ w sposob umozliwiajacy komunikacje mieszkancom ulicy, teren
oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,
umiescic tablicg informacyjng (zgodnie z Prawem Budowlanym ) tacznie z
numerami telefonéw alarmowych

- pracownikom zapewni¢ dobrg organizacje pracy, odziez ochronna, sprawny sprzet
przerwy na positek, napoje chtodzace

- od pracownikéw wymaga¢ aktualnych badan technicznych

- wymagac sprawnego sprzetu- koparki , samochody ciezarowe wyposazone
w urzadzenia ostrzegawcze

- roboty w obrgbie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie

- prace przy realizacji zadania prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych, branzowych
specjalistow

- 0 rozpoczgeiu prac w obrebie istniejgcych sieci powiadomié wiascicieli mediow

15. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
Przyjete rozwigzanie budowlane nie wplywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Oddzialywuje na Dzialki Nr 49/3, 49/4,
49/5, 57/5, 57/12, 104/7 104/8. 104/9, 60 obreb Lazieniec Gmina Wloclawek

16. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GORNICZE

Przyjete rozwigzanie budowlane nie znajduje si¢ na terenie szkdd gorniczych.

KEDZIERSKA
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

Budowa drég w miejscowosci Lazieniec

LP | km St | Szer. | DL | Pow.ze | Rodzaj | Przepust Scianki
r | (m) |(m |skosami | proj. Sred. |[DI | Rodzaj | Czo-
) 1,5/1,5m | Naw. (cm) (m) | Mater. | fowe
(m2) (Szt.)
Dr.Nr1
1 0+023 P 4 3.5 16,2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
2 0+0050 L 6 1,5 11,2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
3 0+105 P 4 3:5 16,2 Kostka bet, | - - - -
gr.8cm
4 0+134 P 4 3,5 16,2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
5 0+166 P |4 3.5 16,2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
6 0+195 P |4 3.5 16,2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
7 0+228 P |4 35 16,2 Kostka bet. | - - - =
gr.8cm
8 0+228 L |4 1,5 | 8.2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
9 0+258 L |4 1,5 |82 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
10 0+271 P 4 3A 16,2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
11 0+286 L |4 3,5 16,2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
12 0+315 P 4 3.5 16,2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
13 0+315 L |4 L5 | 82 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
14 0+334 L |4 1,5 |82 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
15 0+344 P |4 35 16,2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
Dr.Nr 2
16 0+0180 P 6.0 3,0 20,2 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
17 0+180 L |60 20 | 142 Kostka bet. | - - - -
gr.8cm
Dr.Nr 3
18 0+078 L |40 2,5 12,2 Kostka bet. | - - - -
grub.8cm
19 0+147 L | siggacz

mgr imz URS7
uprawn~do kif}
Nr UA)
Bpraw i/ .
Nr 4 -

WA KEDZIRR S



Zestawienie drzew do wycinki

Budowa drog w m.kazieniec

Nr drzewa strona gatunek Srednica w cm Uwa
gi
1 lewa Owocowe - orzech 38
2 lewa Owocowe -orzech 2 konary - 35,36
8 lewa Owocowe - orzech | 3 konary — 36,3240
4 prawa Owocowe -orzech 2 konary - 40,40
) prawa Owocowe - orzech | 3 konary — 28, 30,27

URSZULA KEDZIERSKA

ollier rob. konstr.-bud.
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