PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa dachu w budynku $wietlicy wiejskigj
ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 103/1 obregb Jarostaw; miejscowos¢ Jaroslaw; gmina Udanin
NAZWA INWESTORA: Gmina Udanin

ADRES INWESTORA: 55-340 Udanin, ul. Koscielna 10

BRANZE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023 r.
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozblérkowe
1|KNR 4-01 0535| Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do m2
d.1 -02 uzytku
3,14 *9,95 m2 31,243
500*15,24 *2 m2 152,400
5,14 * 15,24 m2 78,334
RAZEM 261,977
2|KNR 4-01 0535| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapaw, m2
d.1 -08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
uskok dachu
0,52*15,24 m2 7,925
ogniomury
5,00*0,50* 4 m2 10,000
514*050*2 m2 5,140
szezyly
3,14*0,50*2 m2 3,140
RAZEM 26,205
3|KNR 4-01 0535] Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sig do uzytku m
d.1 -03
15,24 * 2 m 30,480
9,95 m 9,950
RAZEM 40,430
4(KNR 4-01 0535| Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace] sie do uzytku m
d.1 -05
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5|KNR 4-051 0430] Rozebranie elementow wiezb dachowych - olacenie dachu m2
d.1 -0
poz.1 m2 261,977
RAZEM 261,977,
? KNR 4-01 0430 Rozebranie elementdw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d. -06
przybudowki
3,14 *9,95 m2 31,243
5,14 * 15,24 m2 78,334
RAZEM 109,577
7|KNR 4-01 0349| Rozebranie écian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne] dla m3
d.1 -02 wykonania wiencéw zelbetowych
poz.9 m3 3,049
RAZEM 3,049
8|KNR 4-01 0108| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na | ma
d.1| -090108-10 | wysypisko
poz.1*0,02 m3 5,240
poz.2 * 0,005 m3 0,131
poz.5* 0,02 m3 5,240
poz.6 * 0,01 m3 1,096
poz.7 m3 3,049
RAZEM 14,756
2 Roboty budowlane
9|KNR 2-02 0211] Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie m3
d.2 -04 deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
Wreniec W1
0,24 * 0,30 * 30,20 m3 2,174
Wieniec W2
0,12* 0,30 * 24,30 m3 0,875
RAZEM 3,049
10|[KNR 2-02 0290 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.2 -02 prety zebrowane o sr. 8-14 mm
0,888*5*30,20*1,1 kg 147,497
0,888*4*2430*1,1 kg 94,945
A (Obliczenie pomocnicze) kg 242,442
poz. A/ 1000 t 0,242
RAZEM 0,242
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11[KNR 2-02 0290| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.2 -02 prety zebrowane o $r. do 7 mm
0,222*(0,24*2 + 0,30 * 2) * (30,20/0,20) kg 36,204
0,222*(0,12*2+0,30 * 2) * (24,30/0,20) kg 22,657
A (Obliczenie pomocnicze) kg 58,861
poz. A/ 1000 t 0,059
RAZEM 0,059
12]KNR 2-02 0401 Montaz wigzby dachowej m2
d.2 -01
poz.6 m2 109,577
RAZEM 109,577
13|KNR 4-01 0610| Mechaniczne oczyszczenie elementow wigzb drewnianych m2
d.2 -01
poz.1 m2 261,977
RAZEM 261,977
14|KNR 4-01 0627| Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i p.poz elementdw wigzby m2
d.2 -03 dachowej metodg smarowania preparatami solowymi
poz.1 m2 261,977
RAZEM 261,977
15| KNR AT-09 | Folie wstgpnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach + kontriaty m2
d.2 0103-02 drewniane impregnowane cisnieniowo 3x4cm w rozstawie krokwi
poz.1 m2 261,977
RAZEM 261,977
16] KNR AT-09 | tacenie - faty drewniane impregnowane cisnieniowo 6x10cm m2
d.2| 0101-04
poz.1 m2 261,977
RAZEM 261,977
17|KNR K-05 0406| Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym kpl.
d.2 -02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR AT-08 | Blachodachowka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu polacido | m2
d.2| 0802-01 60%
poz.1 m2 261,977
RAZEM 261,977
19] KNR AT-09 | Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory m
d2| 0104-01
poz.20 m 15,240
RAZEM 15,240
20| KNR AT-09 | Blachodachdwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - m
d.2[ 0802-10 gasiory
15,24 m 15,240
RAZEM 15,240
21| KNR AT-09 | Blachodachdwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - m
d.2 0802-09 pas nadrynnowy
poz.31 m 40,430
RAZEM 40,430
22| KNRAT-09 | Blachodachdwka z blachy powlekane] - elementy wykonczeniowe - | m2
d.2 0802-08 obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
przy attykach
5,00*030*2*2 m2 6,000
5,14*0,30*2 m2 3,084
szezyty
3,14*0,50* 2 m2 3,140
obrobka attyk
500*0,50*2*2 m2 10,000
5,14*0,50* 2 m2 5,140
RAZEM 27,364
23|KNR 5-08 0604 | Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm m
d.2 -07 na dachu stromym pokrytym blachg
105,0 m 105,000
RAZEM 105,000
24|KNR 5-08 0607| Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na m
d.2 -03 budynkach na cegle z wykenaniem otworu mechanicznie - pret o $r.

do 10 mm
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
25| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.2| 1205-03 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
26| KNR-W 4-03 | Nastgpny pomiar instalacji odgromowsej pomi
d.2 1205-04 ar.
3 pomi 3,000
ar.
RAZEM 3,000
27|KNR 4-01 0203| Wykonanie nowych czap kominowych m2
d.2| -13z.sz. 2.6.
9905-01
0,65 *1,07 m2 0,696
RAZEM 0,696
28[KNR 4-01 1204 Impregnacja czap betonowych m2
d.2 -07
poz.27 m2 0,696
RAZEM 0,696
29 KNR AT-27 | Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym - komin m2
d2] 0101-04
poz.30 m2 8,600
RAZEM 8,600
30 KNNR-W 3 | Spoinowanie muréw z cegly - komin m2
d.2| 0613-01
(0,65*2+1,07*2)*25 m2 8,600
RAZEM 8,600
31| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe polokragtle - z blachy z demontazu (elementy m
d.2 0520-03 uszkodzone w trakcie demontazu nalezy zastgpi¢ nowymi)
poz.3 m 40,430
RAZEM 40,430
32| KNR-W 2-02 | Zbiorniczkifsztucery przy rynnach - montaz z gotowych elementéw szt.
d.2| 0522-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33] KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragle - z blachy z demontazu (elementy m
d.2] 0529-01 uszkodzone w trakcie demontazu nalezy zastgpi¢ nowymi)
poz.4 m 20,000
RAZEM 20,000
34[KNR 9-12 0301] Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej| m2
d.2 -07 gr. 24cm uktadanymi w polaci dachu krokwiowego, wraz z montazem
folii
3,01*9,70 m2 29,197
(4,55 + 4,50) * 15,24 m2 137,922
4,55* 15,24 m2 69,342
RAZEM 236,461
35 Zszycie scian: naprawa uszkodzonych $cian z zastosowaniem mb
d.2 pretow ( elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane ze stali pekni
nierdzewnej) wraz uzupetnieniem tynkdw ecia
4*3,00 mb 12,000
pekni
gcia
4*0,80 mb 3,200
pekni
qcia
RAZEM 15,200
35.11 KNRAT-27 | Mechaniczne wykucie bruzdy m
d4 0105071
poz.35/0,30 * 0,80 m 40,533
RAZEM, 40,533
35.4 KNR 5-08 0209 Montaz pretdw ze stali nierdzewnef m
a4 -06
poz.35.1 m 40,5635
RAZEM 40,533
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35.8 KNRAT-27 | Naprawa bruzdy m
d 4 0105-02
poz.35. 1 m 40,533
RAZEM 40,533
354 KNRAT-27 | Mechaniczne rozkucie rysy m
ad 010503
poz.35 m 15,200
RAZEM 15,200
35.8 KNRAT-27 | Zasklepienie rysy m
d.4 0105-04
poz.35 m 15,200
RAZEM 15,200
35.6 KNR 4-01 0726| Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat. Ill o podiozach z mz
. -03 cegly, pusiakdw ceramicznych, gazo-i pianobetondw (do 5m2w 1
miejscu )
poz.35* 0,80 m2 12,160
RAZEM 12, 164
35.1KNR 4-01 0711| Uzupeinienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
a. -03 cemenlowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 5|
m2w 1 migjscu)
poz.35 * 0,80 m2 12,160
RAZEM 12,1601
36 Przemurowanie czgsci $ciany (naroznika w péinocno-wschodnie] kpl
d.2 czgsci budynku) na calej wysokosci wraz z uzupetnieniem tynkéw.
Lokalna odkrywka fundamentu w strefie w/w naroznika budynku w
celu stwierdzenia cigglosci fawy fundamentowej. W przypadku
zarysowari fawy fundamentowej nalezy wykonaé
wzmocnienie/podbicie fawy w miejscu osiadania
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36. | KNR 4-07 0307 Przemurowanie ciggle pekniec o glebokosci 1 ceg. przy uzyciu m
a4 -02 zaprawy cementowej w scianach z cegief na zaprawie cementowo-
wapiennef
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
36. A KNR 4-01 0726| Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z m2
a4 -03 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetondw (do 5 m2w 1
migfscu )
poz.36.1* 0,80 m2 2,400
RAZEM 2,400
36.3KNR 4-01 0711 Uzupeinienie tynkdw zwykfych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2
d 2 -03 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 5|
m2w 1 migjscu)
poz.36.1* 0,80 m2 2,400
RAZEM 2,400
36.4 KNNR-W 3 | Podbicie betonem o grubosci do 50 cnt faw lub scian m3
a.4 0201-02 fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem
wykopu nfenawodnionego z odwozem nadmiary ziemi samochodem
samowyladowczym na odleglosc do 1 km
1.0 m3 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 4-01 0333| Przebicie otworu 25x25¢m w $cianie komina szt.
d.2 -09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000]
38|KNR 2-02 1215 Drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej - szczelne szt.
d.2 -01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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