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Karta techniczna Sorbaview® Shield

Numer katalogowy Szerokosé N GGG S T
(cm) (cm) umiejscowienie
SV118UDT 5,08 6,35 Pediatryczne
Pediatryczne / tetnicze
SV226UDT 5,72 6,67 obwodowe IV /
podobojczykowe
Pediatryczne / tetnicze
SV233UDT 6,67 9,05 obwodowe IV
SV254UDT Pediatryczne / tetnicze
(brak strefy wolnej od kleju) 6,35 10,16 ObWOCIiOV\;e IV Port
SV254AFXT implantowany
(ze strefg wolng od kleju w okienku) 6.35 10,16 podobojezykowy
SV733UDT
(brak strefy wolnej od Kleju) 1175 | 154 PICC
Numery katalogowe SV733AFXT 1175 15.4 Wszczepianie portu
(ze strefg wolng od kleju w okienku) ' ’
SV430UDT
(brak strefy wolnej od kleju) 9,53 1175 d E'(.:C /k
SVA430AFXT 953 1175 szy‘;nglfg{a;’z@e
(ze strefg wolng od kleju w okienku) ’ '
SV353UDT ) 9,53 13,81 | PICC / port implantowany
(brak strefy wolnej od kleju) podobojczykowo udowy /
SV353AFXT 9,53 13,81 linia napedowa

(ze strefg wolng od kleju w okienku)

PICC / port implantowany

SV37UDT 8,89 15,88 | podobojczykowo udowy /
linia napedowa

SV37FL24XT ] ]
(strefa bez kleju, pasek 5 x 60 cm, 8,89 15,88 Znieczulenie
perforacja co 15 cm) zewnatrzoponowe
Opis SorbaView® Shield to wysoce przepuszczalny, przezroczysty opatrunek foliowy wykorzystujgcy wielowarstwow:
Y y ysty y wy ystujacy q

konstrukcje.

Po pierwsze, chtonna, nieprzywierajgca podktadka pomaga zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wilgoci, odprowadzajgc
wilgo¢ ze skory do podkiadki, gdzie nastepnie kontynuuje oddychanie przez gérng warstwe folii i folii /wtokniny.
Ten wysoce chtonny materiat podktadki posiada wycigcie w formie ,okna” w opatrunku.

Po drugie, membrana z folii poliuretanowej pokrywa i otacza podktadke z wycigciem. Ta cienka, potprzepuszczalna
folia stanowi silng bariere ochronng przed zewnetrznymi zanieczyszczeniami i ptynami oraz jest przezroczysta,
dzieki czemu idealnie nadaje sie do stosowania w pielggnacji miejsc wprowadzenia cewnika dozylnego.

Po trzecie, zintegrowany element stabilizujgcy cewnik, wykonany z polimeru, wytrzymuje wielokierunkowe

sity ciggnace, aby utrzymac¢ cewnik bezpiecznie na miejscu. Warstwa samoprzylepnej wtdkniny na wierzchu
uzupetnia opatrunek. Ta zewnetrzna krawedz tkaniny dodaje wytrzymatosci opatrunkowi, wygodnie dopasowuje
sie do skoéry pacjenta i jest przyjemna w dotyku.

SorbaView® Shield mozna stosowaé do 7 dni, poniewaz stale zapobiega gromadzeniu sie wilgoci pod opatrunkiem.
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Glowne materiaty

llos$¢ sztuk w opakowaniu

Sposob pakowania

Producent

Wymogi normatywne

Okres przydatnosci

w (€ @

Bez lateksu 2797

Strona2z2

Papier zabezpieczajgcy: papier pokryty silikonem

Podktadka: absorbujgca wktadka 1,1mm

Klej: na bazie akrylu (biokompatybilny, przeznaczony do kontaktu ze skorg)
Folia: Poliuretanowa folia, 0,02mm.

Materiat: widknina 0,5mm.

System ostony: polimer

100 szt./karton, 2 pudetka po 50 szt. / * 50 szt. karton

Torebka papierowa
Kartonowe pudetko zawiera wszystkie opakowania jednostkowe

Centurion Medical Products Corporation (a Medline company)
EN ISO 13485

Zgodnie z dyrektywg 93/42 / EWG dotyczacg Wyrobow Medycznych
Klasa MDD: | sterylna

. Przed uzyciem produktu nalezy zapozna¢ sie z petng etykietg i instrukcjg obstugi.

5 lat

STERILE © 2019 Medline Industries Inc. lub jedna z jej spdtek zaleznych.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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