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ZALACZNIKI DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej
nr 110273C m.Wrocki.

Adres: Wrocki gm. Golub-Dobrzyn
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr 63
obr.0020 Wrocki
jednostka ewidencyjna 040503 2
Golub-Dobrzyn (G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Specjalnosé¢ Pod Branza/funkcja

sporzgdzajgcego: uprawnien opracowania
konstrukcyjno- WAM/0003/PO0O
budowlana K/03 Marzec 2023 (
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inz. Andrzej Ostowski drogowa/projektant
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SPIS ZAWARTOSCI

Informacja do planu bioz.

Zaswiadczenie PGW Wodzy Polskie znak: GD.5.4.4200.30.2023.DC z
dnia 20 marca 2023 roku o braku sprzeciwu do zgloszenia przebudowy
urzadzen wodnych w pasie drogowym.

Zatwierdzenie projektu zmiany statej organizacji ruchu — pismo Starosty
Golubsko-Dobrzynskiego znak: KTD.7120.77.2023.MK z dnia 31 maja
2023 roku.

Uzgodnienie projektu Zaktad Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Ostrowitem z
dnia 18 lipca 2023 roku.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi
gminnej nr 110273C w m. Wrocki.

Adres: Wrocki gm. Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr 63
obr.0020 Wrocki jednostka ewidencyjna
040503 2 Golub-Dobrzyn (G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn

Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Informacje sporzadzil: inz. Andrzej Ostowski




1.0.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejnosci ich wykonywania:

Projektowana inwestycja obejmuje:
-wykonanie = przebudowy (montazu rur ochronnych na kablach) sieci
telekomunikacyjnej,
-wykonanie robdt ziemnych, w tym wykonanie odbudowy rowu przydroznego,
-budowe nawierzchni jezdni 1 zjazdow,
-wykonanie poboczy,
-wprowadzenie statej organizacji ruchu,
-wykonanie robdt towarzyszacych projektowanej przebudowie,

2.0.0.Obiekty istniejace na terenie inwestycji.

Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr 110273C w m.Wrocki. Caly odciek drogi
ma dhugos¢ 1,020 km. Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 15 Trzebnica — Ostroda. Konic drogi potozony jest na skrzyzowaniu z droga
powiatowa nr 1730C Lobdowo - Wrocki. Droga ta jest droga klasy D (dojazdowa).
Przebiega ona przez tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny uzytkowane rolniczo.
Obszar na ktorym zlokalizowana jest ta droga nie jest obszarem zabudowanym. Kategoria
ruchu na drodze KR-1. Na calym projektowanym do przebudowy odcinku droga ta
posiada jezdni¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego i naturalnego. Bezposrednio przy
jezdni zlokalizowane sg pobocza o zmiennej szerokosci. Na caly swoim przebiegu droga
nie jest o§wietlona. Zjazdy do nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego gruntowe
naturalne. W stanie istniejagcym odwodnienie projektowanego do przebudowy odcinka
drogi powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego. Organizacja ruchu na odcinku
planowanym do przebudowy regulowana jest w oparciu o ogélne przepisy ustawy Prawo
o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa
oraz nie wystepuje zadrzewienie wymagajace usuni¢cia. W granicach tych zlokalizowane
s odcinki sieci telekomunikacyjnej wymagajace zabezpieczenia rurami ochronnymi.

Projektowana przebudowa nie obejmuje swoim zakresem polaczen z drogg krajowa nr 15
1 z droga powiatowa nr 1730C. Poczatek projektowanego remontu zlokalizowany jest
w km 0+022,60 a koniec w km 1+019,60 (granica pasa drogowego drogi powiatowej nr
1730C). Na calym tym odcinku drogi projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejacej
nawierzchni jezdni gruntowej poprzez jej przebudowe na nawierzchni¢ bitumiczna.
Projektuje si¢ wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni o szerokosci 4,2 m
1 glebokosci $rednio 42 cm. Na wyroOwnanym i zageszczonym dnie koryta projektuje si¢
wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 15 cm 1 podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 27 cm. Na wykonanej podbudowie projektuje
si¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm. Na warstwie
wigzacej projektuje si¢ wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr.
3 cm. Szerokos¢ nawierzchni jezdni po przebudowie 4,0 m, spadek poprzeczny daszkowy
(odcinki proste) i jednostronny (tuki pionowe) 2,0%. Projektuje si¢ przebudowe poboczy
poprzez wykonanie koryta pod ich nawierzchni¢ a nastepnie wykonanie ich konstrukcji
z kruszywa lamanego z recyklingu (betonowego) 0/63 gr. 20 cm. Szeroko$¢ poboczy 0,75
m, spadek poprzeczny 6,0%. Projektuje si¢ przebudowe istniejacych zjazdoéw do
nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego poprzez wykonanie ich konstrukcji
warstw bitumicznych w uktadzie jak przebudowywanej jezdni. Szerokos$¢ jezdni zjazdéw
3,5-4,0 m. Projektuje si¢ odtworzenie istniejacego rowu przydroznego po str. P na
odcinku od km 0+066,70 do km 0+461,30. Odwodnienie projektowanego do przebudowy
odcinka drogi powierzchniowo na teren pasa drogowego oraz do projektowanego do
odtworzenia odcinka rowu przydroznego. Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacych,



kolidujacych elementami  projektowanej do przebudowy drogi poprzez montaz
w miejscach kolizji rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych kablach. Projektowana
przebudowa obejmuje réwniez wprowadzenie nowej organizacji ruchu poprzez
ustawienie nowego oznakowania pionowego. Projektowana zmiana organizacji ruchu nie
obejmuje polaczen (skrzyzowan) z drogami krajowa nr 15 i powiatowg nr 1730C.

3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objgtym opracowaniem brak jest elementow zagospodarowania mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Organizacja robot w trakcie ich
realizacji musi zapewniac staly dostep dla stuzb ratowniczych do miejsca prowadzonych
robot jak tez do przylegltych zabudowan siedliskowych. W trakcie prowadzenia robot
nalezy dazy¢ do ograniczenia do niezb¢dnego poziomu ruch pieszych i pojazdow
w rejonie prowadzonych robot.

4.0.0. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robot.

Glownym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji jest
prowadzenie robdt budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego, mogacego
stanowi¢ zagrozenie dla osob pracujacych w ich zasiegu oraz prowadzenie prac w pasie
drogowym drogi gminnej przy jednoczesnym na nich ruchem pojazdow. W zwigzku
z powyzszym, w trakcie realizacji przebudowy moze doj$s¢ do porazenia pradem. Na
podstawie art.20 ust.1 pkt.laiart. 21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, realizacja tych robdt wymaga opracowania planu bioz. Przy realizacji
przedmiotowej inwestycji nie wystapi wysokie ryzyko przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci.

5.0.0.Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystgpieniem do pracy.

Przed rozpoczegciem robdt w miejscach szczeg6dlnie niebezpiecznych nalezy zapewnié
bezposredni nadzor nad pracami wyznaczonych w tym celu osob, zapewni¢ odpowiednie
srodki zabezpieczajace oraz kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
w zakresie:
— imiennego podziatu pracy
— kolejnosci wykonywania zadan
— wymaganiach BHP przy poszczegdlnych czynno$ciach
Przed rozpoczeciem robdt 1 w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow
o prowadzonych robotach 1 o niezb¢dnych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac. Osoby bioragce udzial w realizacji zadania winny by¢
wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej na podstawie przepisow BHP.
6.0.0.Wskazania do planu bioz.
We wzgledu na charakter miejsca i1 sposob realizacji robdt, wykonawca ma obowigzek
szczegolnego nadzoru nad wymagang ilo$cig 1 stanem urzadzen zabezpieczajacych.
Miejsce prowadzonych robot winno by¢ oznakowane zgodnie ze sporzadzonym przez
Wykonawce robot projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzanym na okres
prowadzenia rob6t. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot sprawdzony winien by¢ stan
oznakowania i urzgdzen zabezpieczajacych a ewentualne usterki lub braki wystepujace
po nocy, winny by¢ wskazéwkami do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt po
zakonczeniu nastgpnego dnia roboczego. W przypadku wystapienia konieczno$ci
wytaczenia z ruchu odcinka przebudowywanej drogi, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot powinien zaklada¢ mozliwo$¢ wykonania objazdu. Miejsca
prowadzonych robot powinny by¢ niedostepne dla 0s6b postronnych a zakaz ten winien
by¢ wyraznie oznakowany. W miejscach wystepowania niebezpieczenstwa nalezy
umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia, stosowac srodki zabezpieczajace przed
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skutkami zagrozen oraz w sposob witasciwy oznakowa¢ miejsce prowadzonych robot.
Przed rozpoczegciem robot i w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow jak
1 osoby przebywajace lub mogace przebywaé na terenie prowadzenia robot
o prowadzonych robotach i o niezbednych S$rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
zachowac¢ w czasie trwania prac. Na miejscu prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ szybki
telefoniczny kontakt z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng itp. Droga ewakuacyjna
z terenu budowy dla pieszych i pojazdow winna si¢ odbywac na tereny przylegle do
miejsca prowadzonych robot, poza obszar wystgpowania zagrozenia. Niniejszy projekt
nie zmienia 1 nie narusza istniejacych zasady bezpieczenstwa pozarowego istniejgcych
obiektow. Zakres i rodzaj prowadzonych robot musi umozliwia¢ dostgp stuzbom
pozarniczym 1 ratunkowym do terendw 1 obiektow przyleglych do miejsca ich
prowadzenia. W zwigzku z powyzszym projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej 1 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 .
Nr 121 poz. 1138 ze zmianami).



Golub Dobrzyn, dnia 20 marzec 2023 .
% Parnstwowe
Nmgme¥  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

GD.5.4.4200.30.2023.DC

Gmina Golub Dobrzyn

ul. Plac Tysigclecia 25
87-400 Golub Dobrzyn

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) zaswiadczam, ze Kierownik Nadzoru Wodnego w Golubiu
Dobrzyniu nie wniést sprzeciwu w drodze decyzji do zgtoszenia wodnoprawnego w przedmiocie przebudowy
lub odbudowy urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych, w ramach
zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr 110273C".

Odbudowa rowu polega¢ bedzie na usunieciu zalegajacego w nim gruntu i nadanie wiasciwych
parametréw. Prace prowadzone beda na dziatce nr 63 obreb 0020 Wrocki, gmina Golub Dobrzyn, powiat
golubsko dobrzynski, wojewoddztwo kujawsko pomorskie.

Jednoczesénie informuje, ze zgodnie z art. 423 ust. 3 ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U.z 2022 r., poz.
2625 z pdin. zm.) po uptywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu wodnoprawnym terminu rozpoczecia
czynnosci, robdt lub urzadzen wodnych podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia wodnoprawnego, zgtoszenie

wodnoprawne staje sie bezprzedmiotowe.

b

Otrzymuja:

1. Adresat
2.a/a



Golub-Dobrzyt, dnia 31 maja 2023 r.

KTD.7120.77.2023.MK

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyn

Petnomocnik:

ROADPLAN Andrzej Oslowski
ul. Piernikarska 6

87-100 Torun

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 988 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych (t,j. Dz. U. 22019 r. poz. 2310 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w spawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po
rozpatrzeniu wniosku petnomocnika Gminy Golub-Dobrzyfi firmy ROADPLAN Andrzej
Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wplywu do tut.
Urzedu 5 maja 2023 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany stalej organizacji ruchu
planowanej do wprowadzenia w zwiazku z przebudowa drogi gminnej nr 110273C w
miejscowosci Wrocki, biorac pod uwagg:

1. Pozytywna opinie Wéjta Gminy Golub-Dobrzyn, wyrazong w postanowieniu
BR.7221.28.2023, z dnia 24 maja 2023 r.

Starosta Golubsko - Dobrzynski

zatwierdza z uwaga

zmiang stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 110273C w miejscowosci Wrocki,
przedstawiong w projekcie organizacji ruchu, dolaczonym do wniosku petnomocnika Gminy
Golub-Dobrzyn firmy ROADPLAN Andrzej Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z
dnia 21 kwietnia 2023 r.

Uwaga:
W ciagu drogi gminnej nalezy zastosowa¢ znaki wielko$ci malej, a nie jak wskazano w
projekcie sredniej (S).



Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowiazuje:
od dnia zatwierdzenia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ponadto:

1.

Przy umieszczaniu oznakowania zawartego w projekcie — nalezy bezwzglednie
stosowa¢ przepisy zawarte w Zalaczniku nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z pézn. zm.).

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia:
e organ zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych — Starost¢ Golubsko-
Dobrzynskiego,
e W¢jta Gminy Golub-Dobrzyn.

o dokladnym terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Jezeli w wymienionym wyzej terminie, nastapi brak takiego zawiadomienia,
Starosta Golubsko-Dobrzynski poinformuje zarzad drogi gminnej o utracie
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne — tylko tacznie z projektem organizacji ruchu,
dolgczonym do wniosku pelnomocnika Gminy Golub-Dobrzyn firmy ROADPLAN
Andrzej Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zalgczniki:

1 egz. zatwierdzonego projektu zmiany stalej organizacji ruchu

Do wiadomosci:

=]

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn.

a/a.
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ROADPLAN

PROJEKTOWANIE « NADZORY « DORADZTWO

ROADPLAN Andrzej Ostowski
ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

NIP 7391050890
mail: biuro@roadplan.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej
nr 110273C m.Wrocki.

Adres: Wrocki gm. Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr 63
obr.0020 Wrocki
jednostka ewidencyjna 040503 2
Golub-Dobrzyn (G)

Inwestor:

Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Gmina Golub-Dobrzyn

Imie i nazwisko
sporzadzajacego:

Specjalnosé¢

Numer

Data

uprawnien opracowania

Podpis

Branza/funkcja

inz. Andrzej Ostowski

konstrukcyjno-

budowlana

WAM/0003/POO
K/03

Marzec 2023

drogowa/projektant
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SPIS ZAWARTOSCI

Informacja do planu bioz.

Zaswiadczenie PGW Wodzy Polskie znak: GD.5.4.4200.30.2023.DC z
dnia 20 marca 2023 roku o braku sprzeciwu do zgloszenia przebudowy
urzadzen wodnych w pasie drogowym.

Zatwierdzenie projektu zmiany statej organizacji ruchu — pismo Starosty
Golubsko-Dobrzynskiego znak: KTD.7120.77.2023.MK z dnia 31 maja
2023 roku.

Uzgodnienie projektu Zaktad Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Ostrowitem z
dnia 18 lipca 2023 roku.

str.
str.

str.

str.

10



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi
gminnej nr 110273C w m. Wrocki.

Adres: Wrocki gm. Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr 63
obr.0020 Wrocki jednostka ewidencyjna
040503 2 Golub-Dobrzyn (G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn

Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Informacje sporzadzil: inz. Andrzej Ostowski



1.0.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejnosci ich wykonywania:

Projektowana inwestycja obejmuje:
-wykonanie = przebudowy (montazu rur ochronnych na kablach) sieci
telekomunikacyjnej,
-wykonanie robdt ziemnych, w tym wykonanie odbudowy rowu przydroznego,
-budowe nawierzchni jezdni 1 zjazdow,
-wykonanie poboczy,
-wprowadzenie statej organizacji ruchu,
-wykonanie robdt towarzyszacych projektowanej przebudowie,

2.0.0.Obiekty istniejace na terenie inwestycji.

Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr 110273C w m.Wrocki. Caly odciek drogi
ma dhugos¢ 1,020 km. Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 15 Trzebnica — Ostroda. Konic drogi potozony jest na skrzyzowaniu z droga
powiatowa nr 1730C Lobdowo - Wrocki. Droga ta jest droga klasy D (dojazdowa).
Przebiega ona przez tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny uzytkowane rolniczo.
Obszar na ktorym zlokalizowana jest ta droga nie jest obszarem zabudowanym. Kategoria
ruchu na drodze KR-1. Na calym projektowanym do przebudowy odcinku droga ta
posiada jezdni¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego i naturalnego. Bezposrednio przy
jezdni zlokalizowane sg pobocza o zmiennej szerokosci. Na caly swoim przebiegu droga
nie jest o§wietlona. Zjazdy do nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego gruntowe
naturalne. W stanie istniejagcym odwodnienie projektowanego do przebudowy odcinka
drogi powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego. Organizacja ruchu na odcinku
planowanym do przebudowy regulowana jest w oparciu o ogélne przepisy ustawy Prawo
o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa
oraz nie wystepuje zadrzewienie wymagajace usuni¢cia. W granicach tych zlokalizowane
s odcinki sieci telekomunikacyjnej wymagajace zabezpieczenia rurami ochronnymi.

Projektowana przebudowa nie obejmuje swoim zakresem polaczen z drogg krajowa nr 15
1 z droga powiatowa nr 1730C. Poczatek projektowanego remontu zlokalizowany jest
w km 0+022,60 a koniec w km 1+019,60 (granica pasa drogowego drogi powiatowej nr
1730C). Na calym tym odcinku drogi projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejacej
nawierzchni jezdni gruntowej poprzez jej przebudowe na nawierzchni¢ bitumiczna.
Projektuje si¢ wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni o szerokosci 4,2 m
1 glebokosci $rednio 42 cm. Na wyroOwnanym i zageszczonym dnie koryta projektuje si¢
wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 15 cm 1 podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 27 cm. Na wykonanej podbudowie projektuje
si¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm. Na warstwie
wigzacej projektuje si¢ wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr.
3 cm. Szerokos¢ nawierzchni jezdni po przebudowie 4,0 m, spadek poprzeczny daszkowy
(odcinki proste) i jednostronny (tuki pionowe) 2,0%. Projektuje si¢ przebudowe poboczy
poprzez wykonanie koryta pod ich nawierzchni¢ a nastepnie wykonanie ich konstrukcji
z kruszywa lamanego z recyklingu (betonowego) 0/63 gr. 20 cm. Szeroko$¢ poboczy 0,75
m, spadek poprzeczny 6,0%. Projektuje si¢ przebudowe istniejacych zjazdoéw do
nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego poprzez wykonanie ich konstrukcji
warstw bitumicznych w uktadzie jak przebudowywanej jezdni. Szerokos$¢ jezdni zjazdéw
3,5-4,0 m. Projektuje si¢ odtworzenie istniejacego rowu przydroznego po str. P na
odcinku od km 0+066,70 do km 0+461,30. Odwodnienie projektowanego do przebudowy
odcinka drogi powierzchniowo na teren pasa drogowego oraz do projektowanego do
odtworzenia odcinka rowu przydroznego. Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacych,



kolidujacych elementami  projektowanej do przebudowy drogi poprzez montaz
w miejscach kolizji rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych kablach. Projektowana
przebudowa obejmuje réwniez wprowadzenie nowej organizacji ruchu poprzez
ustawienie nowego oznakowania pionowego. Projektowana zmiana organizacji ruchu nie
obejmuje polaczen (skrzyzowan) z drogami krajowa nr 15 i powiatowg nr 1730C.

3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objgtym opracowaniem brak jest elementow zagospodarowania mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Organizacja robot w trakcie ich
realizacji musi zapewniac staly dostep dla stuzb ratowniczych do miejsca prowadzonych
robot jak tez do przylegltych zabudowan siedliskowych. W trakcie prowadzenia robot
nalezy dazy¢ do ograniczenia do niezb¢dnego poziomu ruch pieszych i pojazdow
w rejonie prowadzonych robot.

4.0.0. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robot.

Glownym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji jest
prowadzenie robdt budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego, mogacego
stanowi¢ zagrozenie dla osob pracujacych w ich zasiegu oraz prowadzenie prac w pasie
drogowym drogi gminnej przy jednoczesnym na nich ruchem pojazdow. W zwigzku
z powyzszym, w trakcie realizacji przebudowy moze doj$s¢ do porazenia pradem. Na
podstawie art.20 ust.1 pkt.laiart. 21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, realizacja tych robdt wymaga opracowania planu bioz. Przy realizacji
przedmiotowej inwestycji nie wystapi wysokie ryzyko przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci.

5.0.0.Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystgpieniem do pracy.

Przed rozpoczegciem robdt w miejscach szczeg6dlnie niebezpiecznych nalezy zapewnié
bezposredni nadzor nad pracami wyznaczonych w tym celu osob, zapewni¢ odpowiednie
srodki zabezpieczajace oraz kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
w zakresie:
— imiennego podziatu pracy
— kolejnosci wykonywania zadan
— wymaganiach BHP przy poszczegdlnych czynno$ciach
Przed rozpoczeciem robdt 1 w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow
o prowadzonych robotach 1 o niezb¢dnych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac. Osoby bioragce udzial w realizacji zadania winny by¢
wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej na podstawie przepisow BHP.
6.0.0.Wskazania do planu bioz.
We wzgledu na charakter miejsca i1 sposob realizacji robdt, wykonawca ma obowigzek
szczegolnego nadzoru nad wymagang ilo$cig 1 stanem urzadzen zabezpieczajacych.
Miejsce prowadzonych robot winno by¢ oznakowane zgodnie ze sporzadzonym przez
Wykonawce robot projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzanym na okres
prowadzenia rob6t. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot sprawdzony winien by¢ stan
oznakowania i urzgdzen zabezpieczajacych a ewentualne usterki lub braki wystepujace
po nocy, winny by¢ wskazéwkami do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt po
zakonczeniu nastgpnego dnia roboczego. W przypadku wystapienia konieczno$ci
wytaczenia z ruchu odcinka przebudowywanej drogi, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot powinien zaklada¢ mozliwo$¢ wykonania objazdu. Miejsca
prowadzonych robot powinny by¢ niedostepne dla 0s6b postronnych a zakaz ten winien
by¢ wyraznie oznakowany. W miejscach wystepowania niebezpieczenstwa nalezy
umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia, stosowac srodki zabezpieczajace przed
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skutkami zagrozen oraz w sposob witasciwy oznakowa¢ miejsce prowadzonych robot.
Przed rozpoczegciem robot i w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow jak
1 osoby przebywajace lub mogace przebywaé na terenie prowadzenia robot
o prowadzonych robotach i o niezbednych S$rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
zachowac¢ w czasie trwania prac. Na miejscu prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ szybki
telefoniczny kontakt z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng itp. Droga ewakuacyjna
z terenu budowy dla pieszych i pojazdow winna si¢ odbywac na tereny przylegle do
miejsca prowadzonych robot, poza obszar wystgpowania zagrozenia. Niniejszy projekt
nie zmienia 1 nie narusza istniejacych zasady bezpieczenstwa pozarowego istniejgcych
obiektow. Zakres i rodzaj prowadzonych robot musi umozliwia¢ dostgp stuzbom
pozarniczym 1 ratunkowym do terendw 1 obiektow przyleglych do miejsca ich
prowadzenia. W zwigzku z powyzszym projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej 1 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 .
Nr 121 poz. 1138 ze zmianami).



Golub Dobrzyn, dnia 20 marzec 2023 .
% Parnstwowe
Nmgme¥  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

GD.5.4.4200.30.2023.DC

Gmina Golub Dobrzyn

ul. Plac Tysigclecia 25
87-400 Golub Dobrzyn

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) zaswiadczam, ze Kierownik Nadzoru Wodnego w Golubiu
Dobrzyniu nie wniést sprzeciwu w drodze decyzji do zgtoszenia wodnoprawnego w przedmiocie przebudowy
lub odbudowy urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych, w ramach
zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr 110273C".

Odbudowa rowu polega¢ bedzie na usunieciu zalegajacego w nim gruntu i nadanie wiasciwych
parametréw. Prace prowadzone beda na dziatce nr 63 obreb 0020 Wrocki, gmina Golub Dobrzyn, powiat
golubsko dobrzynski, wojewoddztwo kujawsko pomorskie.

Jednoczesénie informuje, ze zgodnie z art. 423 ust. 3 ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U.z 2022 r., poz.
2625 z pdin. zm.) po uptywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu wodnoprawnym terminu rozpoczecia
czynnosci, robdt lub urzadzen wodnych podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia wodnoprawnego, zgtoszenie

wodnoprawne staje sie bezprzedmiotowe.

b

Otrzymuja:

1. Adresat
2.a/a



Golub-Dobrzyt, dnia 31 maja 2023 r.

KTD.7120.77.2023.MK

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyn

Petnomocnik:

ROADPLAN Andrzej Oslowski
ul. Piernikarska 6

87-100 Torun

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 988 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych (t,j. Dz. U. 22019 r. poz. 2310 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w spawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po
rozpatrzeniu wniosku petnomocnika Gminy Golub-Dobrzyfi firmy ROADPLAN Andrzej
Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wplywu do tut.
Urzedu 5 maja 2023 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany stalej organizacji ruchu
planowanej do wprowadzenia w zwiazku z przebudowa drogi gminnej nr 110273C w
miejscowosci Wrocki, biorac pod uwagg:

1. Pozytywna opinie Wéjta Gminy Golub-Dobrzyn, wyrazong w postanowieniu
BR.7221.28.2023, z dnia 24 maja 2023 r.

Starosta Golubsko - Dobrzynski

zatwierdza z uwaga

zmiang stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 110273C w miejscowosci Wrocki,
przedstawiong w projekcie organizacji ruchu, dolaczonym do wniosku petnomocnika Gminy
Golub-Dobrzyn firmy ROADPLAN Andrzej Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z
dnia 21 kwietnia 2023 r.

Uwaga:
W ciagu drogi gminnej nalezy zastosowa¢ znaki wielko$ci malej, a nie jak wskazano w
projekcie sredniej (S).



Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowiazuje:
od dnia zatwierdzenia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ponadto:

1.

Przy umieszczaniu oznakowania zawartego w projekcie — nalezy bezwzglednie
stosowa¢ przepisy zawarte w Zalaczniku nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z pézn. zm.).

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia:
e organ zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych — Starost¢ Golubsko-
Dobrzynskiego,
e W¢jta Gminy Golub-Dobrzyn.

o dokladnym terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Jezeli w wymienionym wyzej terminie, nastapi brak takiego zawiadomienia,
Starosta Golubsko-Dobrzynski poinformuje zarzad drogi gminnej o utracie
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne — tylko tacznie z projektem organizacji ruchu,
dolgczonym do wniosku pelnomocnika Gminy Golub-Dobrzyn firmy ROADPLAN
Andrzej Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zalgczniki:

1 egz. zatwierdzonego projektu zmiany stalej organizacji ruchu

Do wiadomosci:

=]

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn.

a/a.
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ROADPLAN

PROJEKTOWANIE « NADZORY « DORADZTWO

ROADPLAN Andrzej Ostowski
ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

NIP 7391050890
mail: biuro@roadplan.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej
nr 110273C m.Wrocki.

Adres: Wrocki gm. Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr 63
obr.0020 Wrocki
jednostka ewidencyjna 040503 2
Golub-Dobrzyn (G)

Inwestor:

Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Gmina Golub-Dobrzyn

Imie i nazwisko
sporzadzajacego:

Specjalnosé¢

Numer

Data

uprawnien opracowania

Podpis

Branza/funkcja

inz. Andrzej Ostowski

konstrukcyjno-

budowlana

WAM/0003/POO
K/03

Marzec 2023

drogowa/projektant




N —

SPIS ZAWARTOSCI

Informacja do planu bioz.

Zaswiadczenie PGW Wodzy Polskie znak: GD.5.4.4200.30.2023.DC z
dnia 20 marca 2023 roku o braku sprzeciwu do zgloszenia przebudowy
urzadzen wodnych w pasie drogowym.

Zatwierdzenie projektu zmiany statej organizacji ruchu — pismo Starosty
Golubsko-Dobrzynskiego znak: KTD.7120.77.2023.MK z dnia 31 maja
2023 roku.

Uzgodnienie projektu Zaktad Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Ostrowitem z
dnia 18 lipca 2023 roku.

str.
str.

str.

str.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi
gminnej nr 110273C w m. Wrocki.

Adres: Wrocki gm. Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr 63
obr.0020 Wrocki jednostka ewidencyjna
040503 2 Golub-Dobrzyn (G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn

Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Informacje sporzadzil: inz. Andrzej Ostowski



1.0.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejnosci ich wykonywania:

Projektowana inwestycja obejmuje:
-wykonanie = przebudowy (montazu rur ochronnych na kablach) sieci
telekomunikacyjnej,
-wykonanie robdt ziemnych, w tym wykonanie odbudowy rowu przydroznego,
-budowe nawierzchni jezdni 1 zjazdow,
-wykonanie poboczy,
-wprowadzenie statej organizacji ruchu,
-wykonanie robdt towarzyszacych projektowanej przebudowie,

2.0.0.Obiekty istniejace na terenie inwestycji.

Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr 110273C w m.Wrocki. Caly odciek drogi
ma dhugos¢ 1,020 km. Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 15 Trzebnica — Ostroda. Konic drogi potozony jest na skrzyzowaniu z droga
powiatowa nr 1730C Lobdowo - Wrocki. Droga ta jest droga klasy D (dojazdowa).
Przebiega ona przez tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny uzytkowane rolniczo.
Obszar na ktorym zlokalizowana jest ta droga nie jest obszarem zabudowanym. Kategoria
ruchu na drodze KR-1. Na calym projektowanym do przebudowy odcinku droga ta
posiada jezdni¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego i naturalnego. Bezposrednio przy
jezdni zlokalizowane sg pobocza o zmiennej szerokosci. Na caly swoim przebiegu droga
nie jest o§wietlona. Zjazdy do nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego gruntowe
naturalne. W stanie istniejagcym odwodnienie projektowanego do przebudowy odcinka
drogi powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego. Organizacja ruchu na odcinku
planowanym do przebudowy regulowana jest w oparciu o ogélne przepisy ustawy Prawo
o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa
oraz nie wystepuje zadrzewienie wymagajace usuni¢cia. W granicach tych zlokalizowane
s odcinki sieci telekomunikacyjnej wymagajace zabezpieczenia rurami ochronnymi.

Projektowana przebudowa nie obejmuje swoim zakresem polaczen z drogg krajowa nr 15
1 z droga powiatowa nr 1730C. Poczatek projektowanego remontu zlokalizowany jest
w km 0+022,60 a koniec w km 1+019,60 (granica pasa drogowego drogi powiatowej nr
1730C). Na calym tym odcinku drogi projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejacej
nawierzchni jezdni gruntowej poprzez jej przebudowe na nawierzchni¢ bitumiczna.
Projektuje si¢ wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni o szerokosci 4,2 m
1 glebokosci $rednio 42 cm. Na wyroOwnanym i zageszczonym dnie koryta projektuje si¢
wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 15 cm 1 podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 27 cm. Na wykonanej podbudowie projektuje
si¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm. Na warstwie
wigzacej projektuje si¢ wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr.
3 cm. Szerokos¢ nawierzchni jezdni po przebudowie 4,0 m, spadek poprzeczny daszkowy
(odcinki proste) i jednostronny (tuki pionowe) 2,0%. Projektuje si¢ przebudowe poboczy
poprzez wykonanie koryta pod ich nawierzchni¢ a nastepnie wykonanie ich konstrukcji
z kruszywa lamanego z recyklingu (betonowego) 0/63 gr. 20 cm. Szeroko$¢ poboczy 0,75
m, spadek poprzeczny 6,0%. Projektuje si¢ przebudowe istniejacych zjazdoéw do
nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego poprzez wykonanie ich konstrukcji
warstw bitumicznych w uktadzie jak przebudowywanej jezdni. Szerokos$¢ jezdni zjazdéw
3,5-4,0 m. Projektuje si¢ odtworzenie istniejacego rowu przydroznego po str. P na
odcinku od km 0+066,70 do km 0+461,30. Odwodnienie projektowanego do przebudowy
odcinka drogi powierzchniowo na teren pasa drogowego oraz do projektowanego do
odtworzenia odcinka rowu przydroznego. Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacych,



kolidujacych elementami  projektowanej do przebudowy drogi poprzez montaz
w miejscach kolizji rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych kablach. Projektowana
przebudowa obejmuje réwniez wprowadzenie nowej organizacji ruchu poprzez
ustawienie nowego oznakowania pionowego. Projektowana zmiana organizacji ruchu nie
obejmuje polaczen (skrzyzowan) z drogami krajowa nr 15 i powiatowg nr 1730C.

3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objgtym opracowaniem brak jest elementow zagospodarowania mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Organizacja robot w trakcie ich
realizacji musi zapewniac staly dostep dla stuzb ratowniczych do miejsca prowadzonych
robot jak tez do przylegltych zabudowan siedliskowych. W trakcie prowadzenia robot
nalezy dazy¢ do ograniczenia do niezb¢dnego poziomu ruch pieszych i pojazdow
w rejonie prowadzonych robot.

4.0.0. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robot.

Glownym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji jest
prowadzenie robdt budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego, mogacego
stanowi¢ zagrozenie dla osob pracujacych w ich zasiegu oraz prowadzenie prac w pasie
drogowym drogi gminnej przy jednoczesnym na nich ruchem pojazdow. W zwigzku
z powyzszym, w trakcie realizacji przebudowy moze doj$s¢ do porazenia pradem. Na
podstawie art.20 ust.1 pkt.laiart. 21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, realizacja tych robdt wymaga opracowania planu bioz. Przy realizacji
przedmiotowej inwestycji nie wystapi wysokie ryzyko przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci.

5.0.0.Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystgpieniem do pracy.

Przed rozpoczegciem robdt w miejscach szczeg6dlnie niebezpiecznych nalezy zapewnié
bezposredni nadzor nad pracami wyznaczonych w tym celu osob, zapewni¢ odpowiednie
srodki zabezpieczajace oraz kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
w zakresie:
— imiennego podziatu pracy
— kolejnosci wykonywania zadan
— wymaganiach BHP przy poszczegdlnych czynno$ciach
Przed rozpoczeciem robdt 1 w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow
o prowadzonych robotach 1 o niezb¢dnych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac. Osoby bioragce udzial w realizacji zadania winny by¢
wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej na podstawie przepisow BHP.
6.0.0.Wskazania do planu bioz.
We wzgledu na charakter miejsca i1 sposob realizacji robdt, wykonawca ma obowigzek
szczegolnego nadzoru nad wymagang ilo$cig 1 stanem urzadzen zabezpieczajacych.
Miejsce prowadzonych robot winno by¢ oznakowane zgodnie ze sporzadzonym przez
Wykonawce robot projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzanym na okres
prowadzenia rob6t. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot sprawdzony winien by¢ stan
oznakowania i urzgdzen zabezpieczajacych a ewentualne usterki lub braki wystepujace
po nocy, winny by¢ wskazéwkami do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt po
zakonczeniu nastgpnego dnia roboczego. W przypadku wystapienia konieczno$ci
wytaczenia z ruchu odcinka przebudowywanej drogi, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot powinien zaklada¢ mozliwo$¢ wykonania objazdu. Miejsca
prowadzonych robot powinny by¢ niedostepne dla 0s6b postronnych a zakaz ten winien
by¢ wyraznie oznakowany. W miejscach wystepowania niebezpieczenstwa nalezy
umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia, stosowac srodki zabezpieczajace przed
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skutkami zagrozen oraz w sposob witasciwy oznakowa¢ miejsce prowadzonych robot.
Przed rozpoczegciem robot i w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow jak
1 osoby przebywajace lub mogace przebywaé na terenie prowadzenia robot
o prowadzonych robotach i o niezbednych S$rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
zachowac¢ w czasie trwania prac. Na miejscu prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ szybki
telefoniczny kontakt z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng itp. Droga ewakuacyjna
z terenu budowy dla pieszych i pojazdow winna si¢ odbywac na tereny przylegle do
miejsca prowadzonych robot, poza obszar wystgpowania zagrozenia. Niniejszy projekt
nie zmienia 1 nie narusza istniejacych zasady bezpieczenstwa pozarowego istniejgcych
obiektow. Zakres i rodzaj prowadzonych robot musi umozliwia¢ dostgp stuzbom
pozarniczym 1 ratunkowym do terendw 1 obiektow przyleglych do miejsca ich
prowadzenia. W zwigzku z powyzszym projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej 1 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 .
Nr 121 poz. 1138 ze zmianami).



Golub Dobrzyn, dnia 20 marzec 2023 .
% Parnstwowe
Nmgme¥  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

GD.5.4.4200.30.2023.DC

Gmina Golub Dobrzyn

ul. Plac Tysigclecia 25
87-400 Golub Dobrzyn

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) zaswiadczam, ze Kierownik Nadzoru Wodnego w Golubiu
Dobrzyniu nie wniést sprzeciwu w drodze decyzji do zgtoszenia wodnoprawnego w przedmiocie przebudowy
lub odbudowy urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych, w ramach
zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr 110273C".

Odbudowa rowu polega¢ bedzie na usunieciu zalegajacego w nim gruntu i nadanie wiasciwych
parametréw. Prace prowadzone beda na dziatce nr 63 obreb 0020 Wrocki, gmina Golub Dobrzyn, powiat
golubsko dobrzynski, wojewoddztwo kujawsko pomorskie.

Jednoczesénie informuje, ze zgodnie z art. 423 ust. 3 ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U.z 2022 r., poz.
2625 z pdin. zm.) po uptywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu wodnoprawnym terminu rozpoczecia
czynnosci, robdt lub urzadzen wodnych podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia wodnoprawnego, zgtoszenie

wodnoprawne staje sie bezprzedmiotowe.

b

Otrzymuja:

1. Adresat
2.a/a



Golub-Dobrzyt, dnia 31 maja 2023 r.

KTD.7120.77.2023.MK

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyn

Petnomocnik:

ROADPLAN Andrzej Oslowski
ul. Piernikarska 6

87-100 Torun

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 988 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych (t,j. Dz. U. 22019 r. poz. 2310 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w spawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po
rozpatrzeniu wniosku petnomocnika Gminy Golub-Dobrzyfi firmy ROADPLAN Andrzej
Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wplywu do tut.
Urzedu 5 maja 2023 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany stalej organizacji ruchu
planowanej do wprowadzenia w zwiazku z przebudowa drogi gminnej nr 110273C w
miejscowosci Wrocki, biorac pod uwagg:

1. Pozytywna opinie Wéjta Gminy Golub-Dobrzyn, wyrazong w postanowieniu
BR.7221.28.2023, z dnia 24 maja 2023 r.

Starosta Golubsko - Dobrzynski

zatwierdza z uwaga

zmiang stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 110273C w miejscowosci Wrocki,
przedstawiong w projekcie organizacji ruchu, dolaczonym do wniosku petnomocnika Gminy
Golub-Dobrzyn firmy ROADPLAN Andrzej Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z
dnia 21 kwietnia 2023 r.

Uwaga:
W ciagu drogi gminnej nalezy zastosowa¢ znaki wielko$ci malej, a nie jak wskazano w
projekcie sredniej (S).



Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowiazuje:
od dnia zatwierdzenia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ponadto:

1.

Przy umieszczaniu oznakowania zawartego w projekcie — nalezy bezwzglednie
stosowa¢ przepisy zawarte w Zalaczniku nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z pézn. zm.).

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia:
e organ zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych — Starost¢ Golubsko-
Dobrzynskiego,
e W¢jta Gminy Golub-Dobrzyn.

o dokladnym terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Jezeli w wymienionym wyzej terminie, nastapi brak takiego zawiadomienia,
Starosta Golubsko-Dobrzynski poinformuje zarzad drogi gminnej o utracie
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne — tylko tacznie z projektem organizacji ruchu,
dolgczonym do wniosku pelnomocnika Gminy Golub-Dobrzyn firmy ROADPLAN
Andrzej Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zalgczniki:

1 egz. zatwierdzonego projektu zmiany stalej organizacji ruchu

Do wiadomosci:

=]

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn.

a/a.
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ROADPLAN

PROJEKTOWANIE « NADZORY « DORADZTWO

ROADPLAN Andrzej Ostowski
ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

NIP 7391050890
mail: biuro@roadplan.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej
nr 110273C m.Wrocki.

Adres: Wrocki gm. Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr 63
obr.0020 Wrocki
jednostka ewidencyjna 040503 2
Golub-Dobrzyn (G)

Inwestor:

Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Gmina Golub-Dobrzyn

Imie i nazwisko
sporzadzajacego:

Specjalnosé¢

Numer

Data

uprawnien opracowania

Podpis

Branza/funkcja

inz. Andrzej Ostowski

konstrukcyjno-

budowlana

WAM/0003/POO
K/03

Marzec 2023

drogowa/projektant




N —

SPIS ZAWARTOSCI

Informacja do planu bioz.

Zaswiadczenie PGW Wodzy Polskie znak: GD.5.4.4200.30.2023.DC z
dnia 20 marca 2023 roku o braku sprzeciwu do zgloszenia przebudowy
urzadzen wodnych w pasie drogowym.

Zatwierdzenie projektu zmiany statej organizacji ruchu — pismo Starosty
Golubsko-Dobrzynskiego znak: KTD.7120.77.2023.MK z dnia 31 maja
2023 roku.

Uzgodnienie projektu Zaktad Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Ostrowitem z
dnia 18 lipca 2023 roku.

str.
str.

str.

str.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi
gminnej nr 110273C w m. Wrocki.

Adres: Wrocki gm. Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr 63
obr.0020 Wrocki jednostka ewidencyjna
040503 2 Golub-Dobrzyn (G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn

Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Informacje sporzadzil: inz. Andrzej Ostowski



1.0.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejnosci ich wykonywania:

Projektowana inwestycja obejmuje:
-wykonanie = przebudowy (montazu rur ochronnych na kablach) sieci
telekomunikacyjnej,
-wykonanie robdt ziemnych, w tym wykonanie odbudowy rowu przydroznego,
-budowe nawierzchni jezdni 1 zjazdow,
-wykonanie poboczy,
-wprowadzenie statej organizacji ruchu,
-wykonanie robdt towarzyszacych projektowanej przebudowie,

2.0.0.Obiekty istniejace na terenie inwestycji.

Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr 110273C w m.Wrocki. Caly odciek drogi
ma dhugos¢ 1,020 km. Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 15 Trzebnica — Ostroda. Konic drogi potozony jest na skrzyzowaniu z droga
powiatowa nr 1730C Lobdowo - Wrocki. Droga ta jest droga klasy D (dojazdowa).
Przebiega ona przez tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny uzytkowane rolniczo.
Obszar na ktorym zlokalizowana jest ta droga nie jest obszarem zabudowanym. Kategoria
ruchu na drodze KR-1. Na calym projektowanym do przebudowy odcinku droga ta
posiada jezdni¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego i naturalnego. Bezposrednio przy
jezdni zlokalizowane sg pobocza o zmiennej szerokosci. Na caly swoim przebiegu droga
nie jest o§wietlona. Zjazdy do nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego gruntowe
naturalne. W stanie istniejagcym odwodnienie projektowanego do przebudowy odcinka
drogi powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego. Organizacja ruchu na odcinku
planowanym do przebudowy regulowana jest w oparciu o ogélne przepisy ustawy Prawo
o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa
oraz nie wystepuje zadrzewienie wymagajace usuni¢cia. W granicach tych zlokalizowane
s odcinki sieci telekomunikacyjnej wymagajace zabezpieczenia rurami ochronnymi.

Projektowana przebudowa nie obejmuje swoim zakresem polaczen z drogg krajowa nr 15
1 z droga powiatowa nr 1730C. Poczatek projektowanego remontu zlokalizowany jest
w km 0+022,60 a koniec w km 1+019,60 (granica pasa drogowego drogi powiatowej nr
1730C). Na calym tym odcinku drogi projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejacej
nawierzchni jezdni gruntowej poprzez jej przebudowe na nawierzchni¢ bitumiczna.
Projektuje si¢ wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni o szerokosci 4,2 m
1 glebokosci $rednio 42 cm. Na wyroOwnanym i zageszczonym dnie koryta projektuje si¢
wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 15 cm 1 podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 27 cm. Na wykonanej podbudowie projektuje
si¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm. Na warstwie
wigzacej projektuje si¢ wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr.
3 cm. Szerokos¢ nawierzchni jezdni po przebudowie 4,0 m, spadek poprzeczny daszkowy
(odcinki proste) i jednostronny (tuki pionowe) 2,0%. Projektuje si¢ przebudowe poboczy
poprzez wykonanie koryta pod ich nawierzchni¢ a nastepnie wykonanie ich konstrukcji
z kruszywa lamanego z recyklingu (betonowego) 0/63 gr. 20 cm. Szeroko$¢ poboczy 0,75
m, spadek poprzeczny 6,0%. Projektuje si¢ przebudowe istniejacych zjazdoéw do
nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego poprzez wykonanie ich konstrukcji
warstw bitumicznych w uktadzie jak przebudowywanej jezdni. Szerokos$¢ jezdni zjazdéw
3,5-4,0 m. Projektuje si¢ odtworzenie istniejacego rowu przydroznego po str. P na
odcinku od km 0+066,70 do km 0+461,30. Odwodnienie projektowanego do przebudowy
odcinka drogi powierzchniowo na teren pasa drogowego oraz do projektowanego do
odtworzenia odcinka rowu przydroznego. Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacych,



kolidujacych elementami  projektowanej do przebudowy drogi poprzez montaz
w miejscach kolizji rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych kablach. Projektowana
przebudowa obejmuje réwniez wprowadzenie nowej organizacji ruchu poprzez
ustawienie nowego oznakowania pionowego. Projektowana zmiana organizacji ruchu nie
obejmuje polaczen (skrzyzowan) z drogami krajowa nr 15 i powiatowg nr 1730C.

3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objgtym opracowaniem brak jest elementow zagospodarowania mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Organizacja robot w trakcie ich
realizacji musi zapewniac staly dostep dla stuzb ratowniczych do miejsca prowadzonych
robot jak tez do przylegltych zabudowan siedliskowych. W trakcie prowadzenia robot
nalezy dazy¢ do ograniczenia do niezb¢dnego poziomu ruch pieszych i pojazdow
w rejonie prowadzonych robot.

4.0.0. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robot.

Glownym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji jest
prowadzenie robdt budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego, mogacego
stanowi¢ zagrozenie dla osob pracujacych w ich zasiegu oraz prowadzenie prac w pasie
drogowym drogi gminnej przy jednoczesnym na nich ruchem pojazdow. W zwigzku
z powyzszym, w trakcie realizacji przebudowy moze doj$s¢ do porazenia pradem. Na
podstawie art.20 ust.1 pkt.laiart. 21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, realizacja tych robdt wymaga opracowania planu bioz. Przy realizacji
przedmiotowej inwestycji nie wystapi wysokie ryzyko przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci.

5.0.0.Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystgpieniem do pracy.

Przed rozpoczegciem robdt w miejscach szczeg6dlnie niebezpiecznych nalezy zapewnié
bezposredni nadzor nad pracami wyznaczonych w tym celu osob, zapewni¢ odpowiednie
srodki zabezpieczajace oraz kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
w zakresie:
— imiennego podziatu pracy
— kolejnosci wykonywania zadan
— wymaganiach BHP przy poszczegdlnych czynno$ciach
Przed rozpoczeciem robdt 1 w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow
o prowadzonych robotach 1 o niezb¢dnych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac. Osoby bioragce udzial w realizacji zadania winny by¢
wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej na podstawie przepisow BHP.
6.0.0.Wskazania do planu bioz.
We wzgledu na charakter miejsca i1 sposob realizacji robdt, wykonawca ma obowigzek
szczegolnego nadzoru nad wymagang ilo$cig 1 stanem urzadzen zabezpieczajacych.
Miejsce prowadzonych robot winno by¢ oznakowane zgodnie ze sporzadzonym przez
Wykonawce robot projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzanym na okres
prowadzenia rob6t. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot sprawdzony winien by¢ stan
oznakowania i urzgdzen zabezpieczajacych a ewentualne usterki lub braki wystepujace
po nocy, winny by¢ wskazéwkami do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt po
zakonczeniu nastgpnego dnia roboczego. W przypadku wystapienia konieczno$ci
wytaczenia z ruchu odcinka przebudowywanej drogi, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot powinien zaklada¢ mozliwo$¢ wykonania objazdu. Miejsca
prowadzonych robot powinny by¢ niedostepne dla 0s6b postronnych a zakaz ten winien
by¢ wyraznie oznakowany. W miejscach wystepowania niebezpieczenstwa nalezy
umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia, stosowac srodki zabezpieczajace przed
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skutkami zagrozen oraz w sposob witasciwy oznakowa¢ miejsce prowadzonych robot.
Przed rozpoczegciem robot i w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow jak
1 osoby przebywajace lub mogace przebywaé na terenie prowadzenia robot
o prowadzonych robotach i o niezbednych S$rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
zachowac¢ w czasie trwania prac. Na miejscu prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ szybki
telefoniczny kontakt z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng itp. Droga ewakuacyjna
z terenu budowy dla pieszych i pojazdow winna si¢ odbywac na tereny przylegle do
miejsca prowadzonych robot, poza obszar wystgpowania zagrozenia. Niniejszy projekt
nie zmienia 1 nie narusza istniejacych zasady bezpieczenstwa pozarowego istniejgcych
obiektow. Zakres i rodzaj prowadzonych robot musi umozliwia¢ dostgp stuzbom
pozarniczym 1 ratunkowym do terendw 1 obiektow przyleglych do miejsca ich
prowadzenia. W zwigzku z powyzszym projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej 1 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 .
Nr 121 poz. 1138 ze zmianami).



Golub Dobrzyn, dnia 20 marzec 2023 .
% Parnstwowe
Nmgme¥  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

GD.5.4.4200.30.2023.DC

Gmina Golub Dobrzyn

ul. Plac Tysigclecia 25
87-400 Golub Dobrzyn

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) zaswiadczam, ze Kierownik Nadzoru Wodnego w Golubiu
Dobrzyniu nie wniést sprzeciwu w drodze decyzji do zgtoszenia wodnoprawnego w przedmiocie przebudowy
lub odbudowy urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych, w ramach
zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr 110273C".

Odbudowa rowu polega¢ bedzie na usunieciu zalegajacego w nim gruntu i nadanie wiasciwych
parametréw. Prace prowadzone beda na dziatce nr 63 obreb 0020 Wrocki, gmina Golub Dobrzyn, powiat
golubsko dobrzynski, wojewoddztwo kujawsko pomorskie.

Jednoczesénie informuje, ze zgodnie z art. 423 ust. 3 ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U.z 2022 r., poz.
2625 z pdin. zm.) po uptywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu wodnoprawnym terminu rozpoczecia
czynnosci, robdt lub urzadzen wodnych podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia wodnoprawnego, zgtoszenie

wodnoprawne staje sie bezprzedmiotowe.
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Otrzymuja:

1. Adresat
2.a/a



Golub-Dobrzyt, dnia 31 maja 2023 r.

KTD.7120.77.2023.MK

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyn

Petnomocnik:

ROADPLAN Andrzej Oslowski
ul. Piernikarska 6

87-100 Torun

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 988 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych (t,j. Dz. U. 22019 r. poz. 2310 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w spawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po
rozpatrzeniu wniosku petnomocnika Gminy Golub-Dobrzyfi firmy ROADPLAN Andrzej
Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wplywu do tut.
Urzedu 5 maja 2023 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany stalej organizacji ruchu
planowanej do wprowadzenia w zwiazku z przebudowa drogi gminnej nr 110273C w
miejscowosci Wrocki, biorac pod uwagg:

1. Pozytywna opinie Wéjta Gminy Golub-Dobrzyn, wyrazong w postanowieniu
BR.7221.28.2023, z dnia 24 maja 2023 r.

Starosta Golubsko - Dobrzynski

zatwierdza z uwaga

zmiang stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 110273C w miejscowosci Wrocki,
przedstawiong w projekcie organizacji ruchu, dolaczonym do wniosku petnomocnika Gminy
Golub-Dobrzyn firmy ROADPLAN Andrzej Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z
dnia 21 kwietnia 2023 r.

Uwaga:
W ciagu drogi gminnej nalezy zastosowa¢ znaki wielko$ci malej, a nie jak wskazano w
projekcie sredniej (S).



Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowiazuje:
od dnia zatwierdzenia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ponadto:

1.

Przy umieszczaniu oznakowania zawartego w projekcie — nalezy bezwzglednie
stosowa¢ przepisy zawarte w Zalaczniku nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z pézn. zm.).

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia:
e organ zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych — Starost¢ Golubsko-
Dobrzynskiego,
e W¢jta Gminy Golub-Dobrzyn.

o dokladnym terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Jezeli w wymienionym wyzej terminie, nastapi brak takiego zawiadomienia,
Starosta Golubsko-Dobrzynski poinformuje zarzad drogi gminnej o utracie
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne — tylko tacznie z projektem organizacji ruchu,
dolgczonym do wniosku pelnomocnika Gminy Golub-Dobrzyn firmy ROADPLAN
Andrzej Ostowski, ul. Piernikarska 6, 87-100 Torun, z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zalgczniki:

1 egz. zatwierdzonego projektu zmiany stalej organizacji ruchu

Do wiadomosci:

=]

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn.

a/a.
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