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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis stanu istniejgcego.

Miejscem lokalizacji projektowanej inwestyciji jest pas drogowy drogi gminnej 110273C potozonej na dziatce nr 63 w m.Wrocki. Poczatek
objetej projektowang przebudowg drogi potozony jest na krawedzi jezdni drogi krajowej nr 15 Trzebnica - Ostréda, koniec potozony jest
na granicy pasa drogowego gruntowej drogi powiatowej nr 1730C tobdowo - Wrocki. Droga ta jest drogg lokalng. Przebiega ona przez
tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny uzytkowane rolniczo. Obszar na ktérym zlokalizowana jest ta droga nie jest obszarem zabudo-
wanym. Kategoria ruchu na drodze KR-1. Stanowi ona potgczenie drég krajowej nr 15 i powiatowej nr 1730C. Na catym projektowanym
do przebudowy odcinku droga ta nie posiada jezdni o nawierzchni twardej. Jezdnie stanowi istniejgca nawierzchnia gruntowa naturalna o
szerokosci 3,4-3,8m. Brak jest wydzielonych poboczy. Na catym swoim przebiegu droga nie jest o$wietlona. Zjazdy indywidualne i pub-
liczne do nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego gruntowe naturalne. Odwodnienie projektowanego do przebudowy odcinka dro-
gi powierzchniowo na przylegtly teren pasa drogowego. Organizacja ruchu na odcinku planowanej przebudowy regulowana jest w oparciu
0 ogolne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa oraz nie wyste-
puje zadrzewienie wymagajgce usuniecia. W granicach tych zlokalizowane sg odcinki sieci telekomunikacyjnej wymagajgce zabezpie-
czenia.

Opis projektowanej przebudowy drogi.

Projektowana przebudowa nie obejmuje swoim zakresem potgczen z droga krajowa nr 15 i z drogg powiatowa nr 1730C. Poczatek pro-
jektowanej przebudowy zlokalizowany jest

w km 0+022,60 a koniec w km 1+019,60 (granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 1730C). Na catym tym odcinku drogi projektuje
sie wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni jezdni gruntowej poprzez jej przebudowe na nawierzchnie bitumiczng. Projektuje sie
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni o szerokosci 4,2 m

i glebokosci $rednio 42 cm. Na wyréwnanym i zageszczonym dnie koryta projektuje sie wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 15
cm i podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 23 cm. Na wykonanej podbudowie projektuje sie wyko-
nanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm. Na warstwie wigzacej projektuje sie wykonanie warstwy Scieralnej z be-
tonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm. Szerokos$¢ nawierzchni jezdni po przebudowie 4,0 m, spadek poprzeczny daszkowy (odcinki proste) i
jednostronny (tuki pionowe) 2,0%. Projektuje sie przebudowe poboczy poprzez wykonanie koryta pod ich nawierzchnig a nastepnie wy-
konanie ich konstrukcji

z kruszywa tamanego z recyklingu (betonowego) 0/63 gr. 20 cm. Szerokos$¢ poboczy 0,75 m, spadek poprzeczny 6,0%. Projektuje sie
przebudowe istniejgcych zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego poprzez wykonanie ich nawierzchni w uktadzie jak
przebudowywanej jezdni. Szerokos$c¢ jezdni zjazdéw 3,5-4,0 m. Odwodnienie projektowanego do przebudowy odcinka drogi po wykona-
niu przebudowy powierzchniowo na teren pasa drogowego oraz do projektowanego do odtworzenia odcinka rowu przydroznego. Projek-
tuje sie zabezpieczenie istniejgcych, kolidujgcych elementami projektowanej do przebudowy drogi poprzez montaz w miejscach kolizji
rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych kablach. Projektowana przebudowa obejmuje rowniez wprowadzenie nowej organizac;ji ru-
chu poprzez ustawienie nowego oznakowania pionowego. Projektowana zmiana organizacji ruchu nie obejmuje potaczen (skrzyzowan) z
drogami krajowa nr 15 i powiatowg nr 1730C. Na objetym przebudowg odcinku drogi projektuje sie ograniczenie predkosci do 60 km/h.
Projektuje sie réwniez oznakowanie istniejgcego tuku poziomego na koncowym odcinku przebudowywanej drogi. Projektowana zmiana
organizacji ruchu nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne.

Podbudowy.

Nawierzchnia bitumiczna.

Pobocza

Rowy.

Oznakowanie pionowe.

RN NDWN =

Przebudowa sieci telekomuni-
kacyjnych.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym -
9902-01 przebudowa
obmiar =1 km
~R-
1* robocizna r-g 67.2000
112*0.6=67.2r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1040
0.104m3/km
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.5000
7.50.6=4.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0039m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 Roboty ziemne.
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|0203-06 z.0. |siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w
2.8.3. gruncie kat. 11l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni
z ziemi wynoszonej na kotach)-koryto pod jezd-
nie i zjazdy
obmiar = 1504+39 = 1543.000 m3
~R-
1* robocizna r-g 359.5190
0.203+0.03=0.233r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g| 116.3422
0.0754m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 311.0688
0.2016m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze 2 km | m3
d.2|0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V
obmiar = 1504+39 = 1543.000 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 66.0404
0.0107*4=0.0428m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod pobocza w gruncie kat. | m2
d.2|0102-01 ana- |lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta
logia obmiar = 1470 m?2
~R-
1* robocizna r-g 630.1890
0.4287r-g/m2
~S -
2 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 63.6510
0.0433m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.2|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =4296 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.0288
0.0028r-g/m2
M-
2" woda m3 21.4800
0.005m3/m?2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 18.4728
0.0043m-g/m2
4* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16.7544

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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kosztorys inwestorski Wrocki 8.08.2023.KST

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-6-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0387m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Podbudowy.
6|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.3/0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar = 4296 m2
~R-
1* robocizna r-g 25.3464
0.0059r-g/m2
M-
2* piasek m3 528.4080
0.123m3/m?2
3* woda m3 21.4800
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 17.6136
0.0041m-g/m2
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.5920
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.3/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy
po zag.
obmiar =4296 m2
R -
1* robocizna r-g 2.1480
0.0001*5=0.0005r-g/m2
M-
2 piasek m3 264.2040
0.0123*5=0.0615m3/m2
3* woda m3 10.7400
0.0005*5=0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.5920
0.0004*5=0.002m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8592
0.00004*5=0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (jezd-
nia i zjazdy)
obmiar =4165+130 = 4295.000 m2
R -
1* robocizna r-g 143.0235
0.0333r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 1366.6690
0.3182t/m2
3* woda m3 64.4250
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11.5965
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 166.2165

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

kotowego 37 kW (50 KM)
0.002m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.3/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm (jezd-
nia)
obmiar =4165 m2
~R-
1* robocizna r-g 126.6160
0.0304r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 706.8005
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 59.5595
0.0143t/m2
4 woda m3 33.3200
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10.4125
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 106.6240
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.3|0114-07 ana- |gdrna o grubosci po zageszczeniu 5 cm (zjaz-
logia dy)
obmiar =130 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.4700
0.0304*5/8=0.019r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 13.7882
0.1697*5/8=0.106063t/m?2
3* miat kamienny t 1.1619
0.0143*5/8=0.008938t/m?2
4 woda m3 0.6500
0.008*5/8=0.005m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2032
0.0025*5/8=0.001563m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.0800
0.0256*5/8=0.016m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR AT-03  [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.3/0202-01 sja asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =4165+130 = 4295.000 m2
R -
1* robocizna r-g 10.7375
0.0025r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 3.4360
0.0008t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 4.2950
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 8.5900

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowy.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.005*0.75=0.00375m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4 Nawierzchnia bitumiczna.
12|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.4/0301-01 ana- |nych - warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajnosé
logia rozktadarki 200 t/dzien
obmiar =4105+126 = 4231.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 95.1975
0.03*0.75=0.0225r-g/m?2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 317.3250
(0.125*0.2*4=0.1)*0.75=0.075t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 19.0395
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 19.0395
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 19.0395
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 19.0395
h
0.006*0.75=0.0045m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR AT-03  [Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.4]0202-02 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar =4105+126 = 4231.000 m2
R -
1* robocizna r-g 8.4620
0.002r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2.1155
0.0005t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 4.2310
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.4/0302-01 nych - warstwa Scieralna o gr. 3 cm; wydajnos$c¢
rozktadarki 200 t/dzien
obmiar =4045+123 = 4168.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 78.1500
0.025*0.75=0.01875r-g/m2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S t 318.8520
0.102*0.75=0.0765t/m?2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 15.6300
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 15.6300
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 15.6300
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 15.6300

Cena

Razem koszty bezposrednie:

jednostkowa:

10
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kosztorys inwestorski Wrocki 8.08.2023.KST PODSUMOWANIE

Nawierzchnia bitumiczna.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-11 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0014*1.8*3=0.00756m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5 Pobocza
15/KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego| m2
d.5/0204-03 z.0. |z recyklingu - warstwa dolna - grubo$¢ po za-
2.12. 9901-02 |geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,
analogia przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
obmiar = 1470 m2
R -
1* robocizna r-g 330.5148
0.1606*1.4=0.22484r-g/m?2
M-
2* gruz betonowy sortowany t 370.4400
0.252t/m2
3* woda m3 14.7000
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 74.8818
0.0283*1.8=0.05094m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego| m?2
d.5|0204-05 z.0. |z recyklingu - warstwa goérna - grubos¢ po za-
2.12. 9901-02 |geszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach,
analogia przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
obmiar = 1470 m2
~R-
1* robocizna r-g 386.9040
0.188%1.4=0.2632r-g/m?2
M-
2 gruz betonowy sortowany t 277.3890
0.0196+0.0207+0.1484=0.1887t/m?2
3* woda m3 10.2900
0.007m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 59.2704
0.0224*1.8=0.04032m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego| m2
d.5/0204-06 z.0. |z recyklingu - warstwa gorna - dalsze 3 cm
2.12. 9901-02 |grubo$¢ po zageszczeniu - roboty na posze-
analogia rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
25m
obmiar = 1470 m2
~R-
1* robocizna r-g 46.9224
0.0076*1.4*3=0.03192r-g/m?2
M-
2 gruz betonowy sortowany t 101.4300
(0.0212+0.0018=0.023)*3=0.069t/m2
3* woda m3 4.4100
0.001*3=0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 11.1132

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:

12
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kosztorys inwestorski Wrocki 8.08.2023.KST

PODSUMOWANIE

Pobocza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6 Rowy.
18/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.6/0203-02 ana- |siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
logia gruncie kat. 11l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (usunigcie namutu z rowu)
obmiar =160 m3
~R-
1* robocizna r-g 40.0000
0.25r-g/m3
~S -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 18.9760
0.1186m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 40.1920
0.2512m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-01 [Naktady uzupetniajgce za dalsze 2 km trans- | m3
d.6/0210-04 portu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
n-1v
obmiar =160 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.8480
0.0107*4=0.0428m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rowy.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 Oznakowanie pionowe.
20|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.7|0702-02 &r. 70 mm
obmiar = 3 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.2584
0.7528r-g/szt.
M-
2* stupki z rur stalowych kg 58.8900
19.63kg/szt.
3* gruz m3 0.1350
0.045m3/szt.
4* woda m3 0.0150
0.005m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
21|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.7|0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar =4 szt.

R -
1* robocizna r-g 4.3924
1.0981r-g/szt.

M-
2* tablice znakoéw drogowych szt. 4.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oznakowanie pionowe.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.
22|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod m
d.8/0201-03 drogami i innymi przeszkodami wykopem
otwartym w gruncie kat. Il (zabezpieczenie
kabli telekomunikacyjnych).
obmiar =20 m
R -
1* robocizna r-g 29.7960
1.56*0.955=1.4898r-g/m
M-
2* rura PVC dwudzielna $r. 100 mm m 20.0000
1m/m
~S--
3* samochdéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 7.8000
0.39m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 1
d.1/0113-03 9902- |trasa drog w terenie réwninnym - przebudowa
01
2 Roboty ziemne.
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1504+39 =
d.2|0203-06 z.0. o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transpor- 1543.000
2.8.3. tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni
z ziemi wynoszonej na kotach)-koryto pod jezdnie i zjaz-
dy
3|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze 2 km transportu |m3 1504+39 =
d.2/0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro- 1543.000
gach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
4|KNR 2-31 0102-|Wykonanie koryta pod pobocza w gruncie kat. II-IV - 10 |m?2 1470
d.2|01 analogia cm gltebokosci koryta
5/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 4296
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3 Podbudowy.
6/KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 4296
d.3(07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
7|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 4296
d.3/08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za dal-
sze 5 cm grubo$¢é warstwy po zag.
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 4165+130 =
d.3/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (jezdnia i zjazdy) 4295.000
9|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 4165
d.3|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (jezdnia)
10/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2 130
d.3|07 analogia grubo$ci po zageszczeniu 5 cm (zjazdy)
11|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- [m2 4165+130 =
d.3/0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili- 4295.000
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
4 Nawierzchnia bitumiczna.
12|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 4105+126 =
d.4|/0301-01 analo- |warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajno$c¢ rozktadarki 200 t/ 4231.000
gia dzien
13|KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2 4105+126 =
d.4/0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 4231.000
14/ KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 4045+123 =
d.4|0302-01 warstwa $cieralna o gr. 3 cm; wydajno$c¢ rozktadarki 200 4168.000
t/dzien
5 Pobocza
15|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego z recyk- |m2 1470
d.5/03 z.0. 2.12. lingu - warstwa dolna - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
9901-02 analo- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
gia szych niz2.5m
16/ KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego z recyk- |m?2 1470
d.5|05 z.0. 2.12. lingu - warstwa goérna - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm -
9901-02 analo- |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
gia szych niz2.5m
17|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego z recyk- |m?2 1470
d.5/06 z.0. 2.12. lingu - warstwa gorna - dalsze 3 cm grubos¢ po zagesz-
9901-02 analo- |Cczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
gia sach wezszych niz 2.5 m
6 Rowy.
18|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 160
d.6/0203-02 analo- |0 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transpor-
gia tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km (usuniecie namutu z rowu)
19| KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za dalsze 2 km transportu ponad|m3 160
d.6/0210-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. 1ll-IV
7 Oznakowanie pionowe.
20{KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 3
d.7{02 mm
21|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 4
d.7(02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
8 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 5-02 0201-|Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogamii |m 20
d.8(03 innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat.
11l (zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych).

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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