projektowany studnia kanalizacji_sanitarnej §r. 400mm
zabudwana na sieci kanalizacyinej ks 200

podfgezy¢ do sieci wodociggowe]

zestaw_wodomierzowy:

F- wodomierz Js4,0; DN20 N

— Zzawér antyskazeniowy typfA, 5/2

— filtr z zaworem_spustowym, 5/2"

— komplet zaworow odcindjgcych, 5/72

Za zestowem wodomierzem zamontowa¢ zestaw—filtr wstgpny
mechaniczny,/ sznurkowy
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wody, 80I, max moc grzatki ZkW wyprowadzenie ponad dach /
mocowanie do Sciany zewn. budynku zakoriczenie kominkiem
na podkonstrukeji drewnianej wentylacyjnym
i N T I R = 4
LEGENDA:
————— — przewbd ciepej wody
UWAG: —— - przewdd zimnej wody
1. Niniejsze rysunki stanowiq integralng czes¢ razem z opisem technicznym i nie mogq by¢ rozpatrywane bez opisu technicznego. _ = : . : .
2. Wszelkie zauwazone ewentualne niezgodnosci na rysunkach i opisach nalezy niezwfocznie zgfosic projektantowi w celu wyjasnienia przewod kanalizacji sanitarnej
3. Cafos¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentdw materiatow i urzgdzeri S — zawér odeingjgey

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzic na budowie wszystkie wymiary i rzedne, w razie roznic
nalezy zgfosic do biura projektowego celem ustalenia rozwigzarn zamiennych

5. Przy przejgcich przez przegrody zastosowac rury ochronne.

6. Przewody wewn. inst. wody zimnej uzytkowej ciepfej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur tworzywowych
wielowarstwowych, fqczonych za pomocq zfgczek zaciskanych.

7. Przewody wody nalezy zaizolowac, np. otuling z pianki Pe np. Termaflex, o wsp. lambda=0,035/W/m*K]

8. Przed wszystkimi przyborami na podejsciach zamontowac zawory kulowe odcinajgce.

9. Wykonac prawidfowo kompensacje przewodow.

10. Przewody wewn. inst. kanalizacji sanit. podposadzkowej i na zewn. budynku wykonac z rur z PCV=U lite,
podejscia do przyborow wykonac z rur z PCV=U lite, z uszczelkami, fgczonych na kielichy.

11. Przy przejgcich przez przegrody zastosowac rury ochronne.
12. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzic ponad dach budynku i zakoriczy¢ systemowymi wywiewkami.
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