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1. Laczenie réznych typdw posadzek wykonywaé z zastosowaniem listew systemowych aluminiowych z niewidocznym
sposobem montazu przeznaczonych do tgczenia danych typéw posadzek
2. Ptytki ceramiczne docinac¢ precyzyjnie bez uszczerbien i odpryskéw stosujgc przecinarke z wodnym systemem
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chtodzenia. Narozniki zewnetrzne $cian wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi ukosowanymi- przycigtymi pod katem 45
stopni.
Zabrania sie stosowania systemowych listew do wykonczenia naroznikéw np. z tworzywa sztucznego.
3. Na catosci nalezy zastosowac sufit podwieszany z ptyt GKF na stelazy metalowym.
W pomieszczeniach wilgotnych tj. WC nalezy stosowa¢ ptyty wodoodporne. Przy montazu ptyt nalezy postgpowac
zgodnie z DTR wybranego producenta. Przy tgczeniu ptyt GK nalezy stosowa¢ tasmy zbrojace.
4. Przy montazu umywalek itp nalezy stosowac kotki rozporowe zgodne z zaleceniami wybranego producenta.
5. Uzyte materiaty nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia wybranego producenta!

Na etapie realizacji prac budowalnych, Wykonawca zobowigzany jest z zapoznaniem sie kazdorazowo z
DTR danego produktu w celu uniknigcia nie porzadanych sytuacji.

Rysunek stanowi integralng czgsc¢ z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami architektonicznymi oraz
pozostatych branz! Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z catg dokumentacja
techniczna!

UWAGI:

1. Rzut przyziemia nalezy rozpatrywac¢ z pozostatymi rysunkami zawartymi w projekcie!

2. Drzwi do weztéw sanitarnych zaopatrzy¢ w dolnej czesci skrzydta w nawiewy lub kratke nawiewna.

3. Drewno konstrukcyjne w klasie C24

5. Sciany dziatowe typu lekkiego z ptyt GK na stelazu metalowym

6. Wykonawca winien stosowac¢ sie do technologii wybranego producenta materiatéw budowlanych

7. W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng

8. Szerokos¢ otworow stolarki okiennej i drzwiowej dostosowaé do wymagan danego producenta.

Tynk strukturalny silikatowy

Siatka z klejem

Ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm
Ptyta OSB gr. 12mm

Wiatroizolacja

Szkielet wypetniony wetng gr. 15 cm
Paroizolacja

Ptyta OSB gr. 12mm

Ptyta GKF REI30

Gtadz gipsowa
2 x Plyta GKBI
Stelaz metalowy wypetniony wetng gr. 5cm
2 x Plyta GKBI
Gfadz gipsowa
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01 Wiatrotap 4,11
0/2 Pom. porzgdkowe 1,86
0/3 Korytarz 9,13
0/4 Magazyn 4,71
0/5 Pom. rekreacji 64,15
0/6 Kuchnia 8,87
0/7 WC dla niepetnosprawnych 6,13
0/8 WC 3,00
RAZEM 101,96
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