ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP /OZNACZNIE/ DWA1 DW2
SCHEMAT
1:25 L

—

kolor stolarki zgodny z opisem

kolor stolarki zgodny z opisem

WYMIARY W SWIETLE Szer. 900mm 900mm
OSCIEZNICY Wys. 2000 mm 2000 mm

- LEWE PRAWE LEWE PRAWE
SPOSOB OTWIERANIA - o oot 3 szt i

RODZAJ DRZWI

wewnetrzne jednoskrzydtowe

wewnetrzne jednoskrzydtowe

SKRZYDLO Drzwi z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema Drzwi z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powierzchnig gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powierzchnig
malowang farbami akrylowymi. Wypetnienie malowang farbami akrylowymi. Wypetnienie
stanowi warstwa o strukturze ,plastra miodu”. stanowi warstwa o strukturze ,plastra miodu”.

OSCIEZNICA SYSTEM bezprzylgowy: stata DUO, regulowana DIN| SYSTEM bezprzylgowy: stata DUO, regulowana DIN
DUO, regulowana VERTIGO, stata metalowa, DUO, regulowana VERTIGO, stata metalowa,
regulowana metalowa regulowana metalowa

AKCESORIA w dolnej czesci - otwory o sumerycznym przekroju kolor: ztoty dab
nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza
kolor: ztoty dgb
Rozeta WC

UWAGI:

1. Wymiary skorygowaé po zakonczeniu prac budowlanych. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze szerokosc przejscia po otwarciu
drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm

2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe

3. W przypadku zmiany firmy nalezy zweryfikowaé¢ wielkosci otworéw drzwiowych z dostosowaniem do wymogow producenta

4. Przed zamdwieniem nalezy dokona¢ pomiardw po wykonaniu wszystkich otworéw drzwiowych.

5. Wymiary w swietle muru dostosowa¢ do wybranego producenta stolarki




