ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP /OZNACZNIE/ Dz1 DZz2 DZ3
SCHEMAT .
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petne wypetnienie

kolor stolarki zgodny z opisem

kolor stolarki zgodny z opisem

szkto bezpieczne

kolor stolarki zgodny z opisem

WYMIARY W SWIETLE Szer. 900 mm 900+30 mm 1900 mm
OSCIEZNICY Wys. 2000 mm 2000 mm 2225 mm
SPOSOB OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE 1szt.

RODZAJ DRZWI

zewnetrzne jednoskrzydiowe

zewnetrzne dwuskrzydtowe

zewnetrzne dwuskrzydtowe

SKRZYDLO Drzwi ze stali pokrytej folig dekoracyjng o gtadkiej Drzwi ze stali pokrytej folig dekoracyjng o gtadkiej Drzwi ze stali pokrytej folig dekoracyjng o gtadkiej
strukturze, odporng na promieniowanie UV. strukturze, odporng na promieniowanie UV. strukturze, odporng na promieniowanie UV.
Wypetnienie drzwi z ptyty z polistyrenu Wypetnienie drzwi z ptyty z polistyrenu Wypetnienie drzwi z ptyty z polistyrenu
spienionego. Drzwi wyposazone zamek, trzy spienionego. Drzwi wyposazone zamek, trzy spienionego. Drzwi wyposazone zamek, trzy
regulowane zawiasy, bolce przeciwwywazeniowe, regulowane zawiasy, bolce przeciwwywazeniowe, regulowane zawiasy, bolce przeciwwywazeniowe,
uszczelki w oscieznicy oraz progu, zestaw okuc uszczelki w oscieznicy oraz progu, zestaw okuc¢ uszczelki w oscieznicy oraz progu, zestaw okuc
OSCIEZNICA Oscieznia metalowe Os$cieznia metalowe Oscieznia metalowe
AKCESORIA wyposazenie: wyposazenie: wyposazenie:
- klamka - klamka - klamka
- zamek - zamek - zamek
- kolor zewn. wewn. ztoty dgb - kolor zewn. wewn. ztoty dgb - kolor zewn. wewn. ztoty dgb
- samo domykacze - samo domykacze - samo domykacze
UWAGI:

1. Wymiary skorygowaé po zakonczeniu prac budowlanych. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze szerokosc przejscia po otwarciu
drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm
2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe

3. W przypadku zmiany firmy nalezy zweryfikowaé¢ wielkosci otworéw drzwiowych z dostosowaniem do wymogow producenta

4. Przed zamdwieniem nalezy dokona¢ pomiardw po wykonaniu wszystkich otworéw drzwiowych.
5. Wymiary w swietle muru dostosowa¢ do wybranego producenta stolarki




