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Posadzka- gres podtogowy drewnopodobny
w kolorze dab

kl. $cieralnosci 5,

antyposlizgowos$¢ R10

Wymiar uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
realizacji

UWAGI:

1. Laczenie réznych typéw posadzek wykonywaé z zastosowaniem listew systemowych aluminiowych z niewidocznym
sposobem montazu przeznaczonych do fgczenia danych typéw posadzek
2. Ptytki ceramiczne docina¢ precyzyjnie bez uszczerbien i odpryskéw stosujgc przecinarke z wodnym systemem
chtodzenia. Narozniki zewnetrzne $cian wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi ukosowanymi- przycigtymi pod katem 45
stopni.
Zabrania si¢ stosowania systemowych listew do wykonczenia naroznikéw np. z tworzywa sztucznego.
3. Na catosci nalezy zastosowa¢ sufit podwieszany z ptyt GKF na stelazy metalowym.
W pomieszczeniach wilgotnych tj. WC nalezy stosowac ptyty wodoodporne. Przy montazu plyt nalezy postepowac
zgodnie z DTR wybranego producenta. Przy tgczeniu pltyt GK nalezy stosowac tasmy zbrojace.
4. Przy montazu umywalek itp nalezy stosowaé kotki rozporowe zgodne z zaleceniami wybranego producenta.
5. Uzyte materialy nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia wybranego producenta!

Na etapie realizacji prac budowalnych, Wykonawca zobowigzany jest z zapoznaniem sie kazdorazowo z
DTR danego produktu w celu uniknigcia nie porzadanych sytuacji.

Rysunek stanowi integralng czes¢ z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami architektonicznymi oraz
pozostatych branz! Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z catg dokumentacja
techniczna!
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Posadzka- gres podtogowy drewnopodobny

120

w kolorze brgzowym

Lp. Nazwa POW|erzzchn|a
[mT]
01 Wiatrotap 4,11
0/2 Pom. porzgdkowe 1,86
0/3 Korytarz 9,13
0/4 Magazyn 4,71
0/5 Pom. rekreacji 64,15
0/6 Kuchnia 8,87
0/7 WC dla niepetnosprawnych 6,13
0/8 WC 3,00
RAZEM 101,96

LEGENDA:

_SCE\Nfﬁ - farba lateksowa, plamoodporna w kolorze biatym

SCIANA B
- -

CIANA C

Wykonczenie $cian gtadzig gipsowa

- plytki $cienne, szkliwione, kolor biaty /wym. 20x60cm/

Dopuszcza sig zastosowanie plytek o innym wymiarze w uzgodnieniu
z projektantem i Inwestorem.

Plytki na catej wysokosci

- farba lateksowa, plamoodporna w kolorze biatym
Wykonczenie $cian gltadzig gipsowag

Plytki nalezy uktada¢ do 2m. W pom. kottowni do wysokosci 210 cm. Powyzej

Sciany wy

tynkiem zagr
i 3 w kolorze biatym

gr

a p farba

Projektant dopuszcza zastosowanie innych metariatéw o wtasciwosciach nie
gorszych niz opisywane w projekcie tj. spefanijgcych wymagania techniczne,
funkcjonalne i jako$ciowe, réwnowazne lub lepsze.

OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA
ETAPIE PRAC BUDOWLANYCH!!!
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