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Watbrzych dnia 26 kwietnia 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity poz. 1333 z 2020 r. z pézZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe lokalu mieszkalnego nr 3, wykonanie instalacji c.0. wraz z montazem kotta
elektrycznego dwufunkcyjnego w budynku przy ulicy Mickiewicza nr 23 w Mieroszowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jan Barbierik

Opis techniczny



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JXB-C5W-FC6 *

Pan Jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/1486/01

adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Doinoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej (zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru wanyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowsj lzby Inéynizrdw
Budownictwa.
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KOMINIARSTWO ZDZIStAW KOMOROWSKI

Unistaw Slaski dnia 12-11-2022r

OPINIA

Z wynikéw przeprowadzonych OGLEDZIN — EKSPERTYZY URZADZEN GRZEWCZO
KOMINOWYCH w Mieraszéw ul. Mickiewicza nr 23  dotyczy mieszk. nr 3
Ran/Pani Gmina Mieroszé6w sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Pana Zdzistawa Komorowskiego w cefu:

1. Wskazania miejsca na podiaczenie
2. Wskazania prau}idiowoéd podiaczenia

3. Ustalenie przyczyny wadliwego dziatania urzadzenia

W zwiagzku z czym stwierdza sie co nastepuje:

1. Przewdd nr ___ (patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg Aie—odpewiadalg

wymaganiom nizej wymienionym przepisom i moze (mogq) aie-meozetnic-megal—byc
przeznaczone do poditaczenia:

2. Urzadzenie(a) _podigczone jest (s3) prawidiowo
nie prawidiowo

3. Urzadzenie(a) dziata(jg) wadliwie z przyczyny ;

Celem osiagnigcia prawidtowego funkcjonowania urzgdzen nalezy : Brak mozliwesci
podiaczenia do przewodu kominowego dymowego, nalezy zaprojektowaé
ogrzewanie elektryczne. Wentylicja kuchni i fazienki wg projektu.

4. Inne uwagi: Po wykonaniu zgiosié celem sprawdzenia

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140, Umowe
© Ochronie p. poi. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 } oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze

i obowigzujace normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnegtrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460).
Opinig sporzadzonow 2 egz.po1l egz. dla:
ala

2. Zamawiajacy
3.

Wainosc opinii 12 miesiecy od daty wystawienia do realizacji. ;
potwierdzenie odbioru opinii: KIEROVIN </ A L ADU
Dnia podpis Mistefkominigrski &

2 !_Iplegtg\_‘.‘r:ii'ddﬂ




Opis techniczny
Do projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowe lokalu
mieszkalnego wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania
etazowego

Dane ogdine — kategoria budynku - XIII

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojacej na
1—szym pietrze budynku, czesciowo podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty dachéwka.

Lokal posiada instalacje wod. - kan. i elektryczng - stan techniczny tych instalacji dobry.
Ogrzewanie lokalu — piece na opat staty, w lokalu brak wentylacji wywiewnej. Lokal
skiada sie z kuchni, przedpokoju, tazienki i dwoch pokoi.

Stolarka okienna drewniana, podtogi wytozone sg wyktadzing dywanowa i zmywalng, w
tazience na stropie drewnianym utozona jest wyktadzina zmywalna. Sufity wytoZzone sa
formatami 50 x 50 cm ze styropianu. Brak skrzydet drzwiowych, drzwi wejsciowe 80 x 200
cm.

Zakres opracowania %

Projekt obejmuje przebudowe+nstalaei-gazewej+4okalu mieszkalnego polegajacej na
wykonaniu wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni i w tazience poprzez

zamontowanie oddzielnych ,rekuperatoréow”, zamurowanie jednego otworu drzwiowego
pomiedzy pokojami, przebudowa pomieszczenia tazienki z muszlg ustepowa, budowe
instalacji c.0. wraz z montazem kotta elektrycznego dwufunkcyjnego.

Powierzchnia uzytkowa poszczegodlnych pomieszczen nie ulega zmianie.

Opis roboét

wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonaé zgodnie z projektem

- stolarka drzwiowa drewniang typowa jednodzielna o wymiarach w Swietle oScieznicy
minimum 80 x 200 cm, w doinym ramiaku skrzydfa drzwiowego tazienki zamontowacé
kratke nawiewng o przekroju 40 x 10 cm, drzwi wejSciowe do mieszkania minimum
90 x 200 cm

- ewentualne uszkodzenia tynkéw poza mieszkaniem naprawi¢ i odnowi¢ malature
zniszczonej Sciany

- W pomieszczeniu fazienki i w tazience wykonac¢ - wentylacje nawiewno- wywiewng
projektuje sie poprzez rekuperacje. Jest to mechaniczny system z odzyskiem ciepta.
Dla pomieszczenia tazienki projektuje sie rekuperator V=50 m3/h, N=6W, dia kuchni



minimum 90 m3/h. Szczegdty na rysunku

- §ciany tazienki do wysokosci minimum 200 cm wytozy¢ plytkami $ciennymi lub
pomalowac farbg olejna

- posadzka w tazience — istniejgca podtoge drewniang nalezy rozebra¢. Odsungé
zasypke stropowa, odkryta konstrukcje stropu — belki stropowe i $lepy putap nalezy
oczyscic¢ i dwukrotnie za impregnowac Soltoxem 5F. Na tak zaimpregnowanym tropie
utozy¢ dwie warstwy papy asfaltowej z wywinieciem jej na $ciany na wysoko$é
minimum 25 cm ponad przewidywany poziom posadzki. Nastepnie utozy¢ odsunieta
zasypke stropowa, ktérag prze utozeniem wymieszaé na sucho z Soltoxem 5F w ilo$ci
3k/m3 zasypki. Nastepnie utozy¢ kolejne dwie warstwy papy asfaltowej z
potaczeniem jej z poprzednio utozong papa. Na tak zaizolowanym stropie utozy¢ 4 —
5 cm warstwe z zaprawy cementowej marki 80. W posadzke utozy¢é  zbrojenie z
pretow fi 10 co 10 cm krzyzowo. Warstwe wierzchnig posadzki  wykonac z ptytek
podtogowych.

- Instalacja wodociggowa — wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wpiecia dokona¢ do istniejacego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

- Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykonaé z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podiaczeniem sie do istniejgcego podejscia do kanalizacji fi 100 znajdujacego sie
wewnatrz mieszkania. Po wykonaniu instalacji wod. - kan. przed jej zamurowaniem w
bruzdach poddaé prébie szczelnosci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokonaé
zamurowania bruzd

- Instalacja elektryczna — nie wymaga sporzadzenia projektu

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje co wodng pompowg opalang energia elektryczng dla lokalu
mieszkalnego.

Jako urzadzenie na grzewcze przyjeto kociot elektryczny dwufunkcyjny o mocy 4-6kW lub
zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktéry nalezy usytuowaé¢ w
pomieszczeniu tazienki w lokalu.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego lub zamienne
o podobnych parametrach technicznych.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych taczonych przez spawanie lub z rur miedzianych
atestowanych tgczonych na lut twardy. Rury te w przejsciach przez stropy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o przekroju wiekszym niz prowadzona rura.

Przewody prowadzone w posadzkach lub w podiogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.



Po wykonaniu instalacji nalezy jg 2 - 3 krotnie przeptukaé woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé préby eksploatacyjnej przy uzyciu zawordw grzejnikowych.

Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym u
projektanta.

Remont mieszkania

- Sciany i sufity w catym mieszkaniu nalezy dokonaé ich przetarcia oraz natozenia
wyprawy gipsowej, sufity wylozy¢ ptyta regipsowa

- istniejgcy stolarke drzwiowa wejsciowg nalezy wymieni¢ na nowg o wymiarze 90 x
200 cm bez wykonania nowego nadproza drzwiowego, w otworach drzwiowych do
pozostatych pomieszczen nalezy je rozebraé i wykonaé nowe

- wistniejaca stolarke okienng drewniang nalezy rozebrac i wykona¢ nowg plastykowa
dwudzielng z podwéjnym oszkleniem, w goérnych ramiakach zamontowaé
wywietrzniki okienne

- dokona¢ wymiany parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- w pomieszczeniu przedpokoju, pokojach i w kuchni zerwa¢ istniejaca wyktadzine
(zmywalng lub dywanowa) i na istniejgcych ptytach pazdzierzowych utozy¢ panele
podiogowe lub wyktadzine zmywalng tgcznie z listwami podiogowymi, w bylym
pomieszczeniu fazienki z WC - wykonaé warstwe wodoszczelng zgodnie z
wczesniejszym opisem

- Roboty malarskie - §ciany i sufity pomalowaé¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi, a
sciany w kuchni przy urzadzeniach sanitarnych do wysokosci 140 cm pomalowacé
dwukrotnie farbami olejnymi lub wytozy¢ ptytkami ceramicznymi $ciennymi

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

Uwagi konncowe

° pomieszczenie w ktérym zamontowano Kkociot elektryczny spetnia wymogi
techniczne ujete w Dz. U. 75/02 oraz przepisy ppoz.

ﬂymi




OCENA STAND TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.
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ip Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja stanu stopien

technicznego zuzycia pPilnosei
rémontu

a

(W]

i Fuandamenty

)
[y

Posadowisniz budy nku bezposrednie. Fundamenty z cealy. an dobry
¥ P
| Nig stwisrdzono aktywinego procesu osiadania fundamentu | I grupa

oraz niz zaktada siz zwizkszenia obcigzed na grunt. ‘
Nosnosc  fundamsntow i gruntu  wystarczajaca  do ‘|
wykonania planowansj przsbudowy.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,A” — spetnia wymogi. |
Konstrukeja obiekiu |
Budynek murowany z cagly, stan dobry

Nie stwierdzono uszkodzen. 1 grupa

*stan bezpieczenstwa konstrukeji budynku A" — spetnia
WYmogi, |
3 Stropy
Stropy nad przyziemism, parterem, | pigtrem i II pigtrem stan dobry
Kleina na belkach stalowych 1180 i 1200. Strop Iilp o I grupa
konstrukeji drewnianej belkowy.

Nie stwierdzono uszkodzed stropow.

*stan bezpisczenstwa konstrukcji budynku , A" — spelnia
wy mbgi_

o

4 Dach
Dach o konstrukeji drewnians;). stan dobty
Nie stwierdzono uszkodzen . . [ grupa

*stan bezpieczenstwa konstrukeji ,A” — spetnia WYmMOgi.

5. ANALIZA 1 USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI  ORAZ
~ BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCS 1 UZYTKOWANIA.

Stan tec’hniczﬁej sprawnosci elementdw konstrukeyjnych budynku dobry. Nie stwierdzono zagrozenia dia

konstrukeji budynku.

Stany graniczne nos$nosci elementow nie zostaly przekroczone w zadnym elemencie budynku.

Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzié planowana
przebudowg lokali mieszkalnych

AN BARBJERIK

Upr do kisrowai)ia, npdzorowan h
i projeklowania relolar :budow!aciw_l]
speci, KONSTRUKEY ih-BUDOY ""EJ
YVPF}"F‘EE:T‘:V:[C‘\:?(‘.FNE‘. J.O".’UELHCIE;;;%?B




Plan "bioz" w szczegolnosci uwzgledniajacy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dna
27.08.2002r. w sprawie szezegéfowego zakresu i formy planu bezpieczedstwa i 0Chrony
zdrowia oraz szczegolowego zakresu robét budowlanych stwa:zajqcych zagrozcma

bezplcczcnstwa i zdrowia ludzi, wytyczne projektanta.

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT W SPOSOB BEZPIECZNY, AW TYM.

1.Teren, naktdrym beda prowadzone roboty budowlane nalezy ogrodzié i oznakowaé tablicg informacyjc
i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych

2.Plac budowy wyposazy¢ w pomieszezenie dia pracownikow na okres badowy oraz W.C.

3.Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni byé przeszkoleni 1 poinstruowansi o bezplecmym
sposobie wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z pIOJcktem

budowlanym.
4 Roboty nalezy wykonywac zgodniz z pro_lektem budowlarrym, obowiazujgcymi warunkami technicryr

i przepisami BHP.
5.Zabromnione jest wykonywanic robot w z&e_; widocznosci, np. podczas mgly, opadéw atmosferycznych
lufy 0 zmierzchu.
6.Przed dopuszczeniem pracownikéw do: pracy nalezy wyposazyt ich w odzxez robocza i sprzgt ochrony ~
osobistef, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do prac ma wysokosci.
Pracownicy musza posiadaé aktualne badania lekarski= potwierdzajace zdolnodé pawykonywania prac
w ich zawodach
7.Pomieszczenie dla pracownikow wyposazy ¢ w aptsczkg pisrwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy
adresy i pumery telefonéw w widoczmym muejscu:
- pegotowia ratunkowego
- strazy pozarnej
- posterunku policji
- najblizszego punktn telefonicznego.

8 Plac budowy wyposazy& w niezbeduy sprzet gasniczy.

9. Wyznaczy¢ i omakowaé strefg niebezpieczng wokél miejsca wykonywama robét budowlanych,
zachowu_] ac  szerokosé strefy nie mniejsza niz 1/10 wysoLoscx na ktérej wykonywane beds roboty
istnieje zagrozenje spadania przedmiotow, fecz nie mniejsza niz 6,0 m P

10.Wyzmaczy< i utrzymywac na biezgco porzqdck na przejsciach, do_;azdach
Utzymywac porzadek na pomostach rusztowania

Sprzgt budowlany: : 3, powumy pos:adac odpowiedrie centyfikaty
bezpieczenstwa 1 wymagane dopuszczenie do pracy przez Unq_Dozoru Techniczhego, ZBOdi

z przeznaczeniem i DTR.
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Wysoka prodkose shiunucnn pray  dostaleczne skutecsnodci wymiennika ciepla
poswakt ma wyelininowanie do %% wilgoci skondensowanej w stanie dyspersyjoym,
Zapubiegajac procesomn zamarzania wyunucnnika ciepla prey niskich temperaturach
Srodow iska

Cvkl deziatania rekuperatora polega ma Podesas dzialania aklada ukierunkowanego
n wyciyg” powietrea, cieple powietrzc wyclinunowane z pomieszezenia przechodzi
prscs wymicanik ciepta, oddaje mu swoje cicplo i wychtadza sie. W tym samym czasie
przeciwny sttumied powietrza ,naplyw” zabicrijyc jego ciepto, nagrzewa si¢. System
pozwalauty lizowad cicplo zmiany stanow skupicnia, co skutkuje podw yzszeniemogdinego
wspdltczy nnika reKuperacji i utrzy muje rezini wilgotnosci opty malnej. Stramienie sg
rozprowadzoue 1 normaiizowane wg ukicrunkowania na poziomic ,naply w” — sycigg”.
Nie dochodzi do zmieszania przeciw nych strumien powiotezaych

—
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usuwanie cieplege [0
powietrza z pamiszczed FE5

Rpo. 1. Zaoady dzialania rekuperaiora PRANA-150, PR ANA-200.

PRANA-150 FHANA 200G PRANA-200C

Srednica obudowy modwhu operacyjnege, mm 130 200 200
7 izolacjy, mm 160 00 210
Seednica otworn monla2owego, mm > 162 =22 > 220
Dlugodt moduhy operacyjnego, mm > 535 > 444 2 500
Zalesana powierzchniz pomieszezenia, m? <60 &0 <120

‘Thjgtnod wymiany powietrza przy rekupérasii, m/h:
- wlotiwy

s 133 235
- wyciqg 105 125 220
- BoS/min 25 23 40
Zuzycie energii elekdrycznej, W/h:
rekuperaior 732 732 i2-54
«mim-dogrzewaniey 53 b3 55
Sprawnosé, % 91 88 . 79
Masa ukiadu w opakowaniu indywidualnym, kg > 44 >9538 26,0
Wielkos¢ pudia opakowania, mm >700x200x200 730x250x250 2750%250x250

Zasilagie. AC: 220+10%YV. Klasa izolacji [1. Stopiet ochrony [P 24.
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~ OSWIADCZENIE
projektanta dotyczace moziwosei podtaszania projekiow

do istnigjacej sieci cieptownicze;
Ja nizej podpisany(a), oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karmej za
zlozenie fatszywego oswiadczenia wynikajace] z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czarwea
1997 roku - Kodaks karmny (Dz.U. z 2019 roku poz 1950 §2128), ze: brak jest
mazliwosci podtaczenia projakiowanago obiaktuy F:m cwilanego do

‘anego obiekiu budowlanego

CHMINA FT/IER &/
PLAC M/EFOIDCE'GQOSC//

oOqIE T S
) Istnigjace] sieci ADCE S H/’E Axsie Z6o
cieptowniczej, zgodnie Z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwistnia ——

-~ /
CHICKIE)IcZA 233 | F608 28
. —~— - Sl AL
1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 z pézn, zm.). Jestam TEmT PQ’Zé&UlJOA/A rie M‘{‘y/f‘ Y=
swiadomy(-ma) odpowiedzialnoéci kamej za zlozenis fatszywego oswiadczenia. DT s Upr—J,f:f B L i 5,
rlauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiadzialnosci karne] za sktadanie
fatszywych oswiadczen
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