
Hp.poż.

Ø80

W6

Hp.poż.

Ø80

W4

Projektowany punkt włączenia sieci

wodociągowej  Ø110 PE  do instniejącej sieci

Ø160PE wraz z zasuwą odcinającą Ø100

Włączenie wykonać poprzez trójnik kołnierzowy

Ø150/100/150 żeliwo

W7

W3

Projektowany punkt włączenia sieci

wodociągowej  Ø110 PE  do instniejącej sieci

Ø225PE wraz z zasuwą odcinającą Ø100

Włączenie wykonać poprzez trójnik kołnierzowy

Ø200/100/200 żeliwo

Projektowany punkt włączenia sieci

wodociągowej  Ø160 PE  do instniejącej sieci

Ø225PE wraz z zasuwą odcinającą Ø150

Włączenie wykonać poprzez trójnik kołnierzowy

Projektowana sieć

wodociągowa Ø110PE, L=140m

Projektowana sieć

wodociągowa Ø160PE, L=75m

Projektowana sieć wodociągowa

Ø110PE, L=103m

Projektowana sieć wodociągowa

Ø110PE, L=95m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=3,5m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=3,5m

Hp.poż.

Ø80

Hp.poż.

Ø80

W8

W2

W5

Rura Ochronna,
Ø200PE, L=15,0m

Rura AROT,
L=3,0m

Rura AROT,
L=3,0m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=9,0m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=9,0m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=10,0m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=10,0m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=10,0m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=10,0m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=9,0m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=10,0m

Rura AROT,
L=3,0m

Rura AROT,
L=3,0m

Rura AROT,
L=3,0m

Rura AROT,
L=3,0m

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=10,0m

Rura AROT,
L=3,0m
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Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na

terenie gminy Gorzyce.

GMINA GORZYCE

ul. Sandomierska 75,  39-432 Gorzyce

Inwestor:

Koncepcja zagospodarowania terenu
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Sanitarna

02.2024


