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1. CZESC OPISOWA

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest Program funkcjonalno-uzytkowy budowy sieci wodociggowej w
gm. Gorzyce w miejscowosciach: Furmany, Gorzyce, Motycze Poduchowne, Orliska, Trzesn,
Wrzawy w ramach zadania ,Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie
gminy Gorzyce.”.

Roboty objete Zadaniem w formie ,Projektuj-buduj” nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
zgodnie z Wytycznymi Zamawiajgcego (zawartymi w czesci informacyjnej niniejszego PFU),
wymogami Prawa Polskiego i UE oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych, Zeszyt nr 3/2001. Szczegdétowy zakres przedmiotu zamodwienia zostat
przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz .U. 2021 poz. 2454).

1.3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej w gm.
Gorzyce w miejscowosciach: Furmany, Gorzyce, Motycze Poduchowne, Orliska, Trzesn,
Wrzawy.

W ramach zadania nalezy wybudowaé sie¢ wodociggowa w poszczegdlnych miejscowosciach
oraz przebudowac istniejgca sie¢ na dz. nr 410/1, 411/1 oraz 704 w miejscowosci Furmany.
Przewidziana dtugos¢ sieci wodociggowej to ok. 2 846 m. Efektem wykonania sieci
wodociggowej bedzie umozliwienie podtgczenia istniejgcych oraz nowych gospodarstw
domowych do powyiszej sieci. Wykonanie catego zakresu poprawi i rozszerzy
funkcjonowanie catego systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Gorzyce.
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W ujeciu ogélnym zamdwienie obejmuje:

e Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiajgcego szczegdtowej koncepcji
(zawierajacej co najmniej bilans, plany i profile sieci, wstepny dobdr
materiatéw, lokalizacje pompowni $ciekéw, standardy materiatowe itp.) na
podstawie wytycznych PFU oraz przedstawionej w zatgczniku trasy sieci
wodociggowej,

e Sporzadzenie projektu budowlanego (po uzyskaniu wymaganych materiatow,
map do celéw projektowych, badan geologicznych itp.) zatwierdzenie go
u Zamawiajgcego i uzyskanie dla niego wynikajagcych z przepiséw wszystkich
wymaganych opinii, zgdd, uzgodnien, zatwierdzenie projektu u Zamawiajgcego
i uzyskanie pozwolenia na budowe (opcjonalnie zgtoszenia),

e Uzyskanie wymaganych decyzji, w tym: pozwolen wodnoprawnych (jezeli beda
wymagane),

e Uzyskanie odstepstwa na ulokowanie urzadzen w strefie miedzywatowej (jezeli
bedg wymagane),

e Sporzadzenie projektow  wykonawczych oraz ich zatwierdzenie
u Zamawiajgcego,

e Zatwierdzenie u Zamawiajgcego proponowanych materiatéw, urzadzen itp. oraz
ich zamdwienie i dostawa,

e Wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie
powyzszych projektdéw oraz wymagan przepiséw ogdlnych,

e Przeprowadzenie préb i badan okreslonych w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych. Zeszyt nr 3/2001, oraz
przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu w uzytkowanie, a
takze pozwolenie na uzytkowanie w przypadku ustanowienia takiej
koniecznosci na etapie wydania pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie
wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidiowego
przeprowadzenia robot projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidtowego
dziatania systemu wodociggowego oraz koncowego efektu ekologicznego i pozwolenia na
uzytkowanie, to Wykonawca musi je uzna¢ za wiaczone zarowno do zakresu Zadania jak i
do Wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wtasne
ryzyko w cenie ofertowej. Wykonawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu pracy
catego systemu.
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1.4. ZAKRES | SPOSOB REALIZAC)I PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach niniejszego Zadania nalezy wykonaé¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe (opcjonalnie zgtoszenia).
Nastepnie nalezy zrealizowac wszystkie roboty, niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zakres robét objetych Zadaniem stanowi:

" Wykonanie systemu wodociggowego (zgodnie z zatgczonymi materiatami) w gminie
Gorzyce — sieci wodociggowej w zakresie Srednic ¥32-(3160 PE

Szczegdtowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu w czesci opisowej, rysunkowej
i zestawieniach tabelarycznych pkt. 1.9 — szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Ostateczne wartosci w zakresie Srednic, dtugosci sieci, rodzaju zastosowanej armatury
i urzadzen, zapotrzebowania mocy urzadzen, ustali Wykonawca w oparciu o szczegétowe
dobory, obliczenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wykonawca powinien zaprojektowadé
i zrealizowaé catos¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, Srodowiskowe
i spoteczne.

Dobodr technologii robdt dla poszczegdlnych zadan stanowi element prac projektowych,
a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez wykonawce metody rozbudowy sieci powinny zapewniac¢ wszystkie wymagane
parametry funkcjonalno-uzytkowe okreslone w PFU, a w szczegdlnosci:

- niezawodnos¢ ( bezawaryjnosc)

- trwatosé robot,

- brak negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

- ze wzgledéw eksploatacyjnych i technicznych zalecane jest zastosowanie urzadzen
zgodnych z istniejgcymi urzadzeniami bedgcymi w eksploatacji u zamawiajgcego,

- zapewnienie szczelnosci sieci,

- zachowania wymaganych parametréw statycznych rur,

- wymagania w zakresie technologii budowy sieci okresla pkt. 1.2.2.

1.5. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCII

Realizacja niniejszego zadania wptynie na:

e poprawe warunkéw bytowych mieszkancéw na terenie objetym Projektem,
oraz wzrost atrakcyjnosci gospodarczej, w tym poprawa jakosci ustug,

e poprawe infrastruktury technicznej Gminy Gorzyce poprzez rozbudowe sieci
wodociggowe;j.
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Opisane powyzej cele beda uznane za osiggniete pod warunkiem uzyskania nastepujgcych
parametrow funkcjonalno-uzytkowych systemu wodociggowego:

- niezawodnos¢ ( bezawaryjnosc)

- trwatosc zastosowanych technologii,

- zapewnienie odpowiedniej sztywnos$ci obwodowej zabezpieczajgcej rurociagi przed

uszkodzeniem mechanicznym.

W ramach Zadania Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszelkie roboty jakie sg
niezbedne w celu zapewnienia szczelnosci oraz prawidtowych wiasciwosci eksploatacyjnych
(wytrzymatosé, bezawaryjnosc i trwato$é) przewoddw, ale takze wszelkich innych elementéw
systemu, ktory jest poddany budowie.

1.6. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami umowy na wykonanie
catego zakresu prac.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia istniejaca
infrastruktura

1.7.1. GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA NA TERENIE GMINY GORZYCE

Sie¢ wodociggowa

Istniejgca sie¢ wodociggowa na terenie gminy Gorzyce obejmuje miejscowosci Gorzyce,
Sokolniki, Trzesn, Motycze Poduchowne, Orliska, Zalesie Gorzyckie, Furmany i Wrzawy.
Udziat % korzystajgcych z instalacji w ludnos$ci Gminy Gorzyce w 2019 r. wynidst wodociag
99,5%, W pordwnaniu do gmin sgsiednich, wojewddztwa podkarpackiego oraz Polski udziat
ten jest na wysokim poziomie, jednak nadal wystepujg braki i potrzeby modernizacyjne.
Dostep do wodociggu ma bezposrednie przetozenie na atrakcyjnos¢ osadniczg i inwestycyjna
jednostki.

1.7.2. TEREN OBIJETY INWESTYCJA

Przedsiewziecie realizowane jako inwestycja celu publicznego, bedzie polegaé na: budowie
sieci wodociggowej w gm. Gorzyce w miejscowosciach: Furmany, Gorzyce, Motycze
Poduchowne, Orliska, Trzesn, Wrzawy oraz na przebudowie istniejgcej sieci na dz. nr 410/1,
411/1 oraz 704 w miejscowosci Furmany. Przedsiewziecie realizowane bedzie w celu
umozliwienia podfagczenia istniejgcych oraz nowych gospodarstw domowych do powyzszej
sieci.

Teren analizowanego przedsiewziecia pofozony jest w obrebie morfologicznej Kotliny
Sandomierskiej. Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana zostanie w obrebie Kotliny
Sandomierskiej.
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Teren przeprowadzonych badan stanowi wierzchotkowy punkt miedzyrzecza Wisty i Sanu jak
i jednostki morfologicznej Kotliny Sandomierskiej.

Rejon miedzyrzecza warunkuje powstanie bogatej rzezby powierzchni terenu, wytworzonej
w wyniku wielu cykli dziatalnosci erozyjnej koryt rzecznych.

Deniwelacje powierzchni sg niskie, mieszczgce sie w granicach wysokosci 141 + 144 m n.p.m.,
stanowigc catkowity obszar zalewowy dolin Wisty i Sanu, chroniony jedynie watami
przeciwpowodziowymi.

Granica Kotliny Sandomierskiej po stronie wschodniej siega znacznie poza koryto Sanu,
przechodzgc tagodnie w Wyzyne Lubelska.

Po stronie zachodniej koryto Wisty wyraznie oddziela dwie rdznigce sie morfologicznie
jednostki; Kotline Sandomierskg i Wyzyne Sandomierska, wyniostg okoto 40 — 50 m nad
doline Wisty.

1.7.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W REJONIE INWESTYCJI

Teren potozony jest w potnocnej czesci Zapadliska Przedkarpackiego wypetnionego
utworami trzeciorzedowymi i czwartorzedowymi. Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone sg w
postaci itéw krakowieckich. Morfologia stropu trzeciorzedu jest bardzo zréznicowana.

Czwartorzedowe utwory terenu badan wyksztatcone sg w postaci:

— antropogenicznych — niwelacyjnych nasypéw niekontrolowanych — niebudowlanych,

gliniastych z domieszkg gleby, piasku i gruzu w stanie twardoplastycznym,
— namutdéw gliniastych z domieszka pytdw piaszczystych w stanie plastycznym,
— pytéw piaszczystych z domieszkg piaskdw pylastych, w stanie plastycznym.
— glin piaszczystych z domieszkg piaskow gliniastych, twardoplastycznych.
— glin pylastych z domieszkg pytow piaszczystych w stanie twardoplastycznym,

— piaskéw réznoziarnistych (pylastych, drobnych, srednich i grubych), w stanie srednio
zageszczonym.

Sptywy powierzchniowe z szerszego obszaru badan nalezg do bezposrednich zlewni
rzeki San i Wisty. Mate spadki powierzchni terenu w znacznym obszarze miedzyrzecza Wisty i
Sanu, przy stanach powodziowych tych rzek, powodujg powstanie rozlegtych cofek wodnych
w gore biegu rzeki tegu i Trzes$nidwki. Zaistniate w 1997, 1998, 2001 i 2010 r. stany
powodziowe Wisty, poprzez cofke wdd, ostabity waty przeciwpowodziowe, stwarzajgc realne
zagrozenie badanego terenu i okolic przylegtych oraz znacznie wptynety na podniesienie sie
wadd gruntowych na badanym terenie.
W obrebie projektowanych robdét montazowych, wystepuje jeden uzytkowy poziom
wodonos$ny zwigzany z utworami czwartorzedowymi. Zwierciadto wody jest lekko napiete.
Srednia migzszo$¢ wodonoénych utworéw czwartorzedowych na omawianym terenie wynosi
okoto 12 m.
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Zwierciadto wody w zaleznosci od konfiguracji terenu, wystepowato na gtebokosci od 1,0 do
3,9 m ponizej poziomu terenu. Stabilizowato sie na gtebokosci od 0,6 do 3,6 m p.p.t.

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci utwordéw czwartorzedowych, okreslony na
podstawie materiatdow dokumentacyjnych jest dos¢ wysoki, wynoszacy k = 30 + 35 m/dobe
dla catego profilu. W strefie przypowierzchniowej, do 5 m gtebokosci jest znacznie nizszy i
wynosi, k = 10 + 15 m/dobe.

Poziom czwartorzedowy jest zwigzany hydraulicznie z wodami powierzchniowymi
ciekow, ktére sg zwykle drenowane.

1.7.4. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjag¢ dane uzyskane od Zamawiajgcego
dotyczace zuzycia wody przez mieszkancédw oraz przez zaktady przemystowo — ustugowe
(zaleznie od charakteru prowadzonej dziatalnosci)

1.7.5. KONIECZNOSC REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury wodociggowej na terenie gminy
Gorzyce do polskich i unijnych standardéw oraz zwiekszy dostepnos¢ infrastruktury
wodociggowej dla nowych odbiorcéw z terendéw obecnie niezagospodarowanych.

1.7.6. PRZESZKODY NATURALNE | SZTUCZNE

Cieki wodne

Ewentualne przejscia pod rowami melioracyjnymi mogg by¢ realizowane na podstawie
warunkéw technicznych i pozwolen wydanych przez zarzadce obiektow.

Przekroczenia rowdw siecig wodociggowg nalezy wykona¢ metoda rozkopu. Przekroczenia
przez cieki wodne — rzeki nalezy wykonaé metodg przewiertu sterowanego. Po wykonaniu
przekroczenia teren zostanie oznakowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

Drzewa i krzewy

W ramach inwestycji Wykonawca musi uwzgledni¢ usuniecie drzew w ilosci 11 sztuk
rosngcych na dziatce nr ewidencyjny 652/3 obreb Motycze Poduchowne, bedgcy wtasnoscig
Gminy Gorzyce zgodnie z uzyskang decyzjg znak: RO.II1.613.17.2024 wydang przez Staroste
Tarnobrzeskiego.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki drzew
i krzewow. Koszty (w tym optat) wycinki drzew i krzewéw ponosi Wykonawca.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajgcego.

1029



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonaweca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Drogi

W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektowac i wykonaé przejscia pod drogami
(gminnymi, powiatowymi) oraz posadowienie wodociggu w pasie drogowym drogi
powiatowej, na powyzsze nalezy uzyska¢ warunki i decyzje zarzadcow drdg. Zniszczone pasy
nawierzchni drég, ulic i chodnikéw nalezy przewidzie¢ po zakoniczeniu robét do odtworzenia
w zakresie uzgodnionym z zarzadcg drogi.

Nalezy uwzglednié¢ odtworzenie nawierzchni drég gruntowych w ktérych bedzie prowadzona
sie¢ wodociggowa poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm
na szerokosci 3 m.

Wszelkie zgody i uzgodnienia po stronie Wykonawcy na podstawie petnomocnictwa
uzyskanego od Inwestora.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W ramach prowadzonych robdt nalezy dokonaé naprawy uszkodzen wszelkich istniejgcych,
niezlokalizowanych urzgdzen podziemnych, wyniktych w czasie wykonywania robdt ziemnych
— przy wykorzystaniu materiatéw, z jakich zostaty one wykonane lub o podobnych
parametrach technicznych (np. istniejgce dreny, odwodnienia budowlane, itp.).

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

— W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng zachowaé odlegtosci i wykonad
zabezpieczenia zgodnie normg ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegtosci mniejszej niz po 2m
z obu stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub
kanalizacji telefonicznej nie wolno prowadzi¢ robdét ziemnych sprzetem
mechanicznym. Prace w okolicach tej sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela tego
uzbrojenia. W miejscach skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy
montowac rure ochronng dwudzielng, na dtugosci 2,0m (po 1,0m w kazdg strone).

— Wszelkie zblizenia i skrzyzowania sieci wodociggowych z przewodami energetycznymi
napowietrznymi i kablowymi SN, NN, oswietlenia ulicznego i telekomunikacji nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1, PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan
kabli NN z projektowanym wodociggiem nalezy ostonié rurami dwudzielnymi ¢110 po

0,5m poza obrys projektowanych rur. O rozpoczeciu robét w poblizu urzadzen NN i
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SN nalezy powiadomic¢ Wfasciciela sieci. Prace ziemne w poblizu stupdw linii nizszych
napieé prowadzié tak, aby nie zagrazaty ich posadowieniu.

W miejscu skrzyzowania wodociggu z gazociggiem przy odlegtosci ponizej 1,50 m
nalezy zastosowac rure ochronng PVC/PEHD na przewodzie wodociggowym. Przy
skrzyzowaniu prostopadtym konce rury nalezy wyprowadzi¢ poza gazocigg na
odlegto$é 1,50 m z kazdej strony, przy skrzyzowaniu pod katem dtugos¢ rury nalezy
odpowiednio zwiekszyé. Konce rury ochronnej uszczelni¢ masg uszczelniajaca. Po
wykonaniu skrzyzowania gazocigg powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczalng
(zwir lub piasek) do wysoko$¢ h=0,35 m od powierzchni terenu, a goérna,
uzupetniajgcg warstwe winien stanowi¢ zdjety uprzednio grunt rodzimy. Kazde
skrzyzowanie nalezy odebrac protokolarnie.

1.8. 0godlne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

v

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych
z budowa sieci wodociggowej, powinna by¢ realizowana w oparciu o wymagania
techniczne zawarte w normach i wytycznych branzowych, ktére zapewnia jej
prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robot nalezy przyjac zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty, oraz jako$¢ wykonanych robdt
powinny zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodno$é budowanych sieci i urzadzen.
Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos$é bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
i robot budowlanych.

Dobdér parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony
w oparciu o analize rzeczywistych warunkdéw pracy.

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w Srodowisku wodnym.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysoka jakoscia,
niezawodnoscig, oraz wysokim standardem wykonania.

Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty, maszyny i urzadzenia uzyte do budowy
sieci wodociggowej na etapie realizacji powinny uzyska¢ aprobaty techniczne i
akceptacje Inwestora.

Dobér rur stuzgcych do budowy sieci wodociggowej powinien zostaé poparty na
etapie projektu obliczeniami statyczno - wytrzymatosciowymi.
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1.9. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ponizej podano podstawowe parametry dotyczgce srednic, dtugosci, podstawowych
parametrow technicznych planowanych do wybudowania sieci i urzadzen.

Sie¢ wodociggowa:

Tabela nr 1 Zestawienie urzadzen oraz dtugosci sieci wodociggowej

Miejscowos¢ Wodociag R.A?EM
siec¢

3160 3110 390 032

[mb] [mb] [mb] [mb] [mb]
Furmany ul. Parkowa - Ok.410 |- Ok. 23 433
Furmany ul. Swierkowa - Ok.208 |- Ok. 22 230
Furmany ul. Trzesniowska Ok. 100 Ok.3 103
Motycze Poduchowne dz. 634/1-632/2 - Ok.415 |- Ok. 161 |576
Motycze Poduchowne dz.653/1-649/1 Ok. 116 - - Ok. 12 128
Orliska dz. 3050/4 - Ok. 298 Ok. 4 Ok. 12 314
Orliska dz. 3401/7 Ok. 133 - Ok. 11 144
Trzes$n dz. 575/6, 567/2, 572 - - Ok. 329 Ok.5 334
Trzesn dz. 360, 501, 500 Ok.233 |Ok.8 241
Trzes$n ul. Bfonie Ok.188 |Ok. 16 204
Wrzawy - Ok.133 |- Ok. 6 139
RAZEM 116 1697 754 279 Ok. 2 846

Zrédto: Analizy wtasne na podstawie dokumentacji koncepcyjnej

1.9.1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO RUROCIAGOW DLA SIECI WODOCIAGOWE!.

Sie¢ wodociggowq zaprojektowac z rur PE SDR 17 o $rednicy min. 32-160mm. Na trasie sieci
wodociggowej zaprojektowaé hydranty przeciwpozarowe.

W sktad uzbrojenia sieci zaprojektowaé: zasuwy zeliwne, trojniki zeliwne, ksztattki tuki,
kolana, bloki oporowe — dla przewoddw PE; w weztach, przy ksztattkach: kolana, tréjniki, fuki.
Do wykonania sieci nalezy stosowaé: rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng, ksztattki,
ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co
rurociggi, rury powinny posiada¢ na wewnetrznej S$cianie opis pozwalajgcy okresli¢
producenta i podstawowe parametry techniczne.

Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przygotowanie inwestycji (prace przedprojektowe)

W ramach tej czesci Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) pozyskania map ewidencyjnych i zasadniczych,
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b)

c)

d)

f)

g)

pozyskania wypiséw z ewidencji gruntéw, (jesli wymagane)

przygotowania wniosku, wystgpienie o wydanie i uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, (jesli wymagane)

pozyskania aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych,

uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Wypisu z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub warunkéw zabudowy.

wykonania robot geodezyjnych i zaktualizowania map do celéw projektowych,
uzyskania:

—  Warunkoéw przytgczenia do sieci wodociggowej

1.2. Prace projektowe

W ramach prac projektowych Wykonawca zrealizuje nastepujace opracowania projektowe:

a)

b)

projekt branzy sanitarne;j,

skompletowanie projektu budowlanego do uzgodnien:

— uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej,

— uzgodnienie Sanitarno-epidemiologiczne (Sanepid),

— uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

przygotowanie projektéw budowlanych do wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe (opcjonalnie zgtoszenia),

uzyskanie pozwolenia na budowe (zgtoszenia),

przygotowanie projektéw budowlano-wykonawczych wraz z:

Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét,

Informacja dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

Przedmiarami robét,

Kosztorys ofertowy.

1.3. Roboty budowlane

W kolejnym etapie (po przeprowadzaniu prac projektowych) Wykonawca Zamowienia

zrealizuje roboty budowlane, w tym:

a)

przejecie placu budowy i urzadzenie zaplecza budowy
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b) prace geodezyjne (obstuga geodezyjna),
c) sieci zewnetrzne podziemne, w tym m.in:
— budowa sieci wodociggowej,
d) zagospodarowanie terenu, a w szczegolnosci:

— budowa nawierzchni utwardzonych (odbudowa uszkodzonej nawierzchni,
chodniki),

— zagospodarowanie terendéw zielonych,

1.3.1. DOSTAWY MASZYN | URZADZEN ORAZ PRACE MONTAZOWE

Wszystkie urzadzenia, maszyny i elementy instalacji powinny by¢ dostarczone jako nowe
posiadajgce gwarancje producenta, atesty oraz szczegétowe instrukcje instalacyjne
i eksploatacyjne umozliwiajgce Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, regulacje i naprawe urzadzen elektroenergetycznych, agregatéw kogeneracyjnych,
mieszadet, pomp, itp.

Ponadto prefabrykaty typu podesty, barierki i inne narazone na agresywne srodowisko
elementy metalowe montowane w obiektach technologicznych powinny spetniaé
odpowiednie wymagania materiatowe. Preferowane s3 wyroby ze stali nierdzewnej lub
cynkowanej ogniowo. Nie dopuszcza sie stosowania stali czarnej do malowania.

Montaz urzadzen musi zosta¢ wykonany przez instalatoréw posiadajgcych odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje, a takze autoryzacje producenta urzadzen w celu dotrzymania
warunkéw gwarancyjnych. Wszystkie prace montazowe nalezy przeprowadzié starannie z
zachowaniem przepiséw bhp, wytycznych producenta urzadzen oraz posiadanej niezbednej
wiedzy techniczne;.

1.3.2. ROZRUCH CALEJ INSTALACJI

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie petnego wyposazenia technologicznego stacjonarnego, jego
zamontowanie, przytgczenie do Zrddet zasilania i medidéw, dokonanie sprawdzen
wiasnych oraz préb wymaganych przepisami szczegdétowymi. Ponadto wraz
z wyposazeniem nalezy dostarczyé wszelkie dokumenty dotyczace poszczegdlnych
urzadzen takie jak DTR (dokumentacja techniczno-rozruchowa), schematy, instrukcje
stanowiskowe obstugi i BHP itp.,

b) dostarczenie petnego wyposazenia BHP i ppoz.,

c) wykonanie prac regulacyjno-pomiarowych,
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d) sprawdzenie poprawnosci wykonania i dziatania z uwzglednieniem wzajemnej
wspotpracy uktadéw kontrolno-pomiarowych wigzacych ze sobg rdzne instalacje,

e) dostarczenie = Zamawiajagcemu  kompletnej dokumentacji  wykonawcze] i
powykonawczej potwierdzajgcej prawidtowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, obejmujgca miedzy innymi:

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty wykonania wymaganych prob,

- wymagane atesty,

- wymagane certyfikaty,

- dokumenty inwentaryzacyjne i plany powykonawcze,

- projekty z naniesieniem zmian wyniktych w trakcie realizacji robdét,

f) usuniecie stwierdzonych do czasu rozpoczecia rozruchu usterek, uzupetnienie
i ostateczne przygotowanie urzgdzen do rozruchu,

g) pozostate materiaty eksploatacyjne oraz personel rozruchowy.

Prace rozruchowe nalezy przeprowadzié¢ w kilku fazach:
- Faza przygotowawcza,
- Faza | — rozruch mechaniczny,
- Faza Il — rozruch technologiczny,
- Faza dokumentacyjna.

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prob Wykonawca przygotuje dokumenty
odbiorowe, w tym uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

1.3.3. SZKOLENIE PRACOWNIKOW

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu uzytkownika, ktére musi obejmowac
prezentacje oraz instruktaz, dzieki ktérym szkolonym pracownikom zostang przekazane
niezbedne informacje w zakresie witasciwej i bezpiecznej obstugi, eksploatacji oraz
konserwacji urzgdzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzadzenia, facznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi. Przede
wszystkim zostanie zatgczona instrukcja obstugi eksploatacji w trybie pracy normalnej
(ciagtej), awaryjnej oraz warunki dokonywania robot i przeglagddw okresowych.

Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim, na terenie wybranym przez Zamawiajgcego.
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1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra postuzy
do wykonania robdét budowlanych dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe (zgtoszenia). W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjSciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem
Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do zakonhczenia catego zakresu robdt tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazaniu do uzytkowania sieci i obiektow.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych
z warunkéw wtascicieli, administratoréw i zarzadcoéw infrastruktury kolidujacej
z projektowanymi sieciami i obiektami.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego oSwiadczenia/umowy poszczegdlnych
wiascicieli posesji, przez ktére przebiegajg sieci, o wyrazenie zgody na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz z wymogami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz .U. 2013
poz. 1129), wydanym na podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579). Dokumentacja projektowa powinna
by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjeta
systematyka podziatu robdt budowlanych. Nazwy i kody: grup robdét, klas robét, kategorii
robét powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem i numeracjg okreslong w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340z 16.12.2002, z pézn. zm.).

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé w szczegdlnosci:

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe (zgtoszeniem),
- projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

- informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- przedmiary robot i kosztorysy ofertowe.
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1.4.1. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA ORAZ PRACE POMIAROWE

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badZz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw (jesli wymagalne) oraz aktualne mapy
sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych, obejmujgce tereny i dziatki objete
zakresem robét przewidzianych w zamdwieniu.

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane
ze szczegdtowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

1.4.2. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona szczegétowa dokumentacje
geologiczno - inzynierskg uwzgledniajgca warunki hydrogeologiczne dla docelowego
przebiegu projektowanych sieci i obiektow.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujgcych przepiséw:

— Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 2029 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 po0z.463 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U.
2016 poz. 2033).

1.4.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu,
obiektéw i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robdt.

Zdjecia powinny by¢é wykonane w sposéb, ktéry jednoznacznie okresli lokalizacje
fotografowanego terenu, obiektéw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw
charakterystycznych, oraz zdjeé. Dokumentacja fotograficzna powinna zostaé¢ przekazana
Zamawiajgcemu na nosniku CD.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objetego
inwestycja i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych roboét.

1.4.4. PRACE | ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji zamoOwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez
wariantdw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych
rozwigzan. Podczas wykonywania analiz przedprojektowych i szkicdw koncepcji
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projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego
najlepszych efektéw (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez wykonawce musza byé zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub
cen, Wykonawca kierujgc sie zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawieraé rowniez
dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametrow.
Staranno$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb wykonania analiz projektowych i szkicow
koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw jakim te opracowania stuza.

1.4.5. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA — PROJEKT BUDOWLANY (PB)

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy opracuje dokumentacje projektowa
sktadajacg sie z:

- Projektu Budowlanego Robdét z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu (zgtoszeniu) na
budowe (PB),

- Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami),
- Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

- Projektu odtworzenia nawierzchni,

- Projektdw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

- Operatéw wodnoprawnych oraz pozwolen wodnoprawnych (jezeli bedzie wymagana
odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,

- Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli
bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robdt uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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uzytkowego (tekst jednolity Dz .U. 2021 poz. 2454) oraz stosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i wuzgodnieniach, jak rdéwniez szczegétowych wytycznych
Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci i Zamawiajgcym wszystkie
parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych
i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie
potrzebne obliczenia dla wykazania, ze powyzsze parametry zostang dochowane. Projekt
Budowlany powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i powinien sktadaé sie miedzy innymi z nizej
wymienionych projektow i opracowan branzowych:

- branza sanitarna,
- zagospodarowanie i urzadzenie terenu,
- dokumentacja geotechniczna,

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji,

- informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastgpic¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- powinien zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej,

- powinien zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

- powinien by¢ dostarczony na rysunkach Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej
ponizej.

1.4.6. DzIAtANIA WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO DLA UZYSKANIA POZWOLEN, UZGODNIEN | DECYZI
ADMINISTRACYINYCH

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia i zakoniczenia robét oraz do uzytkowania obiektéw.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwolen ponosi Wykonawca. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgce z
warunkow wiascicieli, administratorow i zarzgdcéw infrastruktury i obiektéw. Wykonawca
uzyska réwniez zgody wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych. Koszty
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zwigzane z zajeciem pasa drogowego w fazie budowy ponosi Wykonawca, za$ koszty za
umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym pokrywa Zamawiajgcy.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajagcego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z umowy.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

- uzyskanie zgody odpowiednich instytucji na prowadzenie robdt w pasach zieleni
i w poblizu drzew, oraz jesli zaistnieje konieczno$¢ — decyzji zezwalajgcej na wycinke
lub przesadzenie drzew,

- Wykonawca wystgpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (opcjonalnie
zgtoszeniu) w imieniu Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem
pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy uwzglednié w cenie ofertowej,

- uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdow w drogach
gminnych (powiatowych),

- uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej, oraz
poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

uzyskanie zgéd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania wyzej
wymienionych pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze byé limitujace dla
uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania robét.

1.4.7. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu robdt, przed wystawieniem protokotu koricowego odbioru robét, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora
projektu. Po zakoniczonych prdébach cisnieniowych, prébach szczelnosci wykonawca
przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca
powinien sporzadzi¢é dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, zawierajagcg dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
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terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed
rozpoczeciem odbioréw korcowych. Jezeli w trakcie odbioréw koricowych lub procedury
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt,
Wykonawca dokona witasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej. Wykonawca przekaze
powykonawczg dokumentacje geodezyjno - kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodnie
z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét.

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez
Zamawiajgcego i zawiera¢ miedzy innymi:

- projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunkéw
projektu budowlanego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych
obliczen, wszystkie uzgodnienia decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania i wykonawstwa,

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy
roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta
musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej),

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,
- pozwolenie na budowe,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty z préb szczelno$ci sieci wodociggowej,

— protokoty ze zgrzewania rur PE,

- protokoty z badan pobranych prébek,

- protokoty z zageszczania gruntu,

- protokoty odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli zarzadca drogi taki
wymaog postawit,

- dokumentacje fotograficzng w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw
potgczeniowych i istotnych robdt zanikowych),
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- deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne,
- wersja elektroniczna (pliki w formacie: .jpg, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xIsx).

1.4.8. SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci
nadzoru autorskiego muszg byé wykonywane przez osoby posiadajagce uprawnienia
budowlane w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamodwieniem lezy:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan, oceniania
w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

- petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robdét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, po stwierdzeniu, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizacji budowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty
lub opdznienia z tym zwigzane.

1.4.9. FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Forma projektu budowlanego musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679).

Kompletna dokumentacja kazdego projektu oddzielnie musi by¢ wykonana w wersji
drukowanej oraz w wers;ji elektronicznej.

1.5. WYMAGANIA DLA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1.5.1. WYMAGANIA MATERIAtOWE DLA SIECI WODOCIAGOWE)

Wszystkie Materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonaniu umowy musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,
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- zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,
- zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowej,
- nowe i nieuzywane, klasy I.

1.5.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)

Przy wyborze rodzaju metody wykonania nalezy wzigé pod uwage:

- parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci przewiertdw,
mozliwos¢ lokalizacji komdr przewiertowych startowych i odbiorczych, itd.

- charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany,

- poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu
wody gruntowej,

- materiat wbudowanego rurociggu: wybdr zalezy od sity przecisku (ewentualna
koniecznos$¢ wbudowania rur ostonowych),

- pozadany stopien doktadnosci wbudowania rurociggu: wartos¢ odchylen,

- minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchem wbudowanego rurociggu.

I"l. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

11 WYKONANIE ROBOT

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw lub opuszczeni
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.1.1 INFORMACIJA O TERENIE BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie
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instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny
byé szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowigzany do
szczegbtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a
takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i witasciciela instalacji i
urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.1.2 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikédw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét
budowlanych.

1.1.3 WARUNKI BHP I P. POZAROWE NA BUDOWIE

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.1.4 ZaprLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie.

1.1.5 OGRODZENIA

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych.

1.1.6 MATERIALY | URZADZENIA

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan okres$lonych w Ustawie Prawo Budowlane. Wszystkie
materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byé: - dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem i posiadaé wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, — zgodne z postanowieniami Programu, —
nowe i nieuzywane. Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci
zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzadzenia

tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewnej. Materiaty, urzadzenia
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nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy lub
ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe
sktadowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢
dostepne dla Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia kontroli.

1.1.7 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Liczba i wydajnosé sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno
- uzytkowym, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

1.1.8 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie.

1.1.9 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z zatwierdzonag
dokumentacjg projektowg, PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie z
umowag. Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia, personel i inne rzeczy,
dobra i ustugi konieczne do wykonania robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownos¢, stabilno$é i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy,
roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzagdzen i materiatéw, jakie
bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z umowa.

1.1.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub Aprobatg
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techniczna. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat kontroli jako$ci robdét na podstawie: dziennika budowy,
pozwolenia na budowe, projektu budowlano, atestéw materiatéw, uzgodnien, protokotdw,

itp.

1.1.11 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.1.12 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu robdt zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu
czesciowego,

d) odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich
robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje Zamawiajacy. O
gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
rownoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego. W protokole Inspekcji robodt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisaé
istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robét: zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, rodzaj zastosowanych
materiatdw, typ urzadzen technologie wykonania robdt, parametry techniczne wykonanych
robot.

Zasady koncowego odbioru robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, w tym badan czynnikdw oddziatywania na
srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania robét z
dokumentacjg projektowsq i umowa.

Dokumenty do korncowego odbioru
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg - wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie
wykonanych roboét budowlanych lub zawiadomienie o zakoriczeniu budowy, ztozone do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym brakiem sprzeciwu na uzytkowanie
obiektu (uzyskiwane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego).

2. dokumentacje rozruchowa

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiardow,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, ,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

1.2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 nr 118 poz. 1263) z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021r.
poz. 2351)

e Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 14 pazdziernika 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233)

e Ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 869)

e Ustawa o dozorze technicznym z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 272)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 29 wrzes$nia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

Dokumenty odniesienia:

e PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczace czystosci powietrza dotyczgcych oceny wtasnosci uzytkowych

e PN-ISO 6242 -2 : 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczace czystosci powietrza dotyczacych oceny wtasnosci uzytkowych PN-EN- 752-1
:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania —

o PN-EN- 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,

e PN- |[EC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe,

e PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
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IV. CZESC INFORMACYIJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Realizacja zamodwienia musi by¢ zgodna z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia (o ile wymagana).

2. Oswiadczenie Zamawiajagcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy, w wiekszosci dysponuje dziatkami, na ktérych projektowane beda sieci i
obiekty sieciowe zwigzane z siecig wodociggowa.

Uzyskanie zgdd jest wymagane przed przystgpieniem do prac na dziatki, ktorych Zamawiajgcy

nie posiada dyspozyc;ji.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
projektowanymi a nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdow i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w
Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢c ma opracowana
dokumentacja, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow.

4. Inne informacje

Zamawiajgcy posiada koncepcje projektowg, sporzagdzong na mapach zasadniczych.

V. ZALACZNIKI

1. RYSUNKI:

Rys. 1- Rys. 11 — Koncepcja zagospodarowania terenu
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