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ul. Powstaricéw $laskich, Gluchotazy D |A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

37055 Im 290.0 W 127.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 Schréder [ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 900mA NW 740 58.0W 7411 1Im  127.8 Im/W

58W / Light Exhauster / 450562
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Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 208.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
. . . 6.50m
=

Chodnik 1 (P2), 86.40 m? Z7om

32.00m



ul. Powstaricéw $laskich, Gluchotazy

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 58.0 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1/5303/20 PLampa 8401 Im
LEDs 900mA NW 740
58W / Light Doprawa 7411 Im
Exhauster / 450562
n 88.21 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 900mA

NW 740

DIALux



ul. Powstaricéw $laskich, Gluchotazy

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 900mA NW 740 58W / Light Exhauster / 450562 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.150 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

(1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 58.0 W

Moc / trasa

1798.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 613 cd/kim
> 80°: 73.1 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80

(&)




ul. Powstaricéw $laskich, Gluchotazy

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.71 cd/m? >0.75 cd/m? X

Uo 0.54 >0.40 v’

Ui 0.83 >0.60 v’

TI 13 % <15% v

Re 0.56 >0.30 v/
Chodnik 1 (P2) Em 12.66 Ix [10.00 - 15.00] Ix v’

Emin 522 Ix 22.00Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Ulica Dp 0.016 W/Ix*m?
IZYLUM 1 /5303 /20 LEDs De 0.8 kWh/m? rok

900mA NW 740 58W / Light
Exhauster / 450562 (z jednej
strony na dole)

232.0 kWh/rok




ul. Powstaricéw $laskich, Gluchotazy

Ulica

Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.71 cd/m? > (.75 cd/m? X
Uo 0.54 >0.40 v
Ui 0.83 >0.60 v/
TI 13 % <15% v’
Re 0.56 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.71 cd/m? >0.75 cd/m? X
Pozycja:
-60.000 m, 4.325 m, 1.500 m Us 0.58 > 0.40 %
Ui 0.83 >0.60 v’
TI 13% <15% v’
Obserwator 2 Lm 0.78 cd/m? 20.75 cd/m? v’
Pozycja:
-60.000 m, 7.575 m, 1.500 m U 0.54 > 040 N
Ui 0.83 >0.60 v’
TI 8 % <15% v
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DIALux

Ulica

Jezdnia 1 (M4)

S \\\ . - -
— 13 ~ )
\ \ 714
14 e
h 9.3 03 ,ﬁ
16 \ i [ / 16 6.50 m
18 ‘ 7.6} [ 18

! L

32.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

12 12 10 89 80 79 80 89 10 12 12
. 15 14 12 97 8.4 82 8.4 97 412 14 5
18 16 13 4100 84 78 84 10,0 13 |16 18 650 m
20 7 13 Y 82 75 8.2 0 13 7 120
—_ 422 18 14 10 479 J72 479 o 14 18 22
19 14 98 75 75 9.8 14 19
T 2.70m
32.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
8.658 1242 1190 1046 8.86 7.96 7.90 7.96 8.86 1046 1190 1242
7.575 1523 1410 11.81 9.74 8.40 8.21 8.40 9.74 11.81 1410 15.23
6.492 17.69 1556 1254 9.99 8.40 7.81 8.40 9.99 12.54 1556  17.69
5.408 20.30 17.05 13.17 1010 8.19 7.52 8.19 1010 1317 17.05 20.30
4325 2234 1805 1378 10.15 7.94 7.21 7.94 1015 1378 1805 22.34
3.242 2335 1861 14.03 9.75 7.51 6.82 7.51 9.75 14.03 1861 23.35
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax UO (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.51x 6.82 Ix 23.41x 0.55 0.29
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Ulica

Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 12.66 Ix [10.00 - 15.007 Ix v
Emin 5.22 Ix >2.00 Ix Vv
6.50m
) / ///V L ¢ 24
S 62— ) N
) 72,_4242‘\"20 18 1‘/} 12 8@ 82 \\17\ 82 %K 2 14 gg 18y 270m
32.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

6.50m
25 +’IS +’Id +9.U +/.U +b.4 +/.U +9.U +’Id +‘|9 25
24 7 |12 81 63 59 63 81 |12 A7 24 270m
21 15 410 7 55 55 S 10 |15 21
32.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
2.250 2476 19.04 1333 9.04 6.99 6.42 6.99 9.04 1333 19.04 2476
1.350 23.73 17.47 12.06 8.14 6.34 5.88 6.34 8.14 1206 17.47 2373

0.450 20.76 15.35 10.49 7.10 5.55 5.22 5.55 7.10 1049 1535 20.76
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Ulica

Chodnik 1 (P2)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.7 Ix 5.22 Ix 24.8 Ix 0.41 0.21




