WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ

Nr Nazwa pom. Pow. Posadzka Wykonczenie scian
[m2]
Parter
0.1.1 | Komunikacja 57,60 |Gres nieszkliwiony  kl. [Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I do wys. 1,5 m,
0.1.2 |Przedsionek 5,75 |Gres nieszkliwiony  kl. Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I do wys. 1,5 m,
0.1.3 |Portiernia 11,05 |Gres szkliwiony kl. |[Malowanie farbg
Scieralnosci lll, st. |akrylowg,
twardosci 6
0.1.4 |Klatka schodowa 13,60 |Gres nieszkliwiony  kl. [Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I do wys. 1,5 m,
0.1.5 |Szyb windy 2,90
0.2.1 | Komunikacja 58,50 |Gres nieszkliwiony k. [Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I do wys. 1,5 m,
0.2.2 |Pracownicy socjalni | 11,30 |Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.3 |Pracownicy socjalni | 11,55 |Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.4 |Pracownicy socjalni | 11,55 |Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.5 |Pracownicy socjalni | 11,55 |Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.6 |Pracownicy socjalni | 11,55 |Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T




0.2.7 |Pracownicy socjalni | 11,55 |Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.8 |Pracownicy socjalni | 11,30 |Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.9 |Przedsionek 2,60 Gres nieszkliwiony  kl. [Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I do wys. 1,5 m,
0.2.10 |Przedsionek WC 3,65  |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
pracownikow kobiet Scieralnosci lll, st. |glazurowane
twardosci 6
0.2.11 WC pracownikéw 5,30 |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
kobiet Scieralnosci lll, st. |glazurowane
twardosci 6
0.2.12 |Przedsionek WC 3,65 |Gres szkliwiony kl. Ptytki terrakotowe
pracownikow Scieralnosci Il st. |glazurowane
mezczyzn twardosci 6
0.2.13 |WC pracownikéw 2,80 |Gres szkliwiony kl. Ptytki terrakotowe
mezczyzn Scieralnosci lll, st. |glazurowane
twardosci 6
0.2.14 |Pracownicy socjalni | 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.15 |Pracownicy socjalni | 11,55 |Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.16 |Pracownicy socjalni | 11,55 |Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.17 |Pracownicy socjalni | 11,55 |Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.18 |Pracownicy socjalni | 11,30 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowa,

odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T




0.2.19 |Pomieszczenie 4,70  |Gres nieszkliwiony  kl. Malowanie farbg
porzadkowe Scieralnosci IV, st. \akrylowa, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I dowys. 1,5m, przy
przyborach ptytki terr.
glazurowane do
wys. 1,6 m
0.2.20 |Kasa 7,95  \Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.21 |Magazyn kasy 2,05 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.2.22 |Pokdj do przewijania| 4,50 |Gres szkliwiony kl. |[Malowanie farbg
i karmienia Scieralnosci lll, st. |akrylowa, lamperia z
niemowlat twardosci 6 lakieru akrylowego matt,
kl.I dowys. 1,5m, przy
przyborach ptytki terr.
glazurowane do
wys. 1,5 m
0.2.23 WC dla os6b 4,45  |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
niepetnosprawnych Scieralnosci lll, st. |glazurowane
twardosci 6
0.2.24 |Przedsionek WC 2,50 |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
interesantow Scieralnosci lll, st. |glazurowane
mezczyzn twardosci 6
0.2.25 \WC interesantéw 2,45 |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
mezczyzn Scieralnosci lll, st. |glazurowane
twardosci 6
0.2.26 |Przedsionek WC 2,15  |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
interesantow kobiet Scieralnosci lll, st. |glazurowane
twardosci 6
0.2.27 \WC interesantéw 1,30  |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
kobiet Scieralnosci Il st. |glazurowane
twardosci 6
0.3.1 | Komunikacja 29,40 |Gres nieszkliwiony k. [Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I do wys. 1,5 m,
0.3.2 |Pomieszczenie 5,00 |Gres szkliwiony kl. |[Malowanie farbg
socjalne Scieralnosci lll, st. |akrylowa, lamperia z

twardo$ci 6

lakieru akrylowego matt,
kl.Idowys. 1,5m, przy
przyborach ptytki terr.
glazurowane do
wys. 1,5 m




0.3.3 |Biuro podawcze 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.3.4 |Swiadczenia 14,30 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
rodzinne walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.3.5 |Ksiegowosc¢ 20,45 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.3.6 |Dodatki 12,65 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
mieszkaniowe walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.3.7 |Swiadczenia 14,65 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
rodzinne walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.3.8 |Swiadczenia 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
wychowawcze walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.3.9 |Swiadczenia 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
wychowawcze walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.3.10 |Asystent rodziny 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.3.11 |Asystent rodziny 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
0.4.1 Wodomierz 4,35  |Gres techniczny kl. |Ptytki terrakotowe
Scieralnosci lll, st. |glazurowane do  wys.
twardosci 6 1,5 m, powyzej mal. far-
bg akrylowg
0.4.2 |Wezet cieplny 15,15 |Gres techniczny kl. |Ptytki terrakotowe
Scieralnosci lll, st. |glazurowane do  wys.
twardosci 6 1,5 m, powyzej mal. far-
bg akrylowg
Pietro
1.1.1  |Komunikacja 46,10 |Gres nieszkliwiony  kl. Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I dowys. 1,5 m,




1.1.2 |Koordynator ustug 11,30 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
1.1.3 Psychiatra 11,30 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
1.1.4 |Klatka schodowa 19,85 |Gres nieszkliwiony  kl. [Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I do wys. 1,5 m,
1.1.5 |Szyb windy 2,90
1.2.1  |Komunikacja 57,20 |Gres nieszkliwiony  kl. |Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I do wys. 1,5 m,
1.2.2 |Psycholog 11,30 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
1.2.3/1 |Niebieski pokéj 1 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
1.2.3/2 |Niebieski pokdj 2 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
1.2.4 |Akademia rodziny 23,65 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T
1.2.5 |Salazaje¢ 35,45 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
komputerowych walna PVC, akrylowa, lamperia z
odp. ogniowa B1, lakieru akrylowego matt,
kl. uzytkowa 34, T kl.I do wys. 1,5 m,
1.2.6 |Przedsionek WC 3,65  |Gres szkliwiony kl. Ptytki terrakotowe
pracownikow kobiet Scieralnosci lll, st. |glazurowane
twardosci 6
1.2.7 |WC pracownikéw 5,30 |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
kobiet Scieralnosci lll, st. |glazurowane
twardosci 6
1.2.8 Przedsionek WC 3,65  |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
pracownikow Scieralnosci lll, st. |glazurowane
mezczyzn twardosci 6
1.2.9 |WC pracownikéw 2,80 |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
mezczyzn Scieralnosci lll, st. |glazurowane

twardo$ci 6




1.2.10 |Szatnia sprztaczek 4,35 |Gres szkliwiony kl. Malowanie farbg
Scieralnosci lll, st. |akrylowa, lamperia z
twardosci 6 lakieru akrylowego matt,

kl.I dowys. 1,5 m,

1.2.11 |Pomieszczenie 2,05 |Gres nieszkliwiony  kl. Malowanie farbg

porzadkowe Scieralnosci IV, st. \akrylowa, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,
kl.I dowys. 1,5m, przy
przyborach ptytki terr.
glazurowane do
wys. 1,5 m
1.2.12 |Pokdj wypoczynku 8,80  \Wyktadzina termozgrze- Malowanie farbg
dla kobiet w cigzy walna PVC, akrylowa, przy przybor-
odp. ogniowa B1, ach ptytki terr. glazurow-
kl. uzytkowa 34, T ane dowys. 1,5
m

1.2.13 |Pokdj archiwisty 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T

1.2.14 |Dziat Swiadczen 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T

1.2.15 |Dziat Swiadczen 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T

1.2.16 |Radca prawny 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T

1.2.17 |Administracja 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg

informatyk walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T

1.2.18 |Kadry ptace 11,55 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T

1.2.19 Archiwum 8,45 |Gres nieszkliwiony  kl. [Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg,
twardosci 7

1.2.20 |Teletechnika 5,30 |Gres nieszkliwiony  kl. [Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg,
twardosci 7

1.2.21 WC dla oséb 4,45  |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe

niepetnosprawnych

$cieralnosci Il st.
twardo$ci 6

glazurowane




1.2.22 |Przedsionek WC 2,50 |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
interesantow Scieralnosci lll, st. |glazurowane
mezczyzn twardosci 6

1.2.23 WC interesantow 2,45 |Gres szkliwiony kl. Ptytki terrakotowe
mezczyzn Scieralnosci lll, st. |glazurowane

twardosci 6

1.2.24 Przedsionek WC 2,15 |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe

interesantow kobiet Scieralnosci lll, st. |glazurowane
twardosci 6
1.2.25 \WC interesantow 1,30  |Gres szkliwiony kl. |Ptytki terrakotowe
kobiet Scieralnosci lll, st. |glazurowane

twardosci 6

1.3.1 |Komunikacja 9,85 |Gres nieszkliwiony  kl. [Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,

kl.I do wys. 1,5 m,

1.3.2 |Gtéwna ksiegowa 14,30 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T

1.3.3 |Sekretariat 29,95 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T

1.3.4 |Zastepca dyrektora | 20,45 |\Wykiadzina termozgrze- Malowanie farbg
walna PVC, akrylowa,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T

1.3.5 |Dyrektor 22,75 |Wyktadzina termozgrze- |Malowanie farbg
walna PVC, akrylowg,
odp. ogniowa B1,
kl. uzytkowa 34, T

1.3.6 Sala konferencyjna 50,35 |Gres nieszkliwiony  kl. |Malowanie farbg
Scieralnosci IV, st. |akrylowg, lamperia z
twardosci 7 lakieru akrylowego matt,

kl.I do wys. 1,5 m,

1.3.7 |Pomieszczenie 14,45 |Gres szkliwiony kl. |[Malowanie farbg
socjalne Scieralnosci lll, st. |akrylowa, lamperia z
zaplecze kuchenne twardosci 6 lakieru akrylowego matt,

kl.I dowys. 1,5m, przy
przyborach ptytki terr.
glazurowane do
wys. 1,5 m

1.3.8 |Balkon 11,50 |Gres mrozoodporny

kl. $cieralnosci lll,
st. twardosci 6




ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA RUCHOMEGO

Oznacze Wyszczegolnienie i opis llos¢
nie jedn.
0.1.1 Komunikacja
KD 1 \Lawa z 4 krzsetami 1SO, ze sklejki 1
0.1.2 Przedsionek
0.1.3 Portiernia
S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 2
B3 Biurko 801 x 385 x 740 1
B5 St6t 800 x 800 x 740 1
KO Krzesto obrotowe 1
KD Krzesto dostawne 3
F Fotel 1
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.1.4 Klatka schodowa
0.1.5 Szyb windy
0.2.1 Komunikacja
0.2.2 Pracownicy socjalni
S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.2.3 Pracownicy socjalni
S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.2.4 Pracownicy socjalni
S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1




0.2.5 Prac

ownicy socjalni

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.2.6 Pracownicy socjalni

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.2.7 Pracownicy socjalni

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.2.8 Pracownicy socjalni

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.2.9 Przedsionek

0.2.10 Przedsionek WC pracownikéw kobiet

DM Dozownik mydfa 2
SR Suszarka do rak elektryczna 1
O1 Kosz na smieci poj 27 | mocowany do $ciany 1
0.2.11 WC pracownikéw kobiet

SuU Szczotka do WC 2
PT Podajnik papieru toaletowego 2




02 \Kosz na smieci poj. 4,5 | mocowany do $ciany 2
0.2.12 Przedsionek WC pracownikéw mezczyzn

DM Dozownik mydta 2
SR Suszarka do rak elektryczna 1
O1 Kosz na smieci poj 27 | mocowany do Sciany 1
0.2.13 WC pracownikéw mezczyzn

SuU Szczotka do WC 1
PT Podajnik papieru toaletowego 1
0.2.14 Pracownicy socjalni

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.2.15 Pracownicy socjalni

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.2.16 Pracownicy socjalni

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.2.17 Pracownicy socjalni

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1




0.2.18 Pracownicy socjalni

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 121, Srednica 25 cm 1
0.2.19 Pomieszczenie porzadkowe

R2 \Rega’r magazynowy stalowy, wym. 40 x 80 x 180 cm 2
0.2.20 Kasa

S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 3
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 1
B1A Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 1
KO Krzesto obrotowe 1
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.2.21 Magazyn kasy

R1 Regat archiwizacyjny wym 30 x 90 x 200 cm 3

0.2.22 Pokdj do przewijania i karmienia niemowlat

DM Dozownik mydfa 1
SR Suszarka do rak elektryczna 1
S Kosz na smieci poj 27 | mocowany do Sciany 1
PRN Przewijak dla niemowlat wym 700 x 1000 x 765 1
F Fotel 1
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

0.2.23 WC dla os6b niepetnosprawnych

DM Dozownik mydta 1
SR Suszarka do rak elektryczna 1
O1 Kosz na smieci poj 27 | mocowany do $ciany 1
SU Szczotka do WC 1
PT Podajnik papieru toaletowego 1
P50 Porecz uchylna scienna dt 50 cm, ze stali nierdzewnej 2
P70 Porecz uchylna $cienna dt 70 cm, ze stali nierdzewnej 2
0.2.24 Przedsionek WC interesantéw mezczyzn

DM Dozownik mydta 1
SR Suszarka do rak elektryczna 1
O1 Kosz na smieci poj 27 | mocowany do $ciany 1

0.2.25 WC interesantéw mezczyzn

SuU Szczotka do WC 1
PT Podajnik papieru toaletowego 1
0.2.26 Przedsionek WC interesantéw kobiet

DM Dozownik mydfa 1
SR Suszarka do rak elektryczna 1
O1 Kosz na smieci poj 27 | mocowany do Sciany 1

0.2.27 WC interesantéw kobiet




SuU

Szczotka do WC

PT Podajnik papieru toaletowego 1
02 Kosz na smieci poj. 4,5 | mocowany do $ciany 1
0.3.1 Komunikacja

0.3.2 Pomieszczenie socjalne

AK1 Aneks kuchenny — zabudowa 1
L1 Chtodziarko zamrazarka, poj. 115/18 1,  wym. 550 x 550 x 1

850
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

0.3.3 Biuro podawcze

S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 3
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 2
B1A Biurko 1200 x 600 x 740 2
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.3.4 Swiadczenia rodzinne

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 3
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 3
KO Krzesto obrotowe 3
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.3.5 Ksiegowos¢

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 7
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 4
K Kontener, 348 x 600 x 586 4
KO Krzesto obrotowe 4
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
0.3.6 Dodatki mieszkaniowe

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

0.3.7 Swiadczenia rodzinne

ST

Szafa aktowa 801 x 385 x 1833

—

S2

Szafa aktowa 801 x 385 x 1833

S3

Szafa niska 801 x 385 x 740




B1 Biurko 1200 x 600 x 740 3
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 3
KO Krzesto obrotowe 3
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

0.3.8 Swiadczenia wychowawcze

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
B1 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 1
KO Krzesto obrotowe 1
KD Krzesto dostawne 1
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

0.3.9 Swiadczenia wychowawcze

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 1
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 1
KO Krzesto obrotowe 1
KD Krzesto dostawne 1
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

0.3.10 Asystent rodziny

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 1
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 1
KO Krzesto obrotowe 1
KD Krzesto dostawne 1
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

0.3.11 Asystent rodziny

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 1
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 1
KO Krzesto obrotowe 1
KD Krzesto dostawne 1
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

0.4.1 Wodomierz

0.4.2 Wezet cieplny




Pietro

1.1.1 Komunikacja

KD 1 tawa z 4 krzsetami ISO, ze sklejki 1
1.1.2

Koordyna

tor ustug

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
1.1.3 Psychiatra

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 1
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 1
KO Krzesto obrotowe 1
KD Krzesto dostawne 1
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
1.1.4 Klatka schodowa

1.1.5 Szyb windy

1.2.1 Komunikacja

1.2.2 Psycholog

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 1
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 1
KO Krzesto obrotowe 1
KD Krzesto dostawne 1
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
1.2.3 Niebieski pokoj

S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 3
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
KO Krzesto obrotowe 2
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
STH Stolik dzieciecy maty 76 x 50 x 1
ST2 St6t 800 x 800 x 740 1
K1 Krzesetko dzieciece 2
K2 Krzesto drewniane 2
R3 Regat z p6tkami 900 x 370 x 1970 1
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1




1.2.4 Akademia rodziny

B4 Sto6t konferencyjny 1600 x 800 x 740 1

KD Krzesto dostawne 6
F Fotel 4
SN Stot niski 570 x 1300x 410 1

R3 Regat z p6tkami 900 x 370 x 1970 1

S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

1.2.5 Sala zaje¢ komputerowych

B1 Biurko 1200 x 600 x 740 10
KO Krzesto obrotowe 10
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

1.2.6 Przedsionek WC pracownikéw kobiet

DM Dozownik mydta 2
SR Suszarka do rak elektryczna 1

O1 Kosz na $smieci poj 27 | mocowany do $ciany 1

1.2.7 WC pracownikdéw kobiet

SU Szczotka do WC 2
PT Podajnik papieru toaletowego 2
02 Kosz na $mieci poj. 4,5 | mocowany do $ciany 2
1.2.8 Przedsionek WC pracownikbw mezczyzn

DM Dozownik mydfa 2
SR Suszarka do rak elektryczna 1

O1 Kosz na $smieci poj 27 | mocowany do $ciany 1

1.2.9 WC pracownikbw mezczyzn

SU Szczotka do WC 1

PT Podajnik papieru toaletowego 1

1.2.10 Szatnia sprzataczek

SuU Szafka ubraniowa, metalowa, wym. 60 x 50 x 150, dwuboxowa 3

z taweczkg 25 cm

1.2.11 Pomieszczenie porzadkowe

1.2.12 Pokdj wypoczynku dla kobiet w cigzy

£ tézko wym. 90 x 200, materac piankowy gr. 15 cm, na stelazu 1
listewkowym

S4 Szafka niska 1

S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

1.2.13 Pokéj archiwisty

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 3
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 1
K Kontener, 348 x 600 x 586 1
KO Krzesto obrotowe 1
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

1.2.14 Dziat Swiadczen

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1




K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 121, Srednica 25 cm 1

1.2.15 Dziat Swiadczen

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1

S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1

S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1

B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1

K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

1.2.16 Radca prawny

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1

S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1

S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1

B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
B2 Biurko 1200 x 600 x 740 1

K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
KD Krzesto dostawne 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 121, Srednica 25 cm 1

1.2.17 Administracja informatyk

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1

S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1

S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1

B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 121, Srednica 25 cm 1

1.2.18 Kadry ptace

S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1

S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1

S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1

B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

1.2.19 Archiwum

R1 \Rega’r archiwizacyjny wym 30 x 90 x 200 cm 10

1.2.20 Teletechnika

1.2.21 WC dla os6b niepetnosprawnych

DM Dozownik mydfa 1
SR Suszarka do rak elektryczna 1
O1 Kosz na smieci poj 27 | mocowany do Sciany 1
SuU Szczotka do WC 1




PT

Podajnik papieru toaletowego

P50 Porecz uchylna $cienna dt 50 cm, ze stali nierdzewnej 2
P70 Porecz uchylna $cienna dt 70 cm, ze stali nierdzewnej 2
1.2.22 Przedsionek WC interesantéw mezczyzn

DM Dozownik mydta 1
SR Suszarka do rak elektryczna 1
O1 Kosz na smieci poj 27 | mocowany do $ciany 1
1.2.23 WC interesantow mezczyzn

SuU Szczotka do WC 1
PT Podajnik papieru toaletowego 1
1.2.24 Przedsionek WC interesantéw kobiet

DM Dozownik mydfa 1
SR Suszarka do rak elektryczna 1
O1 Kosz na smieci poj 27 | mocowany do $ciany 1
1.2.25 WC interesantow kobiet

SuU Szczotka do WC 1
PT Podajnik papieru toaletowego 1
02 Kosz na smieci poj. 4,5 | mocowany do $ciany 1
1.3.1 Komunikacja

1.3.2 Gtobwna ksiegowa

St Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S3 Szafa niska 801 x 385 x 740 1
B1 Biurko 1200 x 600 x 740 2
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
1.3.3 Sekretariat

L2 Lada recepcyjna 2856 x 820 x 1090 1
St Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 5
KD 1 tawa z 4 krzsetami ISO,ze sklejki 1
S1 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 1
S2 Szafa aktowa 801 x 385 x 1833 5
K Kontener, 348 x 600 x 586 2
KO Krzesto obrotowe 2
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1

1.3.4 Zastepca dyrektora

B6 Biurko 1200 x 800 x 740 1
KO Krzesto obrotowe 1
SG1 Szafa ubraniowa 801 x 432 x 1833 1
SG2 Szafa aktowa 801 x 432 x 1833 3
S Sofa tapicerowana 1
SN St6t niski 570 x 1300x 410 1
S Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
1.3.5 Dyrektor

B6 Biurko 1200 x 800 x 740 1

KO

Krzesto obrotowe




SG1 Szafa ubraniowa 801 x 432 x 1833 1
SG2 Szafa aktowa 801 x 432 x 1833 4
S Sofa tapicerowana 1
SN Stét niski 570 x 1300x 410 1
S Kosz na $mieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm 1
1.3.6 Sala konferencyjna
KK Krzesto konferencyjne 24
B4 Biurko 1600 x 800 x 740 10
1.3.7 Pomieszczenie socjalne zaplecze kuchenne
AK2 Aneks kuchenny — zabudowa 1
B5 Stot 800 x 800 x 740 1
KO Krzesto obrotowe 3
PG Ptyta grzejna elektryczna, wym 510 x 570 1
L2 Chtodziarko zamrazarka, poj. 163/41 |, wym. 550 1
x 550 x 1430
1.3.8 Balkon

Razem




DANE TECHNICZNE WYPOSAZENIA RUCHOMEGO
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Biurko 1200x800x740

Piyta
melaminowana 28mm. Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wszystkie waskie ptaszczyzny
blatu biurka majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z piyta.
Wykonawca

SN

Stot niski

Wymaganie minimalne:
podstawa malowana proszkowo na kolor z palety producenta,
wykonana z gietego na ksztatt symetrycznej ptozy preta o grubo$ci 12 mm.
Prety w dolnej cze$ci skrzyzowane przekatnie a ptoza zweza sie ku gorze.
Podstawa wyposazona w plastikowe $lizgi wykorczone filcem. Blat o
ksztafcie kwadratu z zaokraglonymi naroznikami wykonany z ptyty HPL o
grubosci 10 mm w kolorze z palety producenta.




SG1

Il

Szafa ubraniowa 801 x 432 x 1833

Szafa ma
by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28
mm oraz Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR,
ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Dokumenty potwierdzajace uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajace odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaSwiadczen. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322,
emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny, boki, plecy
maja by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasow 0 mozliwym
kacie otwarcia 110°. W szafach majg si¢ znajdowac regulatory typu ,bulwa”
0 wysoko$ci 27 mm i Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz
szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe. Korpus
szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimos$rodowe umozliwiajace fatwy
montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymato$ci) wyrobu.
Potki majg by¢ wykonane z plyty 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwigkszajq
sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwo$¢ ugiecia pdtki gdyz cate obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Szafa zamykana zamkiem
patentowym.




SG2

Il

Szafa aktowa 801 x 432 x 1833

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm
oraz 28 mm oraz Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny plyty majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR,
ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Dokumenty potwierdzajace uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajgce odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaSwiadczen. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322,
emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny, boki, plecy
maja by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i
stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty
majq by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasow 0 mozliwym
kacie otwarcia 110°. W szafach majg si¢ znajdowac regulatory typu ,bulwa”
0 wysoko$ci 27 mm i Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz
szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe. Korpus
szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimo$rodowe umozliwiajace fatwy
montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymato$ci) wyrobu.
Potki majg by¢ wykonane z plyty 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwigkszajq
sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwo$¢ ugiecia pdtki gdyz cate obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Szafa zamykana zamkiem
patentowym.




S2

Biurko 1600 x 600 x 740

Wymagania minimalne:
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm
oraz 28 mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR,
ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Dokumenty potwierdzajace uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z oferta): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajgce odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaSwiadczen. Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322,
emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny, boki i 4 szt.
potek szafy majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymato$¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z
ptyty widrowej o grubosci 28 mm. Plecy HDF 3mm. Front (drzwi) — piyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocg zawiasow 0 mozliwym kacie otwarcia 110° Szafa ma by¢
wyposazona w zamek baskwilowy. W szafach majg sie znajdowac regulatory
typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z mozliwo$cig regulaciji od
wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.
Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimo$rodowe
umozliwiajgce fatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) wyrobu. Szafa wyposazona w wysuwany drgzek na ubrania.
Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na
ktdrej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego
parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry
oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacije z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta
mebla. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnoSci
z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zadwiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest
higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie
komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotdéw, szaf oraz
kontenerdw. W przypadku wszystkich atestéw i certyfikatow, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacq
akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje
sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju. Wszystkie dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz
uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.




S3

Szafa niska 801 x 385 x 740

Wymagania
minimalne:
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubo$ci 18 mm
oraz 28 mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR,
ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Dokumenty potwierdzajace uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajace odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaSwiadczen. Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322,
emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny, boki i 4 szt.
potek szafy majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymato$¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z
ptyty widrowej o grubosci 28 mm. Plecy HDF 3mm. Front (drzwi) - piyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocg zawiasow 0 mozliwym kacie otwarcia 110° Szafa ma by¢
wyposazona w zamek baskwilowy. W szafach majg sie znajdowac regulatory
typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z mozliwo$cig regulacji od
wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.
Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimo$rodowe
umozliwiajgce fatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymato$ci) wyrobu. Szafa wyposazona w wysuwany drazek na ubrania.
Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na
ktdrej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego
parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry
oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacije z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta
mebla. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnoSci
z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zadwiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest
higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie
komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotdéw, szaf oraz
kontenerdw. W przypadku wszystkich atestéw i certyfikatow, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacq
akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje
sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju. Wszystkie dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz
uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.




S1

Szafa ubraniowa 801 x 432 x 1833

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubo$ci 18 mm
oraz 28 mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR,
ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Dokumenty potwierdzajace uzycie
technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajace odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaSwiadczen. Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322,
emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny, boki i 4 szt.
potek szafy majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymato$¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z
ptyty widrowej o grubosci 28 mm. Plecy HDF 3mm. Front (drzwi) - piyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocg zawiasow 0 mozliwym kacie otwarcia 110° Szafa ma by¢
wyposazona w zamek baskwilowy. W szafach majg sie znajdowac regulatory
typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z mozliwo$cig regulacji od
wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.
Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe
umozliwiajgce fatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymato$ci) wyrobu. Szafa wyposazona w wysuwany drazek na ubrania.
Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na
ktdrej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego
parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry
oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacije z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta
mebla. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnoSci
z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zadwiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest
higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie
komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotdéw, szaf oraz
kontenerdw. W przypadku wszystkich atestéw i certyfikatow, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje
sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju. Wszystkie dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz
uzytymi technologiami produkciji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.




Sofa tapicerowana

Wymagania minimalne:
szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i ptyty wiérowej i drewnianych
listew. Oparcie posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktdrej rozpiete sg
gumowe pasy tapicerskie. Na siedzisku pianka o grubosci 100 mm. Oparcie
0 ksztalcie klina zwezajacego sie ku gorze. Siedzisko posiada ramowg,
drewniang konstrukcje na ktorej rozpiete sg sprezyny faliste. Nie dopuszcza
sie braku sprezyn w siedzisku. Elementy boczne opadajace do przodu.
Elementy boczne o mniejszej gtebokosci niz fotel. Tapicerka elementow
bocznych zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami.
Stelaz o ksztalcie ptozy wykonany z ksztattownika o profilu 40mm x 5 mm o
dtugosci 725 mm i wysokosci 125 mm, malowanego proszkowo na kolor
RAL 9005. Ptozy montowane do elementéw bocznych. Fotel tapicerowany
tkaning o parametrach: Scieralno$¢ : 130 000 cykli Martindale wg EN ISO
12947-2, Trudnopalno$¢ wg BS EN 1021:1, BS EN 1021:2, Odpornos¢ na
Swiatlo 5 wg EN 1SO 105-B02, Sktad : 100% Polyester, Gramatura 510
g/m2. Wymagane wyniki badan: zgodno$ci z normg PN-EN 1022:2007 , PN-
EN 1728:2012, EN 16139:2013_07 , w zakresie wymagan
wytrzymatoSciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych. Producent
musi posiadac i dostarczy¢ certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Fotel

Wymagania
minimalne: szkielet fotela wykonany na bazie sklejki i ptyty widrowe; i
drewnianych listew. Oparcie posiada ramowg drewniang konstrukcje na
ktorej rozpiete sg gumowe pasy tapicerskie. Na siedzisku pianka o grubosci
100 mm. Oparcie o ksztatcie klina zwezajacego sie ku gorze. Siedzisko
posiada ramowag drewniang konstrukcje na ktorej rozpiete sg sprezyny
faliste. Nie dopuszcza sie braku sprezyn w siedzisku. Elementy boczne
opadajace do przodu. Elementy boczne o mniejszej gtebokosci niz fotel.
Tapicerka elementow bocznych zszywana z kawatkow z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami. Stelaz o ksztatcie ptozy wykonany z
ksztattownika o profilu 40mm x 5 mm o dtugosci 725 mm i wysokosci 125
mm malowanego proszkowo na kolor Ral 9005. . Ptozy montowane do
elementdw bocznych. Fotel tapicerowany tkaning o parametrach:
Scieralnosé : 130 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2, Trudnopalno$¢
wg BS EN 1021:1, BS EN 1021:2, Odpornos¢ na Swiatto 5 wg EN ISO 105-
B02, Sktad : 100% Polyester, Gramatura 510 g/m2. Wymagane wyniki
badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012, EN
16139:2013_07 , w zakresie wymagan wytrzymatoSciowych i bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych. Producent musi posiadac i dostarczy¢ certyfikat
ISO 9001 oraz ISO 14001. Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w dane;
partii siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach trudnozapalnych.




KO

M: 685

Krzesto obrotowe

Krzesto obrotowe
na kotkach z mechanizmem synchronicznym , na podno$niku gazowym.
Krzesto musi posiadac plastikowe elementy krzesta w kolorze czarnym.
Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej
potprzezroczystej membrany. Rama szersza na dole zweza sie ku gorze.
Pomiedzy przednig cze$cig wspornika oparcia a membrang znajduje sie
regulowane na wysoko$¢ podparcie ledzwiowe. Rama oparcia wraz z
membrang potgczone sg bez uzywania dodatkowych elementéw mocujgacych
(np. sruba, klej ). Regulowane na wysokos¢ podparcie ledzwiowe
wykonane na bazie plastikowego poprzecznego pasa. Siedzisko posiada
wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane sg z kawatkow tkaniny.
Nie dopuszcza si¢ zaokraglonych bokdw. Siedzisko wykonane na bazie
formatki sklejkowej o grubosci 11 mm oraz pianki wiryskowej o
wtasciwosciach trudnozapalnych. Siedzisko o catkowitej grubosci 60-70 mm.
Tyt siedziska nieco uniesiony ku gorze. Siedzisko w tylnej czesci posiada
wciag tapicerski i przeszycie zapobiegajace marszczeniu tkaniny a pod
spodem wykonczone czarng maskownicg. Podstawa pigcioramienna
plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i ptaskiej gornej
powierzchni. Kétka o srednicy 65 mm. Podtokietniki plastikowe z regulacjg
wysokosci i migkka naktadka z PU. Zakres regulacji ich wysokosci 80 mm.
Mechanizm synchroniczny obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z
blokada w minimum czterech pozycjach z regulacja sity odchylania oparcia.
Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz: Sktad :
100% Polyester, Scieralno$¢ : 70 000 cykli Martindale, Trudnopalno$¢ wg
BS EN 1021-1:2014, Piling 5 wg EN 1SO 12945-2:2002, Gramatura 274
g/m2. Siedzisko tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach
nie gorszych niz: Scieralnosé : 150 000 cykli Martindale, Trudnopalno$é
wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5, Odpornos$¢ na pilling 5, Skfad :
poliester 92% +Acryl 8%, Gramatura 250 g/m2, Odporno$¢ na $wiatto 6.
Wymienione parametry poparte dokumentami. Krzesto musi posiada¢ opinie
zgodnosci z wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-
2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 16139:2013_07,
PN-EN 1728:2012 w zakresie wymiaréw , wymagan wytrzymatosciowych
oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych. Opinie winny by¢ wystawione
przez niezalezne certyfikowane laboratorium badawcze. Pozytywng opinie
wiasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodnos¢ z rozporzadzeniem MPIPS z
1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973). Wymaga sie aby producent
krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset zastosowat
pianke o wtasciwo$ciach niepalnych.
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D:405

C:850

A: 445

H: 390
G: 395

F:510

L:415

N: 435

M: 520

Krzesto dostawne

Krzesto stacjonarne na 4 nogach. Funkcja sztaplowania 10 sztuk
jednorazowo. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej grubosci
9 mm pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze z palety
producenta. Kubetek siedziska z przodu i z tytu pokryty laminatem CPL o
wtasciwosciach trudnopalnych, zwiekszajgcych odpornosé na
zarysowania oraz tatwy w utrzymaniu czystosci . Ze wzgledu na
parametry uzytkowe nie dopuszcza sie lakierowanej sklejki. Siedzisko
wraz z oparciem wykonane jako jeden element. Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb, ze na srodku widoczne jest wyrazne
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe. Nie dopuszcza sie
plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. Stelaz wykonany ze
stalowej rury o srednicy 18x2 mm. - wymagany certyfikat
potwierdzajgcy wysoka wytrzymatos$é krzesta zgodng z PN — EN
15373:2010 poziom 2 — 160 kg. Nogi ustawione pod katem do podtoza
zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami. Nogi wykonane z
symetrycznie ugietych dwdéch odcinkéw rury potaczonej spawem pod
siedziskiem. Nogi wystajg poza obrys siedziska. Konstrukcja jest
wzmochniona dodatkowym elementem metalowym w miejscu
potgczenia tylnej nogi z poprzeczka pod siedziskiem. Siedzisko
potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek
siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w
sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot. Na siedzisku i oparciu tapicerowana naktadka
wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki o wtasciwosciach
trudnozapalnych i materiatu. Naktadki o wymiarze mniejszym niz
siedzisko i oparcie o 5 mm z kazdej strony, tapicerowane tkaning o
udokumentowanych parametrach nie gorszych niz: Scieralno$¢ : 150
000 cykli Martindale, Trudnopalnos$¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2,
Crib 5, Odpornosc na pilling 5, Skfad : poliester 92% +Acryl 8%,
Gramatura 250 g/m2, Odpornosé na $wiatto 6.




B1

Biurko 1200 x 600 x 740

Wymagania
minimalne:
Blat ma by¢ wykonany z ptyty wibrowej melaminowanej o grubosci 28 mm.
Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomocag kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie
przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne pofgczenie obrzeza z piyta. Plyta
wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiada¢ klasie E1. W blacie majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z
gwintem do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci
muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretow — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu). Nogi majg by¢ kwadratowe,
wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe
poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate elementy
stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowa, utwardzang metodg termiczng - co
zapewni odporno$¢ ndg i stelaza na Scieranie i zarysowania. Stelaz oraz nogi
biurka majg by¢ koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete
technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy
biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory
estetyczne taczen elementow stelaza (kryte spawy). Gdrna, pozioma cze$¢ nogi
(belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm (tolerancja
+/- 5 mm), wyposazona w wyciecia umozliwiajace mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm,
obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajacej sztywne
potaczenie z nogami, dodatkowo zakorczona zatrzaskami umozliwiajacymi szybki
montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W srodkowej czesci belki
majq by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktdry ma zapobiegac
uginaniu sie blatu.




B2

Wymagania minimalne:

Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosci 28 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu majg byc¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyé
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowaé
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptytg. Plyta wiGrowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. W blacie majg by¢
osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf
wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretéw — aby
zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i
demontaz blatu). Nogi majg by¢ kwadratowe, wykonane z
profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewniac
dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi
biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane
farbg proszkowa, utwardzang metodg termiczna - co zapewni
odpornosc nég i stelaza na scieranie i zarysowania. Stelaz
oraz nogi biurka majg by¢ koloru aluminium. Metalowe
elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserowa - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy
biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne tagczen elementow stelaza
(kryte spawy). Gérna, pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna)
ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm (tolerancja
+/- 5 mm), wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie
belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢
wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm, obustronnie
wyposazona w zaczepy o0 geometrii wyciecia zapewniajace;j
sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub demontaz
wszystkich elementéw stelaza. W srodkowej czesci belki majg
by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.
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Stot 800 x 800 x 740 Blaty
stotdw wykonane z ptyty 28mm oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na
uderzenia mechaniczne. Nogi malowane proszkowo (pierwsza warstwa
kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubosci powtoki
lakierniczej 130um oraz zwiekszonej odpornosci na $cieranie do warstwy
kryjacej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem. Wszystkie
widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do
okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okre$lajace
odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN
— EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Nogi
stelaza wykonane z profila 60x30 mm, posiadajgce regulatory o zakresie
regulacji ~15-20mm.

KK

Krzesto konferencyjne

Krzesto
powinno posiadac nastepujace cechy i wyposazenie: Oparcie i siedzisko
tapicerowane w catosci tkaning , nie dopuszcza sig plastikowych maskownic.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm oraz
pianki o wtasciwosciach trudnozapalnych. Siedzisko wraz z oparciem
kubetkowe wykonane jako jeden element. Kubetek o prostym
geometrycznym ksztatcie w cato$ci tapicerowany. Tapicerka zszywana z
dwaoch formatek tkaniny stanowigcych przod i tyt. Tapicerka z przodu i z tytu
poprzecznie pikowana na catej powierzchni. Przeszycia w odlegtosci 50 mm.
Wszystkie krawedzie wokdt kubetka w miejscu zszycia tapicerki tworzg
margines w formie kedra. Podtokietniki o ksztatcie rombu wykonane ze
stalowego ptaskownika o szeroko$ci 25 mm malowanego proszkowo na
kolor Ral 9005. Pojedynczy podtokietnik ma dtugo$¢ 290 mm i wysokos¢ 220
mm. Mechanizm obrotowy z regulacjg wysokosci. Piecioramienny krzyzak o
pajgkowatym ksztatcie wykonany z aluminium malowanego proszkowo na
kolor Ral 9005. Obrotowa kolumna w kolorze czarnym. Kotka na migkka
powierzchnie fi 65 mm. Krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych
parametrach nie gorszych niz: Scieralno$é : 150 000 cykli Martindale,
Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5, Odporno$¢ na pilling
5, Sktad : poliester 92% +Acryl 8%, Gramatura 250 g/m2, Odporno$¢ na
Swiatto 6.
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Sto6t konferencyjny 1600 x 800 x 740

Wymagania
minimalne:
Blat ma by¢ wykonany z ptyty wibrowej melaminowanej o grubo$ci 28 mm.
Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu majg by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potaczenie obrzeza z plyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy
PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. W blacie
majq by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sig rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretow — aby zastosowany system umozliwiat
wielokrotny montaz i demontaz blatu). Nogi majg by¢ kwadratowe, wykonane
z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe
stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie
biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza
majq by¢ malowane farbg proszkowa, utwardzang metodg termiczng - co
zapewni odpornos¢ nog i stelaza na Scieranie i zarysowania. Stelaz oraz
nogi biurka majg by¢ koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza powinny
by¢ ciete technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad
powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne taczen elementow stelaza (kryte
spawy). Gorna, pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z
profilu stalowego 60x30x2 mm (tolerancja +/- 5 mm), wyposazona w
wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka
wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm, obustronnie
wyposazona w zaczepy 0 geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne
potgczenie z nogami, dodatkowo zakofczona zatrzaskami umozliwiajacymi
szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza. W $rodkowe;
czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry
ma zapobiega¢ uginaniu si¢ blatu.
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Biurko 1600 x 600 x 740 Piyta
melaminowana 28mm. Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wszystkie waskie ptaszczyzny
blatu biurka majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z piyta.
Biurko z jednej strony wsparte na szafce z drzwiami przesuwnymi i szuflada.
Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na
ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego
parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry
oraz zdjecie w formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta
mebla. Biurka i stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat
zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN 527-
2+A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo
przedstawic atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego
jednostke w zakresie komponentow wchodzacych w zakres systemu biurek,
stotow, szaf oraz kontenerow. Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii
PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajgce odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢

' |doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione

przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestow i certyfikatéw, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacq
akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje
sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju. Wszystkie dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz
uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.
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Lada recepcyjna

WYMIAR : 2856
x 820 x 1090h
Blat roboczy:
Ptyta melaminowana 28mm Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykonczenie — obrzeze PVC
2mm.

| Przepusty kablowe — @80mm (tylko w ladach wysokich).

Blat gorny:

Ptyta melaminowana 18mm Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykonczenie — obrzeze PVC
2mm.

Front:

Ptyta melaminowana 18mm.

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.

Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.

Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Listwy ozdobne u dotu — PVC, kolor MO09 — aluminium pétmat. Regulatory
poziomu — regulacja w zakresie 5mm.




Kontener, 348 x 600 x 586

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18
mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka majg by¢ zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potaczenie obrzeza z ptytg. Dokumenty potwierdzajace uzycie technologii
PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan
okreslajgce odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaSwiadczen. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322,
emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. - Wykonawca wraz z ofertg
skfada odrebnag karte katalogowg produktu, na ktdrej bedzie przedstawiony
proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawieraC co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie
A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta
mebla. Kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat
zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zadwiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA), w przypadku certyfikatdw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujacq posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w tym
kraju. Wraz z ofertq nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny,
wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow
wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow.
Szuflady: gorna szuflada ma posiada¢ naktadke o funkcji piornika z
przegrodami do organizacji przestrzeni. Wyroby posiadajg wktady ptytowe.
Wktady kontenera montowane sg na stalowych prowadnicach rolkowych
zapewniajgce fatwy 75% wysuw szuflady bez obawy o jej wypadniecie oraz
posiadajg mozliwo$¢ zamontowania prowadnic kulkowych co sprawia, ze
wysuw szuflady moze wynosi¢ 100%. Szuflady majg by¢ dodatkowo
wyposazone w funkcje samodomyku. Zamek centralny, cylindryczny z
kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system zamykajacy
caly pion szuflad jednoczes$nie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej
szuflady (nie liczac szuflady piérnikowej) - jako zabezpieczenie przed
przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera. Kétka @50 mm,
majq by¢ wykonane z tworzywa, dwa kdtka majg posiada¢ hamulec. Z uwagi
na jakoS¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie
montazowej i dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u
klienta dopuszcza sie tylko kétka.
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Kaneks kuchenny — zabudowa
Aneks 1 dt. 168cm

W sktadzie patrzac od lewej: szafka zlewozmywakowa szer.60cm — 2szt
szafka z potkg szer. 48cm.

Ptyta widrowa dwustronnie laminowana o gr. 18mm oklejona ABS 0,5mm.
Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny E-1 na plyte.
Obrzeza z atestem Panstwowego zaktadu Higieny w Warszawie.

Plecy w szafkach

ptyta HDF jednostronnie lakierowana o grubosci 3,5mm

Blat
Wykonany z ptyty widrowej gr. 38mm jednostronnie laminowanej HPL'em.
Przednia krawedzie zabezpieczona jednolicie bez przejScia tym samym
laminatem co strona wierzchnia blatu.

Blaty maja posiadac atest higieniczny E-1

Nozki

N&zki meblowe trzycze$ciowe wykonane z tworzywa sztucznego z regulacjg
wysokosci +/- 30mm, bulwy wzmocnione wraz z wyttoczonym noskiem
podpierajacym dodatkowo bok szafki.

AK 2
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Kaneks kuchenny — zabudowa
Szafki

dolne: Szafka z 3 szufladami szer. 60cm, szafka z potkg szer. 60cm, szafka
narozna 110cm z potka, szafka zlewozmywakowa szer. 80cm, szafka
szer.20cm, szafka narozna 110cm, szafka z potka szer.60cm
Szafki gorne szer. 60cm 3 szt, szafka szer .48cm 1 szt.
Ptyta widrowa dwustronnie laminowana o gr. 18mm oklejona ABS 0,5mm.
Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny E-1 na plyte.
Obrzeza z atestem Panstwowego zaktadu Higieny w Warszawie.
Plecy w szafkach
ptyta HDF jednostronnie lakierowana o grubosci 3,5mm
Blat
Wykonany z ptyty wiérowej gr. 38mm jednostronnie laminowanej HPL’em.
Przednia krawedzie zabezpieczona jednolicie bez przejScia tym samym
laminatem co strona wierzchnia blatu.
Blaty majg posiadac atest higieniczny E-1
N6zki
N&zki meblowe trzycze$ciowe wykonane z tworzywa sztucznego z regulacjg
wysokosci +/- 30mm, bulwy wzmocnione wraz z wyttoczonym noskiem
podpierajacym dodatkowo bok szafki.
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Regat archiwizacyjny wym 30 x 90 x 200 cm

Regat
archiwalny catkowicie metalowy z nogami perforowanymi co 30mm
wykonanymi z blachy o grubosci 2 mm. P6toki, sciana tylna i Sciany boczne
z blachy o grubosci 0,8 mm. Cato$¢ regatu archiwalnego malowana jest
proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035.
Wysoko$¢ 200 cm.
Szeroko$¢ 90 cm.
Glebokos¢ 30 cm.
Maksymalne obcigzenie na potke 100 kg.
Maksymalne obcigzenie regatu 650 kg.
Regaty archiwalne posiadajg Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny i dopuszczony jest do kontaktu z produktami
spozywczymi w opakowaniach.

R2

Regat magazynowy stalowy, wym. 40 x 80 x 180
cmSpecyfikacja

produktu:

Nosnos¢ do 400 kg na 1 pétke

Dostepne kolory: ocynk i szary

Przeznaczenie: do magazynu, sklepu, garazu, piwnicy

Noga dzielona

Pétki z ptyty MDF

Montaz skrecany

Profil potki: 5,5cm

Dodatkowe wzmocnienia pod kazda pétka

Malowane ekologiczng farbg proszkowg

Gwarancja 24 miesigce
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tézko wym. 90 x 200, materac piankowy gr. 15 cm, na stelazu
listewkowym
Podstawa materaca
Rama/ Belka srodkowa:
Lita sosna, lity swierk
Listwy podstawy t6zka:
Lita sosna, 100% poliester
Pokrycie
Czes¢ goérna/ Gora:
60% bawetna, 40% poliester
Tkanina/ Tkanina:
64% bawetna, 36% poliester
Wypetnienie:
watolina poliestrowa
Podszewka:
wioknina polipropylenowa
Rzepy:
100% nylon
Noga
lity dab, Bezbarwny lakier akrylowy
Materac:
64% poliester, 36% bawetna
Wypetnienie:
watolina poliestrowa
Podszewka:
wioknina polipropylenowa
Tkanina:
64% bawetna, 36% poliester

S4

Szafka niska
Czesci gtowne:
Lita sosna, Klej,
Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Boki szuflady/ Tyt szuflady:
Lita sosna, Klej
Dno szuflady:
Ptyta pilsSniowa, Farba akrylowa
Tyt
Ptyta pilSniowa
Wymiary:
Szerokosc¢:
54 cm
Gtebokos¢:
38 cm
Wysokos¢:
66 cm
Gtebokos¢ szuflady (wewnetrzna):
31 cm
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Regat z pétkami 900 x 370 x 1970

Lite
drewno jest naturalne w dotyku.
Pétki mozna regulowaé, dzieki czemu zorganizujesz przestrzeh
do przechowywania wg wiasnych potrzeb.
1 potka zamontowana na state dla wiekszej stabilnosci.
Rozgateziacz mozna ukry¢ na przyktad pod wyjmowang dolng
potka.
Regulowana diugosé nog; zapewnia stabilnosé na nierbwnej
podtodze
Mebel nalezy przymocowac do Sciany za pomoca dotgczonego
zapiecia.
Ro6zne rodzaje scian wymagajg réznych typdéw mocowan;
nalezy zawsze uzywac srub i wkretéw (do kupienia oddzielnie)
odpowiednich do $cian w Twoim domu.
W komplecie 5 pétek, w tym 4 regulowane.
Szerokosc¢:
90 cm
Gtebokos¢:
37 cm
Wysokos¢:
197 cm
Obcigzenie potki:
30 kg

STH

Stolik dzieciecy maty 76 x 50 x

Materiaty i konserwacja

Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Wymiary produktu

Dtugosé¢:

76 cm

Szerokosé:

50 cm

Wysokosc:

50 cm

ST2

Stot 800 x 800 x 740
Blat/ Blat
dodatkowy:
Ptyta wiérowa, okleina jesionowa, Farba akrylowa, okleina
jesionowa
Rama spodnia:
lita brzoza, Lita sosna, okleina jesionowa, Farba akrylowa
Noga:
sklejka brzozowa, okleina jesionowa, Farba akrylowa
Wymiary produktu
Minimalna dtugos$¢:
80 cm
Maksymalna diugosc¢:
120 cm
Szerokosc¢:
70 cm
Wysokosc:
75 cm
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Krzesetko dzieciece
Materiaty i
konserwacja
Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy Wymiary
produktu
Szerokosé:
28 cm
Gtebokos¢:
29 cm
Wysokosc:
55 cm
Szerokos¢ siedziska:
28 cm
Gtebokos$¢ siedziska:
26 cm
Wysokos¢ siedziska:
29 cm

K2

Krrzesto drewniane

Pokrycie/ Tkanina:

35% bawetna, 65 % poliester

Rama:

lity dab, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym

Siedzisko:

Ptyta pilSniowa, Pianka poliuretanowa 35 kg/m3
Wymiary produktu

Przetestowano dla:

110 kg

Szerokosc¢:

45 cm

Gtebokos¢:

51 cm

Wysokos¢:

95 cm

Szerokos¢ siedziska:

45 cm

Gtebokos$¢ siedziska:

39 cm

Wysokos¢ siedziska:

48 cm
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tawa z 4 krzsetami I1SO, ze sklejki
PARAMETRY
TECHNICZNE
Liczba miejsc 4
Kolor buk
Stolik nie
Materiat siedziska i oparcia  drewno
Kolor podnéza czarny
Catkowite wymiary sz x gt x wys (mm) 2000 x 400 x 720
Wykonanie buk
Wysokos¢ od ziemi (mm) 420

Kosz na smieci pedatowy, poj 12 |, Srednica 25 cm Opis

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcoéw

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujaca podtogi podstawa kosza
Parametry techniczne

wysokosc¢

40 cm

Srednica

25 cm

DM

Dozownik mydtfa

Dozownik na mydto w pianie. Z jednego opakowania mydta
uzyskuje sie do 2000 porcji mydta w postaci niebywale
delikatnej piany. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
taczenia bokdéw spawane i szlifowane. Niewidoczne zawias.
Parametry techniczne

wysokosé

26 cm

szerokosc

10,4 cm

gtebokosé

10,2 cm

PT

Podajnik papieru toaletowego Opis
— dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 23 cm
— okienko do kontroli ilo$ci papieru w pojemniku

— wykonany z tworzywa ABS

— dostepny w kolorze biatym

— zamykany na kluczyk




SR

Suszarka do rak elektryczna
Parametry techniczne

Wysokos¢ 24 cm

Szerokos¢ 26,8 cm

Gtebokos¢ 18,3 cm

Materiat STAL MATOWA
Zasilanie 220V-240V / 50Hz-60Hz
moc nominalna 2500 W

moc silnika 300 W

moc grzatki 2200 W

pobor pradu 10,9 A

predkos¢ obrotowa silnika 8200 obr/min
temperatura powietrza 55 °C
klasa ochrony p. poz. klasa |

czas suszenia 30 s

poziom hatasu 72 dB

predkos¢ powietrza 108 km/h
Wydajnos¢ 4,5 m3/min
Bryzgoszczelnosé IPX1

Waga 5,4 kg

O1

Kosz na $mieci poj 27 | mocowany do sciany Opis
- pojemnos$¢ 27 litréw

- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokdéw spawane i szlifowane

- wykonany w catosci ze stali nierdzewnej matowej

Parametry techniczne

wysokosc¢

59,8 cm

szerokos$c¢

33,2cm

gtebokosc¢

15,7 cm




02

Kosz na $mieci poj. 4,5 | mocowany do Sciany Opis
- pojemnos$c¢ 4,5 |

- mocowany do sciany

- unoszona pokrywa

- taczenia bokdéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

Parametry techniczne

wysokosc¢

26 cm

szerokos$c¢

22,5¢cm

gtebokosé

10 cm

pojemnos¢

4,5 |

SuU

Szczotka do WC Opis
- uchwyt przykrecany do sciany

- wykonana ze stali nierdzewnej matowej

- wyjatkowo trwata konstrukcja odporna na diugotrwate
dziatanie wody i typowych srodkdéw chemicznych

- wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie
- wymienna koncéwka szczotki (symbol SZ11)Parametry
techniczne

gtebokosc¢

10 cm

wysokosc¢

39 cm

szerokos$c

10 cm
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Chtodziarko zamrazarka,

Wymiary
bez elementéw wystajacych (WxSxG) 85 x 55 x
61,2cm
Kolor biaty

Kolor / wykonczenie frontu biaty - emaliowany

Kolor / wykonczenie bokéw  biaty - emaliowany
Potozenie zamrazarki wewnatrz

Bezszronowa (No Frost) brak

Sterowanie mechaniczne

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Liczba termostatow 1

Liczba agregatow 1

Klasa klimatyczna SN, ST

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania
11 godzin

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Klasa energetyczna  A++

Roczne zuzycie energii 143 kWh = 88,66 zt rocznie
Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki 115 litrow

Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki 18 litrow

Poziom hatasu 38 dB

FUNKCJE

Zastosowane technologie zwiekszona pojemnos¢ Electrolux
Space Plus

CHLODZIARKA

Sposéb odszraniania (rozmrazania) chtodziarki
automatyczny

Wyposazenie raczki/uchwyty zewnetrzne, instrukcja obstugi w
jezyku polskim, karta gwarancyjna

ZAMRAZARKA

Sposbb odszraniania (rozmrazania) zamrazarki  reczny
Zdolno$¢ zamrazania 2 kg/24h

Klasa zamrazarki **




L2

Chtodziarko zamrazarka
Wymiary bez
elementéw wystajacych (WxSxG) 143 x 55 x 55 cm
Kolor biaty
Kolor / wykonczenie frontu biaty - emaliowany
Kolor / wykonczenie bokéw  biaty - emaliowany
Potozenie zamrazarki na gérze
Bezszronowa (No Frost) brak
Sterowanie mechaniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi tak
Liczba termostatéw 1
Liczba agregatow 1
Klasa klimatyczna N, ST
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania
15 godzin
EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA
Klasa energetyczna F
Roczne zuzycie energii 221 kWh = 137,02 zt rocznie
Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki 163 litry
Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki 41 litrdw
Poziom hatasu 40 dB
Klasa poziomu hatasu C
FUNKCJE
Dodatkowe informacje os$wietlenie ledowe
CHLODZIARKA
Sposbb odszraniania (rozmrazania) chtodziarki  reczny
Liczba potek 3
Wyposazenie 3 potki szklane, 3 pétki w drzwiach, 1 szuflada
na warzywa i owoce
ZAMRAZARKA
Sposbb odszraniania (rozmrazania) zamrazarki  reczny
Zdolnos¢ zamrazania 2 kg/24h
Klasa zamrazarki ****
Wyposazenie 1 pétka

Ptyta grzejna elektryczna

Wymiary (szer.
xwys.xgt) 57,6x4,8x51,8cm
Kolor ptyty grzewczej czarny
Moc przytgczeniowa 6,8 kW
Napiecie zasilania 230V, 400V
Pola grzewcze 4 pola ceramiczne
Wykonanie ptyty grzewczej  ceramiczne - szlif z przodu
Funkcje dodatkowe  automatyczne podgrzewanie, minutnik,
pola HiLight, timer




