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Gdansk, 2. listopada 2023 r.

Szanowni Palistwo,

W dniu 30 pazdziernika 2023 r. wplynelo do Stowarzyszenia Dom Drewniany zapytanie odno$nie
zakwalifikowania technologii wykonania obiektéw wykonywanych przez podmioty z Grupy Ekoinbud (w
tym Ekoinbud sp. z 0.0., Firma Budowlana Ekoinbud sp. z 0.0. sp.k.) na podstawie obiektu pn.
»Budowa budynku uzytecznosci publicznej (budynek laboratorium w Gdansku) wraz z
zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj-wybuduj” jako modutowej technologii wykonania
budynkéw. Przedmiotem naszej opinii jest zatem to, czy technologia wykonywania obiektéw przez
podmioty z Grupy Ekoinbud stanowi technologie prefabrykowanych moduléw opartych na konstrukcji
drewnianej.

W imieniu Stowarzyszenia, jako Prezes Zarzadu, opiniuje i deklaruje jak ponize;.

Budownictwo modutowe, znane takZe jako budownictwo prefabrykowane lub prefabrykacja, to
metoda konstrukcji budynkéw, w ktérej komponenty budowlane, czyli moduly, takie jak stropy, $ciany,
czy konstrukcja dachowa sg produkowane w kontrolowanych warunkach fabrycznych, a nastepnie
transportowane na miejsce budowy, gdzie s montowane w cato$¢. Te moduly mogg obejmowaé
elementy strukturalne, $ciany, stropy czy dachy i zawieraé elementy instalacji elektrycznych i
sanitarnych, a takze stolarke okienng i drzwiowa.

Gtéwne cechy budownictwa modulowego to:

»  Prefabrykacja: Komponenty budowlane sg wstepnie produkowane w fabrykach, co pozwala
na doktadne kontrolowanie jakosci, skrécenie czasu budowy oraz zmniejszenie odpadéw
budowlanych.

»  Standaryzacja: Prefabrykowane moduly, takie jak $ciany, stropy i dachy, sg produkowane
zgodnie ze $cisle okreslonymi standardami i specyfikacjami, co pozwala na zachowanie jednolitej
jakosci i efektywnosci w procesie budowy.

*  Skrécony czas budowy: Budowa modutowa jest znacznie szybsza niz tradycyjna budowa,
poniewaz wiele prac jest wykonywanych réwnoczesnie w fabryce i na miejscu budowy.

*  Optymalizacja kosztéw: Chociaz poczatkowe koszty fabrykacji mogg byé wyzsze, to koszty
ogolne mogg by¢ obnizone dzieki skroceniu czasu budowy i zmniejszeniu strat materiatowych.

*  Zréwnowazony rozwéj: Budownictwo modutowe moze przyczynié sie¢ do zmniejszenia
negatywnego wptywu budownictwa na srodowisko, poniewaz pozwala na redukcje odpadéw
budowlanych i zuzycia energii.

+  Elastycznosé¢ projektowa: Moduly sg dostepne w réznych rozmiarach i konfiguracjach, co
umozliwia dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb klienta.

Przykiady budynkéw modutowych to budynki mieszkaine jednorodzinne i wielorodzinne, biurowce,
hotele, placéwki edukacyjne, szpitale, a takze wszelkie obiekty towarzyszace.
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Prefabrykacja traktowana rowniez jako modutowo$¢ obejmuje proces wytwarzania elementow
budowlanych — $cian, stropéw i konstrukcji dachowych - poza miejscem docelowym, w fabrykach lub
innych kontrolowanych warunkach, a nastepnie montaz tych elementéw na miejscu budowy. W
technologii prefabrykowanych modutow istniejg rézne stopnie prefabrykaciji, ktore opisujg stopier
jej zaawansowania w danym projekcie budowlanym. Trzy gtéwne stopnie modutowosci:

1. Lekka (I-stopnia):

¢ W tym stopniu prefabrykacji elementy konstrukcyjne lub wykonczeniowe sg produkowane w
fabryce, ale sg stosunkowo proste i tatwe do zmontowania na miejscu. Zakres prefabrykacji modutow
obejmuje gtéwnie prefabrykacje $cian — konstrukcja wypetniona izolacjg cieping i obtozona
oktadzinami, bez montazu jakichkolwiek instalacji i stolarki okienne;j.

»  Przykiady prefabrykowane modulowe to $ciany czy elementy dachowe, gotowe okna, drzwi,
balustrady itp.

2. Srednia (ll-stopnia):

s W tej kategorii prefabrykacji bardziej ztozone moduly sg produkowane w fabryce i
transportowane na miejsce budowy w formie gotowych modutéw lub komponentoéw. Zakres
prefabrykacji modulow obejmuje prefabrykacje $cian jak w metodzie lekkiej lecz dodatkowo z
oktadzing elewacyjna, wmontowang stolarkg okienng i instalacjami. Obejmuje takze prefabrykacje
modutéw stropéw i konstrukcji dachowej.

«  Przykiady obejmuja prefabrykowane prety zbrojeniowe, prefabrykowane klatki schodowe,
elementy konstrukcyjne i prefabrykowane fazienki.

3. Ciezka (lll-stopnia):
« W najwyzszym stopniu prefabrykaciji elementy budowlane, takie jak cate moduly przestrzenne
budynku, sg w peini prefabrykowane w fabryce i transportowane na miejsce jako gotowe jednostki.

Stopnie modutowosci sg wybierane w zaleznosci od technicznych mozliwosci fabryki, od projektu,
jego skali, ztozonosci oraz dostepnosci srodkéw technicznych i finansowych. Im wyZszy stopiefi
prefabrykacji modutow, tym bardziej zaawansowane komponenty sg produkowane w fabryce.
Zazwyczaj wyzszy stopieni prefabrykacji wymaga wigkszych inwestycji poczatkowych i lepszej
koordynacji miedzy réznymi etapami projektu. Nie zmienia to jednak faktu, ze pod terminem
Jprefabrykowany modut” traktowaé¢ mozemy kazdy w wymienionych powyzej zakresow prefabrykacii.

Reasumujgc potwierdzam, iz wykonanie obiektu pn. ,Budowa budynku uzytecznosci publicznej
(budynek laboratorium w Gdansku) wraz z zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektu;j -
wybuduj” z modutéw Sciennych, stropowych czy dachowych, ktére wykonane sg na zakiadzie
produkcyjnym w postaci wysoko przetworzonych elementéw wyposazonych w zakresy instalacyjne
nalezy traktowac jako budownictwo modutowe. Potwierdzam, Ze budynek ten zostat wykonany w
technologii prefabrykowanych modutéw drewnianych. Tym samym technologia wykonywania obiektéw
kubaturowych, ktérg stosuje Grupa Ekoinbud (spotki z tej Grupy) réwniez traktowana jest jako
technologia modulowa.

Z uwagi na moje zobowigzanie do zachowania w poufnosci informacji co do robét zrealizowanych na
opiniowanym zadaniu opinig te naleZy traktowac z uwzglednieniem zasady poufnosci.
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