ZALACZNIK NR 2B

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW - Czes¢ A

Naprawa nawierzchni drég wojewédzkich wojewédztwa slaskiego po okresie zimowym
z podziatem na dwie czesci : Czes¢ A: DW 491, DW 784, DW 790, DW 794, DW 901, DW 492, Czes$¢ B:

DW 417, DW 425, DW 919, DW 921, DW 924, DW 938

Lp. Nr drogi Wyszczegolnienie Wartos¢
1 2 3 4
| KOSZTORYS INWESTORSKI
Naprawa nawierzchni DW 492 od km 33+050 do km 35+350 w m.
1 492 Blachownia 0,00
Naprawa nawierzchni DW 794 od km 32+540 do km 34+440 w m.
2 794 Dzwonowice 0,00
Naprawa nawierzchni DW 790 od km 17+405 do km 19+265 na odcinku
3 790 Mitrega - Ogrodzieniec 0,00
Naprawa nawierzchni DW 901 od km 51+260 do km 53+600 na odcinku
4 901 Sieroty - Zacharzowice 0,00
Naprawa nawierzchni DW 901 od km 59+660 do km 61+910 w m.
5 901 Pyskowice 0,00
Naprawa nawierzchni DW 491 od km 9+040 do km 11+440 na odcinku
6 491 Popow - Zawady 0,00
Naprawa nawierzchni DW 491 od km 15+900 do km 17+300 w m.
7 491 Miedzno 0,00
Naprawa nawierzchni DW 784 od km 21+000 do km 21+990 w m.
8 784  |Cieletniki 0,00
WARTOSC KOSZTORYSU NETTO (pozycje 1-8) 0,00
Il KWOTA TYMCZASOWA
9 KWOTA TYMCZASOWA (5% WARTOSCI POZYCJI 1-8) 0,00
Il ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW
Wartos¢ netto (pozycje 1-9) 0,00
Podatek 23% VAT 0,00
Razem brutto 0,00




Naprawa nawierzchni DW 492 od km 33+050 do km 35+350 w m. Blachownia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 2,30
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 [nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem
0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, odw6z w m2 14 590,00
kalk. wtasna |miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza
KNR AT-03 . . .
0102-04 Zatadunek nadmlary frgzu na samoghody i wywoz m3 87,00
3d.2 |kalk. wiasna do 1 km wraz z utylizacjg wraz z utylizacjg
Zatadunek frezu na samochody i odwéz do 1km do
4d.2 |kalk. wtasna |wbudowania Y m3 643,00
ROWY
KNR 2-31  |Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 4 600,00
5d.3 |kalk. wtasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 ) . ) . .
1004-06 Mechanlc;ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 14 590,00
6d 4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 14 590,00
7d.4 |kalk. wtasna
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczna. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31  |asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 362,25
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
8d.4 |analogia 80/80 uktadane wraz z warstwg wigzaca
KNR 2-31 ) .
0310-01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W -
0310-02 warstwa wigzgca na bazie PMB 45-80/80 - grubos¢ m2 14 590,00
9d.4 |kalk. wiasna |P© 239¢€SzCz. 8.cm
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 14 665,87
10d.4 |kalk. wiasna |!€PSZON€]
KNR 2-31 .. ) . . .
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 14 665,87
11d.4 |kalk. wiasna |9 WT ZDW
KNR 2-31
0311-05 Warstwa $cieralna SMA 11S na bazie PMB 65-
0311-06 105/80 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm m2 14 665,87
12d.4 [kalk. wiasna
Potgczenie ztgczy warstwy Scieralnej z
zastosowaniem tasmy polimeroasfaltowej (tasma
) . . ) . . m 2 700,00
na potgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnig
13 d. 4 | kalk. wtasna |istniejgcg, tasma w osi nawierzchni)
POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm -
1402-05 ANALOGIA - $cinanie poboczy na grubosci od 5cm
1402-06 do 15cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 5 980,00
analogia +  |nawierzchni zjazddéw wraz z zatadunkiem wywozem
14 d.5 |kalk. wiasna | utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/3? ,5 mm - warstwa gorna'o grubosm m2 6 430,00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
15d.5 | kalk. wlasna |(frez z odzysku)




Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 6 430,00
16 d. kalk. wtasna [2/5 w ilosci 1,5 kg/m2
PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACYCH ZJAZDOW | CHODNIKA
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni utwardzonych poboczy
0815-02 + |z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
. . . o . m2 39,00
kalk. wkasna, |piaskowej - zatadowanie utylizacja i odw6z gruzu
17 d. analogia |po stronie wykonawcy
KNR 2-31 [Nawierzchnia z kostki kamiennej grubos¢ 8 cm na
0511-03 |betonie C16/20 gr. 10 cm i podbudowie z kruszywa
analogia |kamiennego 0,31.5 mm gr. 10 cm m2 42,00
+kalk.
18 d. wiasna
ZIELEN
Odmtadzanie starszych drzew (przycinanie
jednorazowe przydroznych drzew ; doliczy¢ wywo6z
. . .. . A szt. 400,00
wycietych i potamanych gatezi i utylizacje - po
19 d. kalk. wtasna |stronie Wykonawcy)
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego kol 1.00
20 d. kalk. wlasna |istniejgcego w celu jego odtworzenia p. ’
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych m2 830.00
KNR AT-04  |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - ‘
21d. 0204-02 oznakowanie strukturalne
KNR 2-31 . o . .
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk.wias krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 50,00
29 d. na farbg akrylowg wedlug WT ZDW OP
23 d. kalk. wtasna |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z utylizacjg szt 60,00
Stupki hektometrowe i kilometrazowe U-1a lub U-
22d. kalk. wtasna [1b wraz z numerem drogi, U-2 szt 60,00
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
robét wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00
23 d. kalk. wtasna |oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ustawienie tablic "zgodnie z zat. A" kol 200
24 d. kalk. wtasna |wraz z demontazem po zakonczeniu rob6t P '
Razem netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie:
Uwagi:
1 Podane obmiary w kolumnie "ilos¢" stanowig szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu.
2 Cena za jednostke obejmuje wszystkie sktadniki kosztow (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a takze inne
3 Ceny jednostkowe i wartos¢ prac nalezy podawaé w zlotych z doktadnoscig do jednego grosza




KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni DW 794 od km 32+540 do km 34+440 w m. Dzwonowice

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 1,90 0,00
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 |nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem
0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, odw6z w m2 12 039,25 0,00
kalk. wtasna |miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza i do dalszego odwozu
KNR AT-03 . . .
0102-04 Zaia.dgnek nadmiaru frezu na samgc?hody i wywoz m3 121971 0.00
3d.2 |kalk. wiasna [W Mieisce wskazane przez zamawiajgcego
Zatadunek frezu na samochody i odwéz do 1km do
4d.2 kalk. wlasna |wbudowania y m3 225,00 0,00
5d.2 |kalk. wlasna |Rozbiorka kostki kamiennej 9x11 wraz z utylizacjg m2 10,00 0,00
ROWY
KNR 2-31 Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z
1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 1 250,00 0,00
6d.3 [kalk. wtasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
KNR 2-31
1404-0.2 Oczyszczenie korytek smlekovxfych.betonowych z m 650,00 0,00
analogia + |namutu wraz z odwozem i utylizacjg gruntu
7d.3 |kalk. wtasna
KNR 4-0511 |Czyszczenie studni rewizyjnej kanalizacji
0201-01 + deszczowej wraz z odwozem i utylizacjg szt. 50,00 0,00
8d.3 |kalk. wlasna |zanieczyszczen
KNR 4-05II
0201-01 + Czy.szc;enle vaustow ull'cznych wraz z odwozem i st 44,00 0.00
kalk. wkasna |utylizacjg zanieczyszczen
9d.3 ]analogia
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 12 039,25 0.00
10d.4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 12 039,25 0,00
11d. 4 |kalk. wtasna
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31 asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 250,00 0,00
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
12 d. 4 |analogia 80/80 uktadane wraz z warstwg wigzacg
KNR 2-31 . .
0310-01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W -
0310-02 warstwa wigzgca na bazie PMB 45-80/80 - grubos$c¢ m2 12 039,25 0,00
13d. 4 [kalk. wiasna |PC 289€SzCz. 8.cm
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 12 039,25 0.00
14 d. 4 |kalk. wtasna ulepszone;
KNR 2-31 L . . . .
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m2 12 039,25 0.00
15d. 4 |kalk. wiasna |9 WT ZDw
KNR 2-31
0311-05 Warstwa scieralna SMA 118 na bazie PMB 65-
0311-06 105/80 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm m2 1203925 0,00
16 d. 4 |kalk. wtasna




Potgczenie ztgczy warstwy Scieralnej z
zastosowaniem tasmy polimeroasfaltowej (tasma

: . . . ) . m 2 150,00 0,00
na potgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnig
17 d. kalk. wlasna |istniejgca, tasma w osi nawierzchni)
POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm -
1402-05 ANALOGIA - $cinanie poboczy na grubosci od 5cm
1402-06 do 15cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 2 250,00 0,00
analogia +  [nawierzchni zjazdéw wraz z zatadunkiem wywozem
18 d. kalk. wtasna |i utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/3? ,5 mm - warstwa gorna.o grubosm m2 225000 0.00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
19d. kalk. wtasna |(frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 2 250,00 0,00
20 d. kalk. wtasna |2/5 w ilosci 1,5 kg/m2
PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACYCH ZJAZDOW | CHODNIKA
KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow 20x30 betonowych -
0813-03 + |utylizacja i odwo6z gruzu po stronie wykonawcy m 550,00 0,00
21d. kalk. wlasna
KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu -
0812-03 + |zatadowanie utylizacja i odwoéz gruzu po stronie m3 40,00 0,00
22 d. kalk. wiasna |wykonawcy
KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 na podsypce piaskowe; i
0814-01 |tawie betonowej - zatadowanie utylizacja i odwéz m 200,00 0,00
23 d. +kalk. gruzu po stronie wykonawcy - analogia
KNR 2-31 |Rozbidrka cieku z korytek betonowych
081?-04 prefabrykowanych gr 15 cm m 100,00 0,00
analogia+kal
24 d. k. wiasna
KNR 2-01 Utozenie ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15
0606-03 cm na podsypce cementowo- piaskowej m 100,00 0,00
25 d. +kalk.wtasna
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7
0815-02 + |- zatadowanie utylizacja i odwo6z gruzu po stronie
kalk. wtasna, [wykonawcy m2 21,00 0,00
analogia
26 d.
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnika z
0815-02 + kpstkl betpnowej grub..8 cm na p.od.sypce' m2 550,00 0.00
kalk. wtasna, |piaskowej - zatadowanie utylizacja i odwo6z gruzu
27 d. analogia |po stronie wykonawcy
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wym.
0403-06 |22x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m 200,00 0,00
28 d. +kalk.wtasna |C20/25 wedlug WTW ZDW
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm
0403-04 |na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25
+kalk.  |wedtug WTW ZDW m 250,00 0.00
29 d. wiasna
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z
304 0407-05 |wypemieniem spoin zaprawg cementowg m 200,00 0,00
KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢
0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
+kalk. 1:4 (cement do plasku.) wraz z uzupeinlenlgm m2 550,00 0,00
wiasna podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem
posypka piskowo cementowg 1: 4 (cement do
31d. piasku)
KNR 2-31 [Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 10
0302-05 |cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 10,00 0,00
32d. +kalk.wtasna |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
KNR 2-31 [Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
0502- podsypce cementowo-piaskowej m2 21.00 0,00
04+kalk.wtas
33 d. na




Regulacja pionowa studzienek dla kratek
KNR 2-31 Sciekowych ulicznych (doliczy¢ koszt nowej kratki
1406-02 + Sciekowej ,uwzglednic niezbedng obrobke masami szt. 44,00 0.00
34 d. kalk. wtasna |bitumicznymi)
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
35d. kalk. wlasna kar?aiowjycﬁ szt. 3,00 0,00
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego
36 d. kalk. wiasna |istniejgcego w celu jego odtworzenia kpl. 1,00 0,00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
KNR AT-04 |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - m2 456,00 0,00
37d. 0204-02 oznakowanie strukturalne
KNR 2-31 ) o ) )
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk.wias krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 100,00 0,00
38d. na farbg akrylowg wedlug WT ZDW OP
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
rob6t wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00 0,00
39d. kalk. wtasna |oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ust§W|en|e tabllq zgoFinle z’zal. A kpl. 2.00 0,00
wraz z demontazem po zakonczeniu robét
40 d. kalk. wlasna
Razem netto 0,00
VAT 0,00

Razem brutto

0,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni DW 790 od km 17+405 do km 19+265 na odcinku Mitrega -

Ogrodzieniec

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 kalk. |ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym, km 1,86 0,00
1d.1 wlasna obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 |nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem
0102-04 kalk. |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km odwo6z w m2 12 255,75 0,00
wlasna miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza i do dalszego odwozu
KNR AT-03 . .
0102-04 kalk. Zaiac’iunek nadmlgru frezu na samochody i m3 54,79 0,00
3d.2 |wtasna wywoOz wraz z utylizacjg
Zatadunek frezu na samochody i odwéz do 1km
4d.2 kalk. wlasna |do wbudowania Y m3 558,00 0,00
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 . . . . .
1004-06 kalk. Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 12 255.75 0,00
5d.3 |whasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 kalk. | Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 12 255,75 0,00
6d.3 |wlasna
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31 asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 250,00 0,00
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
7d.3 [analogia 80/80 uktadane wraz z warstwg wigzacg
KNR 2-31 . .
0310-01 0310]Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W -
02 kalk. warstV\’/g wigzgca na bazie PMB 45-80/80 - m2 12 255,75 0,00
8d.3 |wiasna grubosé po zageszcz. 8 cm
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 kalk. Mechanlc;ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 12 255,75 0.00
9d.3 |wlasna ulepszonej
KNR 2-31 - . . . .
1004-07 kalk. Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg m2 12 255,75 0.00
10d.3 |wiasna asfaltowg wg WT ZDW
KNR 2-31
0311-05 0311{Warstwa $cieralna SMA 11S na bazie PMB 65-
06 kalk. 105/80 - grubosé po zageszcz. 4 cm m2 12.069,75 0,00
11d.3 |wlasna
Potgczenie ztgczy warstwy Scieralnej z
zastosowanlgm tasmy po]lmeroa.sfaltowej (tasma m 2 100,00 0.00
na pofaczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnia
12d. 3 | kalk. wlasna _|[istniejgca, tasma w osi nawierzchni)
4 POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm -
KNR 2-31 ANALOGIA - $cinanie poboczy na grubosci od
1402-05 14021{5cm do 15cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 3720,00 0,00
06 analogia + [nawierzchni zjazdéw wraz z zatadunkiem
13d. 4 |kalk. wlasna |wywozem i utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego
o) uznafn!enlu 0/31,5 mm.- warstwa gérna o . m2 3720,00 0.00
grubosci po zageszczeniu 15 cm na poboczach i
14 d. 4 | kalk. wtasna |wjazdach (frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilodci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem m2 3720,00 0,00
15d.4 | kalk. wtasna [grysem 2/5 w ilosci 1,5 kg/m2
PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACYCH ZJAZDOW | CHODNIKA




KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych - utylizacja
0813-03 + |i odwdz gruzu po stronie wykonawcy m 10,00 0,00
16 d.5 | kalk. wlasha
KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu -
0812-03 + |zatadowanie utylizacja i odwdz gruzu po stronie m3 2,00 0,00
17 d.5 | kalk. wtasna |wykonawcy
KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy 8x30 na podsypce piaskowej
0814-01 |i tawie betonowej - zatadowanie utylizacja i m 10,00 0,00
18 d. 5 | +kalk. wtasna|odwoz gruzu po stronie wykonawcy - analogia
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdoéw i chodnika z
0815-02 + |kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce m2 10.00 0.00
kalk. wlasna, |piaskowej - zatadowanie utylizacja i odwdz gruzu ' ’
19d.5 analogia |po stronie wykonawcy
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o
0403-06 |wym. 22x30 cm na tawie betonowej z oporem z m 5,00 0,00
20d.5 | +kalk.wtasna |betonu C20/25 wedlug WTW ZDW
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30
0403-04 |cm na tawie betonowej z oporem z betonu
+kalk.  [C20/25 wedtug WTW ZDW m 5,00 0,00
21d.5 wlasna
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z
o d.5 0407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 10,00 0,00
KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
0511-03 [grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
+kalk. 1:4 (cement do plasku_) wraz z uzup_elnlenlgm m2 10,00 0.00
wlasna podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem
posypka piskowo cementowg 1: 4 (cement do
23d.5 piasku)
ZIELEN
Odmtadzanie starszych drzew (przycinanie
jednorazowe przydroznych drzew ; doliczy¢ szt 150.00 0.00
wywoz wycietych i potamanych gatezi i utylizacje - ' ' ’
24.d. 6 | kalk. wlasna |po stronie Wykonawcy)
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego
27d. 7_| kalk. wiasna_|istniejgcego w celu jego odtworzenia kpl. 1,00 0,00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych A
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
KNR AT-04  |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - m2 446,40 0,00
28 d. 7 [0204-02 oznakowanie strukturalne
KNR 2-31 . T . .
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk.wiasn krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 100,00 0,00
29d7 |a farbg akrylowg wedlug WT ZDW OP
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
rob6t wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00 0,00
30d. 8 | kalk. wlasna |oznakowania (catos¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ustawienie tablic "zgodnie z zat. A"
wraz z demontazem po zakonczeniu robét kpl. 2,00 0,00
31d.8 | kalk. wtasna
Razem netto 0,00
VAT 0,00

Razem brutto

0,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni DW 901 od km 51+260 do km 53+600 na odcinku Sieroty - Zacharzowice

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos$¢
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 2,34 0,00
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 [nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem
0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, odw6z w m2 17 364,70 0,00
kalk. wtasna |miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza
KNR AT-03 . . .
0102-04 gai?dkunek nadmlary frgzu na samochody i wywéz m3 110,08 0,00
3d.2 |kalk. wiasna |9° ' KM Wwrazz utylizacjg
Zatadunek frezu na samochody i odwéz do 1km do
4d.2 kalk. wlasna |wbudowania y m3 758,16 0,00
5d.2 kalk. wtasna |Koszt sktadowania frezu bitumiczego m3 758,16 0,00
ROWY
KNR 2-31 Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 4 680,00 0,00
6d.3 [kalk. wtasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 17 364,70 0.00
7d.4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 17 364,70 0,00
8d.4 |kalk. wlasna
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31 asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 1 080,00 0,00
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
9d.4 |analogia 80/80 uktadane wraz z warstwg wigzaca
KNR 2-31 i .
0310-01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W -
0310-02 warstwa wigzgca na bazie PMB 45-80/80 - grubos$c¢ m2 17 364,70 0,00
10d. kalk. wtasna |P© #a9€SzCZ. 8.cm
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlc;ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 17 177,50 0,00
11d. kalk. wkasna ulepszonej
KNR 2-31 L . . . .
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m2 17 177,50 0,00
12 d. kalk. wtasna |9 WT ZDw
KNR 2-31
0311-05 Warstwa $cieralna SMA 11S na bazie PMB 65-
0311-06 105/80 - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm m2 17177,50 0,00
13d. kalk. wkasna
Potaczenie ztgczy warstwy Scieralnej z
zastosowanlgm tasmy po]lmeroa.sfaltowej (tasma m 2 490,00 0.00
na potgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnig
14 d. kalk. wiasna |istniejgca, tasma w osi nawierzchni)
POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm -
1402-05 ANALOGIA - Scinanie poboczy na grubosci od 5cm
1402-06 do 15cm oraz zdjecie istniejacej warstwy m2 5 054,40 0,00
analogia +  [nawierzchni zjazdow wraz z zatadunkiem wywozem
15d. kalk. wlasna |i utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/3‘_I ,5 mm - warstwa gorna.o grubosm m2 5 054,40 0,00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
16 d. kalk. wtasna |(frez z odzysku)




Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 5 054,40 0,00
17 d. kalk. wtasna [2/5 w ilosci 1,5 kg/m2
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego
18d. kalk. wtasna [istniejgcego w celu jego odtworzenia kpl. 1,00 0,00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
KNR AT-04 |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - m2 112320 0,00
19d. 0204-02 oznakowanie strukturalne
KNR 2-31 ) o ) .
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk wias krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 50,00 0,00
20d . na farbg akrylowg wedtug WT ZDW OP
21d. kalk. wtasna |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z utylizacjg szt 53,00 0,00
Stupki hektometrowe i kilometrazowe U-1a lub U-
22d. kalk. wtasna |1b wraz z numerem drogi, U-2 szt 53,00 0,00
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
robét wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00 0,00
23 d. kalk. wiasna |oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ustgmeme tabllcE zgo.dnle z'zai. A kpl. 2.00 0,00
wraz z demontazem po zakonczeniu robot
24 d. kalk. wtasna
Razem netto 0,00
VAT 0,00

Razem brutto

0,00




Naprawa nawierzchni DW 901 od km 59+660 do km 61+910 w m. Pyskowice

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 2,25 0,00
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 [nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem
0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, odw6z w m2 26 680,50 0,00
kalk. wtasna |miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza
KNR AT-03 iaru f hodV | wywoz
0102-04 gai?dkunek nadmlary rezu na samochody i wyw m3 726,53 0.00
3d.2 |kalk. wiasna [9° ' XM Wrazz utylizacjg
Zatadunek frezu na samochody i odwéz do 1km do
4d.2 kalk. wlasna |wbudowania y m3 607,50 0,00
5d.2 kalk. wtasna |Koszt sktadowania frezu bitumiczego m3 607,50 0,00
ROWY
KNR 2-31 Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 3 375,00 0,00
7d.3 [|kalk. wiasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 . . . . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 26 680,50 0,00
8d 4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 26 680,50 0,00
9d.4 |kalk. wtasna
KNR 2-31 Wyrownanie IStrniejgcej warstwy mieszankg
0108-02 mineralno-bitumiczng AC 16 W na bazie t 1 280,00 0,00
10d. 4 |analogia PMB45-80/80
KNR 2-31
0311-05 Warstwa scieralna SMA 118 na bazie PMB 65-
0311-06 105/80 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm m2 26 680,50 0,00
11d. 4 |kalk. wtasna
Potgczenie zigczy warstwy Scieralnej z
zastosowanlgm tasmy po.Ilmeroa.sfaItow.eJ (tasma m 2 550,00 0,00
na potaczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnig
12 d. 4 | kalk. wtasna |istniejgcg, tasma w osi nawierzchni)
POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm -
1402-05 ANALOGIA - $cinanie poboczy na grubosci od
1402-06 10cm do 20cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 4 050,00 0,00
analogia +  |nawierzchni zjazdow wraz z zatadunkiem wywozem
13 d.5 |kalk. wtasna [i utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/37 ,5 mm - warstwa gorna.o grubosm m2 4 050,00 0.00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
14 d. 5 | kalk. wtasna |(frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 4 050,00 0,00
15d.5 | kalk. wlasna |2/5 w ilosci 1,5 kg/m?2
URZADZENIA ODWODNIENIA
Regulacja pionowa studzienek dla kratek
KNR 2-31 Sciekowych ulicznych (doliczy¢ koszt nowej kratki
1406-02 + Sciekowej ,uwzglednic niezbedng obrobke masami szt. 2,00 0,00
16 d. 6 |kalk. wtasna |bitumicznymi)
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
kanatowych ( uwzglednic niezbedng obréobke szt. 3,00 0,00
17d 6 | kalk. wtasna |masami bitumicznymi)




ZIELEN
Odmiadzanie starszych drzew (przycinanie
jednorazowe przydroznych drzew ; doliczy¢ wywo6z szt 11.00 0.00
wycietych i potamanych gatezi i utylizacje - po ' ' '
18 d. kalk. wlasna |stronie Wykonawcy)
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego
19d. kalk. wtasna istniejacé/go v]v celu jego odtwgrzenia ’ kpl. 1,00 0,00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
KNR AT-04 grubowarstwor\)/ve wyal;lonywane mechaniczniey- m2 1080,00 0,00
20 d. 0204-02 oznakowanie strukturalne
KNR 2-31 . o . .
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk.wias krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 100,00 0,00
21 d. na farbg akrylowg wedlug WT ZDW OP
22 d. kalk. wtasna |Rozebranie stupkow do znakéw wraz z utylizacjg szt 45,00 0,00
Stupki hektometrowe i kilometrazowe U-1a lub U-
23 d. kalk. wiasna |1b \?vraz z numerem drogi, U-2 szt 45,00 0,00
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
rob6t wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00 0,00
24 d. kalk. wtasna |oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ust§W|en|e tabllq "zgoFinle z’zal. A" kpl. 2.00 0,00
wraz z demontazem po zakonczeniu robét
25 d. kalk. wlasna
Razem netto 0,00
VAT 0,00

Razem brutto

0,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni DW 491 od km 9+040 do km 11+440 na odcinku Popow - Zawady

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartosé
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 kalk. [ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 2,40 0,00
1d.1 wiasna obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 nawierzchni bitumicznej o gr. do 12 cm z wywozem
0102-04 kalk. |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, odwdz w m2 8 637,60 0,00
witasna miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem
0102-04 kalk. |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, odwdz w m2 12 434,40 0,00
witasna miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
3d.2 pobocza
KNR AT-03 ) , ]
0102-04 Kalk. Zatadunek nadmlar_u fre_-zu na samochody i wyw6z m3 1 086,43 0,00
4d.2  |wiasna do 1 km wraz z utylizacjg
Zatadunek frezu na samochody i odw6z do 1km do
5d.2 |kalk. wlasna |wbudowania y m3 571,80 0,00
6d.2 kalk. wiasna Koszt sktadowania frezu bitumiczego m3 571,80 0,00
ROWY
KNR 2-31 Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 kalk. |wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 3 240,00 0,00
7d.3 |wlasna utylizacjg po stronie Wykonawcy
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
8d.4 |1004-06 kalk. |ulepszonej (po frezowaniu) m2 21072,00 0,00
9d. 4 T(’)\IOTL-ZO;SlkaIk. Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 21 072,00 0,00
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31 asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 600,00 0,00
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
10 d. analogia 80/80 ukfadane wraz z warstwag wigzaca
KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W -
0310-01 0310- |warstwa wigzgca na bazie PMB 45-80/80 - grubos¢ m2 21 072,00 0,00
11 d. 02 kalk. po zageszcz. 8 cm
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
12 d. 1004-06 kalk. |ulepszonej Y gowel m2 21 072,00 0,00
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltow
13 d. 1004-07 kalk. |wg V\F/)T ZDW gowel 12 a m2 21 072,00 0,00
KNR 2-31 = .
0311-05 0311- \:\(l)z;zt(\)/va smsra'lr’\a SMA 118 na bazie PMB 65- m2 21 072,00 0,00
144d. 06 kalk. - grubosé po zageszcz. 4 cm
Oczyszczenie istniejgcego podtoza pod chodnik
15d. kalk. wtasna bitur}rlﬂczny Jacesop i m2 1940,00 0,00
Skropienie istniejgcego podtoza pod chodnik
16 d. kalk. wtasna bitun?iczny Jaseeop P m2 1 940,00 0.00
Nawierzchnia bitumiczna chodnika z betonu
asfaltowego o grubosci 4cm (mieszanka na KR1- m2 1 940,00 0,00
17.d. kalk. wtasna |KR2)
Potaczenie ztgczy warstwy $cieralnej z
zastosowam.em tasmy polllmeroa.sfaltow.ej (tasrT]a m 2 700,00 0,00
na potgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnig
18 d. kalk. wtasna |istniejgcg, tasma w osi nawierzchni)

POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO




Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15cm -

KNR 2-31 ANALOGIA - $cinanie poboczy na grubosci od
1402-05 1402- |10cm do 20cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 4 127,00 0,00
06 analogia + [nawierzchni zjazdéw wraz z zatadunkiem wywozem
19 d. kalk. wtasna i utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/3:1 ,5 mm - warstwa gorna.o grubosu m2 381200 0.00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
20 d. kalk. wtasna |(frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 3812,00 0,00
21d. kalk. wtasna  |2/5 w ilosci 1,5 kg/m2
PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACYCH ZJAZDOW | CHODNIKA
KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych - utylizacja i
0813-03 + |odwodz gruzu po stronie wykonawcy m 1 440,00 0,00
22 d. kalk. wtasna
KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu -
0812-03 + |zatadowanie utylizacja i odwo6z gruzu po stronie m3 178,50 0,00
23 d. kalk. wtasna |wykonawcy
KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 na podsypce piaskowej i
0814-01 +kalk. [tawie betonowej - zatadowanie utylizacja i odwo6z m 940,00 0,00
24 d. wlasna gruzu po stronie wykonawcy - analogia
KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikow z
0803-03 +kalk. [mieszanek mineralno-bitumicznych o gr 4cm,
wiasna zatadowanie utylizacja i odw6z po stronie m2 1 940,00 0,00
wykonawcy - analogia
25d.
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnika z kostki
0815-02 + |betonowe;j .grub. 8 cm r}a pod'sypce pIaSkOWE].- m2 750,00 0.00
kalk. wtasna, |zatadowanie utylizacja i odw6z gruzu po stronie
26 d. analogia wykonawcy
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych -
0815-02 + |zatadowanie utylizacja i odwdz gruzu po stronie m2 60,00 0.00
kalk. wtasna, [wykonawcy
27 d. analogia
KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy z kruszywa
0107-01 tamanego 0/31,5 o $r. gr. 5cm m2 1 940,00 0,00
28 d. analogia +
KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm
0403-04 +kalk. |na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25 m 1 440,00 0,00
29 d. wiasna wedtug WTW ZDW
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie
0407-05 betonowej z oporem z wypetnieniem spoin zaprawg m 940,00 0,00
cementowg
30 d.
KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$c¢
0511-03 +kalk. |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
wiasna 1:4 (cement do plasku_) wraz z uzupe’mlenlgm m2 810,00 0,00
podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem
posypka piskowo cementowg 1: 4 (cement do
31d. piasku), na zjazdach kostka koloru grafitowego
Regulacja pionowa studzienek dla kratek
KNR 2-31 Sciekowych ulicznych (doliczy¢ koszt nowej kratki
1406-02 + Sciekowej ,uwzglednic niezbedng obrébke masami szt. 36,00 0.00
32d. kalk. wlasna  |bitumicznymi)
Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw
kanatowych ( uwzglednic niezbedng obrébke szt. 30,00 0,00
33 d. kalk. wtasna  |masami bitumicznymi)
KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
1406- teletechnicznych wraz z wymiang na nowe wiazy z szt. 20,00 0,00
34 d. 05+kalk.wtasn |piytg (utylizacja starych po stronie wykonawcy)
KNR 4-05l1
0219-01 Reczne czyszczenie studzienek sciekowych i studni
analogia+ kalk. |rewizyjnych - utylizacja i odw6z materiatu po stronie szt. 66,00 0.00
35d. wiasna wykonawcy
ZIELEN
Odmtadzanie starszych drzew (przycinanie
jednorazowe przydroznych drzew ; doliczy¢ wywo6z st 247,00 0,00

36 d.

kalk. wtasna

wycietych i potamanych gatezi i utylizacje - po
stronie Wykonawcy)




KNR 2-01
0510-01, 0510- . L
02 analogia Humusowanie z obsianiem sr. gr. 10 cm m2 315,00 0,00
37d.7 [+kalk.wlasna
8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
!nwgptaryzaqa ozngkowama poziomego kpl. 1,00 0.00
38 d.8 | kalk. wlasna |istniejgcego w celu jego odtworzenia
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
KNR AT-04 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - m2 755,70 0,00
39d.8 [0204-02 oznakowanie strukturalne
KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
1301- krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 100,00 0,00
40d. 8 |02+kalk.wiasn |farbg akrylowg wediug WT ZDW OP
Wymiana prefabrykowanych wysp azylowych (2x2) -
eIemer.1ty przykrecane do’ naW|erzchn|,. ro;plorka i m2 8,00 0.00
montaz nowych elementow, koszt utylizacji po
41d.8 | kalk. wlasna |stronie wykonawcy
Demontaz i montaz nowych pylonéw U-5 wraz ze
42 d. 8 | kalk. wlasna |znakiem C-9 (utylizacja po stronie wykonawcy) szt 2,00 0,00
43 d. 8 | kalk. wtasna |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z utylizacjg szt 19,00 0,00
Stupki hektometrowe i kilometrazowe U-1a lub U-1b
44 d. 8 | kalk. wlasna |wraz z numerem drogi, U-2 szt 19,00 0,00
9 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
robo6t wraz z montazem i demontazem oznakowania kpl. 1,00 0,00
45d.9 | kalk. wlasna |(cato$¢) zgodnie z projektem organizacii ruchu
Wykonanie i ust§W|en|e tabllc' zgocl:lnle z’za{. A kpl. 2.00 0.00
wraz z demontazem po zakonczeniu robét
46 d. 9 | kalk. wlasna
Razem netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00




Naprawa nawierzchni DW 491 od km 15+900 do km 17+300 w m. Miedzno

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 1,40 0,00
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 [nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem
0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, odw6z w m2 8 960,00 0,00
kalk. wtasna |miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza
KNR AT-03 iaru f hodV | wywoz
0102-04 gai?dkunek nadmlary rezu na samochody i wyw m3 50,00 0.00
3d.2 |kalk. wiasna [d0 1 kmwraz z utylizacjg wraz z utylizacjg
Zatadunek frezu na samochody i odwéz do 1km do
4d.2 kalk. wlasna |wbudowania y m3 398,00 0,00
5d.2 kalk. wtasna |Koszt sktadowania frezu bitumiczego m3 398,00 0,00
ROWY
KNR 2-31 Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 2 800,00 0,00
6d.3 [kalk. wtasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 . . . . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 8 960,00 0,00
7d.4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 8 960,00 0,00
8d.4 |kalk. wlasna
Wyrbéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 250,00 0,00
KNR 2-31 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
0108-02 80/80
9d.4 |analogia
KNR 2-31
0311-05 Warstwa scieralna SMA 118 na bazie PMB 65-
0311-06 105/80 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm m2 8 960,00 0,00
10d. 4 |kalk. wtasna
Potgczenie zigczy warstwy Scieralnej z
zastosowanlgm tasmy po_Ilmeroa.sfaItow_eJ (tasma m 1 550,00 0,00
na potgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnig
11 d. 4 | kalk. wtasna |[istniejgcg, tasma w osi nawierzchni)
POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm -
1402-05 ANALOGIA - $cinanie poboczy na grubosci od 5cm
1402-06 do 15cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 3 360,00 0,00
analogia +  |nawierzchni zjazdow wraz z zatadunkiem wywozem
12 d. 5 |kalk. wiasna | utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/37 ,5 mm - warstwa gorna.o grubosm m2 3 360,00 0.00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
13d.5 | kalk. wlasna |(frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 3 360,00 0,00
14 d. 5 | kalk. wtasna |2/5 w ilosci 1,5 kg/m2
ZIELEN
Odmiadzanie starszych drzew (przycinanie
Jedn.orazov.ve przydroznych dr;gw ; (.jollclzyc wywoz szt 257,00 0,00
wycietych i potamanych gatezi i utylizacje - po
15 d. 6 | kalk. wtasna |stronie Wykonawcy)




7 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego
16 d. 7 [ kalk. wlasna |istniejgcego w celu jego odtworzenia kpl. 1,00 0,00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
KNR AT-04 |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - m2 672,00 0,00
17 d. 7 |0204-02 oznakowanie strukturalne
KNR 2-31 ) o . .
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk wias krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 50,00 0,00
18d.7 Ina farbg akrylowg wedlug WT ZDW OP
19d. 7 | kalk. wtasna |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z utylizacjg szt 28,00 0,00
Stupki hektometrowe i kilometrazowe U-1a lub U-
20 d. 7 | kalk. wiasna |1b wraz z numerem drogi, U-2 szt 28,00 0,00
8 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
robot wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00 0,00
21 d. 8 | kalk. wtasna [oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ustgmeme tabllcE zgo.dnle z'zai. A kpl. 2.00 0,00
wraz z demontazem po zakonczeniu robot
22 d. 8 | kalk. wtasna
Razem netto 0,00
VAT 0,00

Razem brutto

0,00




Naprawa nawierzchni DW 784 od km 21+000 do km 21+990 w m. Cieletniki

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos$¢
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 0,99 0,00
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 [nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem
0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, odw6z w m2 6 237,00 0,00
kalk. wtasna |miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza
3d.2 kalk. wtasna |Koszt sktadowania frezu bitumiczego m3 311,85 0,00
ROWY
KNR 2-31  |Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 4 000,00 0,00
4d.3 |kalk. wtasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 ) . ) . .
1004-06 Mechanlc;ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 6 237,00 0,00
5d. 4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 6 237,00 0,00
6d.4 |kalk. wlasna
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31  |asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 200,00 0,00
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
7d.4 |analogia 80/80 uktadane wraz z warstwg wigzacg
KNR 2-31 . .
0310-01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W -
0310-02 warstwa wigzgca na bazie PMB 45-80/80 - grubo$¢é m2 6 237,00 0,00
8d.4 |kalk. wtasna |PC 289€SzCZ. 8cm
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 6 237,00 0,00
9d.4 |kalk. wtasna ulepszonej
KNR 2-31 . . . . .
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 6 237,00 0,00
10d.4 |kalk. wasna |9 WT ZDW
KNR 2-31
0311-05 Nawierzchnia SMA 11S - warstwa $cieralna na
0311-06 bazie PMB 45-80/80 - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm m2 6230.78 0.00
11d.4 [kalk. wiasna
Potgczenie ztgczy warstwy Scieralnej z
zastosowanlgm tasmy po_llmeroa.sfaltow_ej (tasma m 990,00 0,00
na potgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnig
12 d. 4 | kalk. wtasna [istniejgcg, tasma w osi nawierzchni)
POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm -
1402-05 ANALOGIA - $cinanie poboczy na grubosci od 5cm
1402-06 do 15cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 2 970,00 0,00
analogia +  |nawierzchni zjazdow wraz z zatadunkiem wywozem
13d.5 |kalk. wtasna [i utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/37 ,5 mm - warstwa gorna.o grubosm m2 2 970,00 0,00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
14 d.5 | kalk. wlasna |(frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 2 970,00 0,00
15d.5 | kalk. wlasna |2/5 wilosci 1,5 kg/m?2

PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACYCH ZJAZDOW | CHODNIKA




KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych - utylizacja i
0813-03 + |odwdz gruzu po stronie wykonawcy m 50,00 0,00
16 d. kalk. wlasna
KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu -
0812-03 + |zatadowanie utylizacja i odw6z gruzu po stronie m3 3,75 0,00
17 d. kalk. wiasna |wykonawcy
KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 na podsypce piaskowe; i
0814-01 [fawie betonowej - zatadowanie utylizacja i odwdz m 50,00 0,00
18 d. +kalk. gruzu po stronie wykonawcy - analogia
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdoéw i chodnika z
0815-02 + kgstkl betpnowej grub.'8 cm pa ponpr(? m2 100,00 0.00
kalk. wkasna, |piaskowej - zatadowanie utylizacja i odw6z gruzu
19d. analogia |po stronie wykonawcy
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wym.
0403-06 |[22x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m 20,00 0,00
20d. +kalk.wtasna |C20/25 wedtug WTW ZDW
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm
0403-04 |na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25
+kalk.  |wedtug WTW ZDW m 50,00 0,00
21d. wiasna
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z
25 4 0407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 50,00 0,00
KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢
0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
+kalk. 1:4 (cement do p_lasku_) wraz z uzup_elnlenlgm m2 100,00 0,00
wiasna podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem
posypka piskowo cementowg 1: 4 (cement do
23 d. piasku)
ZIELEN
Odmtadzanie starszych drzew (przycinanie
Jedqorazoyve przydroznych drge.,\w ; QOllgzyc wywoz ot 600,00 0,00
wycietych i potamanych gatezi i utylizacje - po
24 d. kalk. wtasna |stronie Wykonawcy)
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego
25 d. 8 | kalk. whasna [istniejgcego w celu jego odtworzenia kpl. 1,00 0,00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
KNR AT-04  |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - m2 475,20 0,00
26 d. 0204-02 oznakowanie strukturalne
KNR 2-31 . T . .
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk.wias krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 100,00 0,00
27d. na farbg akrylowg wedlug WT ZDW OP
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
rob6t wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00 0,00
28 d. kalk. wlasna |oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i usth|en|e tabh(f zgodnle z’zal. A kpl. 2.00 0,00
wraz z demontazem po zakonczeniu robot
29 d. kalk. wlasna
Razem netto 0,00
VAT 0,00

Razem brutto

0,00




