Zatgcznik nr 11 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MEBLE LABORATORYJNE

Zamowienie obejmuje wykonanie, dostawe oraz wniesienie i montaz mebli laboratoryjnych do wskazanych
pomieszczen. Meble nalezy catkowicie zmontowaé, wypoziomowac oraz podtgczy¢ do istniejgcych instalacji w
budynku. Wszelkie materialy opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy styropian itp.) nalezy usuna¢ i wywiez¢ z
terenu uczelni we wiasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzic¢ przed rozpoczeciem realizaciji,
meble dopasowal¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich
nieréwnosci scian, braku katéw prostych, wykonczeni przypodtogowych, podciggéw itp. W przypadku znacznych
réznic wymiarowych, wszelkie zmiany nalezy skonsultowaé z Zamawiajgcym w celu nowego dopasowania mebli
do pomieszczen. W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza aneksowanie zmian ilosciowych oraz wymiarowych
mebli.

Uwaga — nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje w pomieszczeniach, do ktérych bedg podtgczane
meble. Wszelkiego rodzaju podtgczenia mediéw oraz sprzetéw nalezg do Wykonawcy, w szczegodlnosci: instalacje
wod-kan, elektryczne, gazowe i wentylacyjne.

I. Opis techniczny wykonania mebli.

Wszystkie wymiary podano w [cm] wg zasady: szerokos¢ (diugos¢) x gtebokos¢ x wysokosé.

Gtebokos$¢ szafek, szaf, regatéw podano brutto wraz z gruboscig frontéw oraz tytow.

Wysokos¢ catkowita, dla regatdw, szaf / szafek stojgcych, mierzona od podtogi do gérnego wierica szafy.
Zamawiajgcy w opisie zamiennie stosuje takie pojecia jak: drzwi — drzwiczki, szafa — szafka, nadajgc im
réwnowazny charakter.

Kolorystyka mebili:
Podziat kolorystyki ze wzgledu na elementy meblowe:
e Fronty i korpusy: boki, tyty, wience, pofki, boki i tyty szuflad, drzwiczki, czota szuflad
- bialy: farba proszkowa poliuretanowa o gtadkiej strukturze, matowa
o Metalowe podstawy stotdw, biurek
- bialy: farba proszkowa poliuretanowa o gtadkiej strukturze, matowa
o Cokoly szafek, szaf, regatéw stojgcych na podiodze
- ciemny antracyt / czarny : farba proszkowa poliuretanowa o gtadkiej strukturze, matowa
e Blaty ceramiczne typu CERAM, zlewy laboratoryjne
- jasno siwy zblizony do RAL 7035/ 7047
e Blaty z zywicy fenolowej HPL
- jasno siwy zblizony do RAL 7035/ 7047, rdzen czarny.

Meble i dygestoria wykonane w systemie modutowym ze wystandaryzowanych elementéw, pozwalajgcym
na dowolne konfigurowanie zestawéw. Stoty z szafkami w konstrukcji bez stelazowej — blaty montowane
bezposrednio na szafkach. Meble, musza by¢ niepalne (z wytaczeniem szaf wykonanych z PP), nienasigkliwe,
tatwo zmywalne zabezpieczone przed korozjg. Szafki wykonane w catosci z blachy stalowej ocynkowanej
elektrolitycznie o gr. 0,75 — 0,8 mm (grubos¢ warstwy cynku minimum 2,5 ym) lub ze stali kwasoodpornej gat.
OH18N9 i dwustronnie pokrytej lakierem proszkowym poliuretanowym (grubo$é powtoki lakierniczej 40um -
120um). Szafki i szafy wykonane wylgcznie z blach — nie dopuszcza sie stosowania stalowych zamknietych
ksztattownikow.

Korpusy szafek i szaf wykonane w catosci z blachy, kazda s$ciana szafki wykonana z oddzielnie
lakierowanego dwustronnie elementu przed zmontowaniem. Sciany boczne szafek krancowych - nie przylegajacych
do innych szafek - podwojne, lakierowane takze od srodka. Boki szafek wykonane w taki sposob, aby cata
wewnetrzna ptaszczyzna boku byta ptaska, tgcznie z miejscem montazu zawiasow drzwiczek. Grubosé bokow 20
mm. W celu zwigkszenia sztywnosci blacha zaginana w pfaszczyznie pionowej i poziomej. Boki szafek muszg
posiadac otwory wykonane wytgcznie w warstwie wewnetrznej podwadjnej sciany do montowania réznego rodzaju
wyposazenia: drzwiczek lewych i prawych, poétek, prowadnic szuflad i wysuwanych potek. Korpusy szafek
przylegajacych do siebie bez zewnetrznych elementéw ostonowych boku, w celu uniknigcia kapilarnego zaciggania
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wilgoci. Plecy szafek wykonane z pojedynczej blachy, mocowane do korpusu za pomocg potgczen gwintowanych
z mozliwoscig demontazu w celu serwisowania podigczen mediéw znajdujacych sie pod blatem. Dna peine z
otworami do poziomowania szafki od wewnatrz. Szafki posadowione na stopkach z regulacjg poziomu, ostonietych
metalowym cokotem o wysokosci 90 mm. Cokét réwniez regulowany w pionie w zaleznosci od poziomowania
szafek. Gtebokos¢ korpuséw szafek stojgcych min. 50 cm; szafek wiszacych 35 cm.

Potki w szafkach muszg posiada¢ mozliwosé regulacji wysokosci ich zawieszenia oraz muszg byé
wzmochione zawinieciem przedniej, bocznych i tylnej krawedzi do dotu: na przedniej krawedzi tworzgcym zamkniety
profil (min 3 x zagiecie o kat 90 stopni , bez wyczuwalnej krawedzi blachy) o przekroju prostokatnym i wysokosci
nie wiekszej niz 20 mm; na tylnej krawedzi tworzagcym co najmniej podwaojne zawiniecie (min 1 x zagiecie o kat 90
stopni i 1 o kat 180 stopni, bez wyczuwalnej krawedzi blachy) o wysokosci nie wiekszej niz 20 mm; na bocznych
krawedziach tworzgcym co najmniej pojedyncze zawiniecie (min 1 x zagiecie o kat 90 stopni) o wysokosci nie
wiekszej niz 20 mm.

Fronty szuflad oraz drzwi o catkowitej grubosci 14 — 15 mm, montowane w systemie naktadanym na korpus
skrzyniowy. Drzwiczki i szuflady wykonane z dwdch wktadanych w siebie ptatow blachy stalowej ocynkowanej —
jeden ptat jest powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng. Zewnetrzna czes$c¢ frontu wykonana z blachy ttocznej,
na catg gtebokos¢ grubosci frontu — zewnetrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar, spawoéw — tylko ttoczony.
Wewnetrzny arkusz blachy wklejany do wnetrza tloczonego arkusza zewnetrznego. Obie czedci frontow
lakierowane dwustronnie (takze powierzchnie wewnatrz zamknietego frontu), oddzielnie, przed ich potgczniem.
Dodatkowo wnetrze wypetnione materiatem usztywniajgcym i thumigcym. Narozniki frontoéw zaokraglone (promien
3 — 4 mm), pionowe i poziome krawedziowe zewnetrzne frontu zaokraglone (promien 0,5 — 1,5 mm).

Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych o $rednicy 35 mm i kgcie otwarcia 270 st.
Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewow cisnieniowych miedzi stopowej lub stopéw cynku, niklowane;
wyposazone w hamulec i docigg. Zawiasy roztgczne z blokadg zatrzaskowa, umozliwiajgce swobodny demontaz
drzwi z korpusu mebla bez uzycia zadnych narzedzi typu klucze, Srubokrety. Nie dopuszcza sie stosowania
zawiasow kotkowych, bolcowych.

Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych wykonanych ze stali ocynkowanej — rolka zebata z
tworzywa sztucznego poruszajgca sie po pasku zebatym wykonanym roéwniez z tworzywa sztucznego, o petnym
wysuwie. Prowadnice wyposazone w amortyzator gazowy oraz samo domykanie. Nosnos¢ prowadnic 40 kg.
Prowadnice szuflad kryte — zabudowane w podwdjnych $ciankach bocznych szuflady wykonanych ze stali
ocynkowanej lub kwasoodpornej, pokrytej powtokg lakierniczg. Boki szuflad od strony wewnetrznej pionowe;
wysoko$¢ przestrzeni uzytkowej szuflady: 110 mm dla frontéw niskich (wysokos¢ frontu 150 mm), 260 mm dla
frontdow wysokich (wysokosé frontu 300 mm). Mozliwos¢ tatwego demontazu frontu — bez uzycia narzedzi, poprzez
zwolnienie palcem blokady.

Uchwyty frontdw montowane w poziomie o dtugosci ok. 200 mm i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a
frontem szafki ok. 25 mm. Czes¢ chwytna (czotowa) nachylona od pionu pod kgtem okoto 40°, ze zdejmowang
przezroczystg naktadkg z tworzywa sztucznego, pod ktéra mozna wiozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki.
Uchwyty wykonane jako odlew cynku - chromowany, matowy.

Wszystkie meble muszg by¢ wyposazone w zamki meblowe, patentowe, z wyjatkiem szafek podblatowych
pod zlewy, umywalki typu: ,LCz ...”, ,LCd ...”. Nalezy zastosowac¢ typ zamkdéw, w ktérych wystepuje mozliwosé
wymiany wktadek patentowych (bebenkéw) bez koniecznosci demontazu catego zamka. Zamki uzbroi¢ we wktadki
patentowe o réznych kodach kluczykéw. W obrebie kazdego laboratorium zastosowac odrebne klucze gtéwne typu
Master Key; dany klucz gtéwny musi otwiera¢ wszystkie zamki w danym laboratorium. Do kazdego zamka (wktadki
patentowej) nalezy dotgczyé min. po dwa kluczyki oraz 4 klucze gtéwne dla danego laboratorium.

Uwaga, nalezy zastosowac¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem centralnym nalezy zablokowa¢ caty ciag
szuflad w pionie. W szafach / regatach, w ktérych wystepujg pary drzwi lewych i prawych zastosowa¢ zamek
blokujgcy jednoczesnie dwoje drzwi (pare), bez uzycia zasuwek.

Szafki i regaly podblatowe.
Meble stojgce na poditodze, posadowione na cokotach o wysokosci 9 cm. Orientacja drzwi: prawe / lewe — zgodnie
Z rzutami aranzacjami pomieszczen. Szafki wykonaé zgodnie z wymiarami zawartymi w ponizszych tabelach —
wyszczegoblnienie mebli wchodzgcych w sktad danych zestawow laboratoryjnych, w zalezno$ci od oznaczeh:
e LCR.... —regat odkryty, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku,
e LCD.... - szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang pétka w srodku,
e LC 2D.... —szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchoma, regulowang pétkg w srodku,
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LCz .... — szafka pod zlew / umywalke, bez wewnetrznej pétki oraz gérnego wienca (dwie listwy poziome w
gornej czesci, taczace oba boki), szafka nie posiada réwniez tytu (plecow),

LCd .... —szafka z przeznaczeniem na sprzet — demineralizator do wody DEMI. Tyt szafki odkryty, podobnie
jak w szafkach pod zlewy. W wiericu gérnym szafki oraz w blacie nad nig (w obrebie zlewu) zamontowaé
przepust d=60 mm, na wezyki podtgczeniowe urzgdzenia z zaworem czerpalnym wody. Przepust wykonac¢
z pcv, w kolorze jasnopopielatym. Wykonawca nie montuje (podtacza) urzgdzenia.

LC DS..... — szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku oraz niskg szufladg o
wysokosci frontu 15 cm,

LC 2DS..... — szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchoma, regulowang pétkg w srodku oraz jedng niskg szufladg
o wysokosci frontu 15 cm i szerokosci (dlugosci) rownej szafce.

LC 4S..... — szafka z trzema niskimi szufladami o wysokosci frontu 15 cm i jedng szufladg wysokg o
wysokosci frontu 30 cm,

LC 3S.... — szafka z jedng gérng szufladg niskg o wysokosci frontu 15 cm i dwiema wysokimi szufladami o

wysokosci frontu 30 cm.

Szafy i regaty wysokie.

Meble stojgce na podtodze, posadowione na cokotach o wysokosci 9 cm. Orientacja drzwi: prawe / lewe — zgodnie
z rzutami aranzacjami pomieszczen. Szafy wykona¢ zgodnie z wymiarami zawartymi w ponizszych tabelach, w
zaleznosci od oznaczen:

LC R .... — regat odkryty o wysokosci 192 cm wyposazona w 4 regulowane pofki,

LC RD .... — regat z nadstawkg, dolna czes¢ odkryta o wysokosci 192 cm wyposazona w 4 regulowane
potki. Gorna czesé regatu stanowi szafke — nadstawke z drzwiczkami o wysokosci 78 cm, w $rodku jedna
regulowana pétka.

LSz D ... — szafa jednodrzwiowa bez nadstawki o wysoko$ci 192 cm, wyposazona w 4 regulowane pofki.
LSz 2D .... — szafa z nadstawkg, dolna czes¢ o wysokosci 192 cm zakryta jednymi drzwiczkami,
wyposazona w 4 regulowane potki. Gorna czesé (nadstawka) o wysokosci 78 cm zakryta drugimi
drzwiczkami, w $rodku jedna regulowana pétka.

LSz 4D .... — szafa z nadstawka, dolna czes$¢ o wysokosci 192 cm zakryta parg drzwi wyposazona w 4
regulowane pétki. Gorna czes¢ (nadstawka) — szafka dwudrzwiowa o wysokosci 78 cm, w Srodku jedna
regulowana pétka.

Szafy wentylowane na kwasy i zasady.

W catosci wykonane z litego polipropylenu (PP) w kolorze biatym o grubosci 20 mm w systemie spawanym lub
skrecanym (wszelkiego typu sruby ze stali nierdzewnej V4A). Drzwiczki montowane na zawiasach puszkowych,
zgodnie z ogdélnym opisem, z dodatkowym wymogiem powtoki epoksydowej lub zawiasy ze stali nierdzewne;j.
Szafy posadowione na cokole o wysokosci 9 cm.

SzPPw 60x52x192 cm — szafa dwudrzwiowa. Korpus szafy podzielony w pionie statymi poziomymi potkami
na 4 wneki. Dwie dolne o wysokosci uzytkowej ok. 35 cm zakryte jednymi drzwiczkami; dwie gorne drugimi.
Na kazdej pétce zamontowac¢ wysuwane kuwety o wysokosci boku ok. 5-7 cm (4 szt.) na kwasy i zasady.
Kuwety typu szuflady wykonane z PP o gr. 10 mm, wysuwane na prowadnicach $lizgowych wykonanych
réwniez z tworzywa sztucznego, z blokadg wysuwu o nosnosci min. 30 kg. Drzwi blokowane zamkami
patentowymi w ostonach z tworzywa sztucznego. W wiehcu szafy zamontowac kréciec wentylacyjny o
srednicy ok. 75 mm umozliwiajgcy podigczenie szafy do systemu wentylacyjnego w pomieszczeniu.
Podtgczenie lezy po stronie Wykonawcy.

Szafka podblatowa PP dwudrzwiowa — wymiary szafy dostosowa¢ do rozmiaréw dygestoriow: 120 / 150
cm. Szafka wstawiana pod blat roboczy do dygestorium. Korpus szafki podzielony pionowg przegrodg na
dwie rowne wneki zamykane parg drzwi. Drzwi blokowane zamkami oraz osadzone na zawiasach w
identyczny sposéb jak w opisie dla szafy ,SzPPw”. W lewej wnece zamontowa¢ dwie wysuwane kuwety, w
prawej jedna (z przeznaczeniem na wyzsze butelki). Kuwety — szuflady wykonane zgodnie z powyzszym
opisem. W wiencu szafy zamontowaé kréciec wentylacyjny o s$rednicy ok. 50 mm umozliwiajacy
podtgczenie szafy do systemu wentylacyjnego w pomieszczeniu. Podtgczenie lezy po stronie Wykonawcy

Szafki laboratoryjne wiszace typu ,LW ...".

Szafki zawieszane na Scianie z zastosowaniem zawieszek regulowanych w 3 ptaszczyznach. Szafki zawiesi¢
powyzej blatu, na wysokosci uzgodnionej z bezposrednim Uzytkownikiem mebli (standardowo 60 cm).

Zat. nr11 str. 3



Szafki wiszgce wykonac¢ zgodnie z ogélnym opisem. Orientacja drzwi: prawe / lewe — zgodnie z rzutami aranzacjami
pomieszczen. Wymiary szafek podano w ponizszych tabelach.

e LW R.... —regat odkryty, bez drzwiczek z jedng ruchomg, regulowang potka,

e LW D.... - szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchoma, regulowang potkg w srodku,

o LW2D.... —szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku,

Kontener na kétkach LCk 2S 45x52x58 cm.
Szafka wykonana z metalu, zgodnie z ogélnym opisem, wyposazona w jedng szuflade niskg (wysokos¢ frontu 15
cm) i jedng wysokg (wysokos¢ frontu 30 cm). Szuflady blokowane jednym zamkiem. Korpus szafki o wymiarach
zewnetrznych 45x50x48 cm posadowiony na czterech kotkach obrotowych o catkowitej wysokosci 10 cm. Dwa
koétka blokowane hamulcem.

Blaty laboratoryjne, w zaleznosci od oznaczen, wykonane odpowiednio z:
e CERAM - ceramika lita, monolityczna o gestosci 2,2 g/cm® ze
zintegrowanym podwyzszonym obrzezem ze wszystkich stron. Grubo$¢
blatu powinna wynosi¢ 28 +/- 2 mm na catej powierzchni czesci ptaskiej
(nie dopuszcza sie cienszych ptyt z zebrowaniem) i 35 +/- 2 mm wraz z
podniesionym obrzezem. Twardo$¢ ceramiki: min 7 w skali Mohsa,
nasigkliwo$¢ srednia nie wieksza niz 5%, gestos¢ objetosciowa nie

mniejsza niz 2,17 g/cm?, $rednia otwarta porowato$¢ nie wieksza niz \\\
10,1%, wytrzymatos¢ na zginanie nie mniej niz 44MPa, rozszerzalnos¢ -
liniowa nie wieksza niz 0,7% w zakresie 25 — 1200 stopni Celsjusza, Blat ceramiczny z podniesionym

< x . L . - . Lo obrzezem
wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mnisza niz 130 MPa, emisja ofowiu i kadmu

na poziomie ponizej 0,0005 mg/dm?. Kolor blatu jasno siwy.

e HPL - laminat kompaktowy (High Pressure Laminate) o gr. 20 mm (+/- 4 mm), lity w masie, na bazie zywicy
fenolowej termoutwardzalnej z powtokg zewnetrzng chemoodporng, utwardzong powierzchniowo wigzkg
elektronéw, zwiekszajgcg odpornosc rowniez na zarysowanie. Kolor powierzchni jasno siwy, rdzen czarny.
Wszystkie ostre krawedzie zaokraglone r=2 mm lub sfazowane pod kgtem 45 st. 2/2 mm. Czotowe
krawedzie oraz otwory pod zlewy / umywalki, wypolerowane bez widocznych fal po obrébce skrawaniem.
Nie dopuszcza sie blatow z bazowg ptytg widrowa, okleinowang cienkim laminatem HPL.

Blaty montowane bezposrednio na szafkach podblatowych lub podstawach metalowych (w zaleznosci od
szczegotowych wymagan). Ztgcza technologiczne blatdéw wykona¢ z zywicy epoksydowej. Nalezy tak dopasowaé
rozmiary blatéw aby zapewni¢ minimalng ilos¢ ztgczy wynikajgcych z maksymalnych dtugosci produkowanych
wsteg, plyt (slab). Blaty o gtebokosci powyzej 75 cm nalezy dodatkowi wesprze¢ od tytu (przy scianie) na metalowej
listwie montowanej do $ciany lub zastosowa¢ dodatkowe wsporniki, nogi.

W blatach laboratoryjnych nalezy zamontowac zlewy lub umywalki w zalezno$ci od potrzeb (wymagan):

e Zlew ceramiczny — wykonany ze spieku ceramicznego, glazurowany w kolorze jasno siwym, identycznym
jak blaty Ceram. Zlew podklejany od spodu blatu o wymiarach podanych w tabeli. Wszystkie krawedzie
blatu w obrebie otworu na zlew réwniez glazurowane.

o Zlewik laboratoryjny — wykonany oraz montowany w identyczny sposoéb jak zlew ceramiczny. Ksztatt owalny
o wymiarach 250x85x150 mm. Dopuszcza sie stosowanie zlewikéw wykonanych z PP — zgodnie z opisem
dla nadstawek laboratoryjnych.

e umywalka ceramiczna — glazurowane w kolorze biatym o ksztatcie owalnym, o wymiarach wewnetrznych
komory ok. 50x40 cm. Gteboko$¢ uzytkowa miski umywalkowej — min. 13 cm. Umywalka podklejana od
spodu blatu. Wszystkie krawedzie blatu w obrebie otworu na umywalke réwniez glazurowane.

Potgczenie krawedzi zlewdw i umywalek dodatkowo uszczelni¢ silikonem.

Zaréwno syfony umywalek, zlewéw / zlewikéw jak i instalacje prowadzone w stotach laboratoryjnych (zabudowach)
wykonac z polipropylenu.
W meblach zastosowac¢ baterie (zawory wody) stojgce, montowane w zlewach / umywalkach lub w blatach,

w obrebie zlewow / zlewikéw, umywalek, zgodnie z ponizszym opisem:

a) WZ/WC - bateria laboratoryjna wodna stojgca (blatowa), jednootworowa, jednokurkowa z mieszaczem
wody zimnej i cieptej, z ruchoma wylewkg zakonczong odkrecanym aeratorem (sitkowym dyfuzorem wody).

b) WZ - zawdér laboratoryjny wody zimnej stojacy (blatowy) lub kgtowy wyprowadzony ze stupka nadstawki —
jedno pokretto, z ruchomg wylewka zakornczong odkrecang oliwkg przystosowang do naktadania weza lub
przykrecania pompki laboratoryjnej (gwint zewnetrzny 1/2”).
W przypadku montazu zaworu w kolumnie nadstawki, zastosowaé zawor katowy z wylewkag stalg
skierowang do dotu.
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c) WZd - zawdr laboratoryjny czerpalny wody DEMI - zdemineralizowanej (uzdatnionej) stojacy (blatowy) —
jedno pokretto, z wylewka zakoniczong odkrecang oliwkg (gwint zewnetrzny 1/2”) przystosowang do
naktadania weza. Wnetrze zaworu oraz jego wezykowe przytgcze wykonane z PP.

d) Oczomyjka blatowa wyposazona w jednopunktowg wylewke oczng, musi posiadac¢ funkcje prysznica
bezpieczenstwa; ruchomy korpus wylewki podtgczony za pomoca weza zbrojonego (dt. ok. 1,2 m) z
przytgczem wody zimnej.

e) BU - bateria umywalkowa stojgca (blatowa), jednootworowa, jednokurkowa z mieszaczem wody zimnej i
cieptej, w powtoce chromowane;j.

Baterie, zawory wody, oczomyjki oraz zawory gazowe (wyjatek ,BU”) — zastosowac
typowy osprzet laboratoryjny, w powiokach chemoodpornych, kurki wykonane z
polipropylenu, spetniajgce wymogi normy PN EN 13792 (lub réwnowazne). Dodatkowo
zawory gazowe kurki (pokretta) z blokadg przypadkowego otwarcia (system ,To Push
On”). Wyloty zaworéw gazowych stojgcych (blatowych) zakonczone statymi oliwkami
przystosowanymi do naktadania wezykow laboratoryjnych d=6-10 mm.

Ociekacz na szkio laboratoryjne typu jez, wykonany z polistyrenu o wymiarach
ok. 63x45 cm w kolorze jasnopopielatym, wyposazony w 72 kotki z mozliwo$cig ustawien
ich w dowolnej konfiguracji, jak na rys. obok. W przypadku mocowania ociekacza
bezposrednio do nadstawki nalezy zastosowac tylng ostone.

Ociekacz - jez

Nadstawki laboratoryjne (wyspowe / przyscienne) wykonane wytgcznie z blach i otwartych profili
stalowych ocynkowanych lub kwasoodpornych. Zbudowane z dwdch kolumn o przekroju 15x15 cm i wysokosci 73
cm montowane bezposrednio na blacie. Kazdy z czterech bokéw kolumny musi posiada¢ mozliwos¢é zamontowania
dowolnego rodzaju mediéw (gniazda 230V i 400 V, zawory gazéw, punkty poboru gazéw technicznych, punkty
poboru wody, gniazda komputerowe, itp.). Media montowane w modutowych panelach, ktére mozna bez problemy
dowolnie przestawiaé, kazdy panel musi posiada¢ mozliwosé¢ wymiany, bez koniecznosci demontowania
pozostatych paneli stupa. Zwiekszenie ilosci medidw w pdzniejszym terminie musi odbywac¢ sie bez koniecznosci
demontazu catej kolumny lub odstawiania stotu od $ciany. Kolumny zamkniete od géry zdejmowanym kapslem z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym, kapsel przykrecany do kolumny na Sruby.

Kolumny przystawek potgczone ze sobg dwiema potkami wykonanymi w formie metalowej ramy w ksztatcie kuwety
o wysokosci boku 30 mm zamknietej od gory szklang poétka. Pétka wykonana ze szkta bezpiecznego ESG o gr. min.
3/1/3 mm podparta na catym obwodzie. Rama pétki musi wystawaé ponad szklang ptaszczyzne pofki, tworzac
podniesiong krawedz o wysokosci okoto 3 mm i szerokosci okoto 10 mm. Dolna pétka montowana na wysokosci 42
cm powyzej blatu roboczego stotu, gérna na wysokosci 72 cm.

Catkowitg dtugos¢ nadstawki (fgcznie z kolumnami) oraz szerokosci i ilosci potek podano w tabelach. Wymagane
media dla danego zestawu (nadstawki) zawarte sg réwniez w tabelach.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie nadstawek w formie przystawki dostawianej do stotu o wysokosci 163
cm (90+73 cm), ktéra oparta jest bezposrednio na podtodze. tgcznik stupkéw / kolumn o szerokosci 15 cm moze
by¢ wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Gérna powierzchnia tgcznika musi sie licowac z blatem
roboczym stotu. W takim przypadku dopuszcza sie montowanie zlewikéw laboratoryjnych bezposrednio w blacie
tacznika przystawki. Zlewiki w przystawkach mogg by¢ wykonane z polipropylenu w tym samym kolorze co meble,
o0 wymiarach nie mniejszych niz 250 mm x 85 mm i gtebokos$ci co najmniej 150 mm, naktadane z gory. Wszystkie
elementy metalowe nadstawki / przystawki muszag by¢ malowane farbg proszkowg poliuretanowg w kolorze biatym.

Wszystkie gniazda 230V montowane w nadstawkach oraz w dygestoriach muszg by¢é 16A w klasie min.
IP44 (z klapka) z bolcem — standard polski.

Stoét wagowy.
Stot wagowy wykonany w catosci z blach i ksztattownikéw stalowych ocynkowanych elektrolitycznie (z wyjgtkiem
blatu i bloku wagowego), malowanych proszkowo chemoodpornymi farbami poliuretanowym. Stét musi zapewniaé
ochrone gtéwnej ptyty wagowej przed drganiami oraz wstrzgsami zewnetrznymi, wykonany w systemie podwoéjnego
stelaza: wewnetrznego — nosnego dla ptyty wagowej / bloku wagowego, zewnetrznego — ostona / obudowa stotu.
Blat wagowy (ptyta robocza) o wymiarach 45x55 cm wykonany z ptyty z czarnego szkta hartowanego o grubosci 5
mm Szklo utozone na bloku wagowym osadzonym na wibroizolatorach amorficznych i niezaleznym od obudowy
stelazu wewnetrznym. Blok wagowy (obcigznik) o wadze min. 50 kg wykonany z ptyty stalowej o grubosci co
najmniej 30 - 40 mm (nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw drewnopochodnych, betonu, kamienia naturalnego
ani sztucznego typu konglomerat). Poziomowanie stelaza ptyty wagowej musi by¢ tatwe do wykonania przez
uzytkowania, dostep do srub poziomujgcych z bokdéw przestrzeni pod blatowej — bez unoszenia stotu. Wysokos¢ i
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szerokos¢ miejsca na nogi co najmniej 75 cm. Blat roboczy, w ktérym jest umieszczona ptyta robocza wagowa
(szkto) wykonany z zywicy fenolowej HPL. Powierzchnia tafli szklanej powinna wystawa¢ ok. 1 mm powyzej blatu
HPL.

Dygestorium w cato$ci wykonane bez uzycia materiatdéw drewnianych i drewnopochodnych. Konstrukcja
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z ogdlnym opisem; zewnetrzne boki wykonane w systemie
podwdjnych Scianek, mieszczgcych media. Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowg
poliuretanowg w kolorze biatym. Komora robocza o wymiarach wewnetrznych min. 140x75x110 cm dla dygestorium
0 szerokosci 150 cm oraz 110x75x110 cm dla szerokosci 120 cm, wytozona w catosci wielkogabarytows,
chemoodporng ceramikg (min. wymiary ptytek 90x60 cm) o gr. 8-10 mm, w kolorze biatym, matowym; fugi
epoksydowe. Wentylacja komory roboczej realizowana wyfgcznie za pomocg szpar wentylacyjnych w czesci
sufitowej, bez podwdjnej sciany tylnej. W suficie komory roboczej zainstalowany kréciec do potgcznia wentylaciji o
srednicy 250 mm, wykonany z PP, z zintegrowanym kolektorem skroplin z ukladu wentylacyjnego,
zabezpieczajgcym przed zalaniem komory dygestorium skroplinami z ukfadu wentylacji obiektu. Gérna czesc
dygestorium (dach) musi posiadac, zaslepione w normalnym stanie, otwory bezpieczenstwa pochtaniajgce energie
rozprezania. Blat wykonany z samonos$nej ceramiki litej, monolitycznej (jednolity spiek, bez piyty bazowej), z
podniesionym obrzezem (dookota wszystkich krawedzi), zapobiegajgcym wycieku rozlanej na blacie cieczy
(identyczny jak w stotach laboratoryjnych — Ceram). Blat montowany na wysoko$ci 90 cm od podtogi, wyposazony
w zlewik ceramiczny umieszczony wzdtuz prawej krawedzi blatu. Blat i zlewik w kolorze jasno siwym. Pod blatem,
na srodku listwy konstrukcyjnej, zamontowaé szuflade o wysokosci frontu ok. 15 cm. Szuflada wykonana ze stali
ocynkowanej, w systemie podwojnych boczkéw montowana na prowadnicach rolkowych, zgodnie z ogdlnym
opisem. Oswietlenie komory — LEDowe (min. 500 lux) montowane w odizolowanej przestrzeni od komory robocze;j.
Panele sterowania mediami umiejscowione w $ciankach bocznych, wyposazenie w media (zgodnie z tabelami):

- 2x woda zimna (odkrecane oliwki na waz — gwint %2”) — zawory i wylewki po prawe;j stronie,

- 1x gaz — zawor po lewej stronie, wylewka (state oliwki na waz) w prawej czesci komory,

- 1x panel z 3 gniazdami 230V/16A P44 — na lewej kolumnie,

- 2x panel z 3 gniazdami 230V/16A P44 — pod blatem (po obu stronach szuflady).

Okno dygestorium podwdjne: gérna czes$¢ nieruchoma, dolna suwana goéra — dét z napedem elektrycznym. Oba
okna przeszklone szktem bezpiecznym o gr. 6 mm, osadzonym w ramie aluminiowej, malowanej proszkowo.
Szerokos¢ okien nie mniejszej niz szerokos¢ dygestorium, pomniejszona o ok. 300 mm. Okno gorne (state) o
wysokosci ok. 270 mm, okno dolne (ruchome) o wysokosci ok. 910 mm, zapewniajgce otwarcie przestrzeni robocze;j
komory do wysokosci 900 mm ponad goérng krawedz blatu. Okno ruchome podnoszone za pomoca przeciwciezaru,
silnika elektrycznego i sytemu dwdch niezaleznych linek kwasoodpornych. Przeciwciezar okna i wszystkie elementy
uktadu podnoszenia okna (linki, naped, przeciwwaga, uktady zasilania i elektroniki sterujgcej) muszg byé¢
umieszczone wytgcznie w przednim panelu konstrukcyjnym dygestorium (ponad otworem okiennym) lub w
kolumnach z bokéw okna. Dygestorium musi posiada¢ funkcje automatycznego zamykania okna uruchamiang
przez czujnik ruchu, ktory inicjuje zamkniecie okna w przypadku braku ruchu przed dygestorium, w dowolnie
programowalnym czasie do 5 minut. W przypadku, gdy poruszajgce sie automatycznie okno napotka opdr powinno
zatrzymac sie i lekko cofnaé. Elektryczny uktad otwierania i zamykania okna musi by¢ sterowany z gtéwnego ekranu
dotykowego, montowanego w prawym boku dygestorium. Ruch okna uruchamiany pojedynczym dotknieciem
ekranu, okno powinno porusza¢ sie do miejsca odpowiadajgcego miejscu dotkniecia symbolu wirtualnego suwaka
okna na ekranie. Otwieranie okna musi by¢ ograniczone elektroniczng blokadg bezpieczenstwa na wysokosci 500
mm powyzej blatu roboczego. Dygestorium musi dodatkowo posiadaé przycisk nozny do uruchamiania
automatycznego otwierania i zamykania okna oraz zatrzymania jego ruchu. Przycisk wykonany ze stali
kwasoodpornej, w taki sposob aby jego uruchomienie nie wymagato od uzytkownika oderwania stopy od podtoza,
osadzony w prawym boku od frontu — przy podiodze. Naped okna powinien wigczy¢ sie takze po manualnym
poruszeniu ramy okna. Okno musi posiada¢ tryb pracy recznej — z wytgczonym napedem. Wymagane jest
wyposazenie dygestorium w uktad nadzorujgcy poprawno$¢ dziatania wentylacji w dygestorium. Uktad nadzorujgcy
powinien wyswietla¢ alarmy oraz ilo§¢ odcigganego powietrza z komory roboczej na gtéwnym ekranie dotykowym
- panelu sterowania dygestorium, stuzacym do wyswietlania wszystkich komunikatéw oraz do sterowania oknem i
wszystkimi funkcjami dygestorium. Panel na catej powierzchni musi by¢ wykonany z jednego kawatka szkta lub
innego przezroczystego materiatu, chemoodporny oraz bryzgoszczelny (zaréwno do frontu jak i tytu), umieszczony
na wysokosci wzroku (ok. 160 cm). Wymiary kolorowego ekranu dotykowego panelu ok. 65x100 mm. Na ekranie
dotykowym wyswietlane w jezyku polskim: aktualna warto$¢ przeptywu powietrza przez komore dygestorium w
[m3/h], czas, data, funkcje wigczania i wylgczania dygestorium, wigczania i wylgczania oswietlenia komory
roboczej, ostrzezenia o nieprawidlowej pracy dygestorium i jego uktadéw za pomocg alarmu akustycznego i
optycznego; brak wentylacji, pozycja okna. Uktad nadzoru winien by¢ wyposazony w podtrzymywanie elektryczne
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w przypadku zaniku napiecia oraz powinien posiada¢ mozliwos$é sterowania stycznikiem wentylatora zewnetrznego
oraz transmisji sygnatéw alarmowych i pozycji okna.
Dygestorium nie jest wyposazone we wiasny wentylator ani regulowang przepustnice. Musi by¢ wyposazone w
modut sterujgcy regulatorem przeptywu powietrza VAV z czujnikami potozenia okna dygestorium i pomiarem
predkosci powietrza w komorze dygestorium. Oprogramowanie musi by¢é kompatybilne z systemem sterowania
wentylacjg w budynku i BMS. Wykonawca jest zobowigzany do podigczenia i zaprogramowania sterowania
dygestorium w celu poprawnego dziatania przepustnicy (zmienny wydatek / stata predko$¢ nawiewu powietrza na
okno ok. 0,5 m/s).
Pod blatem, pomiedzy nogi podstawy (boki) wstawiana szafka na kwasy i zasady w catosci wykonana z
polipropylenu, zgodnie z opisem dla szafki podblatowej PP.
Dygestoria musza posiadac:
1. Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14175 dla czesci 2 (lub rébwnowazne), wydany przez niezalezne,
akredytowane laboratorium,
2. Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14175 dla cze$ci 2 i 7 (lub réwnowazne), wydany przez niezalezne,
akredytowane laboratorium — dla dygestorium z poz. 40 / Laboratorium nr 3.7,
3. Certyfikat zgodnosci z dyrektywg 2014/35/UE — Zatgcznik nr | i 1l (niskie napiecie), wydany przez
niezalezne, akredytowane laboratorium,
4. Certyfikat zgodno$ci z dyrektywg 2014/30/UE — Zatacznik nr | i Il (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna),
wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium,
5. Deklaracje zgodnosci CE.

Wyciag stanowiskowy - ruchomy WSpp. —
Ramiona wyciggowe - odciggi miejscowe chemoodporne, wykonane z rur o i

srednicy 100 mm, z biatego polipropylenu mocowane do stropu lub sciany. Rury
taczone trzema przegubami PP, uszczelnione pierscieniami typu O-ring
wykonanymi z PE. Koricowa rura zakoriczona czaszg PP o srednicy ok. 380 mm.
Rozpérki gwintowane, sprezyny i sruby skrzydetkowe muszg byé wykonane z
kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316). Demontaz ramienia w celu
wyczyszczenia nie wymaga uzycia narzedzi. Catkowity zasieg ramion ok. 250 cm.
Wyciagi wyposazone w zintegrowane dzwignie sterujgce klapami
(przepustnicami) do zamykania, otwierania oraz regulacji przeptywu powietrza.
Przyktadowe zdjecie obok.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach lub w wyszczegdlnieniu mebli, nalezy sie do nich
zastosowac.
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Il. Wyszczegdlnienie mebli w poszczegbélnych pomieszczeniach.

Laboratorium 3.17.1

1. | Zestaw laboratoryjny  875x90x90 cm 1 kpl.

a. Szafa pod zlew LCz D 60x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafa pod zlew LCz D 45x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa pod zlew LCz 2D 90x52x87 cm (2x drzwi) 1 szt
d. Szafa pod DEMI LCd D 45x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
e. Szafa LC DS 60x52x87 cm (1x drzwi, 1x szuflada) 3 szt
f. Szafa LC 2D 90x52x87 cm (2x drzwi) 1 szt
g. Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada) 1 szt
h. Szafa LC 4S 90x52x87 cm (4x szuflada) 1 szt
i. Szafa LC 2DS 90x52x87 cm (2x drzwi, 1x szuflada) 1 szt
j- Szafa LC 3S 60x52x87 cm (3x szuflada) 1 szt
k. Szafa LC D 60x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
I. Ociekacz na szkifo laboratoryjne - jez 1 szt
t. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 875x90x(2,8/3,5) cm 1 kpl

- zlew ceramiczny ok. 50x40 cm - 1 szt.

- umywalka ceramiczna ok. 55x40 - 1 szt.
- zlewik - 1 szt.

- bateria WZ/WC - 1 szt.

- zawor WZ - 2 szt.

- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

- zawor wody DEMI z blatu - 1 szt.

- oczomyjka z funkcjg prysznica - 1 szt.

2. | Zestaw laboratoryjny  201x75x90 cm 1 kpl.

a. Szafa pod zlew LCz 2D 90x52x87 cm (2x drzwi) 1 szt
b. Szafa LC DS 45x52x87 cm (1x drzwi, 1x szuflada) 1 szt
c. Regat LC R 60x50x87 cm 1 szt
d. Ociekacz na szkito laboratoryjne - jez 1 szt
e. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 201x75x(2,8/3,5) cm 1 kpl

- zlew ceramiczny ok. 50x40 cm - 1 szt.
- bateria WZ/WC - 1 szt.
- zawor wody DEMI z blatu - 1 szt.

3. | Stét wagowy 90x75x90 cm (blat z zywicy fenolowej HPL) 2 | kpl
4. | Stot na kétkach SLk k40/HPL 120x60x90 cm (blat z zywicy fenolowej HPL) 2 | szt
5. | Wyciag stanowiskowy - ruchomy WSpp 6 | kpl
6. | Dygestorium 150x90x225/260 cm 2 | szt

- blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5

- komora robocza - ceramika lita

- zlewik ceramiczny - 1 szt.

- 2x woda zimna

- 1x gaz

- o$wietlenie / 9x gniazdo 230V

- szuflada pod blatem

- szafka podblatowa PP, wentylowana

- panel, czujniki i sterowanie klapami (zmienny wydatek)

- poz. 2e — lewy naroznik przyscienny blatu nalezy wcig¢ (dopasowac do istniejgcej zabudowy kanatu);
wciecie na miejscu, w trakcie montazu ok. 22x22x cm.

- poz. 3 — dopuszcza sie wykonanie jednego podwdjnego stotu wagowego; wspolna zabudowa, wspadlny
blat, dwa bloki wagowe o wymiarach 55x45 cm. Stot wykona¢ zgodnie z ogélnym opisem.

- poz. 4 — podstawe stolu wykona¢ ze spawanych profili stalowych zamknietych (ocynkowanych) o
przekrojach: 40x40x2 mm — nogi, 40x20x2 mm gorna rama podblatowa. W nogach zamontowaé kétka gumowane,
obrotowe podwajnie fozyskowane wyposazone w hamulec. Cato$¢ malowana farbg proszkowg poliuretanowg w
kolorze biatym.
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Laboratorium 3.8

8. | Zestaw laboratoryjny  246x75x90 cm 1 kpl.

a. Szafa pod zlew LCz 2D 90x52x87 cm (2x drzwi) 1 szt
b. Szafa LC 2D 90x52x87 cm (2x drzwi) 1 szt
c. Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 246x75x(2,8/3,5) cm 1 kpl

- zlew ceramiczny ok. 70x40 cm - 1 szt.
- bateria WZ/WC - 1 szt.

- oczomyjka z funkcjg prysznica - 1 szt.
- zawor wody DEMI z blatu - 1 szt.

9. | Zestaw laboratoryjny  380x75x90 cm 1 kpl.

a. Szafa LC 3S 60x52x87 cm (3x szuflada) 1 szt
b. Szafa LC 2D 90x52x87 cm (2x drzwi) 1 szt
c. Szafa LC DS 60x52x87 cm (1x drzwi, 1x szuflada) 1 szt
d. Szafa LCd D 30x52x87 cm (1x drzwi, bez plecow na filtry wody) 1 szt
e. Wneka na zmywarke 65 cm 1 szt
f. Wneka na cieplarke 70 cm 1 szt
g. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 380x75x(2,8/3,5) cm 1 kpl

- przepust d=6 cm na wezyki odprowadzajgce wode - 1 szt.

10. | Stot wyspowy  249x135x90 cm 2 | kpl.

a. Szafa pod zlew LCz D 60x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafa LC 2D 90x52x87 cm (2x drzwi) 4 szt
c. Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d. Nadstawka laboratoryjna 180x30x73 cm 1 kpl

- pbtka nadstawki - szkfo gt. 30 cm x 2 szt.

- zawor WZ - 1 szt. (z nadstawki)

- gniazdo 230V x 24 szt.
e. Ociekacz na szkfo laboratoryjne - jez 1 szt
f. Osfona szklana 1 szt
g. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5 1  kpl

- zlew ceramiczny ok. 40x40 cm - 1 szt.
- Zlewik - 1 szt.

- bateria WZ/WC - 1 szt.

- zawor wody DEMI z blatu - 1 szt.

11. | Dygestorium 150x90x230/260 cm 1 szt.
- blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5

- komora robocza - ceramika lita

- zlewik ceramiczny - 1 szt.

- 2x woda zimna

-1x gaz

- oSwietlenie / 9x gniazdo 230V

- szuflada pod blatem

- szafka podblatowa PP, wentylowana

- panel, czujniki i sterowanie klapami (zmienny wydatek)
- dwa pionowe uchwyty do montazu kratownicy

12. | Biurko lab. BL k40 122x60x75 cm (blat z zywicy fenolowej HPL) 1 szt.
13. | Kontener na kotkach LCk 2S 45x52x58 cm (2x szuflada) 1 szt.
14. | Szafa laboratoryjna LSz 4D 90x52x270 cm (4x drzwi) 1 szt.
15. | Szafa laboratoryjna LSz 4D 120x52x270 cm (4x drzwi) 1 szt.
16. | Regat laboratoryjny LC RD 60x52x270 cm (1x drzwi) 1 szt.
17. | Regat wiszagcy LW R 120x35x78 cm 1 szt.

- poz. 10f — ostona szklana oddzielajgca zlew, montowana do stupka (kolumny) nadstawki oraz blatu,
wykonana ze szkfa bezpiecznego 3/1/3 mm, o wym. ok. 60x50 cm. Ostona musi umozliwia¢ zawieszenie ociekacza
laboratoryjnego — typu jez.

- poz. 11 — na tylnej $cianie dygestorium zamontowaé statyw umozliwiajgcy montaz kratownicy / rusztu
chemicznego. Statyw ztozony z dwdch pionowych szyn o di. ok. 35 cm, wykonanych ze zbrojonego wiéknem
szklanym PP. Kazda szyna wyposazona w dwa przesuwne uchwyty pretowe o dt. ok. 12 cm, prostopadte do tylnej
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Sciany dygestorium, stuzgce do montazu dwoch poziomych pretéw. Prety poziome wykonane ze stal
kwasoodpornej o srednicy 10-12 mm i dlugosci ok. 110 cm
- poz. 12 — biurko bez oston bocznych. Podstawe biurka wykonaé¢ ze spawanych profili stalowych
zamknietych (ocynkowanych) o przekrojach: 40x40x2 mm — nogi, 40x20x2 mm gérna rama podblatowa. W nogach
zamontowac regulatory poziomu. Catos¢ malowana farbg proszkowg poliuretanowg w kolorze biatym.

Laboratorium 3.4

18.

Zestaw laboratoryjny  549x75x90 cm
Szafa pod zlew LCz 2D 120x52x87 cm (2x drzwi)
Szafa LC D 60x52x87 cm (1x drzwi)
Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada)
Regat LC R 120x50x87 cm
Whneka na lodéwke 65 cm
Ociekacz na szkfo laboratoryjne - jez
Nadstawka laboratoryjna 120x15x73 cm
- potka nadstawki - szkto gt. 15 cm x 2 szt.
- gniazdo 230V x 9 szt.
- zawor WZ - 1 szt. (z nadstawki)
h. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 549x75x(2,8/3,5) cm
- zlew ceramiczny ok. 40x40 cm - 4 szt.
- Zlewik - 2 szt.
- bateria WZ/WC - 4 szt.
- zawor wody DEMI z blatu - 4 szt.
- oczomyjka z funkcjg prysznica - 1 szt.

Q@ -0 2009

NN A apN

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.

kpl.

1 | kpl.

20.

Zestaw laboratoryjny  172x75x90 cm
a. Szafa pod umywalke LCz D 60x52x87 cm (1x drzwi)
b. Szafa LCd D 45x52x87 cm (1x drzwi, bez plecoéw na filtry wody)
c. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 172x75x(2,8/3,5) cm
- umywalka ceramiczna ok. 55x40 - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

szt.
szt.
kpl.

21.

Stot wyspowy  246x150x90 cm

a. Szafa LC 2D 120x52x87 cm (2x drzwi)

b. Szafa LC D 60x52x87 cm (1x drzwi)

c. Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada)

d. Nadstawka laboratoryjna 120x30x73 cm
- pétka nadstawki - szkto gt. 30 cm x 2 szt.
- gniazdo 230V x 12 szt.
- zawor WZ - 2 szt. (z nadstawki)

e. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5
- zlewik ceramiczny - 2 szt.

NDNDNDN

szt.
szt.
szt.
kpl.

kpl.

3 | kpl.

22.

Dygestorium 150x90x230/260 cm
- blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5
- komora robocza - ceramika lita
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
- 2x woda zimna
- 1x gaz
- o$wietlenie / 9x gniazdo 230V
- szuflada pod blatem
- szafka podblatowa PP, wentylowana
- panel, czujniki i sterowanie klapami (zmienny wydatek)

1 szt.

23.

Biurko lab. BL k40 122x60x75 cm (blat z zywicy fenolowej HPL)

kpl.

24.

Kontener na kotkach LCk 2S 45x52x58 cm (2x szuflada)

szt.

25.

Szafa wiszgca LW 2D 90x37x78 cm (2x drzwi)

szt.

26.

Szafa laboratoryjna LSz 2D 60x52x270 cm (2x drzwi)

szt.

27.

Regat laboratoryjny LC RD 60x52x270 cm (1x drzwi)

S Aa N ==

szt.

- poz. 23 — biurko wykona¢ zgodnie z opisem dla poz. 12.
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Laboratorium 3.5

28. | Zestaw laboratoryjny  247x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafa pod zlew LCz D 60x52x87 cm (1x drzwi) 2 szt
b. Szafa LCd D 30x52x87 cm (1x drzwi, bez plecow na filiry wody) 1 szt
c. Regat LC R 30x50x87 cm (1x drzwi) 1 szt
d. Wneka na zmywarke 65 cm 1 szt
e. Ociekacz na szkfo laboratoryjne - jez 1 szt
f. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 247x75x(2,8/3,5) cm 1 kpl
- zlew ceramiczny ok. 40x40 cm - 2 szt.
- bateria WZ/WC - 2 szt.
- zawor wody DEMI z blatu - 2 szt.
29. | Zestaw laboratoryjny  310x60x90 cm 1 kpl.
a. Szafa LC 2D 120x52x87 cm (2x drzwi) 1 szt
b. Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada) 1 szt
c. Szafa LC DS 60x52x87 cm (1x drzwi, 1x szuflada) 1 szt
d. Wneka na suszarke 65 cm 1 szt
e. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 310x60x(2,8/3,5) cm 1  kpl
30. | Zestaw laboratoryjny  184x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafa pod zlew LCz D 60x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafa LC D 60x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d. Ociekacz na szkfo laboratoryjne - jez 1 szt
e. Kolumna blatowa z gniazdami 4x230V 1 szt
f. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 184x75x(2,8/3,5) cm 1 kpl
- zlew ceramiczny ok. 40x40 cm - 1 szt.
- bateria WZ/WC - 1 szt.
- zawo6r wody DEMI z blatu - 4 szt.
- oczomyjka z funkcjg prysznica - 1 szt.
31. | Stét wyspowy  323x150x90 cm 1 kpl.
a. Szafa LC 2D 90x52x87 cm (2x drzwi) 6 szt
b. Szafa LC 4S 45x52x87 cm (4x szuflada) 2 szt
c. Nadstawka laboratoryjna 120x30x73 cm 2 kpl
- pétka nadstawki - szkfo gt. 30 cm x 2 szt.
- gniazdo 230V x 12 szt.
- zawor gazu x 3 szt.
d. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5 1  kpl
32. | Stét laboratoryjny 322x60x75 cm 2 | kpl
a. Podstawa metalowa typu "C" 1 kpl
b. Blat z zywicy fenolowej HPL 322x60x2 cm 1 szt
33. | Stét laboratoryjny 272x60x75 cm 1 kpl.
a. Podstawa metalowa typu "C" 1  kpl
b. Blat z zywicy fenolowej HPL 322x60x2 cm 1 szt
34. | Dygestorium 120x90x230/260 cm 1 szt.
- blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5
- komora robocza - ceramika lita
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
- 2x woda zimna
- 1x gaz
- oSwietlenie / 6x gniazdo 230V
- szuflada pod blatem
- szafka podblatowa PP, wentylowana
- panel, czujniki i sterowanie klapami (zmienny wydatek)
- dwa pionowe uchwyty do montazu kratownicy
35. | Szafa wiszgca LW D 60x37x78 cm (1x drzwi) 1 szt.
36. | Regat laboratoryjny LC RD 60x52x270 cm (1x drzwi) 1 szt.

kolumnie osadzi¢ jeden panel z czterema gniazdami 230V (zgodnie z ogélnym opisem).

- poz. 30e — kolumna / stupek wykonana identycznie jak w nadstawkach, o wymiarach 15x15x40 cm. W
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wymiary blatéw oraz stelazy nalezy dopasowac do istniejgcych scian w budynku.

- poz. 31c — w kolumnie nadstawki zamontowac kgtowe zawory gazu, wylewka skierowana w dét.

- poz. 32, 33 — podstawy stotdbw — nogi wykona¢ w ksztaicie litery ,C”, spawane z profili stalowych
zamknietych (ocynkowanych) o przekroju: 50x25x3 mm. Stezenia poziome, podblatowe i tylne dokrecane do
podstaw wykonac¢ z identycznych profili jak nogi ,C”. Cato$¢ malowana farbg proszkowa poliuretanowg w kolorze
bialym. Nalezy tak dopasowac stelaze konstrukcyjne aby ilos¢ nog ,C” byta minimalna. Nie dopuszcza sie
ustawiania dwéch podstaw bezposrednio obok siebie. Srodkowe podstawy stotu muszg by¢ wspdine. Stoty z poz.
32 i 33 powinny po montazu stanowi¢ jedng cato$¢ (stot narozny przyscienny w ksztatcie litery ,C”). Doktadne

- poz. 34 — uchwyty wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 11. Dtugos¢ pretéw poziomych ok. 80 cm.

Laboratorium 3.7

37.

Zestaw laboratoryjny  244x75x90 cm
a. Szafa LC 2D 120x52x87 cm (2x drzwi)
b. Szafa LC D 60x52x87 cm (1x drzwi)

c. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 244x75x(2,8/3,5) cm

=N

szt.
szt.
kpl.

38.

Zestaw laboratoryjny  349x90x90 cm
a. Szafa LC D 60x52x87 cm (1x drzwi)
b. Szafa LC D 45x52x87 cm (1x drzwi)
c. Szafa LC 3S 60x52x87 cm (3x szuflada)

d. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 349x75x(2,8/3,5) cm

_ A a N

szt.
szt.
szt.
kpl.

39.

Stot wyspowy  484x150x90 cm
a. Szafa pod zlew LCz 2D 90x52x87 cm (2x drzwi)
Szafa pod umywalke LCz D 60x52x87 cm (1x drzwi)
Szafa LC D 60x52x87 cm (1x drzwi)
Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada)
Ociekacz na szkto laboratoryjne - jez
Nadstawka laboratoryjna 150x30x73 cm
- potka nadstawki - szkto gt. 30 cm x 2 szt.
- gniazdo 230V x 9 szt.
- zawor WZ - 1 szt. (z nadstawki)
g. Nadstawka laboratoryjna 90x15x73 cm
- potka nadstawki - szkto gt. 15 cm x 2 szt.
- gniazdo 230V x 3 szt
h. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5
- zlew ceramiczny ok. 50x40 cm - 2 szt.
- umywalka ceramiczna ok. 55x40 - 1 szt.
- Zlewik - 2 szt.
- bateria WZ/WC - 2 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.
- zawor wody DEMI z blatu - 3 szt.
- zawor WZ - 2 szt.
- oczomyjka z funkcjg prysznica - 1 szt.

-~0® 2 0T

NNNO-~-NDN

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.

kpl.

kpl.

1 | kpl.

40.

Dygestorium 150x90x230/260 cm
- blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5
- komora robocza - ceramika lita
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
- 2x woda zimna
- 1x gaz
- oswietlenie / 9x gniazdo 230V
- czujnik temperatury
- szuflada pod blatem
- szafka podblatowa PP, wentylowana
- panel, czujniki i sterowanie klapami (zmienny wydatek)

1 szt.

41.

Wycigg stanowiskowy - ruchomy WSpp

42.

Szafa laboratoryjna LSz 4D 120x52x270 cm (4x drzwi)

2 szt.

43.

Szafa wiszgca LW 2D 90x37x78 cm (2x drzwi)

1 szt.
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- poz. 40 — dygestorium przeznaczone do pracy z wysokim obcigzeniem termicznym, dodatkowo
wyposazone w czujnik temperatury z funkcjg alarmu.
Dygestorium musi posiada¢ dodatkowo certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14175 dla czesci 7 (lub rGwnowazne),

wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium. Pozostate wymagania zgodnie z ogdélnym opisem dla

dygestoriéw.
Laboratorium 3.7A
44. | Zestaw laboratoryjny  214x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafa pod zlew LCz D 60x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafa LC 2D 90x52x87 cm (2x drzwi) 1 szt
c. Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d. Ociekacz na szkito laboratoryjne - jez 1 szt
e. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 214x75x(2,8/3,5) cm 1 kpl
- zlew ceramiczny ok. 40x40 cm - 1 szt.
- bateria WZ/WC - 1 szt.
- zawor wody DEMI z blatu - 1 szt.
- oczomyjka z funkcjg prysznica - 1 szt.
45, | Zestaw laboratoryjny  154x42x90 cm 1 kpl.
a. Szafa LC D 60x35x87 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafa LC 2D 90x35x87 cm (2x drzwi) 1 szt
c. Blat z zywicy fenolowej HPL 154x42x2 cm 1 kpl
46. | Stot wagowy 90x60x90 cm (blat z zywicy fenolowej HPL) 1 kpl.
47. | Dygestorium 120x90x230/260 cm 1 szt.
- blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5
- komora robocza - ceramika lita
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
- 2x woda zimna
- 1x gaz
- o$wietlenie / 6x gniazdo 230V
- szuflada pod blatem
- szafka podblatowa PP, wentylowana
- panel, czujniki i sterowanie klapami (zmienny wydatek)
48. | Szafa lab. wentylowana SzPPw 60x52x192 cm (2x drzwi, 4x szuflady wew., catos¢ PP) 2 | szt
49. | Szafa laboratoryjna LSz D 60x52x192 cm (1x drzwi) 1 szt.
50. | Szafa wiszgca LW 2D 90x37x78 cm (2x drzwi) 1 szt.
51. | Szafa wiszgca LW D 60x37x78 cm (1x drzwi) 1 szt.
Laboratorium / przedsionek 3.9.1
52. | Regat laboratoryjny LC R 120x35x192 cm 1 szt.
53. | Regat laboratoryjny LC R 90x35x192 cm 1 szt.
Laboratorium / magazyn 3.9.2
54. | Regat laboratoryjny LC R 60x35x192 cm 1 szt.
55. | Regat laboratoryjny LC R 90x35x192 cm 3 | szt
Laboratorium / magazyn 3.9.3
56. | Regat laboratoryjny LC R 120x50x192 cm 1 szt.
57. | Regat laboratoryjny LC R 90x50x192 cm 2 | szt
58. | Regat laboratoryjny LC R 120x35x192 cm 1 szt.
59. | Regat laboratoryjny LC R 90x35x192 cm 2 | szt
Laboratorium 3.2
60. | Zestaw laboratoryjny  484x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafa LC 2D 120x52x87 cm (2x drzwi) 3 szt
b. Szafa LC D 60x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
c. Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 214x75x(2,8/3,5) cm 1 kpl
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61. | Zestaw laboratoryjny  242x60x90 cm 1 kpl.

a. Szafa LC 2D 120x52x87 cm (2x drzwi) 2 szt
b. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 242x60x(2,8/3,5) cm 1  kpl
62. | Zestaw laboratoryjny  464x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafa pod zlew LCz D 60x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
b. Szafa LC 2D 120x52x87 cm (2x drzwi) 2 szt
c. Szafa LC D 60x52x87 cm (1x drzwi) 1 szt
d. Ostona boczna podblatowa 20x87 cm 1 szt
e. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 464x75x(2,8/3,5) cm 1 kpl

- umywalka ceramiczna ok. 55x40 - 1 szt.
- bateria umywalkowa BU - 1 szt.

63. | Stot wyspowy  364x150x90 cm 1 kpl.

a. Szafa pod zlew LCz D 60x52x87 cm (1x drzwi) 2 szt
b. Szafa LC D 60x52x87 cm (1x drzwi) 8 szt
c. Szafa LC 4S 60x52x87 cm (4x szuflada) 2 szt
d. Ociekacz na szkito laboratoryjne - jez 2 szt
e. Nadstawka laboratoryjna 180x30x73 cm 1 kpl

- potka nadstawki - szkto gt. 30 cm x 2 szt.
- gniazdo 230V x 12 szt.
f. Nadstawka laboratoryjna 90x15x73 cm 2 kpl
- potka nadstawki - szkto gt. 15 cm x 2 szt.
- gniazdo 230V x 12 szt.
g. Blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5 1  kpl
- zlew ceramiczny ok. 40x40 cm - 2 szt.
- Zlewik - 1 szt.
- bateria WZ/WC - 2 szt.
- zawo6r wody DEMI z blatu - 2 szt.
- zawor WZ - 1 szt.
- oczomyjka z funkcjg prysznica - 1 szt.

64. | Dygestorium 150x90x230/260 cm 1 szt.
- blat ceramiczny z podniesionym obrzezem 2,8/3,5

- komora robocza - ceramika lita

- zlewik ceramiczny - 1 szt.

- 2x woda zimna

- 1x gaz

- oSwietlenie / 9x gniazdo 230V

- szuflada pod blatem

- szafka podblatowa PP, wentylowana

- panel, czujniki i sterowanie klapami (zmienny wydatek)

65. | Wyciag stanowiskowy - ruchomy WSpp 3 | kpl

66. | Szafa wiszgca LW 2D 120x37x78 cm (2x drzwi) 8 | szt

- poz. 61, 62 — zestawy potgczone ze sobg w jedng catosé, tworzgc zestaw narozny zewnetrzny. Ostona z
poz. 62d stanowi blende wypetniajacg (taczacg) narozne szafki podblatowe. Ostona wykonana z blachy, w
identyczny sposaéb jak boki szafek.
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