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SPIS ZAWARTOSCI - Czesé¢é: Instalacje elektryczne
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5. Opis projektowanych instalacji
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2. UWAGI WSTEPNE

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych w budynku Szkoty Podstawowe;j
w czesci istniejgcej parteru, celem zmiany sposobu uzytkowania na ztobek w miejscowosci Sichéw Duzy.
Projektuje cie czesciowg wymiane opraw os$wietleniowych celem dostosowania do nowej funkcji
i nowych pomieszczen.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rysunki budowlane, dane branzowe.

e Przepisy, normy i literatura techniczna.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

e Dane energetyczne.
e Instalacja oswietlenia ogdlnego.
e Instalacja gniazd 230 V.

e Instalacja ochrony od porazen.

5. DANE ENERGETYCZNE

e Zasilanie obiektu ze ztgcza pomiarowego — istniejgce

e Moc przyfaczeniowa istniejgca — bez zmian

6. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACII

6.1. INFORMACIE O DOSTAWIE ENERGII
Zasilanie w energie elektryczng — istniejgce
6.2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Projektowana do wykonania przewodami typu YDYZo 4,3x1,5mm?, uktadanymi pod tynkiem. Do osprzetu
hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty instalacji uktada¢ przewody ptaskie. Pod
przewody uktadane podtynkowo wykonac bruzdowanie.

Przyjeto osprzet wtynkowy (puszki rozgatezne i koricowe). taczniki instalowac na wysokosci 1,3m. Wybér
opraw oswietleniowych pozostawia sie do decyzji inwestora. Nalezy pamietaé, aby w pomieszczeniach
wilgotnych stosowad oprawy oraz osprzet hermetyczny.

Zasilanie obwoddéw oswietleniowych 3-przewodowe (L,N,PE). Sterowanie oswietleniem tgcznikami
pojedynczymi, swiecznikowym lub schodowymi.

6.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYzo 3x2,5mm2 uktadanym jak w instalacji
osSwietleniowej pod tynkiem. Do osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty
instalacji uktada¢ przewody ptaskie. Pod przewody uktadane podtynkowo wykonaé bruzdowanie.

Gniazda instalowaé¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wys. 0,3m. Gniazda wtynkowe i



natynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach tazienek, kottowni i garazu muszg posiadac stopien ochrony minimum IP44 (gniazda z
klapka i/lub zestawami uszczelniajgcymi). Gniazda 230V w kuchni pod blatem (dla przytgczenia
zmywarki) powinny by¢ dostepne dla uzytkownika z mozliwoscig odtaczenia zasilanego urzadzenia.
Gniazdo wtykowe montowane na balkonie musi posiadac¢ stopiert ochrony minimum IP55.

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg wyposazone w bolce ochronne. Obwody gniazd bedg
zabezpieczone wyfgcznikami nadmiarowoprgdowymi oraz réznicowoprgdowymi. Instalacja 3-
przewodowa (L,N,PE).

6.4. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Wykona¢ instalacje pofaczen wyréwnawczych w postaci gtéwnej szyn wyrédwnania potencjatéw, do
ktdrej nalezy przytaczy¢ kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody, obudowy metalowe urzadzen
zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnice, piece, itp.).

W pomieszczeniach fazienek, itp. wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych lokalnych (przewdd LGy
6mma2).

Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem. Instalacje potaczen wyréwnawczych przytaczyé do uziomu
instalacji odgromowe;.

6.5. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Projektowane instalacje w uktadzie TN. Zyty PEN projektowanej zasilajacej linii kablowej NN rozdzielié¢ na
N i PE, miejsce rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez przytaczenie do uziomu instalacji odgromowej.

W pomieszczeniach ogdlnych przewiduje sie sie¢ odbiorczg w uktadzie TN-S. Jako ochrone od porazen
projektuje sie system szybkiego wytaczania zwarcia. W instalacjach i urzadzeniach elektrycznych
objetych tg ochrong przewidziano zyte ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyty robocze) i tym
samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze
beda zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi i wytgcznikami réznicowopradowymi.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzaca dostepna.

Zadaniem dodatkowych potfaczen wyrownawczych jest metaliczne potaczenie wszystkich mas
metalowych, przewodu ochronnego PE, do ktdrego nalezy przytgczy¢ wszystkie przewody ochronne
obwoddéw gniazd wtykowych (podtgczone do bolcdw ochronnych), opraw oswietleniowych
wymagajacych ochrony oraz zyty ochronne przewoddw instalacji elektrycznych. Zaciski ochronne PE
tablic nalezy uziemié. Wymagana warto$¢ opornosci uziemienia: Ru < 10 Ohm

Przewdd neutralny N w projektowanej instalacji winien by¢ izolowany. Wszystkie przewody ochronne
"PE" winny mie¢ izolacje barwy zéttozielonej, wzglednie zakonczenia tych przewodéw powinny by¢
oznaczone w pasy zottozielone. Analogicznie przewody neutralne "N" winny by¢ oznaczone barwg
jasnoniebieska.

Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi w niniejszym
projekcie przyjeto 1-strefowg koncepcje ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi

6.6. INSTALACJA ODGROMOWA.

Zaleca sie wykonanie instalacji odgromowej. Zwody na dachu wykonac jako niskie pretami stalowymi
DFe/Zn 8mm na wspornikach typowych, nie uszkadzajgcych pokrycia dachowego. Do zwodéw na dachu
przytaczyé zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje metalowe itp.

Zwody pionowe, przewody odprowadzajgce Dfe/Zn 8mm w RO28 uktada¢ w bruzdach S$cian
zewnetrznych, pod elewacjg. Zwraca sie uwage na odpowiednie (tagodne) przejscie zwoddw z dachu na



$ciane. Przy odlegtosciach od wejs¢ mniejszych niz 2m - prowadzi¢ w rurach winidurowych o fgcznej
grubosci scianki min. 5 mm.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikéw,
trawnikow, przy Scianie budynku. Rury, rynny, tawa i stopnie kominiarskie deszczowe (metalowe) taczy¢
do zwoddéw w dolnym i gérnym punkcie uchwytami typowymi.

Uziom fundamentowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozyé wokdt budynku na
tawach fundamentowych. Zbrojenie faw fundamentowych pofaczyé z uziomem  ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym 30x4 mm.

Do uziomu przytgczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami.

7. UWAGI MONTAZOWE

Catosc instalacji wykonac zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami
procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robdt zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne
wykonywac¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem
instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz
potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Elementy zamawiaé¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Montaz urzadzen i materiatdw nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i
materiatdw. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej
wycenie wszystkich materiatéw i robét niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji,
nawet jezeli nie zostaty doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wtasnym
zakresie doboru urzadzen i materiatéw.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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