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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

~ Przedmiotem opracowania jest analiza spelnienia wymagan przepisow
przeciwpozarowych i o ochronie przeciwpozarowej — przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku szkoty na ztobek; Sichdw Duzy, dziatka nr 183/2.

Zakres opracowania obejmuje analize warunkéw z zakresu wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej ze
szczegolnym uwzglednieniem warunkow wydzielenia przedmiotowej czesci parteru
jako odrebnej strefy pozarowej oraz wskazanie niezbednych rozwigzan technicznych
zapewniajgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowej
czeSci budynku tak, jak okreslono w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego.

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora
- Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty na
Ztobek.

3. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisow

prawnych, a w szczegdlnosci z nastepujgcych przepisow:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2057 z pdzn. zm.) [1],

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozn. zm.) [6],

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (T. j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 822) [2],

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) [3],

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Tj. Dz. U. z 2022, poz. 1225 z pdzn. zm.) [4],

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [5].

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrany przeciwpozarowej
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeséci budynku szkoly na ziobek; Sichéw Duzy, dziatka nr 183/2
Strona 3z 14




4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCIJA, PRZEZNACZENIE USYTUOWANIE).

Istniejgcy budynek szkoly zlokalizowany jest w miejscowosci Sichow Duzy 106, gm.
Rytwiany, pow. staszowski.
Budynek wykonany w technologii mieszanej - tradycyjnej murowanej oraz zelbetowe;.
Gtéwna konstrukcja nos$na — murowana, wience zelbetowe wylewane na mokro. Sciany
zewnetrzne — murowane. Sciany wewnetrzne - murowane. Stropy zelbetowe oparte
na scianach nosnych. Konstrukcja dachu drewniana z pokryciem blachg trapezowa.
Ocieplenie budynku styropianem.
Budynek trzykondygnacyjny (czesciowe podpiwniczenie, 2 kondygnacje nadziemne;
przewigzka w ktorej bedzie Ztobek jednokondygnacyjna oraz cze$¢ szkoty na parterze
ktorej bedzie Ztobek, dwukondygnacyjna bez piwnic) ze strychem nieuzytkowym.
W stanie istniejgcym obiekt bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje budynku
o$wiaty — szkofa.
Czes¢ szkoly przeznaczona na przedszkole, bedaca przedmiotem opracowania miescic
sie bedzie w czeSci obejmujacej jedng kondygnacje nadziemna oraz we fragmencie
parteru budynku posiadajgcej dwie kondygnacje nadziemne. Wejscie do czesci bedacej
przedmiotem opracowania zlokalizowane jest od podworza, tj. od strony pétnocno-
wschodniej.
Parametry catego budynku:

- wysokos¢ budynku — 7 m

- ilos¢ kondygnacji - 2 nadziemne i 1 podziemna

- powierzchnia zabudowy — 1 790 m?2
Budynek uzytkowany jako szkota, pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
charakteryzuje sie kategoriami zagrozenia ludzi ZL II (w czesci obejmujacej
przedmiotowe pomieszczenia ztobka na parterze, ZL III - pozostata czes¢ szkoty).
Wymagana klasg odpornosci pozarowej po dokonanej przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania bedzie ,,C" klasa odpornosci pozarowej.

5. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYINE, ICH STAN TECHNI-
CZNY (ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA).

Instalacje wewnetrzne:

wodociggowa z zasilaniem z sieci gminnej

sanitarna z odprowadzeniem Sciekdw do kanalizacji sanitarnej
energetyczna,

co i cw z kottowni wiasnej z piecem na paliwo gazowe
teletechniczna

wodociggowa.

AN NN

6. ZAKRES PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA.

Zakres przewidywanych robot nie przewiduje przebudowy elementow
konstrukcyjnych.
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Celem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoty na Ztobek. CzeSC pomieszczen parteru jak, zaplecze, schowek, sala
¢wiczen zostang przeksztatcone na pomieszczenia ztobka takie jak: 1 sala oddziatu
zlobka — 8 dzieci, sala wypoczynku, sanitariaty, szatnia

7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

Czes$¢ o jednej kondygnacji nadziemnej i cze$¢ parteru czesci budynku
posiadajacej dwie kondygnacje nadziemne obejmujgca wydzielane i
poddawane zmianie sposobu uzytkowania na Zzlobek pomieszczenia,
zgodnie z przyjeta koncepcja zabezpieczenia pozarowego, stanowic bedzie
oddzielong strefe pozarowag w stosunku do pozostatej czesci budynku.
Z tego powodu zakres ekspertyzy obejmuje tylko przedmiotowsa,
poddawang przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania, cze$¢ parteru
budynku.

A/ Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;

Powierzchnia zabudowy catego budynku — 1 790 m?2

Powierzchnia catkowita lokalu (czesci parteru podlegajgca przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania) — 189,86 m?,

Wysokos¢ budynku - 7 m (wysoko$é budynku liczona od poziomu terenu przy wejsciu
gtownym do gornej powierzchni stropu nad pietrem wraz gruboscig ocieplenia), co
kwalifikuje obiekt do budynkdéw wielokondygnacyjnych niskich.

Ilos¢ kondygnacji - 2 nadziemne.

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych;

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719). W
rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatow palnych
stanowigcych wyposazenie lokali uzytkowych takich jak: tkaniny, papier, tektura, PCV
oraz drewno (wyposazenie pomieszczen). W zwigzku z powyzszym podstawowymi
surowcami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne)
i papier. Wystepowac tez mogq takie urzgdzenia techniczne jak odbiorniki radiowe,
grzatki, czajniki, urzadzenia kuchenne, ktore posiadajg palne elementy i izolacje
wykonang z materiatow sztucznych.

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

Rozpatrywany obiekt, w czeSci objetej opracowaniem, zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II (max. liczba dzieci w ztobku — 8) .
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D/ Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Dla przedmiotowej czesci nie okresla sie.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenn oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni i pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212 warunkow technicznych [3.4] wymagang klasg dla obiektu jest ,C"
klasa odpornosci pozarowej. Elementy przedmiotowej czesci budynku, odpowiednio
do jego klasy odpornosci pozarowej, bedg spetniac, co najmniej wymagania okreslone
ponizej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *)
odpornosci | gtéwna & i
pozarowej | kon- | konstruk- Sriyiil] zevtfntarlz— Wse\:?nna ) przekrycie

budynku | strukcja | cja dachu P 1)% ? dachu®:
. nat) 2\ trznal:
nosna
1 2 3 4 5 6 7
Mg R 60 R 15 REIG0 [EI30(o—i) EI15% RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementow budynku,

E - szczelnoéé ogniowa (w minutach), okreglona jw.,
1- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaC takie kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Gtdwna konstrukcja nosna obiektu spetnia wymagania klasy zatozonej klasy odpornosci
ogniowej. Stropy o konstrukcji zelbetowej monolitycznej spetniajg wymagania
klasy REI6O0.

Sciany podziatu wewnetrznego oraz obudowujgce poziome drogi ewakuacyjne
spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowe;.

Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo-podokiennym (pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8 m) spetniajg wymagania klasy EI60 odpornosci ogniowej.
Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia,
niewydzielajacych toksycznych produktdw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.
Do wykonczenia wnetrz stosowane beda materiaty co najmniej trudno zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.
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Oprdécz opisanych wyzej podstawowych zatozen wykonawca jest zobowigzany
dostosowa¢ wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisbw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

G/ Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Analizowana, poddawana przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania,
cze$¢ parteru budynku, stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg w
stosunku do pozostatej czesci budynku o powierzchni 189,86 m2.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla Scian oddzielenia pozarowego pomigdzy
strefami pozarowymi REI120 (opartych na konstrukcji budynku R120), a znajdujgce
sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) beda
posiadac¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI120 (dla przepustow wentylacyjnych
EIS120); drzwi w tych Scianach o klasie odpornosci ogniowej EIS60. Strop nad
przedmiotowg czeScig parteru w czesci dwukondygnacyjnej budynku oraz nad
jednokondygnacyjng przewigzka o klasie odpornosci ogniowej REI60, a znajdujgce sig
w nim wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) beda posiadac
klasg odpornoéci ogniowej co najmniej EI60 (dla przepustow wentylacyjnych EIS60).
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych (szatnia 1/01 -
pozostata czes¢ budynku) nie jest wysunieta na co najmniej 0,3 m poza lico Sciany
zewnetrznej budynku - na calej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowany jest
pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI60 z ociepleniem z materiatu palnego
(styropian) o szerokoéci 2 m. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany
zewnetrzne pozostatej czesci budynku szkoly i hali sportowej) prostopadte do Scian
zewnetrznych (korytarz 1/06 i sala zabaw 1/05) analizowanej czesci obejmujacej
ztobek w pasach 4 m od $cian czesci obejmujgcej Ztobek, ocieplone materiatem palnym

(styropian).

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sasiadujacych;

Budynek istniejacy zlokalizowany jest w odlegtosciach od innych obiektéw i granic,
zgodnych z warunkami techniczno-budowalnymi [3.4].

Po stronie potudniowo-zachodniej w najwiekszym zblizeniu znajduje sie budynek
gospodarczy w odlegtosci 10 m. Po stronie zachodniej w najwiekszym zblizeniu
znajduje sie budynek w odlegtosci 30 m.

Analizowana strefa pozarowa spetnia wymagania w zakresie wymaganych odlegtosci
od budynkéw sasiednich.

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

W zakresie ewakuacji spetnione beda nastepujace warunki:

- drzwi ewakuacyjne z analizowanej czesci budynku otwierane na zewnatrz,

- dhugosé przejé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugos¢
ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

- szeroko$¢ przejé¢é ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt
ludzi nie mniejsza niz 0,9 m,

- szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
wynosi co najmniej 0,9 m,

- wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oscieznicy,
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drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, majg nieblokowane skrzydta gtéwne o szerokosci w Swietle

~min. 0,9 m,

drzwi i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwoSC recznego
otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji,

drzwi wyjsciowe z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6 osob bedg sie
otwieraly na zewnatrz tych pomieszczen,

minimalna szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,2 m,

wysokos¢ droég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie jest
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,
skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (hall) nie beda, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi otwierane
pod katem 180° lub wyposazone w samozamykacze,

max. dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku lub do sasiednich stref
pozarowych (z ktérych zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji bezposrednio na
zewnatrz budynku) nie przekracza 10 m przy jednym kierunku dojscia i 40 m przy
dwdch kierunkach dojscia

oznakowanie wyjsc i drog ewakuacyjnych bedzie zgodne z odpowiednig PN,

na drogach komunikacji ogolnej, stuzagcych celom ewakuacji, zabronione bedzie
stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

J/ Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

»
»
»

»

odgromowg w wykonaniu podstawowym,

wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczna,

przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w sposob zapewniajacy NRO.

K/ Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowgq charakterystyka tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

»

»

instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
dla catego budynku,

drogi ewakuacyjne wyposazone bedg w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
wykonane zgodnie z PN dotyczaca oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co
najmniej 5 lux oraz 5 lux nad urzadzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany
kierunku ewakuaciji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zataczenie max 2 s,
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» obiekt wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi; zasieg
hydrantow w poziomie obejmuje cala powierzchnie chronionej strefy pozarowej,

» drzwi przeciwpozarowe,

» ' autonomiczne optyczne czujki dymu,

» przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (o ile zajdzie
koniecznos¢  stosowania), uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

Szczegotowe rozwigzania dla instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej w

budynku, koniecznych do wykonania, okreslone bedg w projektach tych urzadzen,

uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Obiekt, w analizowanej czesci, bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie przekraczac¢ 30 m.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozaro-
wych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan;

Wymagana minimalna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?3/s.
Wydajnos¢ ta zapewniona jest z hydrantéw DN80 usytuowanych na sieci gminnej.
Najblizej potozone hydranty, spetniajgce wymagania w zakresie wydajnosci co
najmniej 10 dm3/s kazdy przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa. Zaopatrzenie w wode
pozarowg do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie za poSrednictwem
istniejacych hydrantdw zewnetrznych, ktore sg zlokalizowane w odlegtosci 47 m
(pierwszy) i 125 m od budynku.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa doprowadzona od
strony potnocnej i wschodniej — drogi publiczne przebiegajace blizszymi krawedziami
w odlegtosci 24 m i 16 m od scian budynku. Wyjscia z obiektu, bedg mie¢ potaczenie
z drogg pozarowg, dojsciami o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz
30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio i drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej (w tym strefy pozarowej przedmiotowego Ztobka) w tym
obiekcie.
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8. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML.

8.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W przedmiotowym budynku wystepujg nastepujgce niezgodnosci z wymaganiami

przepisow:

— na granicy stref pozarowych (szatnia 1/02 — pozostata czes¢ budynku szkoty) na
catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowany jest pionowy pas o szerokosci
2 m o klasie odpornosci ogniowej EI60 z ociepleniem z materiatu palnego
(styropian),

— $Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany zewnetrzne pozostatej czesci
budynku szkoty oraz hali sportowej) prostopadte do $cian zewnetrznych (korytarz
1/06 i sala zabaw 1/05) analizowanej czesci obejmujgcej ztobek w pasach 4 m od
§cian zewnetrznych czesSci obejmujgcej ztobek, ocieplone materiatem palnym
(styropian),

- droga ewakuacyjna (korytarz i wiatrotap) nie jest wyposazona w oSwietlenie
awaryjne — ewakuacyjne.

8.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W trakcie prac w obszarach gdzie byto to mozliwe, bedzie wykonane:
— drogi ewakuacyjne wyposazone beda w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

8.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Ze wzgledow konstrukcyjno-budowlanych oraz warunkéw uzytkowania w

analizowanym budynku po dokonanym zakresie prac w zakresie przepisdw techniczno-

budowlanych, niezachowane beda nastepujgce parametry:

— na granicy stref pozarowych (szatnia 1/02 — pozostata czes¢ budynku szkoty) na
catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowany jest pionowy pas o szerokosci 2m
o klasie odpornosci ogniowej EI60 z ociepleniem z materiatu palnego (styropian) -
wymagane wykonanie tego pasa z materiatdw niepalnych - co stanowi naruszenie
postanowien §235 ust. 2 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],

— Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany zewnetrzne pozostatej czesci
budynku szkoty i hali sportowej) prostopadte do scian zewnetrznych (korytarz 1/06
i sala zabaw 1/05) analizowanej czesci obejmujgcej ztobek w pasach 4 m od Scian
zewnetrznych czesci obejmujgcej zZtobek, ocieplone materiatem palnym (styropian)
- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych - co stanowi naruszenie postanowien §232 ust. 1 warunkow
techniczno-budowlanych [3.4].
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9. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIE-
NNE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-
- BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIW-
POZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI
NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIW-
POZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) -

WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH.

Dla zrekompensowania wystepujacych obiekcie niezgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, wyszczegdlnionymi w punkcie 8.3, proponuje sie nastepujgce rozwigzania,
zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego:

1) zainstalowanie w sali zabaw 1/05, korytarzu 1/06 i szatni 1/02 autonomicznych
optycznych czujek dymu,

2) oddzielenie przebudowywanej i poddawanej zmianie sposobu uzytkowania czesci
parteru budynku jako odrebnej strefy pozarowej w stosunku do pozostatej czesci
budynku i hali sportowej,

3) wyposazenie drog ewakuacji, ktorymi sg korytarz 1/06 i wiatrotap 1/01 w
oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 lux,

4) przeprowadzanie (przez osobe posiadajaca okreslone w ustawie o ochronie ppoz.
kwalifikacje do wykonywania czynnosci z zakresu ochrony ppoz.) co najmniej raz
w roku szkolen dla personelu ztobka w zakresie prowadzenia akgji ratowniczej, w
tym ewakuacji.

Dodatkowo:

1) Wszystkie zastosowane w budynku wyroby stuzgce ochronie przeciwpozarowej
powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczeniowe,

2) Dla rozwigzan w zakresie zastosowania rozwigzan zamiennych zostang opracowane
projekty zawierajagce rozwigzania szczegotowe w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, uzgodnione z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowosc ich dziatania.

10. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA
WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

W budynku po wprowadzeniu rozwigzan w zakresie podziatu na strefy pozarowe nadal
pozostang nieprawidtowosci zwigzane z wymaganiami w zakresie prawidtlowosci
oddzielen przeciwpozarowych /na granicy stref pozarowych (szatnia 1/02 — pozostata
cze$¢ budynku szkoty)/ na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowany jest
pionowy pas o szerokosci 2 m o klasie odpornosci ogniowej EI60 z ociepleniem z
materialu palnego (styropian); $ciany oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany
zewnetrzne pozostatej cze$ci budynku szkoty i hali sportowej) prostopadie do Scian
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zewnetrznych (korytarz 1/06 i sala zabaw 1/05) analizowanej czesci obejmujacej
Ztobek w pasach 4 m od $cian zewnetrznych czesci obejmujgcej ztobek, ocieplone
materiatem palnym (styropian)/. W pomieszczeniach przylegajacych do siebie scianami
przeciwpozarowymi bedg wystepowa¢ materiaty stanowigce standardowe
wyposazenie pomieszczen ztobka, sal lekcyjnych oraz korytarzy (na ktorych
praktycznie nie wystepujg materiaty palne). W pomieszczeniach przedmiotowej czesci
budynku, przylegajacych do Scian przeciwpozarowych bedg wystepowac materiaty
stanowigce standardowe wyposazenie pomieszczen ztobka (stosunkowo niska gestosc
obcigzenia ogniowego ok. 347 MJ/m? jak dla sal szkolnych!) oraz korytarzy
(praktycznie brak materiatdw palnych). Istotne znaczenie ma réwniez fakt, ze elewacja
budynku (z ociepleniem styropianem) wykonczona jest tynkami wykonanymi w
systemie posiadajgcym charakterystyke nierozprzestrzeniania ognia, co zapobiega
mozliwosci rozprzestrzenia sie ognia po elewacji i mozliwosci jego przemieszczania
pomiedzy pomieszczeniami przylegajgcymi do Scian oddzielenia przeciwpozarowego.
Ponadto po przeanalizowaniu mozliwosci zapewnienia wlasciwego stanu
bezpieczenstwa pozarowego z uwzglednieniem specyfiki obiektu — w szczegdlnosci
jako istniejacego - zaktada sie, ze decydujgce znaczenie bedzie miat fakt wykrycia
potencjalnego pozaru w obiekcie (zainstalowanie w pomieszczeniach przedmiotowej
czesci budynku, przylegajacych bezposrednio scian oddzielenia przeciwpozarowego,
autonomicznych optycznych czujek dymu). Zastosowanie w analizowanej czesci
obiektu autonomicznych optycznych czujek dymu, bedzie stanowito skuteczne
zabezpieczenie przed oddziatywaniem sity promieniowania cieplnego pozaru na
pozostatg cze$¢ budynku, w przypadku pozaru w analizowanej czesci budynku, jak
rowniez przed oddziatywaniem sity promieniowania cieplnego pozaru, w przypadku
pozaru w pozostatej czesci budynku, na analizowang cze$¢ budynku. Zabezpieczenie
to osiggniete bedzie poprzez to, ze wykrycie pozaru (praktycznie natychmiast po jego
powstaniu) we wskazanych pomieszczeniach analizowanej czesci budynku, da
mozliwos¢ przystapienia do akcji ratowniczo-gasniczej w pierwszej fazie pozaru, co
spowoduije jego szybkie opanowanie i ugaszenie, co z kolei skutkowato bedzie tym, ze
nie nastapi takie rozgorzenie pozaru, od ktérego mogtoby nastapic przeniesienie ognia
na pozostatg cze$¢ budynku. Rowniez w odwrotnym kierunku bedzie zapewnione
bezpieczenstwo, miedzy innymi poprzez to, ze w przypadku powstania pozaru w
pozostatej czesci budynku oraz ewentualnego przenoszenia ognia na przedmiotowg
czes¢ budynku i przenikniecia dymu do analizowanej czesci obiektu (np. poprzez okna),
nastgpi jego wykrycie i zasygnalizowanie jego obecnosci przez autonomiczne optyczne
czujki dymu, znajdujace sie we wskazanych pomieszczeniach analizowanej czesci
budynku, co pozwoli podja¢ odpowiednie dziatania majace na celu nie dopuszczenie
do przeniesienia sie pozaru do analizowanej czesci obiektu.

Przy  zaproponowanym  ukiadzie architektonicznym w  budynku  oraz
wyposazeniu wskazanych pomieszczen w os$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
co najmniej 5 Ix oraz w autonomiczne optyczne czujki dymu, stwierdzi¢
nalezy, ze pomimo wystepowania wskazanych wyzej nieprawidtowosci,
zachowany zostanie wymagany poziom bezpieczefistwa osdb przebywajacych w
obiekcie i samego obiektu.

! http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2017/01/BiTP_Vol._44_|ssue_42016pp.121-129.pdf
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11. WNIOSKI W KONTEK_éCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM.

Analizujac cato$¢ zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg analizowanej

czesci budynku oraz biorgc pod uwage istniejacy, prosty uktad drdg ewakuacyjnych

stwierdzic nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych oraz
ponadstandardowych rozwigzan zamiennych opisanych w ekspertyzie, stworzone

zostang bezpieczne warunki uzytkowania analizowanej czesci budynku. W

przedmiotowej czeSci budynku zaproponowano odpowiednie zabezpieczenia

ponadstandardowe rekompensujgce wystepujgce nieprawidiowosci. Przepustowosc
oraz sposéb zabezpieczenia istniejgcych drég ewakuacyjnych pozwala na swobodng
ewakuacje wszystkich o0sob przebywajacych w analizowanej czesci obiektu.

Wyposazenie analizowanej czesci obiektu oraz zastosowanie ponadstandardowych

rozwigzan zamiennych w postaci:

- zainstalowanie w sali zabaw 1/05, korytarzu 1/06 i szatni 1/02 autonomicznych
optycznych czujek dymu,

- oddzielenie przebudowywanej i poddawanej zmianie sposobu uzytkowania czesci
parteru budynku jako odrebnej strefy pozarowej w stosunku do pozostatej czesci
budynku szkoty i hali sportowej,

- wyposazenie drog ewakuacji, ktérymi sg korytarz 1/06 i wiatrotap 1/01 w
o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 lux,

- przeprowadzanie (przez osobe posiadajgcg okresSlone w ustawie o ochronie ppoz.
kwalifikacje do wykonywania czynnosci z zakresu ochrony ppoz.) co najmniej raz
w roku szkolen dla personelu ztobka w zakresie prowadzenia akcji ratowniczej, w
tym ewakuacji,

daje podstawe by uznaé, ze stworzone zostang bezpieczne warunki eksploatacji
przedmiotowej czesci obiektu. Najwazniejszym czynnikiem powodujacym zagrozenie
dla osdb przebywajgcych w przedmiotowej czesci budynku, to powstajacy w czasie
pozaru dym. Giéwna ochrona przebywajgcych oséb w przedmiotowej czesci budynku
polega¢ bedzie na zapewnieniu im mozliwosci szybkiego podjecia dziatan ratowniczo-
gasniczych lub, w przypadku koniecznosci, szybkiej ewakuacji na zewnatrz
przedmiotowej czesci obiektu. W przypadku powstania pozaru w przedmiotowej czesci
budynku, zostanie on wykryty w jego wczesnej fazie poprzez zastosowane
autonomiczne optyczne czujki dymu, co pozwoli na podjecie skutecznych dziatan
ewakuacyjnych i gasniczych przez przebywajgce w obiekcie osoby.

Reasumujac stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych opisanych
w ekspertyzie, wykonaniu i wdrozeniu instrukcji bezpieczerstwa pozarowego,
stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania analizowanej czesci budynku.

Zaproponowane rozwigzanie zamienne, w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej okreslonych w przepisach, ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru,

a w razie jego wystgpienia:

- zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreSlony czas,

- zapewniajg ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,
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- zapewniajg ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte,

- zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

- uwzgledniajg bezpieczefistwo ekip ratowniczych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ekspertyzie technicznej dotyczace wymagan
niemozliwych do spefnienia, nie moga ulec zmianie. W przeciwnym razie nalezy
dokonaé ponownej analizy warunkéw usytuowania obiektu w kontekscie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej wraz ze sporzadzeniem ekspertyzy technicznej. Pozostate
zmiany wynikajace ze zmiany koncepcji programowo-przestrzennej moga byc
dokonane, lecz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i ochrony
przeciwpozarowej.

12, ZALACZNIKI.

1) Widok sytuacyijny,
2) Rzut analizowanej czesci parteru
3) Przekrdj
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