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Uwaga:

1. Drzwi odpornosci ogniowej EI 60 nalezy montowa¢

w $cianach o odporno$ci ogniowej co najmniej EI 120,
chyba, ze pokazano inaczej.

Drzwi odpornosci ogniowej EI 30 montowa¢ w scianach

o odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

2.Wydzielenie pozarowe wind na poziomie piwnic jest
konieczne. Rysunki przedstawiajq propozycje wydzielenia,
ktére moze byé zrealizowane réwniez w inny sposdb.

3. Wszystkie drzwi dla ktérych jest wymagana odpornosé
ogniowa lub dymoszczelno$€ muszq byé wyposazone

w elektrotrzymacze lub samozamykacze. Drzwi na ciggach
komunikacyjnych wyposazone w elektrotrzymacze

i samozamykacze.

4,Szachty elektryczne i sanitarne zabezpiecza¢ na granicy
strefy pozarowej do klasy oddzielenia strefy pozarowej lub
zamykac¢ drzwiami ppoz,

5.Dla zabezpieczenia szachtdow instalacyjnych i kanatow
wentylacyjnych w catym obiekcie sporzqdzi¢ projekt
wykonawczy i zabezpieczyé tak, aby zachowaé¢ granice
stref pozarowych. Uzgodni¢ z rzeczoznawcq ds.
zabezpieczer przeciwpozarowych.

Uwaga:
Rozpatrywa¢ z czegsciq opisowq ekspertyzy,
wytqcznie wydruki kolorowe

Sciana w klasie EI30

Oznaczenia:

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REl 120.
Zamknigcia otwordw w Scianie El 60.Przeciwpozarowe
klapy odcinajgce wentylacyjne EIS 120 lub kanaty
obudowane w tej klasie w strefie pozarowej, ktérej nie
obsfugujq.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 60.
Zamknigcia otwordw w Scianie EI 30.Przeciwpozarowe
klapy odcinajgce wentylacyjne min. EIS 60 lub kanaty
obudowane w tej klasie w strefie, ktdrej nie obstugujq.

autor: nr. uprawnien:  podpis:

PZS Pomieszczenie Zaplecza Szpitalnego
EI 60/Sm W uzytych oznaczeniach drzwi: El — oznacza szczelnosc i
proj./istn. izolacyjnos¢ ogniowq, liczba 60 lub 30 czas w jakim drzwi zachowujq
szczelnos¢ i izolacyjnosé w warunkach pozaru;
/Sm oznacza drzwi dymoszczelne odporne na dym zimny i gorgcy.
"proj.”— oznacza drzwi, ktére nalezy zaprojektowaé lub wykonag.
"istn.” — oznacza drzwi istniejqce
© zainstalowa¢ samozamykacz
(?D do 3 osdéb w pomieszczeniu
Koniecznos§¢ przebudowy drzwi tak, aby po otwarzeniu nie
iy ograniczaty szerokosci korytarza (muszq “"ktasé” sie na Sciang)
Dt Drzwi do szachtéw — wymiar dostoswoaé¢ do wielkosci szachtu
DpA Minimalna szerokosc skrzydfa czynnego w Swietle 1,1m
DpB Minimalna szerokos¢ catkowita drzwi 1,4m a skrzydta czynnego w Swietle 1,1m
DpC Minimalna szerokos¢ drzwi 0,9m w Swietle
ALMEF Sp. z.0.0.
41-922 Radzionkéw
ul. A.Krzywon 16
inwestor: faza:
WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU KONCEPCJA
ALEJA LEGIONOW 10, 41-902 BYTOM
obiekt: branza:
WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 ARCHITEKTURA
ALEJA LEGIONOW 10, 41-902 BYTOM
temat: data:
PFU - Adaptacja pomieszczeri po rejestracji RTG, Banku Krwi i czesci laboratorium KATOWICE
na potrzeby przenoszonej Pracowni Endoskopii na parterze budynku A3
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. CZERWIEC 2022

skala:

mgr inz. arch. E.K. Mozejko—Rogowska || 522/90
specjalnos¢ architektoniczna SL—0463 1:100
fres¢: nr rysunku:

Budynek A3 — rzut parteru
ENDOSKOPIA RZUT — INWENTARYZACJA
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR8O z 2000r., poz.904, WRAZ Z POZNIEJSZYMI
ZMIANAMI. ROZPOWSZECHNIANIE | POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.




