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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Termomodernizacja - stara szkota
1.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych
1.1.1  |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe, wysoko$¢ do 10 m
1.1.2 [(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1.1.3 |(z.Vl) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami pil$niowymi i folig polietylenowg nad

wejsciami do budynkoéw

1.1.4 |Zabezpieczenie stolarki folig

1.1.5 |Wykonanie na dachu pomostéw pochytych

1.1.6 |Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek

1.1.7 | Odbicie tynkéw odspojonych - 10 %

1.1.8 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11

1.1.9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

1.1.10 |Wywdoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km na odlegto$é 20 km

1.1.11 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

1.1.12 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie

1.1.13 |montaz elementu dekoracyjnego gr. 5 cm wg. dokumentac;ji

1.1.14 |Ocieplenie w petnym systemie z wyprawa tynkarska silikonowa barwiong w masie; ptyty styropianowe EPS 70 038, gr. 18 cm na $cianach
1.1.15 |Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly - we wczesniej wyfrezowanym otworze wraz z

zmontazem korka (zaslepki) ze styropianu

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi z oktadzing z plytek klinkierowych, ptyty grubosci 18 cm, plytki klinkierowe 25x6

Montaz listwy poczgtkowej

Ocieplenie w petnym systemie wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty styropianowe na osciezach

Malowanie elewac;ji farbami , dwukrotne, - elementéw dekoracyjnych (godto wraz z napisami) zgodnie z projektem

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

(z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych

Demontaz i ponowny montaz w rury winidurowe istniejgcej instalacji elektrycznej na $cianach oraz instalacji odgromowe;j

Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm

Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, grubosci 19 mm - podsufitka - uzupetnienie 5 %

Lakierowanie lakierem do drewna - podsufika 2-krotne

Ocieplenie scian fundamentowych
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Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej opaska i chodnik
wzdiuz budynku

Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm na podsypce piaskowej

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtosé
do 1 km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5 m w gruncie kategorii Ill - 60 %

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il -40 %

Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu Il - odw6z nadmiaru ziemi

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m

Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ll1-IV

Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5 m2
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Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg i cementowg zaprawg naprawcza, naprawa wytoméw i uszkodzen gr. 5
mm na pow. pionowych

1.2.13 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i z ptyt XPS pierwsza warstwa

1.2.14 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i z ptyt XPS, druga warstwa

1.2.15 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt XPS 30 036 gr 10 cm, izolacje pionowe

1.2.16 |Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z mat Icodren 10 szybki drenaz SBS, podtoza betonowe izolowane ptytami termoizolacyjnymi
1.2.17 |Analogia montaz geowtdkniny

1.2.18 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu il

1.2.19 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdw; recznie na gtebokosci 20 cm, grunt kategorii l11-VI

1.2.20 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii |-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 26 cm

1.2.21 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.2.22 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm

1.2.23 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci

1.2.24 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1.2.25 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy

1.2.26 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

1.2.27 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii IlI-1V

1.2.28 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod obrzeza

1.2.29 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

1.2.30 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych - schody wejsciowe do kottowni

1.2.31 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie poziome

1.2.32 |Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 15, pow. pozioma- schody wejsciowe
1.2.33 |Reprofilacja podtoza, reczne profilowanie narozy, dodatek, profilowanie narozy do 35x35 mm betonowych

1.2.34 | Gruntowanie przygotowanego podtoza, impregnowanie - wzmacnianie

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
instalacji poprzez termomodernizacje budynkéw
szkot na terenie gminy tabowa
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1.2.35 |Gruntowanie podtoza betonowego preparatem gruntujgcym
1.2.36 |Wykonanie elastycznej izolacji z zywicg poliuretanowg nawierzchni
2 Termomodernizacja - ocieplenie $cian zewnetrznych nowa szkota
2.1 Ocieplenie scian zewnetrznych rozbudowa szkoly
2.1.1  |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe, wysoko$¢ do 10 m
2.1.2  |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2.1.3 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podiogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowa nad

wejsciami do budynkoéw

Zabezpieczenie stolarki folig

Wykonanie na dachu pomostéw pochytych

Odbicie tynkéw zewnetrznych

Rozebranie obicia $cian styropianem

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km
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Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

Utylizacja styropianu

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie

montaz elementu dekoracyjnego gr. 5 cm wg. dokumentac;ji

Ocieplenie w petnym systemie z wyprawg tynkarska silikonowg barwiong w masie; ptyty styropianowe EPS 80 037, gr. 18 cm na $cianach

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi z oktadzing z plytek klinkierowych, ptyty grubosci 18 cm, plytki klinkierowe 25x6
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Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly - we wczesniej wyfrezowanym otworze wraz z
zmontazem korka (zaslepki) ze styropianu

2.1.17 |Montaz listwy poczgtkowej

2.1.18 |Ocieplenie w petnym systemie wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty styropianowe na osciezach

2.1.19 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2.1.20 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety

2.1.21 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2.1.22 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych

2.1.23 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm

2.1.24 |Demontaz i ponowny montaz w rury winidurowe istniejacej instalacji elektrycznej na $cianach oraz instalacji odgromowe;j

2.2 Ocieplenie $cian piwnic ponizej gruntu

221 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej opaska i chodnik
wzdiuz budynku

2.2.2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm na podsypce piaskowej

2.2.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtosé
do 1 km

2.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km

2.2.5 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5 m w gruncie kategorii lll - 60 %

2.2.6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii lll - 40 %

2.2.7 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego

2.2.8 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu Ill - odwéz nadmiaru ziemi

2.2.9 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m

2.2.10 |Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV

2.2.11 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany tatwo dostepne, ponad 5 m2

2.2.12 |Analogia - Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg i cementowg zaprawg naprawcza, naprawa wytomow i
uszkodzen gr. 5 mm na pow. pionowych

2.2.13 |lIzolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng Fundament szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i z ptyt XPS pierwsza
warstwa

2.2.14 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Fundament szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i z ptyt XPS, druga
warstwa

2.2.15 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt XPS 30 036 gr 10 cm, izolacje pionowe

2.2.16 |Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z mat Icodren 10 szybki drenaz SBS, podtoza betonowe izolowane ptytami termoizolacyjnymi

2.2.17 |Analogia montaz geowtékniny

2.2.18 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu Ill

2.2.19 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; recznie na gtebokosci 20 cm, grunt kategorii l11-VI

2.2.20 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 26 cm

2.2.21 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V

2.2.22 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

2.2.23 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci

2.2.24 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

2.2.25 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy

2.2.26 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

2.2.27 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii llI-IV

2.2.28 |kawy pod krawezniki, betonowa zwykita - pod obrzeza

2.2.29 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.2.30 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych - schody wejsciowe

2.2.31 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie poziome

2.2.32 |Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 15, pow. pozioma- schody wejsciowe

2.2.33 |Reprofilacja poditoza, reczne profilowanie narozy, dodatek, profilowanie narozy do 35x35 mm betonowych

2.2.34 | Gruntowanie przygotowanego podtoza, impregnowanie - wzmacnianie

2.2.35 |Gruntowanie podtoza betonowego preparatem gruntujagcym

2.2.36 |Wykonanie elastycznej izolacji z zywicg poliuretanowg nawierzchni

2.3 Roboty montazowe na elewacji

2.3.1 |Demontaz kamer

2.3.2 |Demontazi ponowny montaz tablic na elewaciji

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
instalacji poprzez termomodernizacje budynkéw
szkot na terenie gminy tabowa
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2.3.3 |Uchwyty do flag
2.3.4 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna
2.3.5 |Wymiana wytgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku 10 A, na podtozu ceglanym
2.3.6 |Wymiana opraw $ciennych lub sufitowych, na podtozu z cegly lub gruzobetonu, 1-zaréwkowych
2.3.7 |Dzwonek, napiecie w sieci do 220 V - wymiana
2.3.8 |Nawietrzaki podokienne, typ A, wielko$¢ 1.5 (grubo$¢é muru w cegtach)
2.3.9 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje petnoscienne - skrzynkki
2.3.10 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogélnego stosowania
2.3.11 |Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, emalia ogélnego stosowania
2.3.12 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, grubosci 19 mm - podsufitka - uzupetnienie 5 %
2.3.13 |Lakierowanie lakierem do drewna - podsufika 2-krotne
24 Przebudowa podejs¢ pod rury spustowe
2.4.1 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o $r. do 160 mm
2.4.2 |Podrynnik zeliwny, Fi 150 mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg cementowg
2.4.3 |Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
2.4.4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
2.4.5 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 160 mm
3 Malowanie pokrycia dachu, remont kominéw
3.1 Malowanie pokrycia dachu
3.1.1 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym czyszczeniem, konstrukcje petnoscienne - przyjeto 10 %

dachu

3.1.2 | Odtluszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje petnoscienne

3.1.3 | Mycie konstrukcji woda z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscienne

3.1.4 |Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje petnoscienne, wyroby jednosktadnikowe farbg podktadowg

3.1.5 |Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje petnoscienne, wyroby jednosktadnikowe farbg

3.1.6  |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku

3.1.7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrobki

3.1.8 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deski czotowe - przyjeto 25 %

3.1.9 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t

3.1.10 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t

3.1.11 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm

3.1.12 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, potokragte o $rednicy 15 cm

3.2 Kominy naprawa

3.2.1 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian styropian EPS 40, grubos$¢ 5cm,

3.2.2 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

3.2.3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej

3.2.4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - ciany ptaskie i
powierzchnie poziome

4 Termomodernizacja - ocieplenie stropow

41 Ocieplenie stropow

4.1.1  |Rozebranie istniejgcych zasypek na poddaszu - uporzgdkowanie poddasza konieczne do wykonania prac

4.1.2 |Usuniecie ze strychu budynku materiatéw rozbiérkowych

4.1.3  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - razem 20 km

4.1.4 |lIzolacje cieplne dachéw ptaskich, wykonywane ptytami z wetny mineralnej razem gr. 24 cm tj. 12 cm+ 12 cm 0,037, uktadanymi systemem
2-warstwowym, wentylowanym na dachu monolitycznym

4.1.5 |Wykonanie rusztu pod podtoge z ptyt wiérowych - podest technologiczny

4.1.6  |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu

4.1.7 |Slepa podtoga z ptyt wiérowych (NRO)

5 Termomodernizacja - wymiana slusarki, stolarki okiennej i drzwiowej

5.1 Wymiana stolarki okiennej drewnianej i pcv

5.1.1  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych/PCV/ - demontaz o$cieznic i skrzydet

5.1.2 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2

5.1.3 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko

5.1.4 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia (uzupetnienie tynku na szpaletach po montazu
okien i przemalowanie).wspotczynnik U=0,9

5.1.5 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m z PCV faczna dtugos¢ 169,31

5.1.6 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku Ill - Wyw6z materiatow
rozbidrkowych.

5.1.7 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchnikl. |

5.1.8 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km

5.2 Wymiana slusarki aluminiowej

5.2.1  |Wykucie z muru oscieznic stalowych wraz z skrzydtem o powierzchni ponad 2 m2

5.2.2 |Montaz drzwi zewnetrznych z obrébka obsadzenia (uzupetnienie tynku na szpaletach po montazu i przemalowanieszpalet).

5.2.3 |Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 - do kottowni El 30

5.2.4 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku Il - Wywdz materiatow
rozbiérkowych.

5.2.5 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. |

5.2.6 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni k. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km

6 Termomodernizacja - Modernizacja instalacji c.o.

6.1 Roboty demontazowe

6.1.1 |Demontaz i rozebranie kotta istniejacego wraz z instalacjg

6.1.2 |Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego, do 250 dm3

6.1.3 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknietego, pojemnos¢ catkowita do 400 dm3

6.1.4 |Demontaz pompy

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
instalacji poprzez termomodernizacje budynkéw
szkot na terenie gminy tabowa
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6.1.5 |Wyniesienie materiatéw rozbiérkowych

6.1.6 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | - wywo6z materiatéw rozbidrkowych

6.1.7 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km

6.2 Instalacja c.o. - wymiana grzejnikow

6.2.1 |Wymiana grzejnika cztonowego

6.2.2 |Wymiana grzejnika cztonowego wyskos$¢ 30 cm

6.2.3 |Wymiana grzejnika cztonowego wysko$¢ 90 cm

6.2.4 |Demontaz grzejnika zeliwnego z rur ozebrowanych o dtugosci 1'm

6.2.5 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego, grzejnik 1-ptytowy

6.2.6 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 2-ptytowy

6.2.7 |Wymiana rur przytgcznych do grzejnika, grzejnik zeliwny cztonowy, stalowy ptytowy, konwektor, ztgcza gwintowane, Dn 15 mm

6.2.8 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki, Fi 15 mm, ztgczka grzejnikowa prosta lub kolankowa

6.2.9 |Dobicie wody do ztadu

6.2.10 |Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm termostatyczne

6.2.11 | Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm glowice termostatyczne

6.2.12 |Zawdr odpowietrzajgcy do grzejnika, Fi 6 mm

6.2.13 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji

6.3 Prace uzupetniajace

6.3.1 |Demontaz oston na grzejniki

6.3.2 |(WaCeTOB 11/92) Ostony na grzejniki, przyjeto 95 kpl oston na grzejniki

6.4 System kominowy

6.4.1 |systemy kominowe z blachy kwaoodpornej - analogia dla przewodu spalinowego przewdd 110/130

6.4.2 |protokdt kominiarski

6.5 Wyposazenie kottlowni

6.5.1 | Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne

6.5.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwodd przewodu do 1800 mm, ocynkowane -kanat
nawiewny

6.5.3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1000 mm, ocynkowane - kanat
nawiewny

6.5.4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do 315 mm, ocynkowane - kanat wywiewny

6.5.5 |Montaz uchwytéw z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytow do kotkéw plastikowych w podtozu
ceglanym - Analogia

6.5.6 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Fi 219,1/6,3 mm czopuchy

6.5.7 |Spawanie reczne rurociggow i ksztattek, tukowe, Dn 250 mm, grubos$¢ Scianki 7.1 mm

6.5.8 |Analogia - montaz kaset ognioochronnych wg. projektu

6.5.9 |Dostawa elementéw wyposazenia p.poz wg. projektu

6.6 Rurociag c.o. w kottowni

6.6.1 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o., Dn 150 mm

6.6.2 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 65 mm

6.6.3 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 40 mm

6.6.4 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 32 mm

6.6.5 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 25 mm

6.6.6 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 20 mm

6.6.7 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm

6.6.8 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi do 57 mm

6.6.9 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, i 58-219 mm

6.6.10 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociagi, Fi do 57 mm, farba ogdlnego stosowania

6.6.11 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociagi, i 58-219 mm

6.6.12 | Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych

6.6.13 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych

6.6.14 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurocigg Fi 28-48 mm

6.6.15 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociag Fi 54-70 mm

6.7 Kotlownia

6.7.1 |Pompa ciepta powietrze woda o mocy 50 kW (55/40 C) : dolnym zrédtem ciepta jest powietrze zewnetrzne, przeznaczone do bezobstugowego
ogrzewania wody uzytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, wielostopniowe utoZzenie catego obwodu chtodzgcego pozwala na
minimalizacje wibracji, obudowa wykonana z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, kompaktowa jednostka zewnetrzna, « 2 sprezarki,
parownik zoptymalizowany dla polskich warunkéw klimatycznych, skraplacz, system I-FROST specjalnie zaprojektowany algorytm
przyspieszajgcy rozmrazanie, wentylator EC, w zestawie regulator, 7 czujnikdw pozwala na staty nadzér nad urzagdzeniem

6.7.2 |Montaz kotta gazowego kondensacyjnego 50 kW wg. projektu

6.7.3 |Analogia - Montaz miernikéw regulatoréw, - montaz urzgdzen sterowania ukfadu konsola sterownicza wraz z przewodami wg. projektu
Podstawowym zrédtem ogrzewania jest pompa ciepta, przy temperaturze ok. 0 C sterownik gtéwny dodatkowo wiacza kotty gazowe

6.7.4 |Analogia - Montaz miernikéw regulatoréw, - montaz urzgdzen sterownka pogodowego - czujnik + programatory pogodowe

6.7.5 |Montaz systemu kaskadowego zgodnie z opisem w dokumentac;ji

6.7.6 |Neutralizator kondensatu wg. projekiu

6.7.7 | Zbiornik buforowy stojgcy (wspotpracujgce z kottami grzewczymi), stojgce, (ksztattki w komplecie z podgrzewaczem), pojemnos$¢ do 500 dm3

6.7.8 |Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej (wspotpracujgce z kottami grzewczymi), stojgce, (ksztaltki w komplecie z podgrzewaczem),
pojemnos¢ do 500 dm3

6.7.9 |Montaz miernikdw regulatoréw, - grupa bezpieczenstwa zasobnika

6.7.10 |Zmiekczacz wody kottowej wraz z automatycznym zaworem dobijania wg. projektu

6.7.11 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 250dm3

6.7.12 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3 MPa, Reflex DE 33 do wody pitnej

6.7.13 | Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, zawdr bezpieczenstwa petnoskokowy membranowy, armatura Dn 20 mm do naczynia prizeponowego

6.7.14 |Zabezpieczenie stanu wody z recznym odblokowaniem

6.7.15 | Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, SYR 1915 Dn 32 mm

6.7.16 | Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, SYR 1915 Dn 25 mm

6.7.17 |Analogia - pompa cyrkulacyjna cwu wg. projektu 15/50

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
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Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wykonanie podej$cia i montaz pompy obiegowej o wydajnosci 4,5 m3/h, kré¢ce
przytaczeniowe Dn 1" (25 mm) -25/1-6

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wykonanie podej$cia i montaz pompy obiegowej o wydajnosci 4,5 m3/h, kré¢ce
przytaczeniowe Dn 1" (25 mm) -25/1-4

Zawory antyskazeniowy napetnienia instalacji BA SYR 6628 dn 20

Zawory bezpieczenstwa, SYR 2115 0,6 MPa, Dn 25 mm

Zawory kulowe Dn 20 mm

Zawory kulowe, Dn 25 mm

Zawory kulowe Dn 32 mm

Zawory kulowe Dn 40 mm

Zawory kulowe Dn 50 mm

Zawory kulowe Dn 65 mm

Zawory zwrotny Dn 25 mm

Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6 MPa, Dn 32 mm

Zawory zwrotne, Dn 20 mm

Analogia - Filtr siatkowy Fi 20 mm

Analogia - Filtr siatkowy Fi 25 mm

Analogia - Filtr siatkowy Fi 32 mm

Zawory kulowe Dn 20 mm ze ztgczkg na weza

Analogia filtroodmulnik magnetyczny

Manometry z rurkg syfonowg wg. projektu

Termometr montowany w gotowe;j tulei

Analogia termomanometr

Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 mm

Uruchomienie kottowni c.o., dwie osoby obstugi

Roboty uzupetniajace

Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120 mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne

taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120 mm2

Montaz uchwytéw uziemiajgcych na rurach przez skrecanie, rura do Fi 100 mm

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny

Wymiana oswietlenia na LED

Wymiana oswietlenia na LED

Demontaz opraw o$wietleniowych

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 2 kotkach kotwigcych

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach kotwigcych

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - oprawy sufotowe LED - 40 W

Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawy bryzgoszczelne $cienne oprawy LED

Montaz na gotowym podtozu belek montazowych w uktadzie symetrycznym i asymetrycznym, z podigczeniem, oprawa swietldbwkowa zawieszana
LED 18 W

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Panel LED -30*120 60 W

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - oprawy LED -60*60 60W

Montaz na gotowym podtozu reflektoréw LED o mocy 150 W

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni - regularne zaprawki malarskie w miejscu
montazu opraw.

Badanie obwodow instal. elektr., pomiary fotometryczne o$wietlenia i obicia $cian pomiar natezenia o$wietlenia pierwszy komplet 5 pomiaréw
dokonywany na stanowisku

8 Instalacja fotowoltaiczna 20,0 kWp

8.1 Instalacja fotowoltaiczna

8.1.1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 30 cm

8.1.2 |Analogia - montaz kaset ognioochronnych wg. projektu

8.1.3 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez zabetonowanie, skrzynia ochronnikéw DC na dachu

8.1.4 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez zabetonowanie, skrzynia ochronnikéw AC

8.1.5 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Ochronnik przepie¢ klasy C

8.1.6 |Montaz przepieciowego wytacznika bezpieczenstwa

8.1.7 |Opracowaie dokumentacji przeciwpozarowej

8.1.8 |Tablice rozdzielcze i obudowy, Tablica TB

8.1.9 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem,INWERTER o mocy 20 kW

8.1.10 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Ochronnik przepie¢ klasy C

8.1.11 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Roztacznik izolacyjny 2P 20A 1000V

8.1.12 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy

8.1.13 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3 biegunowy

8.1.14 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznikréoznicowo pradowy 4 P 100A

8.1.15 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Roztacznik izolacyjny 3P 100A 1000V

8.1.16 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, 3-4 mocowania - podparcie panelii balast

8.1.17 |Analogia - Montaz i dostawa panela monokrystalicznego typu P o mocy 400 Wp, liczba ogniw: 120 (2x60) wymiary: 1722 x 1134 x 30 mm o
masie do 24,2 kg (szyba przednia: 3,2 mm powtoka antyrefleksyjna, wysoki wspétczynnik transmisji, niska zawartos$¢ zelaza, szkto hartowane,
rama: anodyzowany stop aluminium, skrzynka przytgczeniowa: stopier ochrony IP68, przewody wyjsciowe: TUV 1 x 4,0 mm2, (+) 400 mm, (-)
200 mm lub dlugos$¢ niestandardowa)

8.1.18 |Montaz konsolek pod przewody kabelkowe uktadane w ciggach wielokrotnych z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
przyspawanie konsolki

8.1.19 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 10 mm2 - kabel solarny

8.1.20 |Przewody kabelkowe uktadane na tynku na gotowym podtozu w ciggach wielokrotnych, powtoka polwinitowa, taczny przekroj zyt 12 mm2 Cu, 20
mm2 Al

8.1.21 |Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrdj zyt do 4.0 mm2

8.1.22 |Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Poprawa efektywnosci energetycznej budynkoéw i instalacji poprzez
termomodernizacje budynkéw szkot na terenie gminy tabowa
1 Rozdziat Termomodernizacja - stara szkota
1.1 Element Ocieplenie scian zewnetrznych
1.1.1  |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe, wysoko$¢ do 10 m
20 A | e
Wyliczenie loSCi roDOt: e
:8%(2%(6,73+6,27+18,55)+2,48+11,54+1,4+12,52:
)-(3,5*3,5+3,5*2*0,5) 712,570000
wejscie 6,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 719,170000|m2 719,170
1.1.2 |NNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1622a-01 m2 719,17
1.1.3 |NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek)
202/1621/3 pokryte ptytami pilSniowymi i folig polietylenowg nad wejsciami do budynkéw
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000000
6,000000|m2 rzutu 6,00
1.14
i2,45*2,05*12+1*1,65*8+2,4*1,65*11+0,7*0,8*2 :
'+1,4*1,45*4+0,7*1,4+0,7%0,9+2,05*1,5*3+1,75* |
227240809 145525000
: 6,175600
: 154,940600 | m2 154,94
1.1.5 |KNR 401/420/3 |Wykonanie na dachu pomostéw pochytych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,400000
9,400000m2 9,40
1.1.6
: 23,364000
42,333000|m2 42,33
1.1.7 |KNR401/701/1 |Odbicie tynkéw odspojonych-10%
""""" 51,822000
: 51,822000|m2 51,822
1.1.8 |KNR401/726/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktychkat.t ...
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 94,152000
94,152000|m2 94,152
1.1.9
: 2,353800
2,353800/m3 2,35
1.1.10 |KNR 401/108/10 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km na
odlegto$¢ 20 km m3 2,35 19
1.1.11 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne
G e
.................................................................................................................................................................... 42,330000
szpalety :0,25%(2,6+6,15*2+5,05*3+2,5+3,5+4,4*4+3,2*2
. *3,85+5+2,3'247 16+6,55"12+44,3"8+5,7"11) | 64,090000
RAZEM:: 628,320000|m2 628,320
1.1.12 |[KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym jednokrotnie m2 628,32
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
1.1.13 |KNR 23/2612/1 |montaz elementu dekoracyjnego gr. 5 cm wg. dokumentacjp
Wyliczenie l108Ci TOD Ot e
"""""" 1,750000
: 1,750000|m2 1,75
1.1.14 |[KNR AT Ocieplenie w petnym systemie z wyprawg tynkarska silikonowa barwiong w masie; ptyty
31/204/5 styropianowe EPS 70 038, gr. 18 cm na $cianach
; 521,900000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  521,900000|m2 521,900
1.1.15 |[KNR AT Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
31/704/2 - we wczesniej wyfrezowanym otworze wraz z zmontazem korka (zaslepki) ze styropianu |m2 521,90
1.1.16 |[KNR 33/14/8 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi z oktadzing z ptytek klinkierowych,
ptyty grubosci 18 cm, plytki klinkierowe 25x6 m2 42,33
1.1.17 |[KNR AT Montaz listwy poczgtkowej
BUTO3T |
Wyliczenie ilosci robot:
T (2¥(6,73+6,27+18,55)+2,48+11,54+1,4+12,52)-(
.....B7,540000
2,000000
89,540000|m 89,54
1.1.18 |[KNR AT Ocieplenie w petnym systemie wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty styropianowe na
31/204/6 osciezach
61,280000
RAZEM:; 61,280000|m2 61,28
1.1.19 |DC 21/602/2 (1) |Malowanie elewac;ji farbami, dwukrotne, - elementéw dekoracyjnych (godto wraz z
..... napisami) zgodnie z projektem
Wyliczenie l108Ci 0D Ot e
"""""" 45,764000
RAZEM:: 45,764000 m2 45,76
1.1.20 |[KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajgcej sig do uzytku
Wyliczenie flosci robSt:
:0,3%(2,45*12+1*8+2,4*11+0,7*2+1,05+1,2*2+1, !
44107°240,82,05°3+1,75°2)1,05 2721500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  27,121500|m2 27,122
1.1.21 |NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -
202 A 2 POy e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:0,45%(2,45*12+1*8+2,4*11+0,7*2+1,05+1,2*2+1:
40,7°2+08+205°3+1,75'2)'105 | 40,682250
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 40,682250 m2 40,68
1.1.22 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsidouzytku
"""" 63,000000
i 63,000000|m 63,00
1.1.23 |NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych
202/519/3 m 63,00
1.1.24 |KNR 403/708/3 |Demontaz i ponowny montaz w rury winidurowe istniejacej instalacji elektrycznej na
Scianach oraz instalacji odgromowej m 50,00
1.1.25 |KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm m 50,00
1.1.26 |KNR401/414/1 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, grubosci 19 mm
- podsufitka - uzupetnienie 5 %
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,723000
3,723000/m2 3,72
1.1.27 |[KNR Lakierowanie lakierem do drewna - podsufika 2-krotne
20201908712 (1) | e
Wyliczenie loSci roDOt: e
stary budynek 74,456000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 74,456000|m2 74,46) 2,00
12 |Element (Ocieplenie $cian fundamentowych
1.2.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, ptyty betonowe
50x50x7 cm na podsypce piaskowej opaska i chodnik wzdtuz budynku
o BTEANIABEE0SS 82165000
""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 82,165000|m2 82,17
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
1.2.2 |KNR231/814/1 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm na
............................. podsypoepiaskowe]
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................................................................................................ 33,550000
RAZEM:: 33,550000|m 33,55
1.2.3 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
............................. wyladowaniu samochodem samowytadowczym, na odleglos¢ do 1km
Wyliczenie iloscirobot:
... 18217°0,06+3355°0,06°0.2 5,332600
RAZEM 5,332800 m3 5,33
1.2.4 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
ponad 1 km m3 5,33 9
1.2.5 |KNR401/104/2 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow,
gtebokos¢ do 1,5 m w gruncie kategorii lll - 60 %
B 16,356000
: 105,896000 m3 105,90 0,6
1.2.6 |KNR201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15
m3, grunt kategorii Ill -40 % m3 105,90 0,4
1.2.7 |KNR401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 4,00
1.2.8 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
kategoria gruntu lll - odwdz nadmiaru ziemi
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,168000
16,430000
RAZEM:: 26,598000|m3 26,60
1.29 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5 m,
kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-15m
............. 79300000
RAZE 79,300000|m3 79,30
1.2.10 |[KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 79,30
1.2.11 |KNR 401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne,
............................. PONad s M2
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4+10+12,16+6,55+2,48+3,45+1,1*2+18,3*2+ .
................................................................ 1,18 ' 86,020000
15,156000
RAZEM:: 101,176000|m2 101,18
1.2.12 |BC 2/215/7 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg i cementowg
zaprawg naprawczg, naprawa wytomow i uszkodzen gr. 5 mm na pow. pionowych m2 101,18
1.2.13 |KNR 915/201/1 |lzolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng szybka izolacja SBS, powierzchnie
betonowe, tynkowe i z ptyt XPS pierwsza warstwa m2 101,18
1.2.14 |KNR 915/201/2 |lzolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng szybka izolacja SBS, powierzchnie
betonowe, tynkowe i z ptyt XPS, druga warstwa m2 101,18
1.2.15 |KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt XPS 30 036 gr 10 cm, izolacje pionowe
01,18+0,1*1*5 101,680000
RAZEM:: 101,680000 m2 101,68
1.2.16 |KNR 915/501/2 |Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z mat Icodren 10 szybki drenaz SBS,
podtoza betonowe izolowane ptytami termoizolacyjnymi m2 101,68
1.2.17 |KNR 911/101/2 |Analogia montaz geowtdkniny
(2) m2 101,68
1.2.18 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
Kategoria gruntu 11 e
""""" 16,434000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  16,434000/m3 16,43
1.2.19 |[KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow; recznie na gtebokosci 20 cm,
grunt kategorii l11-VI m2 82,17
1.2.20 |[KNR 231/101/6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 26 cm m2 82,17 1,2
1.2.21 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 82,17
1.2.22 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm |m2 82,17

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
1.2.23 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2 82,17 7
1.2.24 |[KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm m2 82,17
1.2.25 |[KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy m2 82,17 2
1.2.26 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 82,17
1.2.27 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii
-1v m 33,15
1.228 |KNR 231/402/3_|tawy pod krawezniki, betonowa zwykla -pod obrzeza
Wyliczenie ilocirobot:
.......................................................................... O1(33,15) ... 0331500
RAZEM:: 0,331500/m3 0,33
1.2.29 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 33,15
1.2.30 |DC 19/201/ Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych - schody wejsciowe do kottowni
""""" 1,320000
1,320000|m2 1,32
1.2.31 |DC 19/203/1 Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie poziome |m2 1,32
1.2.32 |ZKNR C 2/808/1 |Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B
15, pow. pozioma- schody wejsciowe m2 1,32
1.2.33 |ZKNR C 2/812/1 |Reprofilacja podtoza, reczne profilowanie narozy, dodatek, profilowanie narozy do 35x35
() T D OOy N e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
.......................................................................... e 3,400000
RAZEM 3,400000/m 3,40
1.2.34 |ZKNR C 2/603/1 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, impregnowanie - wzmacnianie
(1) m2 1,32
1.2.35 |DC 19/708/7 Gruntowanie podtoza betonowego preparatem gruntujgcym m2 1,32
1.2.36 |DC 19/708/8 Wykonanie elastycznej izolacji z zywicg poliuretanowg nawierzchni m2 1,32
2 Rozdziat Termomodernizacja - ocieplenie $cian zewnetrznych nowa szkota
21 Element Ocieplenie scian zewnetrznych rozbudowa szkoly
2.1.1 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe, wysoko$¢ do 10 m
202/1624/1
B 52,500000
: 862,435000 m2 862,435
2.1.2 |NNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1622a-01 m2 862,435
2.1.3 |NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek)
202/1621/3 pokryte ptytami pilSniowymi i folig polietylenowg nad wejsciami do budynkéw
Wyliczenie loSCi OOt e
. 18750000
: 18,750000|m2 rzutu 18,75
214 |KNR 1901/832/4 |Zabezpieczenie stolarkifolia
Wyliczenie ilosci robot:
Oknadrewno 225%195%16+1,95*1,4*2+1,1*0,8*2+0,4*0,5*2+ .
84,797500
oknopcv ) 15*1,4*5+1,95%1,35+2*1,35+1,9*1,35+2,4*2*7.
2,3571,6"9 o 83,387500
....... 11,340000
: 8,302500
RAZEM 187,827500/m2 187,83
2.1.5 |KNR401/420/3 |Wykonanie na dachu pomostéw pochytych
0600
9,400000
45,400000 m2 45,40
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2.1.6 |KNR401/701/1 |Odbicie tynkéw zewnetrznych
,25%(6,15*16+4,75*2+2,7+1,4+4,35+6,3+3,92 ;
5+5 65+5,7+5,6+6,4*7+5,55*0+6+6,4*3+5,5+6, :
_§75) : 72,850000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 747,455000|m2 747,46
2.1.7 |KNR401/426/4 |Rozebranie obicia $cian styropianem m2 747,46
2.1.8 |KNR401/108/9 WyW|e2|en|e gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km
...... 11,2190
: 80,952600
RAZEM:: 92,164500|m3 92,16
2.1.9 |KNR401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 92,16 19
2110 Utylizacjastyropianu
o 1,092866
: 1,092866 |t 1,09
2111 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
[ rob
747,46 747,460000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  747,460000|m2 747,460
2.1.12 |[KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym jednokrotnie m2 747,460
2113 |KNR 23/2612/1 |montaz elementu dekoracyjnego gr. 5 cm wg. dokumentacji
Wyliczenie ilocirobot:
:0,05%(12,5*2+16) 2,050000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,050000|m2 2,05
2.1.14 |[KNR AT Ocieplenie w petnym systemie z wyprawg tynkarska silikonowg barwiong w masie; ptyty
31/204/5 styropianowe EPS 80 037, gr. 18 cm na cianach
Wyliczenie floscirobot:
e BTABYAY 625,610000
RAZEM:: 625,610000 m2 625,610
2.1.15 |[KNR 33/14/8 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi z oktadzing z ptytek klinkierowych,
ptyty grubosci 18 cm, ptytki klinkierowe 25x6 m2 49,00
2.1.16 |[KNR AT Mocowanie ptyt styropianowych facznikami (kotkami) w iloéci 6 szt/m2 do podioza z cegly
31/704/2 - we wczesniej wyfrezowanym otworze wraz z zmontazem korka (zaslepki) ze styropianu |m2 625,61
2117 |[KNR AT Montaz listwy poczgtkowej
BUTOT
Wyliczenie ilocirobot:
i25,022+12,87+9,46+1,52+3,48+5,5+25,1+21,
........................................................................ 69r13.0028.511426531.218 | 147,690000
RAZEM:: 147,690000|m 147,69
2.1.18 |[KNR AT Ocieplenie w petnym systemie wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty styropianowe na
3112046 osciezach
Wyliczenie ilocirobot:
i72,85/0,250,35 101,990000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 101,990000|m2 101,99
2.1.19 |[KNR 401/535/8 \Rozebranle obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
,3%(2,25*16+1,95*2+1,1*2+0,4*2+1,65+2,5+1,
........................................................................ 15°5+1,95+2+41,9+2.4°74235°9+1,4)1,05 30870000
RAZEM:: 30,870000|m2 30,87
2.1.20 |NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -
202 A 2 POy e
Wyliczenie I0SCi 0D Ot e
:0,38*(2,2516+1,95"2+1,1*2+0,4*2+1,65+2,5+1 !
......................................................................... (15'5+1,954241,9424°T+235°9+1,4)'1,05 | 39,102000
RAZEM 39,102000|m2 39,10
2.1.21 |[KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig douzytku
e 68,500000
RAZEM 68,500000|m 68,50
2.1.22 |NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrag’fych
202/519/3 m 68,50
2.1.23 |KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm m 80,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2.1.24 |[KNR 403/708/3 |Demontaz i ponowny montaz w rury winidurowe istniejacej instalacji elektrycznej na
Scianach oraz instalacji odgromowej m 80,00
2.2 Element Ocieplenie scian piwnic ponizej gruntu
2.21 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe
............................. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej opaska i chodnik wzdtuz budynku
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i147,6970,5+0,5"0,5*5+4,1*0,5+21,57°0,5+14,3 !
e 142848505 116465000
RAZEM:: 116,465000|m2 116,47
2.2.2 |KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm na
............................. podsypce pIaskowe] e
Wyliczenie loSci roDOt: e
:28,45+12,8172+26,02+24,09+5*1+10+3 122,180000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  122,180000|m 122,18
2.2.3 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
............................. wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegloscdo 1km
Wyliczenie loSCi rODOt: e
. 1847°006+122,18%00602 8454360
RAZEM 8,454360/m3 8,45
224 |KNR 404/1105/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
ponad 1 km m3 8,45 9
2.2.5 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow,
gtebokos¢ do 1,5 m w gruncie kategorii lll - 60 %
47,69*1*1 147,690000
RAZEM:: 147,690000 m3 147,69 0,6
2.2.6 |KNR201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15
m3, grunt kategorii lll - 40 % m3 147,69 0,4
2.2.7 |KNR401/107/8 |Pomostdrewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 4,00
2.2.8 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
kategoria gruntu Il - odwéz nadmiaru ziemi
: 23,290000
: 40,280000/m3 40,28
2.2.9 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m,
............................. kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m
RAZEM:: 107,410000 m3 107,41
2.2.10 |KNR 201/236/2 |Zaggszczanie nasypdéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 107,41
2.2.11 |[KNR 401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, Sciany tatwo dostepne,
............................. PN S I e
Wyliczenie loSCi roDOt: e
:5,1%2+5,5+3,45+1,5+25,02+12,87+9,46+25,02+:
e 12, 8742851413,93421,57 . 169,900000
RAZEM:: 169,900000|m2 169,90
2.212 |BC 2/215/7 Analogia - Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementows i
cementowg zaprawg naprawczg, naprawa wytomow i uszkodzen gr. 5 mm na pow.
pionowych m2 169,90
2.2.13 |[KNR 915/201/1 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Fundament szybka izolacja SBS,
powierzchnie betonowe, tynkowe i z ptyt XPS pierwsza warstwa m2 169,90
2.2.14 |[KNR915/201/2 |Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng Fundament szybka izolacja SBS,
powierzchnie betonowe, tynkowe i z ptyt XPS, druga warstwa m2 169,90
2.2.15 |[KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt XPS 30 036 gr 10 cm, izolacje pionowe m2 169,90
2.2.16 |[KNR915/501/2 |Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z mat Icodren 10 szybki drenaz SBS,
podfoza betonowe izolowane ptytami termoizolacyjnymi m2 169,90
2.2.17 |[KNR911/101/2 |Analogia montaz geowtdkniny
(2) m2 169,90
2.2.18 |[KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
Kategoria gruntu 11 e
23,294000
23,294000|m3 23,29
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2.2.19 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; recznie na gtebokosci 20 cm,
............................. gruntkategorii VI
Wyliczenie iloscirobOt:
116,470000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  116,470000|m2 116,47
2.2.20 |[KNR 231/101/6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 26 cm m2 116,47 1,2
2.2.21 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 116,47
2.2.22 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm |m2 116,47
2.2.23 |[KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2 116,47 7
2.2.24 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po
zageszczeniu 3 cm m2 116,47
2.2.25 |[KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy m2 116,47 2
2.2.26 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 116,47
2.2.27 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii
-1v m 122,18
2228 tawy pod krawezniki, betonowa zwykla -pod obrzeza
""""" 1,832700
RAZEM:: 1,832700|m3 1,83
2.2.29 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 122,18
2.2.30 |DC19/201/1 Czyszczenie reczne powierzehni betonowych, poziomych - schody wejsciowe
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i2*1,3+1,2*1,1*3 6,560000
1,980000
RAZEM:: 8,540000m2 8,54
2.2.31 |DC 19/203/1 Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie poziome |m2 8,54
2.2.32 |ZKNR C 2/808/1 |Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B
15, pow. pozioma- schody wejsciowe m2 8,54
2.2.33 |ZKNR C 2/812/1 |Reprofilacja podtoza, reczne profilowanie narozy, dodatek, profilowanie narozy do 35x35
M DO oWy N e
R 24,400000
RAZEM:: 24,400000|m 24,40
2.2.34 |ZKNR C 2/603/1 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, impregnowanie - wzmachianie
(1) m2 8,54
2.2.35 |DC 19/708/7 Gruntowanie podtoza betonowego preparatem gruntujgcym m2 8,54
2.2.36 |DC 19/708/8 Wykonanie elastycznej izolacji z zywica poliuretanowa nawierzchni m2 8,54
23 Element Roboty montazowe na elewacji
2.3.1 |KNNR9/202/5 |Demontaz kamer szt 3,00
2.3.2 Demontaz i ponowny montaz tablic na elewacji kpl 2,00
2.3.3 |KNR 202/1219/8 |Uchwyty do flag szt. 3,00
2.3.4 |KNRAL 1/501/2 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 3,00
2.3.5 |KNR403/308/2 |Wymiana wytgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku 10 A, na podtozu
(1) ceglanym szt 4,00
2.3.6 |KNR403/603/3 |Wymiana opraw $ciennych lub sufitowych, na podfozu z cegty lub gruzobetonu,
(1) 1-zaréwkowych szt 6,00
2.3.7 |KNRW Dzwonek, napigcie w sieci do 220 V - wymiana
403/309/11 (2) szt 2,00
2.3.8 |KNR217/156/1 |Nawietrzaki podokienne, typ A, wielko$¢ 1.5 (grubo$¢ muru w cegtach)
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
2.3.9 |KNR712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne - skrzynkki
1,500000
3,480000m2 3,48
2.3.10 |[KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne,
(1) farba og6lnego stosowania m2 3,48
2.3.11 |[KNR 712/213/1 |Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, emalia
(1) 0golnego stosowania m2 3,48
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2.3.12 |[KNR 401/414/1 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, grubosci 19 mm
- podsufitka - uzupelnienie 5%
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,341500
17,341500|m2 17,34
2.3.13 |[KNR Lakierowanie lakierem do drewna - podsufika 2-krotne
2020150812 (1) |
Wyliczenie floscirobot:
........................................................................................................................................................ 346,828800
: 346,828800|m2 346,83 2,00
24 Element Przebudowa podej$¢ pod rury spustowe
2.41 |KNR 402/234/14 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o $r. do 160 mm szt. 20,00
242 |KNNR4/215/4 |Podrynnik zeliwny, Fi 150 mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg cementowg
(1) szt 20,00
243 |KNR402/210/4 |Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierécieniami gumowymi  |msc. 20,00
244 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach
215/211/3 wciskowych podej. 20,00
245 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 160 mm
215/222/3 szt 20,00
3 Rozdziat Malowanie pokrycia dachu, remont kominéw
3.1 Element Malowanie pokrycia dachu
3.1.1  |KNR 25/102/1 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym
czyszczeniem, konstrukcje peinoscienne - przyjeto 10 % dachu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 167,487000
167,487000 m2 167,49
312 |KNR25/103/1 |Odtiuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje petnoscienne
Wyliczenie ilosci robot:
dach T UTH(A2,7426)+13,2°7+10,5%0,5%(26+16)+11*10,0 .
,5+3,43%(8+4)+5,1%4,7*2+9%(25+8,5)+14,92*9: 1 163,680000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,29°75*0,6+7,50,5%(10,7+22,7)+1,4*92+75.
5*0,5*(10,7+17,6)+9,4*7,5+9,4*6+6*3*0,5-3+7,6
................................................................... 6'6°05+13,3°6°0.5+248'65 | 502242500
,31,6%1,3 : 8,944000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1674,866500 m2 1 674,87
3.1.3 |KNR 25/101/1  |Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscienne m2 1674,87
3.1.4 |KNR 25/202/1 |Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje petnoscienne, wyroby jednosktadnikowe
(1) farbg podktadowg m2 1674,87
3.1.5 |KNR 25/202/1 |Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje petnoscienne, wyroby jednosktadnikowe
(1) farbg m2 1674,87
3.1.6 |KNR401/535/3 |Rozebranie rynien z blachy nadajgce;j sie do uzytku
$12,3+26,64+25+1,4+7,66+10+13,37+2,5*2+4+5!
*2+5 5+25*2+14,9+11+3+26*3+13,21*2+10,1 | 314,490000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  314,490000|m 314,49
3.1.7 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrobki
35%(12,7+26+11*2+8,5+9*4*2+11+10,7*2+9,5'
.................................................................... +7.5 49,5426, 5 5 5+4747) o 111,61500C
14,49*03 94,347000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  244,162000|m2 244,16
3.1.8  |KNR 401/414/11|Wymiana deskowania lub facenia dachow, deski czolowe - przyjeto25%
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 78,622500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 78,622500|m 78,62
3.1.9 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km, z
() zatadunkiem | wytadunkiem recznym, samochéddo 5t
Wyliczenie ilosci robot:
1< | S 1,068720
0,333281
1,432001 |t 1,43
3.1.10 |KNR 404/1107/4 \Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km,
(1) nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km,
samochdd do 5 t t 1,43 9
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
3.1.11 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 244,16
3.1.12 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, potokragte o srednicy 15 cm
(2) m 314,49
3.2 Element Kominy naprawa
3.2.1 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
............................. scian - styropian styropian EPS 40, grubos¢ 5em,
Wyliczenie loSCi OOt e
kominy :38,2/0,4*1,25 119,375000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  119,375000/m2 119,38
3.2.2 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki
na $cianach m2 119,38
3.2.3 |KNR23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 119,38
3.2.4 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana rgcznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome m2 119,38
4 Rozdziat Termomodernizacja - ocieplenie stropéw
4.1 Element Ocieplenie stropow
411 |KNRW Rozebranie istniejgcych zasypek na poddaszu - uporzgdkowanie poddasza konieczne do
401/609/1 WyKonaniapraC e
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*24+8,5*24+26,5*13+51*25 849250000
290,720000
1139,970000 m2 1139,97
4.1.2
B 56,998500
RAZEM:: 56,998500/m3 57,00
4.1.3 |KNR401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km -
razem 20 km m3 57,00 19
4.1.4 |KNR912/302/1 |lzolacje cieplne dachéw ptaskich, wykonywane ptytami z wetny mineralnej razem gr. 24
cm tj. 12 cm+ 12 cm 0,037, uktadanymi systemem 2-warstwowym, wentylowanym na
dachu monolitycznym m2 1139,97
4.1.5  |KNR AT 9/101/6 |Wykonanie rusztu pod podioge z piyt widrowych - podest technologiczny
Wyliczenie ilocirobot:
e 24°0,6+0,6'(20+24+3+24+10420) __ 75000000
RAZEM 75,000000|m2 75,00
4.1.6 |KNR AT 9/102/4 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu m2 75,00
41.7 |KNR21/4007/3 |Slepa podioga z ptyt widrowych (NRO) m2 75,00
5 Rozdziat Termomodernizacja - wymiana slusarki, stolarki okiennej i drzwiowej
5.1 Element Wymiana stolarki okiennej drewnianej i pcv
5.1.1 |KNR 401/354/5_|Wykucie zmuru oscieznic drewnianych/PCV/ - demontaz oscieznic  skrzydet
Wyliczenie ilocirobot:
:2,45*2,05*12+1*1,65*8+2,4*1,65+0,7*0,8*2+1 4!
i*1,45%4+0,7*1,4+0,7%0,9+2,05"1,5*3+1,75"2,2*
:2+0,8*0,9 105,925000
Oknadrewno 251,95*16+1,95%1,4*2+1,10,8*2+0,4*0,52+1
65*1,35+2,5*1,9 84,797500
oknopcv ) 15*1,4*5+1,95%1,35+2*1,35+1,9*1,35+2,4*2* 7.
+2,35*1,6*9 83,387500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  274,110000/m2 274,11
5.1.2 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 3,00
5.1.3  |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych zlastryko
Wyliczenie ilosci robot:
T ,05%(2,45412+1¥8+42,4*1140,7+2+1,4*4+0,72+ .
:2,05*3+1,75*2+0,8+2,25*8+1,95*2+1,1*2+0,4*2:
e *1,85¥2,5%1,15°5¥1,95+241,942,4°742,35') | 169,312500
RAZEM 169,312500|m 169,31
5.1.4 |KNR 19/1023/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka
obsadzenia (uzupetnienie tynku na szpaletach po montazu okien i
............................. przemalowanie).wspdtczynnik U=0,9
Wyliczenie ilosci robot:
T s e b 577350000
RAZEM 277,350000 | m2 277,35
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
5.1.5 |KNR202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m z PCV taczna
dtugos¢ 169,31 mb 169,31
5.1.6 |KNR AT 6/101/3 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przyczepy
skrzyniowe; kategoria tadunku Ill - Wywoz materiatéw rozbiorkowych.
2300
1,693100
RAZEM:: 7,175300 |t 7,18
5.1.7 |KNR AT 6/108/1 |Przewéz materiatdw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs 2,00
5.1.8 |KNR AT 6/108/4 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dalszy
1 km kurs 2,00/ 19,00
5.2 Element Wymiana slusarki aluminiowej
5.21 |KNR401/354/8 |Wykucie zmuru oscieznic stalowych wraz z skizydiem o powierzchniponad2m2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25,870000
25,870000|m2 25,87
5.2.2 |KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi zewnetrznych z obrébka obsadzenia (uzupetnienie tynku na szpaletach po
............................. montazu i przemalowanieszpalet).
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,175600
19,642500
RAZEM:: 23,818100|m2 23,82
5.2.3 |KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 - do kottowni El 30
202/1203/1 m2 2,05
5.2.4 |KNR AT 6/101/3 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przyczepy
skrzyniowe; kategoria tadunku Ill - Wyw6z materiatow rozbiérkowych.
i25,87*25/1000 L 0,646750
0,646750|t 0,647
5.2.5 |KNR AT 6/108/1 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchnikl. | kurs 1,00
5.2.6 |KNR AT 6/108/4 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dalszy
1 km kurs 1,00| 19,00
6 Rozdziat Termomodernizacja - Modernizacja instalacji c.o.
6.1 Element Roboty demontazowe
6.1.1 |KNRW Demontaz i rozebranie kotta istniejgcego wraz z instalacjg
402/410/7 kpl. 2,00
6.1.2 |KNRW Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego, do 250 dm3
402/421/1 szt 2,00
6.1.3 |KNRW Demontaz naczynia wzbiorczego zamknietego, pojemnosc catkowita do 400 dm3
402/420/1 szt 2,00
6.1.4 |KNRW Demontaz pompy
402/422/7 szt 5,00
6.1.5 |KNP1 1A01 Wyniesienie materiatéw rozbiérkowych
1A01-02.04 t 2,50
6.1.6 |KNR AT 6/108/1 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | -
wywdz materiatéw rozbidrkowych kurs 1,00
6.1.7 |KNR AT 6/108/4 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy
1 km kurs 1,00| 19,00
6.2 Element Instalacja c.o. - wymiana grzejnikow
6.2.1 |KNRW Wymiana grzejnika cztonowego
A A
Wyliczenie ilosci robot:
1M+ 3 T +4 5+ 9+4 1 T+6 12455 8+8 10+
................................................................... 114+19+13+3342'442°2246+18+2°9 | 713,000000
zamiastrur B S . 44,000000
RAZEM 757,000000|element 757,00
6.2.2 |KNRW
A O A L e
Wyliczenie loSCi OOt e
........................................................................................................................................................ . 50,000000]
RAZEM 50,000000|element 50,00
6.2.3
"""" 29,000000
29,000000|element 29,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
6.2.4 |KNRW Demontaz grzejnika zeliwnego z rur ozebrowanych o dtugosci 1'm
402/520/10 szt 8,00
6.2.5 |KNRW Wymiana grzejnika stalowego ptytowego, grzejnik 1-ptytowy
402/516/1 kpl 4,00
6.2.6 |KNRW Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 2-ptytowy
402/516/2
+2+1+2+5+1+1+8 21,000000
: 21,000000 |kpl 21,00
6.2.7 |KNRW Wymiana rur przytagcznych do grzejnika, grzejnik zeliwny cztonowy, stalowy ptytowy,
402/517/1 konwektor, ztgcza gwintowane, Dn 15 mm kpl 190,00
6.2.8 |KNRW Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki, Fi 15 mm, ztgczka grzejnikowa prosta lub
402/509/1 (2) kolankowa szt 190,00
6.2.9 Dobicie wody do ztadu kpl 1,00
6.2.10 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm termostatyczne szt 95,00
6.2.11 |[KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm gtowice termostatyczne szt 95,00
6.2.12 |KNNR 4/412/5 |Zawdr odpowietrzajgcy do grzejnika, Fi 6 mm szt 95,00
6.2.13 |[KNR 215/512/1 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 95,00
6.3 Element Prace uzupetniajace
6.3.1 |KNR401/426/5 |Demontazoslonna@rzeiniki e
Wyliczenie flosci robOt: )
:0,85%(1,2*2+1,8*11+1*7+1,2+2,4*2+1,2*6+0,8"* :
{5+1%8+1,5*5+2"2+0,8*5+2,5"2+1+2,5+1,2*2+2, |
52+4.24242512) L 104,210000
: 9,000000
RAZEM:: 113,210000|m2 113,21
6.3.2 |KNR 202/9912/1|(WaCeTOB 11/92) Ostony na grzejniki, przyjeto 95 kpl oston na grzejniki m2 113,21
6.4 Element System kominowy
6.4.1 |KNR 220/402/1 |systemy kominowe z blachy kwaoodpornej - analogia dla przewodu spalinowego przewod
110130
............. 24,000000
24,000000|m 24,00
6.4.2 protokot kominiarski kpl 1,00
6.5 Element Wyposazenie kotlowni
6.5.1 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 4,00
6.5.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
217/101/5 (1) obwdd przewodu do 1800 mm, ocynkowane -kanat nawiewny
R=095 M=1,000 S=1000
............. 17,600000
RAZE 17,600000|m2 17,60
6.5.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
217/101/3 (1) obwdd przewodu do 1000 mm, ocynkowane - kanat nawiewny
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie 108G rOD Ot e
........................................................................................................................................................ £ 1,920000
RAZEM:: 1,920000|m2 1,92
6.5.4 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
217/114/3 (1) 315 mm, ocynkowane - kanat wywiewny
R=0,955 M=1,000 S=1,000
10,362000
: 10,362000|m2 10,36
6.5.5 Montaz uchwytéw z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
przykrecenie uchwytow do kotkdw plastikowych w podtozu ceglanym - Analogia
"""" 24,000000
""""" RAZEM::  24,000000|m 24,00
6.5.6 |KNR 215/403/10 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach
budynkéw, Fi 219,1/6,3 mm czopuchy m 7,00
6.5.7 |KNNR 4/518/9 |Spawanie reczne rurociggow i ksztattek, tukowe, Dn 250 mm, grubos¢ Scianki 7.1 mm ztacze 4,00
6.5.8 |KNRW Analogia - montaz kaset ognioochronnych wg. projektu
711/710/1 szt 2,00
6.5.9 Dostawa elementéw wyposazenia p.poz wg. projektu kpl 1,00
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Krot.
6.6 Element Rurociag c.o. w kotlowni
6.6.1 |KNNR 4/514/4 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o., Dn 150 mm
1,200000
RAZEM:: 1,200000|m 1,20
6.6.2 |KNNR 4/403/7 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 65 mm m 8,00
6.6.3 |KNNR 4/403/5 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 40 mm m 4,00
6.6.4 |KNNR 4/403/4 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 32 mm m 22,00
6.6.5 |KNNR 4/403/3 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 25 mm m 30,00
6.6.6 |KNNR 4/403/2 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 20 mm m 18,00
6.6.7 |KNNR 4/106/2 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 20 mm m 8,00
6.6.8 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi do 57 mm
8,911320
8,911320|m2 8,91
6.6.9 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy
powierzchni B, rurociggi, i 58-219 m
""""" 1,909120
""""" RAZE 1,909120|m2 1,91
6.6.10 |[KNR 712/204/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociagi, Fi do 57 mm,
(1) farba ogdélnego stosowania m2 8,91
6.6.11 |[KNR 712/204/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociagi, i 58-219 mm
(1) m2 1,91
6.6.12 |KNNR 4/128/2  |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie loSCi OOt e
........................................................................................................................................................ . 90,000000
RAZEM:: 90,000000|m 90,00
6.6.13 |KNR 215/404/2 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 90,00
6.6.14 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),
rurocigg Fi 28-46 o m
................................................................................................................................................ i 82,000000
RAZEM:: 82,000000/m 82,00
6.6.15 |[KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S),
rurocigg Fi 54-70 mm m 8,00
6.7 Element Kottownia
6.7.1 |DC 15/409/3 (4) |Pompa ciepta powietrze woda o mocy 50 kW (55/40 C) : dolnym zrédtem ciepta jest
powietrze zewnetrzne, przeznaczone do bezobstugowego ogrzewania wody uzytkowej
oraz instalacji centralnego ogrzewania, wielostopniowe utozenie catego obwodu
chtodzgcego pozwala na minimalizacje wibracji, obudowa wykonana z blachy aluminiowe;j
malowanej proszkowo, kompaktowa jednostka zewnetrzna, « 2 sprezarki, parownik
zoptymalizowany dla polskich warunkéw klimatycznych, skraplacz, system I-FROST
specjalnie zaprojektowany algorytm przyspieszajgcy rozmrazanie, wentylator EC, w
zestawie regulator, 7 czujnikdw pozwala na staty nadzér nad urzadzeniem szt 1,00
6.7.2 |KNR 215/501/2 |Montaz kotta gazowego kondensacyjnego 50 kW wg. projektu szt 2,00
6.7.3 |KNR 708/801/1 |Analogia - Montaz miernikdw regulatoréw, - montaz urzgdzen sterowania uktadu konsola
sterownicza wraz z przewodami wg. projektu Podstawowym zrédtem ogrzewania jest
pompa ciepta, przy temperaturze ok. 0 C sterownik gtéwny dodatkowo wiacza kotty
gazowe szt 1,00
6.7.4 |KNR 708/801/1 |Analogia - Montaz miernikdw regulatoréw, - montaz urzgdzen sterownka pogodowego -
czujnik + programatory pogodowe szt 1,00
6.7.5 Montaz systemu kaskadowego zgodnie z opisem w dokumentacji kpl 1,00
6.7.6 |KNRW Neutralizator kondensatu wg. projektu
215/507/1 kpl 2,00
6.7.7 |KNR 35/121/5 |Zbiornik buforowy stojgcy (wspotpracujgce z kottami grzewczymi), stojgce, (ksztattki w
komplecie z podgrzewaczem), pojemnos$é do 500 dm3 kpl 1,00
6.7.8 |KNR 35/121/5 |Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej (wspotpracujgce z kottami grzewczymi),
stojace, (ksztattki w komplecie z podgrzewaczem), pojemnos¢ do 500 dm3 kpl 1,00
6.7.9 |KNR 708/801/1 |Montaz miernikdw regulatoréw, - grupa bezpieczenstwa zasobnika szt 1,00
6.7.10 |KNR 215/408/1 |Zmiekczacz wody kottowej wraz z automatycznym zaworem dobijania wg. projektu
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
6.7.11 |[KNR 35/221/13 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 250dm3 szt 1,00
6.7.12 |[KNNR 4/511/1 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3 MPa, Reflex DE 33 do wody
(1) pitnej szt 1,00
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Krot.
6.7.13 |[KNR 35/216/5 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, zawor bezpieczenstwa petnoskokowy
membranowy, armatura Dn 20 mm do naczynia prtzeponowego szt 2,00
6.7.14 |KNR 35/216/3 |Zabezpieczenie stanu wody z recznym odblokowaniem szt 1,00
6.7.15 |[KNR 35/216/3 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, SYR 1915 Dn 32 mm szt 3,00
6.7.16 |KNR 35/216/3 |Zawory regulacyjne, bezpieczehstwa, SYR 1915 Dn 25 mm szt 1,00
6.7.17 |KNR 215/408/5 |Analogia - pompa cyrkulacyjna cwu wg. projektu 15/50
(1) szt 1,00
6.7.18 |[KNR 35/208/1 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wykonanie podejscia i
montaz pompy obiegowej o wydajnosci 4,5 m3/h, kroéce przytaczeniowe Dn 1" (25 mm)
-25/1-6 szt 3,00
6.7.19 |[KNR 35/208/1 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podej$ciem, wykonanie podejscia i
montaz pompy obiegowej o wydajnosci 4,5 m3/h, kroéce przytgczeniowe Dn 1" (25 mm)
-25/1-4 szt 1,00
6.7.20 |[KNNR 4/524/3 |Zawory antyskazeniowy napefnienia instalacji BA SYR 6628 dn 20
(2) szt 1,00
6.7.21 |KNNR 4/524/4 |Zawory bezpieczenstwa, SYR 2115 0,6 MPa, Dn 25 mm
(1) szt 2,00
6.7.22 |KNNR 4/520/2 |Zawory kulowe Dn 20 mm szt 4,00
6.7.23 |KNNR 4/520/3 |Zawory kulowe, Dn 25 mm szt 12,00
6.7.24 |KNNR 4/520/4 |Zawory kulowe Dn 32 mm szt 13,00
6.7.25 |KNNR 4/520/5 |Zawory kulowe Dn 40 mm szt 8,00
6.7.26 |KNNR 4/520/6 |Zawory kulowe Dn 50 mm szt 2,00
6.7.27 |KNNR 4/520/7 |Zawory kulowe Dn 65 mm szt 2,00
6.7.28 |[KNNR 4/521/3 |Zawory zwrotny Dn 25 mm
(2) szt 2,00
6.7.29 |[KNNR 4/521/4 |Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6 MPa, Dn 32 mm
(2) szt 5,00
6.7.30 |[KNNR 4/521/2 |Zawory zwrotne, Dn 20 mm
(2) szt 2,00
6.7.31 |KNR 215/408/4 |Analogia - Filtr siatkowy Fi 20 mm
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
6.7.32 |KNR 215/408/4 |Analogia - Filtr siatkowy Fi 25 mm
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
6.7.33 |KNR 215/408/4 |Analogia - Filtr siatkowy Fi 32 mm
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
6.7.34 |KNNR 4/520/2 |Zawory kulowe Dn 20 mm ze ztgczkg na weza szt 2,00
6.7.35 |KNNR 4/527/4 |Analogia filtroodmulnik magnetyczny szt 1,00
6.7.36 |[KNR 220/312/5 |Manometry z rurkg syfonowg wg. projektu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
6.7.37 |[KNNR 4/531/1 | Termometr montowany w gotowej tulei szt 6,00
6.7.38 |KNNR 4/531/1 |Analogia termomanometr szt 8,00
6.7.39 |KNNR 4/412/6 |Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 mm szt 6,00
6.7.40 |KNNR 4/526/2 |Uruchomienie kottowni c.o0., dwie osoby obstugi kpl 1,00
6.8 Element Roboty uzupetniajgce
6.8.1 |KNR 508/602/3 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120
mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 15,00
6.8.2 |KNR508/617/1 |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z
bednarki 120 mm2 szt 5,00
6.8.3 |KNR508/620/1 |Montaz uchwytéw uziemiajgcych na rurach przez skrecanie, rura do Fi 100 mm szt 2,00
6.8.4 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1,00
6.8.5 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 2,00
7 Rozdziat Wymiana oswietlenia na LED
7.1 Element Wymiana oswietlenia na LED
7.1.1 |KNNR9/501/6  |Demontaz opraw oswietleniowych
Wyliczenie loSCi OOt e
zarowe scienne 39,000000
31,000000
RAZEM:: 244,000000 |szt. 244,00
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7.1.2 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na
............................. 2kolkach kotwiacych T
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................................................................................................ 81,000000
RAZEM:: 81,000000| kpl 81,00
7.1.3 |KNR 508/502/10 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na
............................. 4 kolkach kotwigeych
Wyliczenie lloscirobot:
B2k 163,000000
RAZEM:: 163,000000 kpl 163,00
7.1.4 |KNR 508/504/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - oprawy sufotowe
LED-40 W
............................. R=0955 M=1000 S$=1000 ...
Wyliczenie lloscirobot:
...................................................................................................................................................... 39,000000
wostonie 1,000000
RAZEM:: 40,000000 |szt. 40,00
7.1.5 |KNR 508/504/5 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy
bryzgoszczelne $cienne oprawy LED szt 12,00
7.1.6 |KNR508/513/1 |Montaz na gotowym podtozu belek montazowych w uktadzie symetrycznym i
asymetrycznym, z podigczeniem, oprawa $wietldwkowa zawieszana LED 18 W szt 29,00
7.1.7 |KNR 508/504/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Panel LED
-30*120 60 W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 120,00
7.1.8 |KNR 508/504/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych - oprawy LED
-60*60 60W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 31,00
7.1.9 |KNR508/513/6 |Montaz na gotowym podfozu reflektorow LED o mocy 150 W szt 12,00
7.1.10 |KSNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych sufitdw farbg emulsyjng z przygotowaniem
powierzchni - regularne zaprawki malarskie w miejscu montazu opraw. m2 294,00
7.1.11 |KNR 1321/301/3 |Badanie obwoddw instal. elektr., pomiary fotometryczne oswietlenia i obicia $cian pomiar
natgzenia oswietlenia pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywany na stanowisku kpl 20,00
8 Rozdziat Instalacja fotowoltaiczna 20,0 kWp
8.1 Element Instalacja fotowoltaiczna
8.1.1 |KNR401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,
grubosc¢ do 30 cm szt 1,00
8.1.2 |KNRW Analogia - montaz kaset ognioochronnych wg. projektu
711/710/1 szt 1,00
8.1.3 |KNNR 5/405/2 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie,
skrzynia ochronnikéw DC na dachu szt 1,00
8.1.4 |KNNR 5/405/2 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie,
skrzynia ochronnikéw AC szt 1,00
8.1.5 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Ochronnik przepie¢ klasy C
(1) szt 4,00
8.1.6 |KNNR 5/404/1 |Montaz przepieciowego wytacznika bezpieczenstwa szt 1,00
8.1.7 Opracowaie dokumentac;ji przeciwpozarowej kpl 1,00
8.1.8 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, Tablica TB szt 1,00
8.1.9 |KNR 506/1602/1 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z
podtgczeniem,INWERTER o mocy 20 kW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
8.1.10 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Ochronnik przepie¢ klasy C
(1) szt 4,00
8.1.11 |[KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Roztacznik izolacyjny 2P 20A 1000V
(1) szt 3,00
8.1.12 |[KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy szt 1,00
8.1.13 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy szt 1,00
8.1.14 |[KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznikroznicowo pradowy 4 P 100A szt 1,00
8.1.15 |[KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Roztacznik izolacyjny 3P 100A 1000V
(1) szt 1,00
8.1.16 |KNNR 5/1101/11|Konstrukcje wsporcze przykrecane, 3-4 mocowania - podparcie panelii balast szt 50,00
8.1.17 |[KNR 930/201/1 |Analogia - Montaz i dostawa panela monokrystalicznego typu P o mocy 400 Wp, liczba
ogniw: 120 (2x60) wymiary: 1722 x 1134 x 30 mm o masie do 24,2 kg (szyba przednia:
3,2 mm powtoka antyrefleksyjna, wysoki wspotczynnik transmisji, niska zawarto$¢ zelaza,
szkto hartowane, rama: anodyzowany stop aluminium, skrzynka przytgczeniowa: stopien
ochrony IP68, przewody wyjsciowe: TUV 1 x 4,0 mm2, (+) 400 mm, (-) 200 mm lub
dtugos¢ niestandardowa) kpl 50,00
8.1.18 |KNR 508/202/5 |Montaz konsolek pod przewody kabelkowe uktadane w ciggach wielokrotnych z
przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przyspawanie konsolki m 360,00
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Krot.

8.1.19 |KNR 508/206/2 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 10 mm2
- kabel solarny

........................................................................................................................................................ . 300,000000
RAZEM:: 300,000000|m 300,00
8.1.20 |[KNR 508/213/2 |Przewody kabelkowe uktadane na tynku na gotowym podiozu w ciggach wielokrotnych,
powtoka polwinitowa, tgczny przekrdj zyt 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al m 60,00

8.1.21 |KNR 508/812/2 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,
przekrdj zyt do 4.0 mm2

........................................................................................................................................................ i 28,000000]
RAZEM:: 28,000000|szt 28,00
8.1.22 |[KNNR 5/601/6 \Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe m 160,00

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
instalacji poprzez termomodernizacje budynkéw
szkot na terenie gminy tabowa




Termomodernizacja Nowa Wies.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 22

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartosc¢

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,3500

33.|Dwukomponentowa bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa z mikrowypetniaczem do gruntowania podtozy
Primer SN

61.|Grzejnik stalowy 1-ptytowy 60*45 kpl 1,0000

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
instalacji poprzez termomodernizacje budynkéw
szkot na terenie gminy tabowa
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BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 23

Nazwa materiatu

Wartos¢

.|Mata Icodren 10 szybki drenaz SBS

.|Grzejnik stalowy 1-ptytowy z zestawem wspornikéw montazowych 60*60

m2 298,7380

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
instalacji poprzez termomodernizacje budynkéw
szkot na terenie gminy tabowa
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BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
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Nazwa materiatu

Jm llosé

Wartos¢

.|Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm

.|panela monokrystalicznego typu P o mocy 400 Wp, liczba ogniw: 120 (2x60) wymiary: 1722 x 1134 x 30 mm o
masie 24,2 kg (szyba przednia: 3,2 mm powtoka antyrefleksyjna, wysoki wspétczynnik transmisji, niska
zawarto$c¢ zelaza, szkto hartowane, rama: anodyzowany stop aluminium, skrzynka przytaczeniowa: stopien
ochrony IP68, przewody wyjsciowe: TUV 1 x 4,0 mm2, (+) 400 mm, (-) 200 mm lub dtugo$¢ niestandardowa)

.|Przewody kabelkowe powtoka polwinitowa o przekroju zyt 20 mm2-Al

m 62,4000

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
instalacji poprzez termomodernizacje budynkéw
szkot na terenie gminy tabowa
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartosc¢

192.|Przewody sterownicze kpl 1,0000

256.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczna do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane wkretami z kotkiem
rozporowym z tworzywa sztucznego kpl 8,0000

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
instalacji poprzez termomodernizacje budynkéw
szkot na terenie gminy tabowa
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Nazwa materiatu

Jm llosé

Wartos¢

.|Uniwersalna zaprawa murarsko-

podgrzewaczem), pojemnos¢ do 500 dm3

.|Ztacza dwukielichowe z PCW o $r. 110 mm

.|Zbiornik buforowy stojacy (wspotpracujgce z kottami grzewczymi), stojgce, (ksztattki w komplecie z

kg 1193,8000

szt. 20 0000

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
instalacji poprzez termomodernizacje budynkéw
szkot na terenie gminy tabowa
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BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000579EC)

strona nr: 27
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartosc¢
3 A CZa T O e szt | 48000 .
.323.|Ztaczka grzejnikowa prosta lub kolankowa ] szt | . 1672,00001
.324.|Ztaczka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi15mm ] szt | . 380,0000) .
..325.|Ztaczka nakretna rownoprzelotowa z zeliwa ciggliwego czarna M2, Fi1smm ] szt | 6,0000] ...
.326.|Ztaczki przelotowe kabtakowe naprezajace K-426 ] szt | ... 19,3920
327.|Zmigkczacz wody kottowej wraz z automatycznym zaworem dobijania wg. projektu kpl 1,0000
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosé
1.|Agregat wodny cisnieniowy m-g 2,1692

.|Zuraw samochodowy do 4 t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

818,6510

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i
instalacji poprzez termomodernizacje budynkéw
szkot na terenie gminy tabowa



