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- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STARSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NOWSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC W GRUNCIE   
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM W STARSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM W NOWSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NA SALI GIMNASTYCZNEJ 
- WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ
- WYMIANA STOLARKI OKIENNNEJ WYKONANEJ Z PROFILI PCV
- WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ Z PROFILI ALUMINIOWYCH
- WYKONANIE NOWYCH OPASEK WOKÓŁ BUDYNKU
- WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
- REMONT DACHU (MALOWANIE)
- REMONT KOMINÓW
- REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
- REMONT SCHODÓW, WYMIANA PORĘCZY
- MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO I INSTALACJI C.W.U
- MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO
- MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU STANOWI INTEGRALNą CZęść DOKUMENTACJI, 
DLATEGO RYSUNKI NALEżY ROZPATRYWAć łąCZNIE Z OPISEM, A ZAPISY I 
ROZWIąZANIA TECHNICZNE ZAMIESZCZONE W OPISIE, UZUPEłNIAJą RYSUNKI I 
Są OBOWIąZUJąCE DLA WYKONAWCY OBIEKTU, NAWET JEśLI NIE ZOSTAłY 
ZAMIESZCZONE NA RYSUNKU.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W PROJEKCIE NALEżY SPRAWDZIć NA 
BUDOWIE.
3. PODANE W PROJEKCIE RELACJE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DO 
ISTNIEJąCYCH OBIEKTóW I ISTNIEJąCYCH ELEMENTóW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU (KąTY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJą SPRAWDZENIU PRZED 
ROZPOCZęCIEM REALIZACJI.
4. WYKONAWCY POSZCZEGóLNYCH PRAC MOGą PRZEDSTAWIć ROZWIąZANIA 
ALTERNATYWNE DO ROZWIąZAń ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE, 
PRZEDSTAWIAJąC INWESTOROWI ORAZ ARCHITEKTOWI - AUTOROWI 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, RóWNORZęDNY JAKOśCIOWO SYSTEM CZY 
MATERIAł (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI) ZE SZCZEGółOWYM 
OPISEM PROPONOWANYCH ROZWIąZAń.
5. WSZYSTKIE ODCHYLENIA OD WYMIARóW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH 
PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEMU PROJEKTOWI (W ZALEżNOśCI OD TEGO, 
KTóRE Z NICH Są BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE) PRZEKRACZAJąCE NORMOWą 
TOLERANCJę, BęDą KORYGOWANE NA WYłąCZNY KOSZT WYKONAWCY.
6. WSZELKIE NASUWAJąCE SIę WYKONAWCY WąTPLIWOśCI DOTYCZąCE 
INTERPRETACJI ZAPISóW I RYSUNKóW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEżY 
KONSULTOWAć Z AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA W FORMIE PISEMNEJ.
7. KOLORYSTYKA ELEMENTóW DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM PO 
PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCE PRóBEK.
8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST PODSTAWą DLA PROJEKTU 
TERMOMODERNIZACJI, NATOMIAST NIE JEST KOMPLETNA DO CELóW REALIZACJI 
ROBóT I PRZEDMIAROWANIA.
9. WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTęPSTWA OD ROZWIąZAń PRZYJęTYCH W 
PROJEKCIE MUSZą UZYSKAć ZGODę PROJEKTANTA.
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- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STARSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NOWSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC W GRUNCIE   
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM W STARSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM W NOWSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NA SALI GIMNASTYCZNEJ 
- WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ
- WYMIANA STOLARKI OKIENNNEJ WYKONANEJ Z PROFILI PCV
- WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ Z PROFILI ALUMINIOWYCH
- WYKONANIE NOWYCH OPASEK WOKÓŁ BUDYNKU
- WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
- REMONT DACHU (MALOWANIE)
- REMONT KOMINÓW
- REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
- REMONT SCHODÓW, WYMIANA PORĘCZY
- MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO I INSTALACJI C.W.U
- MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO
- MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU STANOWI INTEGRALNą CZęść DOKUMENTACJI, 
DLATEGO RYSUNKI NALEżY ROZPATRYWAć łąCZNIE Z OPISEM, A ZAPISY I 
ROZWIąZANIA TECHNICZNE ZAMIESZCZONE W OPISIE, UZUPEłNIAJą RYSUNKI I 
Są OBOWIąZUJąCE DLA WYKONAWCY OBIEKTU, NAWET JEśLI NIE ZOSTAłY 
ZAMIESZCZONE NA RYSUNKU.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W PROJEKCIE NALEżY SPRAWDZIć NA 
BUDOWIE.
3. PODANE W PROJEKCIE RELACJE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DO 
ISTNIEJąCYCH OBIEKTóW I ISTNIEJąCYCH ELEMENTóW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU (KąTY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJą SPRAWDZENIU PRZED 
ROZPOCZęCIEM REALIZACJI.
4. WYKONAWCY POSZCZEGóLNYCH PRAC MOGą PRZEDSTAWIć ROZWIąZANIA 
ALTERNATYWNE DO ROZWIąZAń ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE, 
PRZEDSTAWIAJąC INWESTOROWI ORAZ ARCHITEKTOWI - AUTOROWI 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, RóWNORZęDNY JAKOśCIOWO SYSTEM CZY 
MATERIAł (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI) ZE SZCZEGółOWYM 
OPISEM PROPONOWANYCH ROZWIąZAń.
5. WSZYSTKIE ODCHYLENIA OD WYMIARóW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH 
PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEMU PROJEKTOWI (W ZALEżNOśCI OD TEGO, 
KTóRE Z NICH Są BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE) PRZEKRACZAJąCE NORMOWą 
TOLERANCJę, BęDą KORYGOWANE NA WYłąCZNY KOSZT WYKONAWCY.
6. WSZELKIE NASUWAJąCE SIę WYKONAWCY WąTPLIWOśCI DOTYCZąCE 
INTERPRETACJI ZAPISóW I RYSUNKóW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEżY 
KONSULTOWAć Z AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA W FORMIE PISEMNEJ.
7. KOLORYSTYKA ELEMENTóW DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM PO 
PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCE PRóBEK.
8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST PODSTAWą DLA PROJEKTU 
TERMOMODERNIZACJI, NATOMIAST NIE JEST KOMPLETNA DO CELóW REALIZACJI 
ROBóT I PRZEDMIAROWANIA.
9. WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTęPSTWA OD ROZWIąZAń PRZYJęTYCH W 
PROJEKCIE MUSZą UZYSKAć ZGODę PROJEKTANTA.
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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU STANOWI INTEGRALNą CZęść DOKUMENTACJI, 
DLATEGO RYSUNKI NALEżY ROZPATRYWAć łąCZNIE Z OPISEM, A ZAPISY I 
ROZWIąZANIA TECHNICZNE ZAMIESZCZONE W OPISIE, UZUPEłNIAJą RYSUNKI I 
Są OBOWIąZUJąCE DLA WYKONAWCY OBIEKTU, NAWET JEśLI NIE ZOSTAłY 
ZAMIESZCZONE NA RYSUNKU.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W PROJEKCIE NALEżY SPRAWDZIć NA 
BUDOWIE.
3. PODANE W PROJEKCIE RELACJE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DO 
ISTNIEJąCYCH OBIEKTóW I ISTNIEJąCYCH ELEMENTóW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU (KąTY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJą SPRAWDZENIU PRZED 
ROZPOCZęCIEM REALIZACJI.
4. WYKONAWCY POSZCZEGóLNYCH PRAC MOGą PRZEDSTAWIć ROZWIąZANIA 
ALTERNATYWNE DO ROZWIąZAń ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE, 
PRZEDSTAWIAJąC INWESTOROWI ORAZ ARCHITEKTOWI - AUTOROWI 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, RóWNORZęDNY JAKOśCIOWO SYSTEM CZY 
MATERIAł (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI) ZE SZCZEGółOWYM 
OPISEM PROPONOWANYCH ROZWIąZAń.
5. WSZYSTKIE ODCHYLENIA OD WYMIARóW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH 
PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEMU PROJEKTOWI (W ZALEżNOśCI OD TEGO, 
KTóRE Z NICH Są BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE) PRZEKRACZAJąCE NORMOWą 
TOLERANCJę, BęDą KORYGOWANE NA WYłąCZNY KOSZT WYKONAWCY.
6. WSZELKIE NASUWAJąCE SIę WYKONAWCY WąTPLIWOśCI DOTYCZąCE 
INTERPRETACJI ZAPISóW I RYSUNKóW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEżY 
KONSULTOWAć Z AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA W FORMIE PISEMNEJ.
7. KOLORYSTYKA ELEMENTóW DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM PO 
PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCE PRóBEK.
8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST PODSTAWą DLA PROJEKTU 
TERMOMODERNIZACJI, NATOMIAST NIE JEST KOMPLETNA DO CELóW REALIZACJI 
ROBóT I PRZEDMIAROWANIA.
9. WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTęPSTWA OD ROZWIąZAń PRZYJęTYCH W 
PROJEKCIE MUSZą UZYSKAć ZGODę PROJEKTANTA.
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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU STANOWI INTEGRALNą CZęść DOKUMENTACJI, 
DLATEGO RYSUNKI NALEżY ROZPATRYWAć łąCZNIE Z OPISEM, A ZAPISY I 
ROZWIąZANIA TECHNICZNE ZAMIESZCZONE W OPISIE, UZUPEłNIAJą RYSUNKI I 
Są OBOWIąZUJąCE DLA WYKONAWCY OBIEKTU, NAWET JEśLI NIE ZOSTAłY 
ZAMIESZCZONE NA RYSUNKU.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W PROJEKCIE NALEżY SPRAWDZIć NA 
BUDOWIE.
3. PODANE W PROJEKCIE RELACJE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DO 
ISTNIEJąCYCH OBIEKTóW I ISTNIEJąCYCH ELEMENTóW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU (KąTY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJą SPRAWDZENIU PRZED 
ROZPOCZęCIEM REALIZACJI.
4. WYKONAWCY POSZCZEGóLNYCH PRAC MOGą PRZEDSTAWIć ROZWIąZANIA 
ALTERNATYWNE DO ROZWIąZAń ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE, 
PRZEDSTAWIAJąC INWESTOROWI ORAZ ARCHITEKTOWI - AUTOROWI 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, RóWNORZęDNY JAKOśCIOWO SYSTEM CZY 
MATERIAł (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI) ZE SZCZEGółOWYM 
OPISEM PROPONOWANYCH ROZWIąZAń.
5. WSZYSTKIE ODCHYLENIA OD WYMIARóW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH 
PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEMU PROJEKTOWI (W ZALEżNOśCI OD TEGO, 
KTóRE Z NICH Są BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE) PRZEKRACZAJąCE NORMOWą 
TOLERANCJę, BęDą KORYGOWANE NA WYłąCZNY KOSZT WYKONAWCY.
6. WSZELKIE NASUWAJąCE SIę WYKONAWCY WąTPLIWOśCI DOTYCZąCE 
INTERPRETACJI ZAPISóW I RYSUNKóW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEżY 
KONSULTOWAć Z AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA W FORMIE PISEMNEJ.
7. KOLORYSTYKA ELEMENTóW DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM PO 
PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCE PRóBEK.
8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST PODSTAWą DLA PROJEKTU 
TERMOMODERNIZACJI, NATOMIAST NIE JEST KOMPLETNA DO CELóW REALIZACJI 
ROBóT I PRZEDMIAROWANIA.
9. WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTęPSTWA OD ROZWIąZAń PRZYJęTYCH W 
PROJEKCIE MUSZą UZYSKAć ZGODę PROJEKTANTA.

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STARSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NOWSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC W GRUNCIE   
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM W STARSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM W NOWSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NA SALI GIMNASTYCZNEJ 
- WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ
- WYMIANA STOLARKI OKIENNNEJ WYKONANEJ Z PROFILI PCV
- WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ Z PROFILI ALUMINIOWYCH
- WYKONANIE NOWYCH OPASEK WOKÓŁ BUDYNKU
- WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
- REMONT DACHU (MALOWANIE)
- REMONT KOMINÓW
- REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
- REMONT SCHODÓW, WYMIANA PORĘCZY
- MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO I INSTALACJI C.W.U
- MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO
- MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

www.77architekci.com ig:77architekci fb:77architekci

Obiekt 
budowlany: Nr rysunku:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SEVEN|SEVEN Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 23 Nowy Sącz 33-300
tel. 730-974-970

Lokalizacja:

Inwestor:

Rysunek:

Projektant:

Gmina Łabowa, Łabowa 38, 33-336 Łabowa

dz. ewid. nr 197/1 Nowa Wieś 96, 33-336 Nowa Wieś Data:

09. 2022

Skala

Opracował:

mgr inż. arch. Jacek Kotlarz

branża architektoniczna

branża architektoniczna

po
dp

is

Termomodernizacja Szko ły Podstawowej
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 w Nowej Wsi

© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA 
W  SYSTEMACH ODZYSKIWANIAANI  PRZEKAZYWANA  W  SPOSÓB  ELEKTRONICZNY  LUB  MECHANICZNY  W  POSTACI  ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, 
 NAGRANIA  CZY  W  JAKIEJKOLWIEK  INNEJFORMIE,  BEZ  WCZEŚNIEJSZEGO  UZYSKANIA  PISEMNEJ  ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.  

                                                                                                                                                                           Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

mgr inż. Michał Świerad
MAP/0531/PWBKb/18

Jak zaznaczono

A-4

Rzut Parteru



A

A

B

B

C

C

2 2

246

H=260cmH=260cm

Hp=158cmHp=158cm

1216
28 248 913 28

1216
28 248 913 28

65
5

65
5

Hp=158cmHp=158cmHp=158cmHp=158cm

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STARSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NOWSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC W GRUNCIE   
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM W STARSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM W NOWSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU
- OCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NA SALI GIMNASTYCZNEJ 
- WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ
- WYMIANA STOLARKI OKIENNNEJ WYKONANEJ Z PROFILI PCV
- WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ Z PROFILI ALUMINIOWYCH
- WYKONANIE NOWYCH OPASEK WOKÓŁ BUDYNKU
- WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
- REMONT DACHU (MALOWANIE)
- REMONT KOMINÓW
- REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
- REMONT SCHODÓW, WYMIANA PORĘCZY
- MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO I INSTALACJI C.W.U
- MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO
- MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU STANOWI INTEGRALNą CZęść DOKUMENTACJI, 
DLATEGO RYSUNKI NALEżY ROZPATRYWAć łąCZNIE Z OPISEM, A ZAPISY I 
ROZWIąZANIA TECHNICZNE ZAMIESZCZONE W OPISIE, UZUPEłNIAJą RYSUNKI I 
Są OBOWIąZUJąCE DLA WYKONAWCY OBIEKTU, NAWET JEśLI NIE ZOSTAłY 
ZAMIESZCZONE NA RYSUNKU.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W PROJEKCIE NALEżY SPRAWDZIć NA 
BUDOWIE.
3. PODANE W PROJEKCIE RELACJE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DO 
ISTNIEJąCYCH OBIEKTóW I ISTNIEJąCYCH ELEMENTóW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU (KąTY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJą SPRAWDZENIU PRZED 
ROZPOCZęCIEM REALIZACJI.
4. WYKONAWCY POSZCZEGóLNYCH PRAC MOGą PRZEDSTAWIć ROZWIąZANIA 
ALTERNATYWNE DO ROZWIąZAń ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE, 
PRZEDSTAWIAJąC INWESTOROWI ORAZ ARCHITEKTOWI - AUTOROWI 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, RóWNORZęDNY JAKOśCIOWO SYSTEM CZY 
MATERIAł (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI) ZE SZCZEGółOWYM 
OPISEM PROPONOWANYCH ROZWIąZAń.
5. WSZYSTKIE ODCHYLENIA OD WYMIARóW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH 
PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEMU PROJEKTOWI (W ZALEżNOśCI OD TEGO, 
KTóRE Z NICH Są BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE) PRZEKRACZAJąCE NORMOWą 
TOLERANCJę, BęDą KORYGOWANE NA WYłąCZNY KOSZT WYKONAWCY.
6. WSZELKIE NASUWAJąCE SIę WYKONAWCY WąTPLIWOśCI DOTYCZąCE 
INTERPRETACJI ZAPISóW I RYSUNKóW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEżY 
KONSULTOWAć Z AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA W FORMIE PISEMNEJ.
7. KOLORYSTYKA ELEMENTóW DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM PO 
PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCE PRóBEK.
8. NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST PODSTAWą DLA PROJEKTU 
TERMOMODERNIZACJI, NATOMIAST NIE JEST KOMPLETNA DO CELóW REALIZACJI 
ROBóT I PRZEDMIAROWANIA.
9. WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTęPSTWA OD ROZWIąZAń PRZYJęTYCH W 
PROJEKCIE MUSZą UZYSKAć ZGODę PROJEKTANTA.
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